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1. INTRODUCAO

O presente documento refere-se ao memorial descritivo e especificacGes técnicas do Projeto

executivo das instalacbes de combate a incéndio e panico para as instalacdes do Gabinete do Reitor

(GR), situado & Rua da Reitoria, 121 — Cidade Universitaria Zeferino Vaz, Bardo Geraldo,

Campinas/SP.

2. CONTROLE DE REVISOES

Revisdo Data Responsavel Motivo
0 04/09/2024 Marcos Antonio Félix Emissdo Inicial
1 28/10/2024 Marcos Antonio Feélix Revisdo 01
2 05/12/2024 Marcos Antonio Félix Revisdo 02
3 17/12/2024 Marcos Antonio Félix Revisdo 03
3. INFORMACOES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Projeto: Adequacéo das instalagbes de combate a incéndio e panico
Objeto: PPCI do Gabinete do Reitor (GR)
Area 3.503,88 m2
Projetista: Marcos Antonio Félix da Silva — Engenheiro Civil
Orgao Responsavel: CREA/SP Numero de Registro: | 5070605312
E-mail: engenharialtdaminerva@gmail.com Data | 28.10.2024
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4. GENERALIDADES

A.

F.

Este memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as normas, orientacbes e
complementacGes do Projeto executivo das instalagfes de combate a incéndio e panico em
referéncia;

Para a interpretacdo deste documento € imprescindivel o acompanhamento do PPCI. Todos os
itens presentes no projeto deverdo ser executados em conformidade com ele, de forma que o

projeto ndo podera ser alterado sem consulta prévia do engenheiro responsavel;

. Na edificagdo sdo desenvolvidas atividades de escritorio. Trata-se de 2 (duas) edificagdes,

interligadas entre si, sendo a primeira com 1 (um) pavimento térreo e 2 (dois) pavimentos
superiores, e a segunda com 2 (dois) pavimentos, sendo 1 (um) pavimento térreo e 1 (um)
pavimento superior, compostas por: salas administrativas, salas de reunido, copas, refeitorio,
depositos, blocos de banheiros e auditorio;

Todos os materiais deverdo seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT, sob pena de
serem recusadas pelo fiscal da obra;

O Projeto Executivo das Instalagdes de Combate a Incéndio e Panico é composto pelas seguintes

pranchas:

= PO1: Notas, detalhes e isométrico dos hidrantes;

= PO02: Planta baixa das medidas de seguranca — Térreo, situacdo, simbologia e detalhes;

= PO03: Planta baixa das medidas de seguranca — Primeiro Pavimento, plantas de implantacdo
— compartimentacdo horizontal, simbologia e detalhes;

= PO04: Planta baixa das medidas de seguranca — Segundo Pavimento, elevagéo 01, corte AA
e simbologia;

= PO05: Planta executiva do sistema de alarme, iluminagdo e hidrantes do térreo, quadros e
detalhes;

= PO06: Planta executiva do sistema de alarme, iluminacdo e hidrantes do primeiro pavimento,
quadros e detalhes;

= PQO7: Planta executiva do sistema de alarme, iluminacéo e hidrantes do segundo pavimento,

quadros e detalhes.

O responsavel pela execucédo do projeto devera prever em seu cronograma fisico que 0s servicgos

serdo executados com a edificacdo em atividade,
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G. Em caso de davida ou omissoes, serd atribuicdo da Fiscalizacdo, fixar o que julgar indicado, tudo
sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos para as edificacdes,

ditadas pela ABNT e pela legislacdo vigente.

5. NORMAS DE EXECUCAO DE INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO E
COMBATE A INCENDIO E PANICO

A. De acordo com a Tabela 1 do Decreto Estadual n°. 63.911 de 10 de dezembro de 2018 do Corpo
de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo — CBPMESP, a edificacdo € classificada
como D-1 (Escritdrios), conforme seu uso/ocupacéo;

B. Conforme Tabela 6D do Decreto Estadual n° 63.911 do CBPMESP, para edificagOes
classificadas como D-1, com érea superior a 750 m2 ou altura superior a 12 m, sdo obrigatorias
para fins de regularizacdo junto ao referido 0rgao, as seguintes medidas de seguranca:

= Acesso de viaturas na edificacao;

= Seguranca Estrutural contra Incéndio;
= Compartimentacdo Horizontal ou de Areas;
= Controle de materiais de acabamento;
= Saidas de emergéncia;

= Brigada de incéndio;

= lluminagdo de emergéncia;

= Alarme de incéndio

= Sinalizacdo de emergéncia,;

= Extintores;

= Hidrantes

C. As instalagOes serdo executadas respeitando-se as Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiros

Militar local juntamente com as normas da ABNT, conforme o caso:
= NBR 12693:2021 — Sistema de protecdo por extintores de incéndio;
= NBR 13714:2000 — Sistema de Hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;
= NBR 17240:2010 — Sistemas de deteccdo e alarme de incéndio — Projeto, instalacao,
comissionamento e manutencdo de sistemas de detecgdo e alarme de incéndio - Requisitos;
= NBR 16820:2022 — Sistemas de sinalizacdo de emergéncia — Projeto, requisitos e métodos
de ensaio,

= NBR 10898:2023 — Sistema de iluminacéo de emergéncia.
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D.

Os requisitos das normas da ABNT deverdo ser atendidos pelo seu executor, que também devera
atender ao que esta explicitamente indicado nos projetos e as exigéncias do Corpo de Bombeiros

da Policia Militar do Estado de Sao Paulo e Concessionarias locais.

6. PREMISSAS DO PROJETO E SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

A.

As caracteristicas descritas a seguir visam apresentar condi¢cGes basicas para um perfeito
funcionamento, cabendo a Contratada sua avaliacdo, adaptacdo aos seus especificos
equipamentos e complementacdo de forma a garantir a obediéncia as normas, as exigéncias de
seguranga e a eficiéncia operacional da instalacéo;

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado, devera ser

solicitada substitui¢do por escrito, com a aprovacao dos autores/fiscais do projeto;

. A expressdo "de primeira qualidade™, quando citada, tem nas presentes especificacdes, o sentido

que lhe é usualmente dado no comércio: indica que, quando existirem diferentes gradagdes de
qualidade de um mesmo produto, deve ser usada a gradacdo de qualidade superior;

. A fabricacdo dos equipamentos devera estar rigorosamente dentro dos padrdes de projeto e de

acordo com a presente especificacdo. As técnicas de fabricacdo e mao-de-obra a ser empregada,
deverdo ser compativeis com normas mencionadas em sua Ultima vers&o;

Todos os materiais empregados na execugdo dos equipamentos deverdo ser novos e de qualidade,
com composicdo e propriedade adequados aos propdsitos que se destinam e de acordo com 0s
melhores principios técnicos e praticas usuais de fabricacdo, obedecendo as ultimas
especificacOes das normas de referéncia;

A contratada comunicard a Contratante os casos de erros e/ou omissdes relevantes nesta
especificacdo técnica, solicitando instrucdes antes de iniciar a execucao;

Durante a execugéo dos servigos, caso seja verificada a possibilidade de reaproveitamento de
eventual instalacdo e/ou equipamento previamente instalado, a Fiscalizacdo devera ser acionada,

a fim de aprovar e/ou recusar a referida solicitacao;

. Para a adequacao das instalacGes do sistema de prevencdo e combate a incéndio, deverdo ser

executados 0s seguintes servicos:
= |nstalagdo de novas placas de sinalizacdo de emergéncia;
= Recarga e fornecimento de extintores de incéndio;
= |nstalacdo do sistema de hidrantes;

= Adaptacdo do sistema de iluminacdo de emergéncia;
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= |nstalagdo do sistema de alarme;

= |nstalacdo de porta corta-fogo (PCF), a fim de atender a compartimentacdo prevista em
projeto;

= Adequacgdo de guarda-corpos e corrimaos;

= Adequacdo das instalagdes elétricas e ligagdo independente da bomba de incéndio;

= Adequacdo das saidas de emergéncia,

=  Demolicdo e recomposicdo de piso de concreto, nos locais indicados em projeto.

7. ESPECIFICACOES TECNICAS

7.1 Placadaobra

A. A placa indicativa dos servicos devera ser em lona com impresséo digital montada em estrutura
de madeira, contendo as principais caracteristicas do contrato, tais como nome da obra, 6rgao
contratante e valor do contrato, conforme modelo a ser apresentado, definido em conjunto com
a FISCALIZACAO,

B. Suas dimensdes deverdo ser de, no minimo, 4,00 x 1,50 m (altura x base), em local visivel, de

acordo com as exigéncias do CREA ou CAU.

7.2  Canteiro de obras

A. Devera ser implantado o canteiro de obras no estacionamento da edificacdo. Devera ser
mobilizada a equipe para a instalacdo do mesmo, composta por pedreiro, servente, eletricista,
auxiliar de eletricista, carpinteiro, auxiliar de carpinteiro, marceneiro, pintor, encanador e
vidraceiro;

B. Deverdo ser executados os servigos de locagdo da obra, utilizando gabarito de tbuas corridas
pontaletadas a cada 2,00 metros. Apos a locacdo da obra, devera ser executado o tapume para
isolamento da area,

C. O canteiro de obras, a ser medido mensalmente, serd composto por contéineres, que deverdo
atender a NR-18 (Seguranca e saude no trabalho na industria da construcao) e NR-24 (Condicgdes
sanitarias e de conforto nos locais de trabalho). Deverao ser executados 0s servicgos de instalacdo

provisoria de agua, luz, forca e esgoto.
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7.3 Servigos civis

A. Deveraser demolido o piso de concreto existente na garagem da edificacdo, a fim de que se possa
executar as instalagGes enterradas que passaréo pelo local,
B. Executadas todas as instalacdes, deverad ser executado novo piso de concreto com concreto

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura de 6 cm e armado.

7.4 Tapume movel para fechamento de areas

A. Devera ser feito o isolamento entre areas em obras e as areas que permanecerdo em
funcionamento e que ndo poderao ser afetadas pela obra;

B. Para tanto, devem ser executados tapumes mdveis para fechamento de areas, produzidos em
chapa compensada resinada de 6 mm, de 2,20 m x 1,10 m, e fixados por meio de pontaletes de
75 mm X 75 mm;

C. Sera medido e pago pela area de tapume efetivamente executada.

8. SISTEMA DE COMBATE POR EXTINTORES MANUAIS

8.1 Introducéo

A. Verificou-se durante a vistoria, que a edificagdo dispde de sistema de protecdo por extintores
portéteis instalado. Os extintores existentes encontram-se devidamente instalados e dentro da
validade.

B. Por solicitacdo da Contratante, foram previstos extintores do tipo carga de p6 ABC, que deverdo

ser adicionados nos locais indicados em projeto.

8.2 Definicdo e quantitativo dos agentes extintores utilizados na edificagdo

Quadro 1 — Definicéo e quantitativo dos extintores previstos em projeto
MATERIAL/EQUIPAMENTO  EXISTENTE NOVO TOTAL
Carga de p6 ABC 22 5 27
Fonte: Minerva Engenharia LTDA, 2024.

8.3 Definicdo da capacidade extintora

A. Os extintores devem possuir a seguinte especificacdo: Carga de pé6 ABC com capacidade
extintora de 2-A:20-B:C.
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8.4 Descricdo do sistema

A.

Deverdo ser instalados extintores portateis em toda a area de risco para combate manual a

incéndio incipiente, distribuidos conforme projeto.

8.5 Premissas

A.

Os extintores estdo distribuidos de forma que cada unidade extintora (considerando a definicdo
de unidade extintora prevista nos regulamentos pertinentes) cubra uma determinada area de risco
e ainda que o operador ndo percorra, do extintor até o ponto mais afastado, uma distancia superior
a20m;

O extintor deve ser instalado de tal forma que haja menor possibilidade de o fogo bloquear seu
acesso;

O extintor deve ser instalado de maneira que seja visivel, para que todos os usuarios fiqguem
familiarizados com sua localizacdo,

O extintor deve ser instalado de maneira que ndo fique obstruido por pilhas de material de

qualquer natureza.

8.6 Dados construtivos

A

Os extintores deverdo ser fabricados em chapa de ago carbono, conformados em cilindro e
soldado longitudinalmente por resisténcia elétrica ou MIG. Devem atender as especificagdes da
ABNT NBR 15808:2017 — Extintores de incéndio portateis; acabamento com fosfatizacéo
interna e externa e pintura eletrostatica. Suporte de parede, adesivo sinalizacdo, parafusos e
buchas plasticas;

Verificar a existéncia de lacre, rétulo, al¢a do suporte de parede, selo de conformidade (ABNT),
gravacdo (data de validade) e se o extintor esta carregado,

Serdo de fabricacdo BUCKA SPIERO, RESIL ou EQUIVALENTE que atenda as Normas
citadas anteriormente e que apresente selo da ABNT.
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9. SISTEMA DE COMBATE POR HIDRANTES

9.1 Introducdo

A. A presente especificagdo tem como finalidade definir os pardmetros técnicos ideais a serem
adotados no sistema de combate a incéndio por rede de hidrantes;

B. Finalizada a adequacdo do sistema de hidrantes serd imprescindivel testa-lo antes de habilitar seu
funcionamento. Suas padronizacfes devem seguir o determinado na ABNT NBR 13714:2000 —
Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;

C. Foi prevista a instalacdo completa do sistema de hidrantes, abrangendo: reservatorio, bomba de
incéndio, quadro de comando, tubulacdo (conexBes e suportes), abrigos, mangueiras e
equipamentos, botoeiras para acionamento do sistema, circuitos (eletrodutos, conduletes e

cabos), além do registro de recalque.

9.2  Definicdo de abrigo

A. Compartimento embutido ou externo, dotado de porta, destinado a armazenar mangueiras,

esguichos, carreteis e outros equipamentos de combate a incéndio por hidrantes.

9.3 Definicdo de esguicho

A. Pecametalica adaptada na extremidade das mangueiras, destinada a dar forma, direcéo e controle

do jato de agua. Devera ser do tipo regulavel, conforme indicado em projeto.

9.4 Definicao de hidrante

A. Ponto de tomada de agua constituido por uma valvula angular e seus respectivos adaptadores.

9.5 Definicao de reserva técnica de incéndio

A. Quantidade de agua que a edificacdo tem que disponibilizar para uso exclusivo de combate ao

incéndio. Para o presente projeto, a reserva técnica de incéndio devera ser de 32 m?.

9.6 Definicdo de tubulagéo

A. Conjunto de tubos, conexdes, acessorios necessarios e outros materiais destinados a conduzir

agua desde o reservatorio até o hidrante.
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9.7 Mangueiras

A.

As mangueiras em cada abrigo de hidrante terdo 2 (dois) lances de 15 (quinze) metros em cada
caixa e didmetro de 40 mm, conforme projeto anexo. Serdo flexiveis, de fibra resistente a
umidade, revestidas internamente de borracha e capazes de suportar a pressdo de 14 kgf/cm?;
As mangueiras de incéndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos em ziguezague ou
aduchadas conforme especificado na ABNT NBR 12779:2009 - Mangueira de incéndio -
Inspegéo, manutencgéo e cuidados;

Deverdo atender as especificacfes da ABNT NBR 11861/1998,

Terdo esguicho regulavel e uma saida de vazdo 200 L/min.

9.8 Vaélvulas, conexdes, registros e esguichos

A
B.

As conexdes dos hidrantes, mangueiras e esguichos serdo de engate rapido tipo storz,
Os esguichos serdo de jato regulavel, em latdo 1.1/2”, com unido storz e resistentes a pressao

indicada para as mangueiras.

9.9 Tubulagdes e conexdes

A.

Para as redes de hidrantes com diametros entre 65 mm e 80 mm serdo utilizados tubos de aco
carbono, classe SCH40, sem costura, galvanizado e com extremidades roscadas para pressao de
trabalho de 15 kgf/cm? e presséo de ensaio para o dobro da presséo de trabalho;

As conexdes com diametros entre 65 mm e 80 mm serdo em ferro maleavel galvanizado, com
extremidades roscadas para pressdo adequada as tubulacdes especificada;

Todas as extremidades das tubulagdes devem ser protegidas e vedadas durante a execucéo, até
instalag&o definitiva dos aparelhos;

O alinhamento deve ser corretamente observado para evitar excessos de esforcos laterais,
diminuindo a possibilidade de infiltracdo e vazamentos pelas juntas. As deflexdes, os angulos e
as derivacgdes necessarias as tubulagdes devem ser feitos por meio de conexdes apropriadas,
Todas as tubulacdes aparentes, ndo embutidas na alvenaria (parede e piso), devem ter pintura na

cor vermelha, em atendimento a Instrugcdo Técnica n® 20/2019 - Sinalizacdo de emergéncia.
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9.10 Hidrantes e acessorios

A.

Os hidrantes internos serdo compostos por abrigo para mangueira, metalico, pintados de
vermelho e com a inscrigio “INCENDIO” bem visivel, contendo mangueira, registro globo
angular de 45° e adaptador para engate rapido de acordo com o didmetro da mangueira;

Os abrigos devem possuir fixacdo propria, independente da tubulacdo que o abastece;

Os abrigos ndo devem ter outro uso além daquele indicado pela ABNT NBR 13714:2000 -
Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;

Os abrigos devem ser fabricados em chapa de ferro de carbono com acabamento em pintura epoxi
a po na cor vermelha, de dimensdes 90x60x17cm (AXLXP), e instalados a uma altura entre 1,20
a 1,50 m do piso acabado, proporcionando uma tomada de agua entre 1,00 a 1,30 m do piso
acabado,

O hidrante de recalque sera do tipo coluna com tampé&o em ferro fundido, instalado préximo a

fachada frontal, com uma tomada e valvula de retengé&o.

9.11 Vaélvulas de retencédo

A.

Serdo em bronze, classe 150, dimensdes pelo padrdo MSS-SP-80 e rosco conforme ABNT-NBR
6414 (BS.21 = BSPT) ou ANSI-B2.1 (NPT), de fabricagdo NIAGARA ou EQUIVALENTE.

9.12 Bombas elétricas

A

A motobomba devera atender a vazédo de 405,00 L/min, pressao de 49,50 mca e poténcia de 9,90
cv, conforme calculo hidraulico realizado;

O acionamento da bomba devera ocorrer de forma manual, apds o acionamento das botoeiras
instaladas junto a cada um dos hidrantes;

O flange de succdo é horizontal na direcdo do eixo, e o de descarga vertical posicionado na
mesma linha de centro de eixo;

O sistema elétrico do edificio deve ser executado de tal forma que a bomba elétrica que
alimentard o sistema de hidrantes possa entrar em operacdo, estando o prédio em pleno
funcionamento;

A alimentacdo elétrica das bombas dos hidrantes deve ser independente do quadro de forca geral,
garantindo dessa forma que mesmo a alimentagdo elétrica da edificacdo sendo desligada as

bombas ainda continuardo alimentada,
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F. O quadro de comando da bomba de incéndio devera ser interligado ao disjuntor que seré instalado
no medidor, localizado no local indicado em projeto.
G. Fabricacdo: SCHNEIDER, THEBE ou SIMILAR.

9.13 Tubos

A. Para bitolas entre 1” e¢ 3” serdo sem costura, classe média, fabricados de acordo com a norma
DIN-2441 e ABNT NBR 5590:2015, galvanizados interna e externamente pelo processo de
imersdo a quente, com extremidades providas de roscas conicas, para pressao de trabalho de 15
kgf/cm? e pressdo de ensaio para o dobro da presséo de trabalho,

B. Tubulagdes enterradas deverdo contar com tratamento anticorrosivo a base de tinta betuminosa.

9.14 Conexdes e juntas

A. As conexoes serdo de ferro maleavel classe 10, de acordo com a ABNT NBR 6943:2016;
B. Utilizar protecdo de zarcéo e fita teflon,

C. Deverdo ser pintadas na cor amarela.

9.15 Vaélvula de gaveta

A. Corpo em ferro fundido, com internos de bronze, rosqueados até 2.1/2”, inclusive, e flangeados
acima de 37, inclusive, haste ascendente de rosca externa, haste com indicagdo aberta e fechada
ou com contatos elétricos para supervisao de estado,

B. Classe: 125; Pressao de trabalho: 1.380 kPa — agua frias; aplicacdo: para suc¢édo, para descarga,
para dispositivo de ensaio de bombas de incéndio, para conexdes de recalque.

9.16 Valvula globo

A. Corpo de bronze, haste ascendente de rosca interna,
B. Classe: 200; Pressdo de trabalho: 2.760 kPa — agua frias; aplicacdo: para conexdes de ensaio,

pontos de drenagem auxiliar e bombas de pressurizacéo.

9.17 Vaélvula de recalque

A. Corpo de bronze, angular de 45 graus, alta resisténcia, testado a 400 libras, didmetro de 2.1/2” ¢

saida com engate rapido tipo storz, com valvula de retencdo horizontal.
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9.18 Quantitativo de hidrantes

Quadro 2 — Quantitativo dos hidrantes previstos em projeto

MATERIAL/EQUIPAMENTO TOTAL
Abrigo de hidrante completo com equipamentos 7
Tubulagéo em ago galvanizado @65 mm 144,40 m
Reservatorio metalico 18 m3 1
Quadro de comando da bomba 1
Suportes para tubulagdo (mao francesa) 10
Botoeiras para bomba de incéndio 7
Eletroduto metalico para circuito das botoeiras 120,00 m
Cabos 3x2,5 mm? do circuito das botoeiras 120,00 m
Eletroduto PVC 1” para circuito de comando da bomba de
incéndio S0.00m
Cabos @ 6,00 mm? (alimentacédo da bomba) 90,00 m

Fonte: Minerva Engenharia LTDA, 2024.

10. SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO

10.1 Introdugéo

A. O sistema de alarme contra incéndio tem por objetivo alertar as pessoas em tempo habil, para
que possam abandonar o prédio em condicdes de seguranca;

B. Compde-se da instalacdo de acionadores manuais e sirenes eletronicas, interligados ao painel de
comando e alarme central, distribuidos estrategicamente nas areas a serem protegidas, levando-
se em consideracdo o fluxo de pessoas no local;

C. Verificou-se, através de visita, inexisténcia do sistema de alarmes. Ha, apenas, uma central de
alarme instalada na entrada do pavimento térreo da edificacdo. Conforme definicGes, ficara a
cargo da contratante, a instalacdo de botoeiras e sirenes sem fio para conclusdo da instalacdo do

sistema.

Quadro 3 — Quantitativo dos equipamentos de alarme previsto em projeto

MATERIAL/EQUIPAMENTO TOTAL
Central de alarme 1
Acionador manual (botoeira) 7

Avisador sonoro (tipo sirene) 7
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Fonte: Minerva Engenharia LTDA, 2024.

11. SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

11.1 Introducéo

A. Em visita a edificagdo, observou-se a existéncia de placas de sinalizacdo de emergéncia apenas
nos extintores;

B. Foram previstas, portanto, em observancia a IT 20/2019, novas placas de sinalizacdo de
emergéncia, as quais deverdo ser instaladas tal qual representado em projeto e adquiridas

conforme as especificagdes detalhadas neste memorial.

11.2 Descricéo

A. O sistema de sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico seguiu, portanto, as exigéncias
da Instrucdo Técnica N° 20/2019 — CBPMESP - Sinalizacdo de Emergéncia, que seguem
discriminadas abaixo:
= Orientar as rotas de fuga;
= |dentificar os riscos especificos;
= Proibicéo e alerta,

= |dentificar os equipamentos de combate a incéndio.

11.3 Premissas

A. Todas as saidas de emergéncia, incluidas as escadas, rampas, corredores e acessos, deverao ser
adequadamente sinalizadas;

B. A sinalizacdo dos equipamentos de combate a incéndio sera feita de forma vertical, com setas,
circulos ou faixas, em coluna ou no solo;

C. Para o sistema de hidrantes serdo ainda obrigatdrios:
= Nas tubulagGes expostas, pintura na cor vermelha,
= As portas dos abrigos poderao ser pintadas em outra cor, desde que estejam

devidamente identificadas.

11.4 Formas de sinalizacdo

A. Circular: utilizada para implantar simbolos de proibicao;
B. Triangular: utilizada para implantar simbolos de alerta,
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C. Quadrada e retangular: utilizadas para implantar simbolos de orientagdo, socorro, emergéncia,

identificacdo de equipamentos utilizados no combate a incéndio e mensagens escritas.

11.5 Sinalizacdo de Proibicéo

Cod. Simbolo Significado Forma e cor Aplicacdo

p1 Proibido Todo local onde fumar pode

fumar Simbolo: circular aumentar o risco de incéndio
Fundo: branca
— Pictograma: preta

Proibido Faixa circular e barra
utilizar diametral: vermelha Nos locais de acesso aos

P4 elevador em elevadores comuns e monta-
caso de cargas
incéndio

11.6 Sinalizacédo de Alerta

Caod. Simbolo Significado Forma e cor Aplicacdo
Cuidado, Proximo a locais onde houver
A2 risco de ) ) presenca de materiais altamente
incéndio Simbolo: triangular inflaméveis
Fundo: amarela
Cuidado Pictograma: preta
A5 risco de Faixa triangular: preta | proximo a instalacdes elétricas
choque que oferecem risco de choque
elétrico

11.7 Sinalizagdo de Orientacao

Céd. Simbolo Significado Forma e cor Aplicacdo
. Slmbo.lo: retangular Indicagéo do sentido (esquerda
Saida de Fundo: verde . % ;
S2 o . i ou direita) de uma saida de
emergéncia Pictograma: o
. emergéncia
fotoluminescente
Simbolo: retangular Indicacgdo do sentido de uma
33 Saida de Fundo: verde saida de emergéncia a ser
emergéncia Pictograma: afixada acima da porta para
fotoluminescente indicar seu acesso
Escada de Ind_lcaga_o do sentido de fl_Jga_
S8 . no interior das escadas (direita
emergéncia

e descendo)
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Cad. Simbolo Significado Forma e cor Aplicacédo
Indicagéo do sentido de fuga
S19 eE;ceardaér?;a no interior das escadas
g (esquerda e descendo)
Simbolo: retangular
Fundo: verde
Mensagem “SAIDA” Indicagdo da saida de
2 Saida de Ou mensagem emergéncia, com ou sem
S12 - “SAIDA” e pictograma | complementag&o do
SAI DA emergencia e/ou seta direcional: pictograma fotoluminescente
fotoluminescente, com | (seta ou imagem, ou ambos)
altura de letra sempre
> 50 mm
Simbolo: retangular ou
quadrado Indicacéo do pavimento, no
517 Numero do Fundo: verde interior da escada, patamar e
pavimento Algarismos indicando | porta corta-fogo (lado da

namero do pavimento:
fotoluminescente

escada)

11.8 Sinalizagdo de Equipamentos

fotoluminescente

Cad. Simbolo Significado Forma e cor Aplicacdo
S'mbo_IO: quadrado Indicagdo do local de
Alarme Fundo: vermelha .
El . ) acionamento do alarme de
sonoro Pictograma: P
. incéndio
fotoluminescente
Simbolo: quadrado
Comando . .
Fundo: vermelha Ponto de acionamento de alarme
E2 manual de . ) L
alarme Plctogra_ma. de incéndio
e pan fotoluminescente
INCENDIO
Comando Simbolo: quadrado
manual de Fundo: vermelha Ponto de acionamento de bomba
E3 . _ L
bomba de Pictograma: de incéndio
BOMEA - A - .
DE incéndio fotoluminescente
INCENDIO
Simbolo: quadrado
Es5 Extintor de Fundo: vermelha Indicagéo de localizagéo dos
incéndio Pictograma: extintores de incéndio
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Cad. Simbolo Significado Forma e cor Aplicacdo
] — .
Abrigo de Slmbo!o. quadrado Indicagdo do abrigo da mangueira
- Fundo: vermelha L .
E7 mangueira e : . de incéndio com ou sem hidrante
. Pictograma: Lo
hidrante X no seu interior
fotoluminescente

11.9 Sinalizagdo Complementar (mensagens escritas)

Caod. Simbolo Significado Forma e cor Aplicagdo
Simbolo: quadrado ou
Indicagéo dos retangular
sistemas de Fundo: verde
M1 protecao contra Mensagem escrita referente Na entrada principal
incéndio aos sistemas de protecdo da edificagéo
existentes na contra incéndio existentes na
edificacdo edificacdo.
Letras: brancas
Indicacio da Simbolo: retangular
agao da Fundo: verde Nas entradas
lotacdo maxima s . o
M2 N0 recinto de Mensagem escrita “Lotacao principais dos
T méaxima admitida: xx pessoas | recintos de reunido
reunido de pe
- sentadas e xy pessoas em pé de publico
publico .
Letras: brancas
Aperte e emourre Simbolo: retangular Nas portas de saidas
APERTE E perte € emp Fundo: verde de emergéncia com
M3 0 dispositivo de Mensagem escrita “aperte e dispositivo
EMPURRE abertura da porta gen _ap posit
empurre”: fotoluminescente antipanico
Manter a porta Simbolo: retangular
, Nas portas de corta-
. corta-fogo da Fundo: verde .
PORTA CORTA-FOGOD . — fogo instaladas nas
M4 saida de Mensagem escrita “porta >
mantenha fechada A - ’9 Saldas de
emergéncia corta-fogo mantenha fechada: A
: emergéncia
fechada fotoluminescente

Quadro 4 — Quantitativo dos equipamentos de sinaliza¢do de emergéncia

MATERIAL/
EQUIPAMENTO

TOTAL COTA DIMENSOES FORMATO

Placa S2 32 1,8m  240x120 mm Retangular
Placa S3 27 2,2m  240x120 mm Retangular
Placa S8 6 2,2m  240x120 mm Retangular
Placa S9 2 1,8m 240x120 mm Retangular
Placa S12 10 1,8m  240x120 mm Retangular
Placa S17 3 1,8m 240x120 mm Retangular
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MATERIAL/ N
EQUIPAMENTO TOTAL COTA DIMENSOES FORMATO

Placa E1 7 1,8m 200 mm Quadrada
Placa E2 7 1,8m 200 mm Quadrada
Placa E3 7 1,8m 200 mm Quadrada

Placa E5 (ABC) 19 1,8m 200 mm Quadrada
Placa E7 7 1,8m 200 mm Quadrada
Placa P1 1 1,8m 200 mm Circular
Placa P4 3 1,8m 200 mm Circular
Placa A2 1 1,8m 200 mm Triangular
Placa A5 8 1,8m 200 mm Triangular
Placa M1 1 1.8m 400 mm Quadrada
Placa M2 1 1,8m  240x120 mm Retangular
Placa M3 3 1,8m 190x95 mm Retangular
Placa M4 2 1,8m  240x120 mm Quadrada

Fonte: Minerva Engenharia LTDA, 2024.

12. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

12.1 Introducéo

A. A edificagdo possui sistema de iluminacdo de emergéncia por blocos autbnomos instalado
parcialmente. Foi prevista, portanto, a instalacdo completa desta medida a fim de atender as

exigéncias de seguranca.

Quadro 5 — Quantitativo das luminarias de emergéncia

MATERIAL/EQUIPAMENTO TOTAL
Bloco autdnomo tipo aclaramento 56
Tomada para energizacao do bloco 56
Canaleta em PVC branca de 20x12mm 85,00 m
Eletroduto galvanizado 3/4” 210,00 m
Circuito para novas luminérias 600,00 m

Fonte: Minerva Engenharia LTDA, 2024.
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12.2 Descricéo

A.

O sistema de iluminacéo de emergéncia seguiu as exigéncias da NBR 10898:2023 — Sistema de
iluminacdo de emergéncia e, como complementacéo a IT N° 18/2019 CBPMESP — Iluminacao
de emergéncia;

Consistira na instalacdo de luminarias com autonomia minima de 2 horas;

Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de 3 lux em locais planos (corredores, halls,
areas de reflgio) e 5 lux em locais com desnivel (escadas ou passagens com obstaculos);

As luminarias deverdo ser instaladas a uma altura entre 2,10 m e 2,50 m do piso acabado ou no
teto;

Devem possuir poténcia minima de 16 w, com recarga automatica na fonte de energia;

Serdo constituidas de materiais resistente a 70 °C por pelo menos 1 hora seguida;

G. Os eletrodutos dos condutores da iluminacdo de emergéncia ndo poderdo ser utilizados para

outros fins.

13. SERVICOS COMPLEMENTARES

13.1 Reservatério

A

Foi previsto, considerando o sistema de hidrantes a ser instalado, um reservatério metalico novo,
que devera obedecer as especificacdes estipuladas e locado conforme projeto;

E imperativo, portanto, execucdo de uma fundacio adequada para suportar 0 novo equipamento;
Os elementos estruturais a serem executados devem atender ao especificado em projeto;

E necessaria a apresentacdo, pela empresa contratada, do projeto do reservatorio metalico para
aprovacao, prévia a execucdo da base. Essa restricdo € essencial, pois a fixacdo de certos

reservatorios é realizada com chumbadores embutidos na base.

13.2 Casa de bombas

A.

O CBMESP exige que as bombas de incéndio sejam protegidas contra danos mecanicos,
intempéries, agentes quimicos, fogo ou umidade;

O 6rgéo destaca ainda que as dimensdes da casa de bombas devem ser tais que permitam acesso
em toda volta das bombas de incéndio e espaco suficiente para qualquer servi¢o de manutencéo
local — nas bombas de incéndio e no painel de comando, inclusive viabilidade de remocéo
completa de qualquer das bombas de incéndio;
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C. Para o projeto em referéncia, foi considerada a instalagdo da bomba que atenderd o sistema de

hidrantes, em uma sala sem uso na edificacdo, na area externa, proximo ao local de implantacao
do reservatorio
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