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ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE
ALARME

CENTRAL DE ALARME

BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA DE INCÊNDIO

HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE

CARGA DE PÓ ABC

INDICAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO
CONFORME INDICADO EM PLANTA BAIXA
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S I M B O L O G I A

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DA B.I.

LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS COM NO
MÁXIMO 15cm DE AFASTAMENTO E CAPAZES

DE RESISTIR A 1200Pa
730N/m

GRADE ORNAMENTAL, TELA OU VIDRO LAMINADO

ALVENARIA BALAÚSTRES ESPAÇADOS
NO MÁXIMO 15cm

0,150,150,150,150,15

GUARDA CORPO INTERNO H=1,05m
GUARDA CORPO EXTERNO H=1,30m

DETALHE DOS TIPOS DE GUARDA-CORPOS
EXECUTADO CONFORME IT 11/2019 DO DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/18 E NBR 9077

S/ ESCALA

ENTRADA
GERAL

CHAVE P/
BOMBA

CHAVE
GERAL

CONSUMO

 ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

SEM ESCALA

1   TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES

2   COTOVELO PARA HIDRANTE INDUSTRIAL

3   VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45º

4   ENGATE RÁPIDO

5   TAMPÃO TIPO STORZ COM CORRENTE

6   MANGUEIRA DE Ø40mm
    30 METROS DE COMPRIMENTO

7   ABRIGO PARA MANGUEIRA
    900X600X170

8   NIPLE DUPLO

9   ESGUICHO TIPO REGULÁVEL

10  CHAVE DE MANGUEIRA

11  BOTOEIRA DO ALARME

12  BOTOEIRA LIGA E DESLIGA DA BOMBA DE
INCÊNDIO
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DETALHE DA INSTALAÇÃO DO HIDRANTE SIMPLES

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

S/ ESCALA

TÉRREO

QUADRO DE ÁREAS (m²)
1.506,96

T O T A L  C O N S T R U Í D O 3.503,88
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PRIMEIRO PAVIMENTO 1.500,24

PISO ACABADO

VISTA FRONTAL

16
00

m
m

20
0m

m

20
0m

m

18
00

m
m

 DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS
EXTINTORES DE INCÊNDIO

INMETRO

SÍMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHO
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

RÓTULO DO
FABRICANTE

SELO DE
GARANTIA

INMETRO

SEM ESCALA

DETALHE DE EXTINTORES COM
INSTALAÇÃO EM SUPORTES DE
PISO

SUPORTE
DE PISO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA

QUADRO ELÉTRICO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
TIPO BALIZAMENTO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
TIPO ACLARAMENTO

SEGUNDO PAVIMENTO 496,68

BARRA ANTIPÂNICO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA
COD. S12

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU
DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

COD. S2

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE
EMERGÊNCIA, A SER FIXADA ACIMA DA

PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO
COD. S3

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO
ALARME DE INCÊNDIO

COD. E2

EXTINTOR DE INCÊNDIO
COD. E5

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ALARME
DE

INCÊNDIO

ALARME SONORO
COD. E1

BOMBA
DE

INCÊNDIO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA
BOMBA DE INCÊNDIO

COD. E3

M1
VER DETALHE 1

INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA

EDIFICAÇÃO

M2
VER DETALHE 2

INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA
ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE

PÚBLICO

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO
INTERIOR DAS ESCADAS (ESQUERDA E

DESCENDO)
COD. S9

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO
INTERIOR DAS ESCADAS (DIREITA E

DESCENDO)
COD. S8

ABRIGO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE
COD. E7

INSTRUÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO
DISPOSITIVO DE ABERTURA DA PORTA

COD. M3

PROIBIDO FUMAR
COD. P1

CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO
COD. A2

PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO
DE INCÊNDIO

COD. P4

CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
COD. A5

S/ ESCALA

DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE

LEGENDA:

1   COTOVELO 90° E Ø 65 mm

2   REGISTRO ANGULAR Ø 65 mm

3   NIPLE DUPLO Ø 65 mm

4   ENGATE RÁPIDO Ø 65 mm (STORZ)

NOTAS:

A INSTALAÇÃO DEVE SER:

- NA FACHADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO OU
NO MURO DA DIVISA COM A RUA,

- A LOCALIZAÇÃO SEMPRE DEVE PERMITIR A
APROXIMAÇÃO DA VIATURA APROPRIADA
PARA O RECALQUE DA ÁGUA A PARTIR DO
LOGRADOURO PÚBLICO, PARA O LIVRE
ACESSO DOS BOMBEIROS.
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INDICAÇÃO DO PAVIMENTO, NO INTERIOR
DA ESCADA, PATAMAR E PORTA

CORTA-FOGO
COD. S17

TODAS AS ESCADAS POSSUIRÃO CORRIMÃOS COM OS CANTOS
ARREDONDADOS E VOLTADOS PARA A PAREDE
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DETALHE DE INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS E MEDIDAS DE ESCADA
S/ ESCALA

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

DETALHE 01 - MODELO DE SINALIZAÇÃO TIPO M1
SEM ESCALA

DETALHE SINALIZAÇÃO

Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistemas de Segurança contra Incêndio:

. Extintores de Incêndio
. Hidrantes

. Iluminação de Emergência
. Alarme de Incêndio

. Sinalização de Emergência

Edificação em Estrutura de Concreto

Em caso de emergência:
Ligue 193 – Corpo de Bombeiros

Ligue 190 – Polícia Militar

Al
tu

ra
 M

in
ím

a 
1,

80
 m

A sinalização apropriada deve ser instalada em
local visível e a uma altura mínima de 1,80 m,
medida do piso acabado à base da sinalização,
próxima ao risco isolado ou distribuída ao
longo da área de risco generalizado.

PISO ACABADO
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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a 
1,

80
 m

OU

OPÇÃO 2

OPÇÃO  1
OU

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

 DETALHE DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

EQUIPAMENTO EXISTENTE - MANTER POSIÇÃO

LEGENDA DE ADEQUAÇÕES POR CORES

EQUIPAMENTO EXISTENTE - REALOCAR

EQUIPAMENTO NOVO A SER ADICIONADO

DETALHE 02 - MODELO DE SINALIZAÇÃO TIPO M2
SEM ESCALA

DETALHE SINALIZAÇÃO

LOTAÇÃO MÁXIMA:
XXX PESSOAS

Em caso de emergência - Ligue 193
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO - TRRF 60
MIN

DETALHE 03 - MODELO DE SINALIZAÇÃO TIPO M4
SEM ESCALA

DETALHE SINALIZAÇÃO

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

VISTA DO HALL

Ac
im

a 
da

 p
or

ta

 DETALHE DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE
PORTA CORTA-FOGO E ELEVADORES

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

1,
20

 m

VISTA DO HALL

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1,
80

 m

EM CASO DE
INCÊNDIO NÃO

USE O
ELEVADOR

PORTA CORTA-FOGO P-90PC
F 

90

A SER INSTALADO PELA CONTRATANTE

3X6,00mm²

CB BOMBA INCÊNDIO 
Mini disjuntor
In = 20 A

C/L BOMBA INCÊNDIO 
Cabo/Condutor
7,5 M
Cu 1(1x6,0/6,0/6,0)

BOMBA INCÊNDIO

Cabo elétrico, indicando: 

Disjuntor seccionador

Carga estacionária

Mini disjuntor

LEGENDA:

Fase - Neutro - Terra

³

CONTEÚDO: NOTAS, DETALHES E ISOMÉTRICO DOS
HIDRANTES

Avenida Afonso Pena, 1206 - Tirol
CEP 59020-265 - Natal - RN

FOLHA N°

Minerva Engenharia Ltda

Fone: (84) 3081-6567

Proprietário ou responsável pelo uso: Resp. Técnico:

PROJETO EXECUTIVO DE
PROTEÇÃO E COMBATE A

INCÊNDIO E PÂNICO
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PÉ DIREITO = 2,95 m

PÉ DIREITO = 2,95 m

ASSESSORIA PRDU
A = 14,84 m²

ASSESSORIA PRDU
A = 14,84 m²

SANITÁRIO

PRÓ - REITOR PRDU
A = 20,48 m²

SECRETARIA
PRDU

A = 12,1 m² RECEPÇÃO
COPA PRDU
A = 6,00 m²

SANITÁRIO
FEMININO

CIRCULAÇÃO
HALL

ENTRADA

SANITÁRIO
MASCULINO

PNE

SANITÁRIO

ASSESSORIA
A = 10,67 m²

PRÓ-REITOR
A = 13,55 m²

REUNIÃO
A =11,20  m²

CIRCULAÇÃO

SALA DE PROJETOS

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
A = 23,30 m²

SANITÁRIO
MASCULINO

PNE

ENTRADA

SANITÁRIO
FEMININO

PNE

ADMINISTRAÇÃO
A = 15,50 m²

COORD. DE
SERVIÇOS AT
A = 10,43 m²REUNIÃO

A = 9,15 m²

SECRETARIA

COPA

ASSESSORIA
A = 15,98 m²

COPAASSESSORIA
A = 17,88 m²

EXPEDIENTE

ÁREA TÉCNICA PRDU
REUNIÕES PRDU

A = 21,65 m²

SECRETARIA PRPG
A = 24,00 m²

ASSESSORIA PRPG
A = 16,63 m²

REUNIÕES PRPG
A = 37,50 m²

PRÓ - REITOR PRPG
A = 19,60 m²

INFORMÁTICA GR
A = 7,85 m²

REFEITÓRIO

CADASTRO

COPA
A = 9,32 m²

ARQUIVO
A = 9,45 m²

SEÇÃO DE CADASTRO
A = 20,27 m²

SALA DE REUNIÕES
A = 27,14 m²

CVD
A = 11,79 m²

CPDI
A = 12,04 m²

ARQUIVO
A = 9,32 m²

LIMPEZA
A = 9,32 m²

CI
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AÇ

ÃO

GDE
A = 18,50 m²

DEPÓSITO

APOIO ADMINISTRATIVO
A = 37,53 m²

COPA
A = 9,40 m²

DEPÓSITO
A = 8,49 m²

INFORMÁTICA
A = 24,29 m²

SALA DO SERVIDOR
A = 10,62 m²

CONTRATOS
A = 26,56 m²

DIRETOR DE APOIO
A = 9,38 m²
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ZELADORIA DO
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DEPÓSITO
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BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DA B.I.

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACESSO DE VIATURAS DO CB

CENTRAL PREDIAL DE GLP

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA

QUADRO ELÉTRICO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
TIPO BALIZAMENTO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
TIPO ACLARAMENTO

BARRA ANTIPÂNICO

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO - TRRF 60
MIN

PORTA CORTA-FOGO P-90PC
F 

90

TODAS AS ESCADAS POSSUIRÃO CORRIMÃOS COM OS CANTOS
ARREDONDADOS E VOLTADOS PARA A PAREDE
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DETALHE DE INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS E MEDIDAS DE ESCADA
S/ ESCALA
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A sinalização apropriada deve ser instalada em
local visível e a uma altura mínima de 1,80 m,
medida do piso acabado à base da sinalização,
próxima ao risco isolado ou distribuída ao
longo da área de risco generalizado.

PISO ACABADO
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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OU

OPÇÃO 2

OPÇÃO  1
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OPÇÃO 1
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 DETALHE DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

DETALHE 02 - MODELO DE SINALIZAÇÃO TIPO M2
SEM ESCALA

DETALHE SINALIZAÇÃO

LOTAÇÃO MÁXIMA:
XXX PESSOAS

Em caso de emergência - Ligue 193
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo

19

13

LOCAL

EQUIPAMENTO EXISTENTE - MANTER POSIÇÃO

LEGENDA DE ADEQUAÇÕES POR CORES

EQUIPAMENTO EXISTENTE - REALOCAR

EQUIPAMENTO NOVO A SER ADICIONADO

A SER INSTALADO PELA CONTRATANTE

Avenida Afonso Pena, 1206 - Tirol
CEP 59020-265 - Natal - RN

FOLHA N°

Minerva Engenharia Ltda

Fone: (84) 3081-6567

Proprietário ou responsável pelo uso: Resp. Técnico:

PROJETO EXECUTIVO DE
PROTEÇÃO E COMBATE A

INCÊNDIO E PÂNICO
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DETALHE DE INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS E MEDIDAS DE ESCADA
S/ ESCALA
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A sinalização apropriada deve ser instalada em
local visível e a uma altura mínima de 1,80 m,
medida do piso acabado à base da sinalização,
próxima ao risco isolado ou distribuída ao
longo da área de risco generalizado.

PISO ACABADO
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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OPÇÃO 2

OPÇÃO  1
OU

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

 DETALHE DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

EQUIPAMENTO EXISTENTE - MANTER POSIÇÃO

LEGENDA DE ADEQUAÇÕES POR CORES

EQUIPAMENTO EXISTENTE - REALOCAR

EQUIPAMENTO NOVO A SER ADICIONADO

A SER INSTALADO PELA CONTRATANTE

DETALHE 03 - MODELO DE SINALIZAÇÃO TIPO M4
SEM ESCALA

DETALHE SINALIZAÇÃO

PORTA CORTA-FOGO
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LE2 = CIRCUITO DAS LUMINÁRIAS
DE EMERGÊNCIA;

VEM DO QUADRO MAIS PRÓXIMO.
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TIPO ACLARAMENTO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
TIPO BALIZAMENTO

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

1 - AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO
COM A NBR 5410/2020 DA ABNT;

2 - TODA A TUBULAÇÃO NÃO INDICADA TERÁ DIÂMETRO DE Ø3/4";

3 -

4 -

5 -

7 -

TODA FIAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ DE #2,5mm²;

OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR ANILHAS NOS DIS-

JUNTORES, CAIXAS DE PASSAGEM E NAS CARGAS (LUMINÁRIAS/QUADROS);

OS ELETRODUTOS METÁLICOS SERÃO EM AÇO GALVANIZADO ANTICHAMA E

OS CABOS DEVERÃO SER RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDIÇÕES 

SIMULADAS DE INCÊNDIO, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE

FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS (CONFORME ABNT NBR 13248);

TODA INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE SE INICIAR 8 -
NOS QUADROS ELÉTRICOS EXISTENTES DEVERÁ SER NOVA E EXCLUSIVA 

CONFORME ESPECIFICADO PELA ABNT NBR 10898 - ILUMINAÇÃO DE 9 -
EMERGÊNCIA, NO ITEM 4.5, O TEMPO MÍNIMO DE AUTONOMIA DAS LUMINÁRIAS
É DE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO COM UMA PERDA ACEITÁVEL ATÉ 10% DE

SERVIÇOS A EXECUTAR

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES - ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

1 - EXECUTAR AS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CONFORME
INDICADO EM PROJETO;

2 - A INFRAESTRUTURA EXISTENTE EM ADEQUADO ESTADO DE FUNCIONAMENTO
OU UTILIZAÇÃO DEVERÁ SER APROVEITADA (CABOS, ELETRODUTOS E
LUMINÁRIAS);

3 - PARA A ADIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER CRIADOS
NOVOS CIRCUITOS A PARTIR DOS QUADROS ELÉTRICOS EXISTENTES,
CONFORME PROJETO;

4 - UTILIZAR ELETRODUTO GALVANIZADO EM LOCAIS COM LAJES APARENTES E
CANALETA APARENTE BRANCA NOS LOCAIS COM FORRO;

5 - QUANDO POSSÍVEL, DEVERÃO SER UTILIZADAS AS ELETROCALHAS
EXISTENTES COMO SUPORTE PARA AS LUMINÁRIAS E OS ELETRODUTOS,
EVITANDO FUROS E DESPERDÍCIOS DE MATERIAIS;

6 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO;

7 - LER ATENTAMENTE AS CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE INICIAR A
EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

DOS DEMAIS CIRCUITOS EXISTENTES;

SUA LUMINOSIDADE INICIAL;

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIACONSIDERAÇÕES IMPORTANTES - ALARME DE INCÊNDIOSEÇÃO
NOMINAL

(mm²)

2,5
4

NÚMERO DE CONDUTORES NO ELETRODUTO

TAMANHO NOMINAL DO ELETRODUTO (Polegadas)
3 4

3/4"
3/4"

5

3/4"
3/4"

6

3/4"
3/4"

7

3/4"
1"

8

3/4"
1"

9

1 1/4"
1 1/4"

12

2"
2"

1- EXECUTAR AS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ALARME CONFORME INDICADO
EM PROJETO;

2 - A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME É EXISTENTE E ENCONTRA-SE
INSTALADA NA ENTRADA DO PAVIMENTO TÉRREO;

3 - CONFORME DEFINIÇÃO DA CONTRATANTE, SERÃO EMPREGADOS
ACIONADORES E AVISADORES SEM FIO, A SEREM PROVIDENCIADOS PELA
MESMA PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DO SISTEMA;

4 - DEVERA SER AFIXADO EM PAPEL A4 PLASTIFICADO (OU SIMILAR) UM RESUMO
DE TODOS OS COMPONENTES DE ALARME DE INCÊNDIO;

5 - A INTERLIGAÇÃO DOS ELEMENTOS DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES EM
PLANTA BAIXA E TAMBÉM NO ARRANJO DA CENTRAL DE ALARME;

6 - A CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO DEVERÁ MOSTRAR EM QUAL LAÇO ESTÁ
LOCALIZADO O COMPONENTE ATIVO/ACIONADO;

7 - DEVERÁ SER AFIXADO EM PAPEL A4 PLASTIFICADO (OU SIMILAR) UM RESUMO
DE TODOS OS COMPONENTES DE ALARME DE INCÊNDIO;

8 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO;

9 - PARA TODA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA IN LOCO PARA VIABILIZAR A
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, O FISCAL DA OBRA DEVE SER CONTATADO PARA
AS DEVIDAS VALIDAÇÕES COM O AMBIENTE RESPONSÁVEL PELO PROJETO E
PELA EXECUÇÃO.

PARA CADA TRECHO DE ELETRODUTO, DEVERÃO SER INSTALADOS, 10 -

NO MÍNIMO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO NAS EXTREMIDADES E, QUANDO 
NECESSÁRIO, MAIS DOIS IGUALMENTE ESPAÇADOS NO COMPRIMENTO. 
TOTALIZANDO, EM MÉDIA, 4 FIXAÇÕES POR TRECHO.

C       L       T       X       E
CONDULETES "C", "L", "T", "X" E "E"

ELETRODUTO METÁLICO DO SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ELETRODUTO EM PVC DO SISTEMA DE
HIDRANTES (ENTERRADO)

caminhamento com
condulete e tomada
para alimentação
elétrica do bloco

autonomo

DETALHE - FIXAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO EM LAJE

bloco autonomo

QUADRO DE FORÇA EXISTENTE

conectores rigidos de aço

galvanizado eletrolitico de 34"

parede de
alvenaria
existente

recomposição da parede de
alvenaria que necessitou ser
quebrada para alimentação do

sistema de iluminação de
emergência com massa de cimento

CP32, cal e areia média no
traço 1:1:8, ALÉM DE PINTURA

LOCAL EM LÁTEX

caminhamento do sistema de
iluminação de emergência

SEM ESCALA

Condulete em alumínio

DETALHE - SAÍDAS DOS CIRCUITOS DOS QUADROS
ELÉTRICOSSEM ESCALAINDICAÇÃO DE ELETRODUTO QUE DESCE

INDICAÇÃO DE ELETRODUTO QUE SOBE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ
EXISTENTE

CANALETA APARENTE BRANCA DO SISTEMA
DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ELETRODUTO METÁLICO DO SISTEMA DE
HIDRANTES (APARENTE)

DEVERÃO SER EMPREGADOS NOS LOCAIS COM LAJE APARENTE;

6 - NOS LOCAIS ONDE EXISTEM FORRO INSTALADO, UTILIZAR CANALETA 
APARENTE BRANCA;

Condulete em alumínio fundido
com junta de vedação para

eletroduto roscável de 34"

FORRO DE PVC

bujão com cabeça e rosca
externa em ferro galvanizado

de 34"

DETALHE - INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE
EMERGÊNCIA

bloco autonomo
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DETALHE - INST. DE LUMINÁRIA DE
EMERGÊNCIA EM PAREDE

eletroduto de
aço galvanizado

caixa de
alumínio

plugue da luminária
de emergência

luminária
de emergência

SEM ESCALA
SEM ESCALA
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PCF 90

LE3

LE3

LE3

LE3 = CIRCUITO DAS LUMINÁRIAS
DE EMERGÊNCIA;

VEM DO QUADRO QD11.

UTILIZAR ELETRODUTO
GALVANIZADO EM LOCAIS COM
LAJES APARENTES E CANALETA
APARENTE BRANCA NOS LOCAIS
COM FORRO.

LE4
LE4

LE4

LE4

LE4

LE4

LE4

LE4LE4

LE4 = CIRCUITO DAS LUMINÁRIAS
DE EMERGÊNCIA;

VEM DO QUADRO QD12.

LE5

LE5

LE5 LE5

LE5 LE5

LE5

LE5

LE5

LE5

LE5

LE5 LE5 LE5 LE5

LE5

LE5

LE5

LE5

LE5

LE5 = CIRCUITO DAS LUMINÁRIAS
DE EMERGÊNCIA;

VEM DO QUADRO QD13.

QD11

QD12

QD13

UTILIZAR ELETRODUTO
GALVANIZADO EM LOCAIS COM
LAJES APARENTES E CANALETA
APARENTE BRANCA NOS LOCAIS
COM FORRO.

UTILIZAR ELETRODUTO
GALVANIZADO EM LOCAIS COM
LAJES APARENTES E CANALETA
APARENTE BRANCA NOS LOCAIS
COM FORRO.

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE
ALARME

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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TIPO ACLARAMENTO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
TIPO BALIZAMENTO

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

1 - AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO
COM A NBR 5410/2020 DA ABNT;

2 - TODA A TUBULAÇÃO NÃO INDICADA TERÁ DIÂMETRO DE Ø3/4";

3 -

4 -

5 -

7 -

TODA FIAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ DE #2,5mm²;

OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR ANILHAS NOS DIS-

JUNTORES, CAIXAS DE PASSAGEM E NAS CARGAS (LUMINÁRIAS/QUADROS);

OS ELETRODUTOS METÁLICOS SERÃO EM AÇO GALVANIZADO ANTICHAMA E

OS CABOS DEVERÃO SER RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDIÇÕES 

SIMULADAS DE INCÊNDIO, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE

FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS (CONFORME ABNT NBR 13248);

TODA INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE SE INICIAR 8 -
NOS QUADROS ELÉTRICOS EXISTENTES DEVERÁ SER NOVA E EXCLUSIVA 

CONFORME ESPECIFICADO PELA ABNT NBR 10898 - ILUMINAÇÃO DE 9 -
EMERGÊNCIA, NO ITEM 4.5, O TEMPO MÍNIMO DE AUTONOMIA DAS LUMINÁRIAS
É DE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO COM UMA PERDA ACEITÁVEL ATÉ 10% DE

SERVIÇOS A EXECUTAR

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES - ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

1 - EXECUTAR AS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CONFORME
INDICADO EM PROJETO;

2 - A INFRAESTRUTURA EXISTENTE EM ADEQUADO ESTADO DE FUNCIONAMENTO
OU UTILIZAÇÃO DEVERÁ SER APROVEITADA (CABOS, ELETRODUTOS E
LUMINÁRIAS);

3 - PARA A ADIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER CRIADOS
NOVOS CIRCUITOS A PARTIR DOS QUADROS ELÉTRICOS EXISTENTES,
CONFORME PROJETO;

4 - UTILIZAR ELETRODUTO GALVANIZADO EM LOCAIS COM LAJES APARENTES E
CANALETA APARENTE BRANCA NOS LOCAIS COM FORRO;

5 - QUANDO POSSÍVEL, DEVERÃO SER UTILIZADAS AS ELETROCALHAS
EXISTENTES COMO SUPORTE PARA AS LUMINÁRIAS E OS ELETRODUTOS,
EVITANDO FUROS E DESPERDÍCIOS DE MATERIAIS;

6 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO;

7 - LER ATENTAMENTE AS CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE INICIAR A
EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

DOS DEMAIS CIRCUITOS EXISTENTES;

SUA LUMINOSIDADE INICIAL;

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIACONSIDERAÇÕES IMPORTANTES - ALARME DE INCÊNDIOSEÇÃO
NOMINAL

(mm²)

2,5
4

NÚMERO DE CONDUTORES NO ELETRODUTO

TAMANHO NOMINAL DO ELETRODUTO (Polegadas)
3 4

3/4"
3/4"

5

3/4"
3/4"

6

3/4"
3/4"

7

3/4"
1"

8

3/4"
1"

9

1 1/4"
1 1/4"

12

2"
2"

1- EXECUTAR AS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ALARME CONFORME INDICADO
EM PROJETO;

2 - A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME É EXISTENTE E ENCONTRA-SE
INSTALADA NA ENTRADA DO PAVIMENTO TÉRREO;

3 - CONFORME DEFINIÇÃO DA CONTRATANTE, SERÃO EMPREGADOS
ACIONADORES E AVISADORES SEM FIO, A SEREM PROVIDENCIADOS PELA
MESMA PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DO SISTEMA;

4 - DEVERA SER AFIXADO EM PAPEL A4 PLASTIFICADO (OU SIMILAR) UM RESUMO
DE TODOS OS COMPONENTES DE ALARME DE INCÊNDIO;

5 - A INTERLIGAÇÃO DOS ELEMENTOS DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES EM
PLANTA BAIXA E TAMBÉM NO ARRANJO DA CENTRAL DE ALARME;

6 - A CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO DEVERÁ MOSTRAR EM QUAL LAÇO ESTÁ
LOCALIZADO O COMPONENTE ATIVO/ACIONADO;

7 - DEVERÁ SER AFIXADO EM PAPEL A4 PLASTIFICADO (OU SIMILAR) UM RESUMO
DE TODOS OS COMPONENTES DE ALARME DE INCÊNDIO;

8 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO;

9 - PARA TODA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA IN LOCO PARA VIABILIZAR A
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, O FISCAL DA OBRA DEVE SER CONTATADO PARA
AS DEVIDAS VALIDAÇÕES COM O AMBIENTE RESPONSÁVEL PELO PROJETO E
PELA EXECUÇÃO.

PARA CADA TRECHO DE ELETRODUTO, DEVERÃO SER INSTALADOS, 10 -

NO MÍNIMO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO NAS EXTREMIDADES E, QUANDO 
NECESSÁRIO, MAIS DOIS IGUALMENTE ESPAÇADOS NO COMPRIMENTO. 
TOTALIZANDO, EM MÉDIA, 4 FIXAÇÕES POR TRECHO.

C       L       T       X       E
CONDULETES "C", "L", "T", "X" E "E"

ELETRODUTO METÁLICO DO SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ELETRODUTO EM PVC DO SISTEMA DE
HIDRANTES (ENTERRADO)

caminhamento com
condulete e tomada
para alimentação
elétrica do bloco

autonomo

DETALHE - FIXAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO EM LAJE

bloco autonomo

QUADRO DE FORÇA EXISTENTE

conectores rigidos de aço

galvanizado eletrolitico de 34"

parede de
alvenaria
existente

recomposição da parede de
alvenaria que necessitou ser
quebrada para alimentação do

sistema de iluminação de
emergência com massa de cimento

CP32, cal e areia média no
traço 1:1:8, ALÉM DE PINTURA

LOCAL EM LÁTEX

caminhamento do sistema de
iluminação de emergência

SEM ESCALA

Condulete em alumínio

DETALHE - SAÍDAS DOS CIRCUITOS DOS QUADROS
ELÉTRICOSSEM ESCALAINDICAÇÃO DE ELETRODUTO QUE DESCE

INDICAÇÃO DE ELETRODUTO QUE SOBE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ
EXISTENTE

CANALETA APARENTE BRANCA DO SISTEMA
DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ELETRODUTO METÁLICO DO SISTEMA DE
HIDRANTES (APARENTE)

DEVERÃO SER EMPREGADOS NOS LOCAIS COM LAJE APARENTE;

6 - NOS LOCAIS ONDE EXISTEM FORRO INSTALADO, UTILIZAR CANALETA 
APARENTE BRANCA;

Condulete em alumínio fundido
com junta de vedação para

eletroduto roscável de 34"

FORRO DE PVC

bujão com cabeça e rosca
externa em ferro galvanizado

de 34"

DETALHE - INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE
EMERGÊNCIA

bloco autonomo
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DETALHE - INST. DE LUMINÁRIA DE
EMERGÊNCIA EM PAREDE

eletroduto de
aço galvanizado

caixa de
alumínio

plugue da luminária
de emergência

luminária
de emergência

SEM ESCALA
SEM ESCALA
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LE7

LE7

LE7

LE7

LE7

LE7

LE6

LE6

LE6

LE6

LE6

LE6

LE6

LE6

LE6

LE6 = CIRCUITO DAS LUMINÁRIAS
DE EMERGÊNCIA;

VEM DO QUADRO QD22.

LE7 = CIRCUITO DAS LUMINÁRIAS
DE EMERGÊNCIA;

VEM DO QUADRO QD21.

QD21

QD22

UTILIZAR ELETRODUTO
GALVANIZADO EM LOCAIS COM
LAJES APARENTES E CANALETA
APARENTE BRANCA NOS LOCAIS
COM FORRO.

UTILIZAR ELETRODUTO
GALVANIZADO EM LOCAIS COM
LAJES APARENTES E CANALETA
APARENTE BRANCA NOS LOCAIS
COM FORRO.

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE
ALARME

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SI
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TIPO ACLARAMENTO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
TIPO BALIZAMENTO

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

1 - AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO
COM A NBR 5410/2020 DA ABNT;

2 - TODA A TUBULAÇÃO NÃO INDICADA TERÁ DIÂMETRO DE Ø3/4";

3 -

4 -

5 -

7 -

TODA FIAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ DE #2,5mm²;

OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR ANILHAS NOS DIS-

JUNTORES, CAIXAS DE PASSAGEM E NAS CARGAS (LUMINÁRIAS/QUADROS);

OS ELETRODUTOS METÁLICOS SERÃO EM AÇO GALVANIZADO ANTICHAMA E

OS CABOS DEVERÃO SER RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDIÇÕES 

SIMULADAS DE INCÊNDIO, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE

FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS (CONFORME ABNT NBR 13248);

TODA INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE SE INICIAR 8 -
NOS QUADROS ELÉTRICOS EXISTENTES DEVERÁ SER NOVA E EXCLUSIVA 

CONFORME ESPECIFICADO PELA ABNT NBR 10898 - ILUMINAÇÃO DE 9 -
EMERGÊNCIA, NO ITEM 4.5, O TEMPO MÍNIMO DE AUTONOMIA DAS LUMINÁRIAS
É DE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO COM UMA PERDA ACEITÁVEL ATÉ 10% DE

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES - ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

DOS DEMAIS CIRCUITOS EXISTENTES;

SUA LUMINOSIDADE INICIAL;

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES - ALARME DE INCÊNDIOSEÇÃO
NOMINAL

(mm²)

2,5
4

NÚMERO DE CONDUTORES NO ELETRODUTO

TAMANHO NOMINAL DO ELETRODUTO (Polegadas)
3 4

3/4"
3/4"

5

3/4"
3/4"

6

3/4"
3/4"

7

3/4"
1"

8

3/4"
1"

9

1 1/4"
1 1/4"

12

2"
2"

1- EXECUTAR AS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ALARME CONFORME INDICADO
EM PROJETO;

2 - A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME É EXISTENTE E ENCONTRA-SE
INSTALADA NA ENTRADA DO PAVIMENTO TÉRREO;

3 - CONFORME DEFINIÇÃO DA CONTRATANTE, SERÃO EMPREGADOS
ACIONADORES E AVISADORES SEM FIO, A SEREM PROVIDENCIADOS PELA
MESMA PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DO SISTEMA;

4 - DEVERA SER AFIXADO EM PAPEL A4 PLASTIFICADO (OU SIMILAR) UM RESUMO
DE TODOS OS COMPONENTES DE ALARME DE INCÊNDIO;

5 - A INTERLIGAÇÃO DOS ELEMENTOS DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES EM
PLANTA BAIXA E TAMBÉM NO ARRANJO DA CENTRAL DE ALARME;

6 - A CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO DEVERÁ MOSTRAR EM QUAL LAÇO ESTÁ
LOCALIZADO O COMPONENTE ATIVO/ACIONADO;

7 - DEVERÁ SER AFIXADO EM PAPEL A4 PLASTIFICADO (OU SIMILAR) UM RESUMO
DE TODOS OS COMPONENTES DE ALARME DE INCÊNDIO;

8 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO;

9 - PARA TODA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA IN LOCO PARA VIABILIZAR A
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, O FISCAL DA OBRA DEVE SER CONTATADO PARA
AS DEVIDAS VALIDAÇÕES COM O AMBIENTE RESPONSÁVEL PELO PROJETO E
PELA EXECUÇÃO.

PARA CADA TRECHO DE ELETRODUTO, DEVERÃO SER INSTALADOS, 10 -

NO MÍNIMO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO NAS EXTREMIDADES E, QUANDO 
NECESSÁRIO, MAIS DOIS IGUALMENTE ESPAÇADOS NO COMPRIMENTO. 
TOTALIZANDO, EM MÉDIA, 4 FIXAÇÕES POR TRECHO.

C       L       T       X       E
CONDULETES "C", "L", "T", "X" E "E"

ELETRODUTO METÁLICO DO SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ELETRODUTO EM PVC DO SISTEMA DE
HIDRANTES (ENTERRADO)

INDICAÇÃO DE ELETRODUTO QUE DESCE

INDICAÇÃO DE ELETRODUTO QUE SOBE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ
EXISTENTE

CANALETA APARENTE BRANCA DO SISTEMA
DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ELETRODUTO METÁLICO DO SISTEMA DE
HIDRANTES (APARENTE)

DEVERÃO SER EMPREGADOS NOS LOCAIS COM LAJE APARENTE;

6 - NOS LOCAIS ONDE EXISTEM FORRO INSTALADO, UTILIZAR CANALETA 
APARENTE BRANCA;

Condulete em alumínio fundido
com junta de vedação para

eletroduto roscável de 34"

FORRO DE PVC

bujão com cabeça e rosca
externa em ferro galvanizado

de 34"

DETALHE - INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE
EMERGÊNCIA

bloco autonomo
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DETALHE - INST. DE LUMINÁRIA DE
EMERGÊNCIA EM PAREDE

eletroduto de
aço galvanizado

caixa de
alumínio

plugue da luminária
de emergência

luminária
de emergência

SEM ESCALA
SEM ESCALA

SERVIÇOS A EXECUTAR

1 - EXECUTAR AS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CONFORME
INDICADO EM PROJETO;

2 - A INFRAESTRUTURA EXISTENTE EM ADEQUADO ESTADO DE FUNCIONAMENTO
OU UTILIZAÇÃO DEVERÁ SER APROVEITADA (CABOS, ELETRODUTOS E
LUMINÁRIAS);

3 - PARA A ADIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER CRIADOS
NOVOS CIRCUITOS A PARTIR DOS QUADROS ELÉTRICOS EXISTENTES,
CONFORME PROJETO;

4 - UTILIZAR ELETRODUTO GALVANIZADO EM LOCAIS COM LAJES APARENTES E
CANALETA APARENTE BRANCA NOS LOCAIS COM FORRO;

5 - QUANDO POSSÍVEL, DEVERÃO SER UTILIZADAS AS ELETROCALHAS
EXISTENTES COMO SUPORTE PARA AS LUMINÁRIAS E OS ELETRODUTOS,
EVITANDO FUROS E DESPERDÍCIOS DE MATERIAIS;

6 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO;

7 - LER ATENTAMENTE AS CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE INICIAR A
EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

caminhamento com
condulete e tomada
para alimentação
elétrica do bloco

autonomo

DETALHE - FIXAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO EM LAJE

bloco autonomo

QUADRO DE FORÇA EXISTENTE

conectores rigidos de aço

galvanizado eletrolitico de 34"

parede de
alvenaria
existente

recomposição da parede de
alvenaria que necessitou ser
quebrada para alimentação do

sistema de iluminação de
emergência com massa de cimento

CP32, cal e areia média no
traço 1:1:8, ALÉM DE PINTURA

LOCAL EM LÁTEX

caminhamento do sistema de
iluminação de emergência

SEM ESCALA

Condulete em alumínio

DETALHE - SAÍDAS DOS CIRCUITOS DOS QUADROS
ELÉTRICOSSEM ESCALA
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