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LE1 = CIRCUITO DAS LUMINARIAS
DE EMERGENCIA;
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PLANTA BAIXA DO TERREO-—

MEDIDAS EXECUTIVAS DO SIS

ILUMINACAO DE EMERGENCIA E HIDRANTES
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UTILIZAR ELETRODUTO
GALVANIZADO EM LOCAIS COM
LAJES APARENTES E CANALETA
APARENTE BRANCA NOS LOCAIS
COM FORRO.

3x6,00mm?

ELETRODUTO PVC 1"

TUBULAGAO ENTERRADA
ATE O PONTO DE USO NA
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p
/L,

i
DE ALARME,

DETALHE - INSTALACAO DAS LUMINARIAS DE
EMERGENCIA

BUJAO COM CABECA E ROSCA
EXTERNA EM FERRO GALVANIZADO
3 -
PEZ CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO

COM JUNTA DE VEDAGAO PARA

ELETRODUTO ROSCAVEL DE '

BLOCO AUTONOMO

SEM ESCALA

DETALHE - INST. DE LUMINARIA DE
EMERGENCIA EM PAREDE

ELETRODUTO DE
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PLUGUE DA LUMINARIA
DE EMERGENCIA

LUMINARIA
DE EMERGENCIA

ALTURA MAXIMA = 2.50 METROS

PISO ACABADO

ALTURA MINIMA = 2.10

SEM ESCALA

=

QUADRO DE MEDIGAO. ADEQUAR
QUADRO PARA RECEBER DISJUNTOR DO

QUADRO DE COMAN

DO DA BOMBA DE

INCENDIO E EXECUTAR LIGAGAO
INDEPENDENTE, CONFORME DETALHES.

SIMBOLOGIA

SEGAO NUMERO DE CONDUTORES NO ELETRODUTO
NOMINAL| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |12
(Mm% ™" TAMANHO NOMINAL DO ELETRODUTO (Polegadas)
2,5 3/4" | 3/4" | 34| 34| 34" | 11/4"] 2"
4 3/4" | 3/4" | 34" 1" 1" | 114" 2
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EMERGENCIA
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AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE
ALARME

SISTEMA DE
ALARME

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

1- AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO
COM A NBR 5410/2020 DA ABNT;

2 - TODA A TUBULAGAO NAO INDICADA TERA DIAMETRO DE @3/4";
3 - TODA FIAGAO NAO INDICADA SERA DE #2,5mm?;

4 - OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR ANILHAS NOS DIS-
JUNTORES, CAIXAS DE PASSAGEM E NAS CARGAS (LUMINARIAS/QUADROS);

5 - OS ELETRODUTOS METALICOS SERAO EM AGO GALVANIZADO ANTICHAMA E
DEVERAO SER EMPREGADOS NOS LOCAIS COM LAJE APARENTE;

6 - NOS LOCAIS ONDE EXISTEM FORRO INSTALADO, UTILIZAR CANALETA
APARENTE BRANCA;

7 - OS CABOS DEVERAO SER RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDICOES
SIMULADAS DE INCENDIO, LIVRES DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE
FUMAGA E GASES TOXICOS E CORROSIVOS (CONFORME ABNT NBR 13248);

8 - TODA INFRAESTRUTURA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA QUE SE INICIAR
NOS QUADROS ELETRICOS EXISTENTES DEVERA SER NOVA E EXCLUSIVA
DOS DEMAIS CIRCUITOS EXISTENTES;

9 - CONFORME ESPECIFICADO PELA ABNT NBR 10898 - ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA, NO ITEM 4.5, 0 TEMPO MINIMO DE AUTONOMIA DAS LUMINARIAS
E DE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO COM UMA PERDA ACEITAVEL ATE 10% DE
SUA LUMINOSIDADE INICIAL;

10 - PARA CADA TRECHO DE ELETRODUTO, DEVERAO SER INSTALADOS,
NO MINIMO, ACESSORIOS DE FIXAGAO NAS EXTREMIDADES E, QUANDO

NECESSARIO, MAIS DOIS IGUALMENTE ESPAGCADOS NO COMPRIMENTO.
TOTALIZANDO, EM MEDIA, 4 FIXAGOES POR TRECHO.

o) =o [ 3] |2

2 z_f) PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
o =z TIPO ACLARAMENTO
< 4w
Za0 QO R
= & PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
a 2 TIPO BALIZAMENTO

C L T X E

CONDULETES "C", "L", "T", "X" E "E"

INDICAGAO DE ELETRODUTO QUE DESCE

:

'y : @
A \ @

0

INDICAGCAO DE ELETRODUTO QUE SOBE

CANALETA APARENTE BRANCA DO SISTEMA
DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

ELETRODUTO METALICO DO SISTEMA DE
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

ELETRODUTO EM PVC DO SISTEMA DE
HIDRANTES (ENTERRADO)

1- EXECUTAR AS INSTALACOES DE SISTEMA DE ALARME CONFORME INDICADO
EM PROJETO;

2 - A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E EXISTENTE E ENCONTRA-SE
INSTALADA NA ENTRADA DO PAVIMENTO TERREO;

3 - CONFORME DEFINICAO DA CONTRATANTE, SERAO EMPREGADOS
ACIONADORES E AVISADORES SEM FIO, A SEREM PROVIDENCIADOS PELA
MESMA PARA A COMPLETA EXECUGAO DO SISTEMA;

4 - DEVERA SER AFIXADO EM PAPEL A4 PLASTIFICADO (OU SIMILAR) UM RESUMO
DE TODOS OS COMPONENTES DE ALARME DE INCENDIO;

5 - A INTERLIGAGAO DOS ELEMENTOS DEVE SEGUIR AS ORIENTACOES EM
PLANTA BAIXA E TAMBEM NO ARRANJO DA CENTRAL DE ALARME;

6 - A CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO DEVERA MOSTRAR EM QUAL LACO ESTA
LOCALIZADO O COMPONENTE ATIVO/ACIONADO;

7 - DEVERA SER AFIXADO EM PAPEL A4 PLASTIFICADO (OU SIMILAR) UM RESUMO
DE TODOS OS COMPONENTES DE ALARME DE INCENDIO;

8 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO;

9 - PARA TODA ADEQUACAO NECESSARIA IN LOCO PARA VIABILIZAR A
IMPLANTAGAO DO PROJETO, O FISCAL DA OBRA DEVE SER CONTATADO PARA
AS DEVIDAS VALIDAGOES COM O AMBIENTE RESPONSAVEL PELO PROJETO E
PELA EXECUGAO.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

SERVICOS A EXECUTAR

1 - EXECUTAR AS INSTALAGOES DE SISTEMA DE ILUMINAGAO CONFORME
INDICADO EM PROJETO;

2 - AINFRAESTRUTURA EXISTENTE EM ADEQUADO ESTADO DE FUNCIONAMENTO
OU UTILIZAGAO DEVERA SER APROVEITADA (CABOS, ELETRODUTOS E
LUMINARIAS);

3 - PARA A ADIGAO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER CRIADOS

NOVOS CIRCUITOS A PARTIR DOS QUADROS ELETRICOS EXISTENTES,
CONFORME PROJETO;

4 - UTILIZAR ELETRODUTO GALVANIZADO EM LOCAIS COM LAJES APARENTES E
CANALETA APARENTE BRANCA NOS LOCAIS COM FORRO;

5 - QUANDO POSSIVEL, DEVERAO SER UTILIZADAS AS ELETROCALHAS
EXISTENTES COMO SUPORTE PARA AS LUMINARIAS E OS ELETRODUTOS,
EVITANDO FUROS E DESPERDICIOS DE MATERIAIS;

6 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO;

7 - LER ATENTAMENTE AS CONSIDERACOES IMPORTANTES ANTES DE INICIAR A
EXECUGAO DO SERVIGO.

ELETRODUTO METALICO DO SISTEMA DE
HIDRANTES (APARENTE)

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ
EXISTENTE

DESCRICAO

BLOCO AUTONOMO CAMINHAMENTO COM
CONDULETE E TOMADA
PARA ALIMENTAGAO

ELETRICA DO BLOCO
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UTILIZAR ELETRODUTO
GALVANIZADO EM LOCAIS COM
LAJES APARENTES E CANALETA
APARENTE BRANCA NOS LOCAIS
COM FORRO.

LE3 = CIRCUITO DAS LUMINARIAS
DE EMERGENCIA;

T

DETALHE - INSTALAGCAO DAS LUMINARIAS DE

EMERGENCIA

BUJAO COM CABECA E ROSCA
EXTERNA EM FERRO GALVANIZADO

DE 2"

CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO

COM JUNTA DE VEDAGAO PARA

ELETRODUTO ROSCAVEL DE '

FORRO DE PVC
|

BLOCO AUTONOMO

SEM ESCALA

ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO

CAIXA DE
ALUMINIO

PLUGUE DA LUMINARIA
DE EMERGENCIA

LUMINARIA
DE EMERGENCIA

ALTURA MAXIMA = 2.50 METROS

PISO ACABADO

ALTURA MINIMA = 2.10

DETALHE - INST. DE LUMINARIA DE
EMERGENCIA EM PAREDE

SEM ESCALA
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PREVER DESVIO D
INFRAESTRUTURA
ELETRICA EXISTENTE

UTILIZAR ELETRODUTO

GALVANIZADO EM LOCAIS COM

LAJES APARENTES E CANALETA

APARENTE BRANCA NOS LOCAIS
COM FORRO.

I— A i

PLANTA BAIXA DO PRIMEIRO PAVIMENTO
SISTEMA DE ALARME, ILUMINACAO DE EMERGENCIA E HIDRANTES

ESC 1:125

SEGAO NUMERO DE CONDUTORES NO ELETRODUTO
NOMINAL| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |12
(Mm% ™" TAMANHO NOMINAL DO ELETRODUTO (Polegadas)
2,5 3/4" | 3/4" | 34| 34| 34" | 11/4"] 2"
4 3/4" | 3/4" | 34" 1" 1" | 114" 2

CONSIDERAGOES IMPORTANTES - ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA

1- AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO
COM A NBR 5410/2020 DA ABNT;

2 - TODA A TUBULAGAO NAO INDICADA TERA DIAMETRO DE @3/4";
3 - TODA FIAGAO NAO INDICADA SERA DE #2,5mm?;

4 - OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR ANILHAS NOS DIS-
JUNTORES, CAIXAS DE PASSAGEM E NAS CARGAS (LUMINARIAS/QUADROS);

5 - OS ELETRODUTOS METALICOS SERAO EM AGO GALVANIZADO ANTICHAMA E
DEVERAO SER EMPREGADOS NOS LOCAIS COM LAJE APARENTE;

6 - NOS LOCAIS ONDE EXISTEM FORRO INSTALADO, UTILIZAR CANALETA
APARENTE BRANCA;

7 - OS CABOS DEVERAO SER RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDICOES
SIMULADAS DE INCENDIO, LIVRES DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE
FUMAGA E GASES TOXICOS E CORROSIVOS (CONFORME ABNT NBR 13248);

8 - TODA INFRAESTRUTURA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA QUE SE INICIAR
NOS QUADROS ELETRICOS EXISTENTES DEVERA SER NOVA E EXCLUSIVA
DOS DEMAIS CIRCUITOS EXISTENTES;

9 - CONFORME ESPECIFICADO PELA ABNT NBR 10898 - ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA, NO ITEM 4.5, 0 TEMPO MINIMO DE AUTONOMIA DAS LUMINARIAS
E DE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO COM UMA PERDA ACEITAVEL ATE 10% DE
SUA LUMINOSIDADE INICIAL;

10 - PARA CADA TRECHO DE ELETRODUTO, DEVERAO SER INSTALADOS,
NO MINIMO, ACESSORIOS DE FIXAGAO NAS EXTREMIDADES E, QUANDO

NECESSARIO, MAIS DOIS IGUALMENTE ESPAGCADOS NO COMPRIMENTO.
TOTALIZANDO, EM MEDIA, 4 FIXAGOES POR TRECHO.

SIMBOLOGIA

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE
ALARME

SISTEMA DE
ALARME

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME
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2 g PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
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CONDULETES "C", "L", "T", "X" E "E"

INDICAGAO DE ELETRODUTO QUE DESCE
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INDICAGCAO DE ELETRODUTO QUE SOBE

CANALETA APARENTE BRANCA DO SISTEMA
DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

ELETRODUTO METALICO DO SISTEMA DE
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

ELETRODUTO EM PVC DO SISTEMA DE
HIDRANTES (ENTERRADO)

ELETRODUTO METALICO DO SISTEMA DE
HIDRANTES (APARENTE)

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ
EXISTENTE

MEDIDAS EXECUTIVAS

LES

PAREDE COM
TWOLO DE VIDRO

PAREDE COM
TIWOLO DE VIDRO

LES

PAREDE COM
TIVOLO DE VIDRO

e LES

TRECHO COM
FORRO REBAIXADO

QD13 LES

; TRECHO COM
FORRO

REBAIXADO

LES

DO i

CONSIDERAGOES IMPORTANTES - ALARME DE INCENDIO

1- EXECUTAR AS INSTALACOES DE SISTEMA DE ALARME CONFORME INDICADO
EM PROJETO;

2 - A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E EXISTENTE E ENCONTRA-SE
INSTALADA NA ENTRADA DO PAVIMENTO TERREO;

3 - CONFORME DEFINICAO DA CONTRATANTE, SERAO EMPREGADOS
ACIONADORES E AVISADORES SEM FIO, A SEREM PROVIDENCIADOS PELA
MESMA PARA A COMPLETA EXECUGAO DO SISTEMA;

4 - DEVERA SER AFIXADO EM PAPEL A4 PLASTIFICADO (OU SIMILAR) UM RESUMO
DE TODOS OS COMPONENTES DE ALARME DE INCENDIO;

5 - A INTERLIGAGAO DOS ELEMENTOS DEVE SEGUIR AS ORIENTACOES EM
PLANTA BAIXA E TAMBEM NO ARRANJO DA CENTRAL DE ALARME;

6 - A CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO DEVERA MOSTRAR EM QUAL LACO ESTA
LOCALIZADO O COMPONENTE ATIVO/ACIONADO;

7 - DEVERA SER AFIXADO EM PAPEL A4 PLASTIFICADO (OU SIMILAR) UM RESUMO
DE TODOS OS COMPONENTES DE ALARME DE INCENDIO;

8 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO;

9 - PARA TODA ADEQUACAO NECESSARIA IN LOCO PARA VIABILIZAR A
IMPLANTAGAO DO PROJETO, O FISCAL DA OBRA DEVE SER CONTATADO PARA
AS DEVIDAS VALIDAGOES COM O AMBIENTE RESPONSAVEL PELO PROJETO E
PELA EXECUGAO.

LE5 = CIRCUITO DAS LUMINARIAS
DE EMERGENCIA;

UTILIZAR ELETRODUTO
GALVANIZADO EM LOCAIS COM
LAJES APARENTES E CANALETA
APARENTE BRANCA NOS LOCAIS
COM FORRO.

VEM DO QUADRO QD13.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

SERVICOS A EXECUTAR

1 - EXECUTAR AS INSTALAGOES DE SISTEMA DE ILUMINAGAO CONFORME
INDICADO EM PROJETO;

2 - AINFRAESTRUTURA EXISTENTE EM ADEQUADO ESTADO DE FUNCIONAMENTO
OU UTILIZAGAO DEVERA SER APROVEITADA (CABOS, ELETRODUTOS E
LUMINARIAS);

3 - PARA A ADIGAO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER CRIADOS

NOVOS CIRCUITOS A PARTIR DOS QUADROS ELETRICOS EXISTENTES,
CONFORME PROJETO;

4 - UTILIZAR ELETRODUTO GALVANIZADO EM LOCAIS COM LAJES APARENTES E
CANALETA APARENTE BRANCA NOS LOCAIS COM FORRO;

5 - QUANDO POSSIVEL, DEVERAO SER UTILIZADAS AS ELETROCALHAS
EXISTENTES COMO SUPORTE PARA AS LUMINARIAS E OS ELETRODUTOS,
EVITANDO FUROS E DESPERDICIOS DE MATERIAIS;

6 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO;

7 - LER ATENTAMENTE AS CONSIDERACOES IMPORTANTES ANTES DE INICIAR A
EXECUGAO DO SERVIGO.

DETALHE - FIXACAO BLOCO AUTONOMO EM LAJE
SEM ESCALA

s

BLOCO AUTONOMO CAMINHAMENTO COM
CONDULETE E TOMADA
PARA ALIMENTAGAO

ELETRICA DO BLOCO
AUTONOMO

DETALHE - SAIDAS DOS CIRCUITOS DOS QUADROS

SEM ESCALA ELETRICOS
PAREDE DE CAMINHAMENTO DO SISTEMA DE
ALVENARIA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
EXISTENTE
CONDULETE EM ALUMINIO
RECOMPOSICAO DA PAREDE DE
ALVENARIA QUE NECESSITOU SER
QUEBRADA PARA AL\MENTACEO DO
ol SISTEMA DE ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA COM MASSA DE CIMENTO
CP32, CAL E AREIA MEDIA NO
TRAGO I:1:8, ALEM DE PINTURA

LOCAL EM LATEX

CONECTORES RIGIDOS DE ACO
GALVANIZADO ELETROLITICO DE %”

*—QUADRO DE FORCA EXISTENTE
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PLANTA BAIXA DO SEGUNDO PAV.

DETALHE - INSTALACAO DAS LUMINARIAS DE
EMERGENCIA

BUJAO COM CABEGA E ROSCA
EXTERNA EM FERRO GALVANIZADO

CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO
COM JUNTA DE VEDAGAO PARA
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2"

BLOCO AUTONOMO SEM ESCALA

ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO

PLUGUE DA LUMINARIA
DE EMERGENCIA

LUMINARIA g
DE EMERGENCIA

PISO ACABADO

DETALHE - INST. DE LUMINARIA DE
EMERGENCIA EM PAREDE

CAIXA DE
ALUMINIO

0S8

ALTURA MAXIMA = 2.50 METR

ALTURA MINIMA = 2.10

SEM ESCALA

SIMBOLOGIA

sEcio | NUMERO DE CONDUTORES NO ELETRODUTO
NOMINAL| 3 | 4 | 5 [ 6 | 7 | 8 | 9 |12
(Mm% " TAMANHO NOMINAL DO ELETRODUTO (Polegadas)
25 34 | 3 | 34 | 34 | 3 | 14 20
4 34| 3 | 34| 1 | [ s 2

CONSIDERAGOES IMPORTANTES - ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

CONSIDERAGOES IMPORTANTES - ALARME DE INCENDIO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE
ALARME

SISTEMA DE
ALARME

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

UTILIZAR ELETRODUTO
GALVANIZADO EM LOCAIS COM
LAJES APARENTES E CANALETA
APARENTE BRANCA NOS LOCAIS
COM FORRO.

LE7 = CIRCUITO DAS LUMINARIAS
DE EMERGENCIA;

VEM DO QUADRO QD21.

LE7

1- AS INSTALACOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO
COM A NBR 5410/2020 DA ABNT;

2 - TODA A TUBULAGAO NAO INDICADA TERA DIAMETRO DE @3/4";
3 - TODA FIAGAO NAO INDICADA SERA DE #2,5mm?;

4 . OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR ANILHAS NOS DIS-
JUNTORES, CAIXAS DE PASSAGEM E NAS CARGAS (LUMINARIAS/QUADROS);

5- OS ELETRODUTOS METALICOS SERAO EM AGO GALVANIZADO ANTICHAMA E
DEVERAO SER EMPREGADOS NOS LOCAIS COM LAJE APARENTE;

6 - NOS LOCAIS ONDE EXISTEM FORRO INSTALADO, UTILIZAR CANALETA
APARENTE BRANCA;

7 - OS CABOS DEVERAO SER RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDIGOES
SIMULADAS DE INCENDIO, LIVRES DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE
FUMAGA E GASES TOXICOS E CORROSIVOS (CONFORME ABNT NBR 13248);

8 - TODA INFRAESTRUTURA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA QUE SE INICIAR
NOS QUADROS ELETRICOS EXISTENTES DEVERA SER NOVA E EXCLUSIVA
DOS DEMAIS CIRCUITOS EXISTENTES;

9 - CONFORME ESPECIFICADO PELA ABNT NBR 10898 - ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA, NO ITEM 4.5, 0 TEMPO MINIMO DE AUTONOMIA DAS LUMINARIAS
E DE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO COM UMA PERDA ACEITAVEL ATE 10% DE
SUA LUMINOSIDADE INICIAL;

10 - PARA CADA TRECHO DE ELETRODUTO, DEVERAO SER INSTALADOS,
NO MINIMO, ACESSORIOS DE FIXAGAO NAS EXTREMIDADES E, QUANDO

NECESSARIO, MAIS DOIS IGUALMENTE ESPAGADOS NO COMPRIMENTO.
TOTALIZANDO, EM MEDIA, 4 FIXAGOES POR TRECHO.
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INDICAGAO DE ELETRODUTO QUE SOBE

CANALETA APARENTE BRANCA DO SISTEMA
DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

ELETRODUTO METALICO DO SISTEMA DE
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

ELETRODUTO EM PVC DO SISTEMA DE
HIDRANTES (ENTERRADO)

1- EXECUTAR AS INSTALACOES DE SISTEMA DE ALARME CONFORME INDICADO
EM PROJETO;

2 - A CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME E EXISTENTE E ENCONTRA-SE
INSTALADA NA ENTRADA DO PAVIMENTO TERREO;

3 - CONFORME DEFINICAO DA CONTRATANTE, SERAO EMPREGADOS
ACIONADORES E AVISADORES SEM FIO, A SEREM PROVIDENCIADOS PELA
MESMA PARA A COMPLETA EXECUGAO DO SISTEMA;

4 - DEVERA SER AFIXADO EM PAPEL A4 PLASTIFICADO (OU SIMILAR) UM RESUMO
DE TODOS OS COMPONENTES DE ALARME DE INCENDIO;

5 - A INTERLIGAGAO DOS ELEMENTOS DEVE SEGUIR AS ORIENTAGOES EM
PLANTA BAIXA E TAMBEM NO ARRANJO DA CENTRAL DE ALARME;

6 - A CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO DEVERA MOSTRAR EM QUAL LACO ESTA
LOCALIZADO O COMPONENTE ATIVO/ACIONADO;

7 - DEVERA SER AFIXADO EM PAPEL A4 PLASTIFICADO (OU SIMILAR) UM RESUMO
DE TODOS OS COMPONENTES DE ALARME DE INCENDIO;

8 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO;

9 - PARA TODA ADEQUAGCAO NECESSARIA IN LOCO PARA VIABILIZAR A
IMPLANTACAO DO PROJETO, O FISCAL DA OBRA DEVE SER CONTATADO PARA
AS DEVIDAS VALIDACOES COM O AMBIENTE RESPONSAVEL PELO PROJETO E
PELA EXECUCAO.

ELETRODUTO METALICO DO SISTEMA DE
HIDRANTES (APARENTE)

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ
EXISTENTE

LE6 = CIRCUITO DAS LUMINARIAS
DE EMERGENCIA;

VEM DO QUADRO QD22.

UTILIZAR ELETRODUTO
GALVANIZADO EM LOCAIS COM
LAJES APARENTES E CANALETA
APARENTE BRANCA NOS LOCAIS
COM FORRO.

MEDIDAS EXECUTIVAS DO

SISTEMA DE ALARME, [LUMINACAQ

DE EMERGENCIA E HIDRANTES

ESC 1:125

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

SERVICOS A EXECUTAR

1 - EXECUTAR AS INSTALAGOES DE SISTEMA DE ILUMINAGAO CONFORME
INDICADO EM PROJETO;

2 - A INFRAESTRUTURA EXISTENTE EM ADEQUADO ESTADO DE FUNCIONAMENTO
OU UTILIZAGAO DEVERA SER APROVEITADA (CABOS, ELETRODUTOS E
LUMINARIAS);

3 - PARA A ADIGAO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER CRIADOS
NOVOS CIRCUITOS A PARTIR DOS QUADROS ELETRICOS EXISTENTES,
CONFORME PROJETO;

4 - UTILIZAR ELETRODUTO GALVANIZADO EM LOCAIS COM LAJES APARENTES E
CANALETA APARENTE BRANCA NOS LOCAIS COM FORRO;

5 - QUANDO POSSIVEL, DEVERAO SER UTILIZADAS AS ELETROCALHAS
EXISTENTES COMO SUPORTE PARA AS LUMINARIAS E OS ELETRODUTOS,
EVITANDO FUROS E DESPERDICIOS DE MATERIAIS;

6 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAO;

7 - LER ATENTAMENTE AS CONSIDERAGOES IMPORTANTES ANTES DE INICIAR A
EXECUGAO DO SERVIGO.

DETALHE -

FIXACAO BLOCO AUTONOMO EM LAJE
SEM ESCALA

s

BLOCO AUTONOMO CAMINHAMENTO COM
CONDULETE E TOMADA
PARA ALIMENTAGAO

ELETRICA DO BLOCO
AUTONOMO

DETALHE - SAIDAS DOS CIRCUITOS DOS QUADROS

SEM ESCALA ELETRICOS
PAREDE DE CAMINHAMENTO DO SISTEMA DE
ALVENARIA \LUM\NA(;AO DE EMERGENCIA

EXISTENTE

i’

CONDULETE EM ALUMINIO

RECOMPOSICAO DA PAREDE DE
ALVENARIA QUE NECESSITOU SER
QUEBRADA PARA ALIMENTAGAO DO

SISTEMA DE ILUMINAGAO DE

EMERGENCIA COM MASSA DE CIMENTO

CP32, CAL E AREIA MEDIA NO

TRAGO I:1:8, ALEM DE PINTURA
LOCAL EM LATEX
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