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1 INTRODUCAO

O presente memorial descritivo e especificagdes técnicas tém por objetivo descrever
0s processos construtivos e especificacdes técnicas de servicos para execucao de obra de
REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICAGAO PARA IMPLANTACAO DO MUSEU DE ARTES
VISUAIS DA UNICAMP / DCULT / PROEC, localizada na Rua Sérgio Buarque de Holanda,
S/N - Ciclo Basico - Quadra 21 - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - Campinas (SP).

Este memorial é parte integrante do projeto e devera ser analisado conjuntamente

aos desenhos e demais documentos técnicos.

O projeto executivo é€ composto por pranchas de desenhos, memoriais
descritivos e planilhas orcamentarias, que deverao ser consultados em conjunto.
Qualquer informacao indicada em um deles devera ser aplicada aos demais.
Considera-se que os documentos técnicos se completam entre si, e 0 que constar

em um deles sera tao obrigatorio como se constasse em ambos.

1.1 LEGISLACAO E NORMAS APLICAVEIS

Todo o projeto e suas partes integrantes foram elaborados a partir dos critérios das
seguintes normas técnicas vigentes relacionadas abaixo, as quais deverdo ser observadas

na consulta aos projetos e durante a execucao da obra, onde aplicavel:

ABNT NBR 6492 - Documentacado técnica para projetos arquitetdonicos e urbanisticos -

Requisitos

ABNT NBR 16636-1 - Elaboracdo e desenvolvimento de servigcos técnicos

especializados de projetos arquitetonicos e urbanisticos. Parte 1: Diretrizes e terminologia;

ABNT NBR 16636-2 - Elaboracdo e desenvolvimento de servicos técnicos

especializados de projetos arquitetonicos e urbanisticos. Parte 2: Projeto arquitetonico;
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ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagcbes, mobilidrio, espacos e equipamentos

urbanos;
Instrugdes Técnicas e Decretos do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo;
Normas especificas das Concessionarias e Prefeitura local;
Normas regulamentadoras de Seguranca e Higiene do Ambiente de Trabalho.

Deverao ser observadas as normas técnicas indicadas, em conjunto com
qualquer outra norma técnica aplicavel a obra em questdo. E de responsabilidade
da executora o atendimento a todas as normas técnicas e legislagcdes vigentes,
bem como assegurar a execuciao de todos os servicos em conformidade com as

boas praticas de engenharia, projetos.

1.2 EXECUCAO DOS SERVICOS

Todos o0s servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as boas
técnicas adotadas na engenharia e estarem em concordancia com os critérios de aceitacdo

e rejeicdo prescritos nas normas técnicas e legislacbes em vigor.

2 CONDIGCOES GERAIS

Os servigos de execucao da obra em questdao devem ser executados em todos os seus
detalhes, conforme indicacdes do presente memorial, projetos e planilhas orcamentarias,
atendendo as exigéncias impostas pelos fabricantes dos materiais, equipamentos, normas

técnicas, fiscalizacdo e concessionarias locais.

LUCAS TARLAU BALIEIRO — ME | CNPJ: 30.708.359/0001-89
Rua Guilherme Cecchini, n® 1165 — Sala A — Maria Nazareth — Fernandépolis/SP — CEP 15603-672
Fone: (17) 99744-9432 E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com
Pagina 5 de 22



LUCAS TARLAU BALIEIRO

ENGENHARIA
Fone: (17) 99744-9432 E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com  CNPJ: 30.708.359/0001-89
Rua Guilherme Cecchini, n® 1165 - Sala A - Maria Nazareth - Fernanddpolis/SP - CEP 15.603-672

3 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 PLACA DA OBRA

Fornecimento e instalacao de placa de identificacdo para obra, com area de exposicao
de 6m2, a ser afixada em local devidamente visivel, conforme modelo a ser fornecido pela
FISCALIZAGCAO.

A CONTRATADA é responsavel pela manutencdo da placa de obra durante todo o
periodo de execucao dos servigos, devendo repara-la ou substitui-la em caso de qualquer

dano.

3.2 CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras devera ser instalado por meio da implantacdo de containers para
depdsito, sanitarios e escritorio, dispostos de modo a ndo causar intercorréncia na
execugao dos servicos correspondes a obra.

Na instalacdo do canteiro de obras, deverdao ser observadas todas as legislagoes
vigentes aplicaveis a saude e seguranga no trabalho, devendo toda e qualquer instalacdao
do canteiro atender na integra as legislacGes especificas.

ApOs o término da obra, devera ser realizada a desmobilizacdao de todas as instalagoes

do canteiro de obras.

3.3 LIGACOES PROVISORIAS

No local ja existem ligacdes de agua e energia, as quais poderao ser utilizadas em
canteiro, dentro da sua capacidade operacional.
Caso no canteiro de obras ocorrer a utilizacdo de equipamentos e/ou instalagdes que

necessitem de maiores demandas de agua e/ou energia, fica sob total responsabilidade da

CONTRATADA a adequacao das respectivas ligacdes ja existentes, como adaptacoes,
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desligamentos e novas ligagdes de agua e energia, quais forem necessarias para

atendimento pleno das demandas do canteiro de obras.

4 DEMOLICOES E RETIRADAS

Os servicos de demolicOes e retiradas deverao ser executados para remodelagem da

area existente a ser reformada, conforme projeto de arquitetura.

Durante a execucao dos servicos de demolicdo, a CONTRATADA devera atender ao
que segue:

- Certificar-se da estabilidade da estrutura da edificagao durante os servigos;

- Verificar quanto a existéncia de elementos estruturais existentes nas alvenarias a
serem demolidas, analisando a necessidade de manté-los ou propriamente retira-los,
promovendo os devidos reforgos, caso necessarios.

E de plena responsabilidade da CONTRATADA a garantia de preservar os elementos
destacados no projeto como “a conservar”, ou seja, elementos que ndo sofreram
intervencgdes de demoligcdes, devendo reparar e recompor tais elementos caso estes sofram

danos durante a execugao dos servigos.

4.1 LOCAGAO DE OBRAS

Os servicos de locacao deverdao ser realizados através de gabarito de madeira,

tomando como o base os eixos de fundacao.

O gabarito devera ser constituido de pontaletes 3”"x3” e tabuas de 1”x12”, em boa
qualidade, de madeira Cedrinho ou equivalente técnico.

Os pontaletes deverao ser rigorosamente alinhados a prumo, estando bem fixados no
solo. As tdbuas deverdo ser rigorosamente alinhadas em nivel e possuir vértices no
esquadro.

O alinhamento dos eixos devera obedecer ao disposto no projeto de locagdo, sendo

feito através de linhas bem fixadas nas travessas, alinhadas conforme os eixos do projeto.
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A marcacao dos pontos das estacas sera feita alinhada ao ponto de cruzamento entre
as linhas, conforme indicacdo em projeto, através da fixacdo de um piquete de madeira de

altura entre 10 cm a 15 cm tendo sua ponta pintada de branco para indicacgao.

5 ALVENARIAS
5.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO

Alvenaria em tijolos macicos comuns, assentados na espessura de 1 tijolo, com
argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:8, em juntas amarradas de espessura 1

cm.

5.2 ALVENARIA DE ELEVACAO

Alvenaria em blocos ceramicos de vedacdo, espessura nominal de 14 cm, aplicadas de
modo a manter compatibilidade com as espessuras das paredes existentes nos locais onde
forem executadas em complementacao/fechamentos junto a tais paredes existentes,
assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:8, em juntas amarradas

de espessura 1 cm.

5.3 VERGAS E CONTRAVERGAS

Vergas e contravergas em concreto armado, moldadas no local, em dimensoes
compativeis com a espessura da parede em que serao inseridas e com resisténcia
adequada aos carregamentos em que estarao submetidas, locadas nos vaos de todas as
aberturas, bem como execugao de verga a cada minimamente cinco fiadas da alvenaria de

elevacdo, de modo a propiciar travamento intermediario para essas.
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As paredes onde ndo ha previsdo de viga no respaldo deverdao ser travadas

superiormente por vergas em concreto armado.

6 IMPERMEABILIZAGOES
6.1 IMPERMEABILIZACAO DE EMBASAMENTOS

Nas alvenarias de embasamento deverd ser executada a impermeabilizacdo rigida
através de emboco de todas as laterais e faces superiores dos elementos, com argamassa
de cimento e areia no trago 1:3 com aditivo impermeabilizante hidréfugo, ref. Vedacit ou
equivalente técnico, na proporcao de 3,17 kg/m3 ou 2kg de hidrofugo a cada 50 kg de

cimento.

Posteriormente, aplicar pintura asfaltica sobre argamassa impermeavel aplicada, em
todas laterais e faces superiores dos elementos, através de solucdo asfaltica composta por
asfalto modificado e solventes organicos, com densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR
5829, secagem ao toque < 2h40min, ref. Neutrol da Vedacit ou equivalente técnico,

devendo atender as exigéncias minimas da NBR 9686.

6.2 IMPERMEABILIZAGCAO DAS TRES PRIMEIRAS FIADAS DE ALVENARIA

Impermeabilizar as trés primeiras fiadas de alvenaria (minimo 60 cm acima do piso
acabado interno), com a aplicacdo de argamassa polimérica bi-componente, a base de
dispersao acrilica e cimentos aditivados, sendo o componente A (resina) a base de
polimeros acrilicos, e o componente B (pd cinza) a base de cimentos especiais dotados de
aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporgcao
recomendada pelos fabricantes, atdxico, inodoro, ndo alterando a potabilidade da agua de
mistura, referéncia comercial Viaplus TOP da Viapol ou equivalente técnico, atendendo as

exigéncias minimas da NBR 11905.
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7 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

As superficies a serem revestidas deverdo estar limpas, e devem ser executadas

taliscas e mestras para garantir o alinhamento do revestimento.

- Chapisco: Argamassa de cimento e areia no trago 1:3, aplicada sobre a alvenaria,
preenchendo toda a superficie da mesma, resultando em uma superficie argamassada

aspera e rugosa para garantir perfeita aderéncia da camada superior.

- Embogo comum: Argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traco 1:2:8,
aplicada sobre o chapisco, preenchendo toda superficie chapiscada, devendo ser
sarrafeado, resultando em uma superficie argamassada regular e aspera para receber o

assentamento de pisos.

- Embog¢o desempenado: Argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:8,
aplicada sobre o chapisco, preenchendo toda superficie chapiscada, devendo ser sarrefado
e desempenado com espuma de poliéster, resultando em uma superficie argamassada

regular e perfeitamente lisa para receber os servicos de pintura.

8 COBERTURA

8.1 ESTRUTURA METALICA

A estrutura portante da cobertura sera em perfis de aco formados a frio (PFF)
compostos por aco ASTM A-36 (fy=250 MPa, fu=400 MPa).

As ligacdes serao soldadas e parafusadas, conforme pecas, dimensOes e resisténcias

indicadas no projeto de estrutura metalica.

Toda a estrutura deverd receber pintura em esmalte alquidico especifico para
estrutura metdlica cor cinza fosco, composta por duas demdos de fundo alquidico
modificado com resina fendlica, monocomponente, pigmentado com zarcdo e destinado a
protecao e preparo da superficie, com espessura final de 80 micrometros (40 cada demao),

e por fim duas demados de tinta esmalte alquidico modificado com resina fendlica,
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monocomponente, acabamento brilhante, com espessura final de 50 micrometros (25 cada

demao).

8.2 TELHAS METALICAS

Telhas em chapa de aco zincado, acabamento com primer epdxi e tinta poliéster em
ambas as faces, em cor a ser definida junto & FISCALIZACAO, perfil trapezoidal com 0,50
mm de espessura, tipo sanduiche, composta por duas chapas de telha com isolamento em

EPS, de acordo com o indicado em projeto.

Os parafusos utilizados para fixacdao das telhas deverdao ser autobrocantes, com

borracha de vedacdo, fixados conforme orientagdes do fabricante.

Todos os locais onde forem utilizados parafusos para fixacao das telhas deverao
possuir completa vedacdo, evitando qualquer tipo de infiltracdo de agua, e garantindo

perfeita fixagao das telhas.

9 PISOS
9.1 PORCELANATO ACETINADO

De acordo com as indicacdes da tabela de acabamentos constante no projeto de
arquitetura, devera ser instalado revestimento em porcelanato esmaltado acetinado,
incluindo assentamento e rejuntamento das placas com argamassas industrializadas
especificas, constituido de placas de porcelanato tipo esmaltado acetinado, indicado para
areas internas e ambientes com acesso ao exterior, ref. Comercial Eliane, Cecrisa-Portinari
ou equivalente técnico, absorcao de agua < 0,5%, grupo Bla, classificacdo Porcelanato
(baixa absorcdo, resisténcia mecanica alta), resisténcia ao manchamento com classe de
impermeabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte), resisténcia
guimica minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas),
resisténcia a gretagem, coeficiente de atrito < 0,40 (classe de atrito I). O rejunte aplicado

devera ser impermeavel e flexivel.
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O assentamento dos pisos em porcelanato deverda ser realizado sobre base

regularizada com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com espessura de 2 cm.

Nas areas molhadas onde ha a previsao de ralos, conforme projeto hidraulico, devera

ser executada declividade do piso no minimo em 0,5% no sentido do ralo.

Onde for previsto rodapé, conforme indicado em projeto e de acordo com a tabela de
acabamentos, este deverd ser executado de modo sobreposto a parede, com altura de 10

cm, atendendo as mesmas especificacdes do piso porcelanato.

Nos locais da edificacdo existente onde estao previstas execucao de novas instalagoes

embutidas nos pisos, o contrapiso existente devera ser demolido e refeito.

A execucdao de contrapiso interno devera iniciar-se com a compactacao do terreno,
lancamento de lastro em pedra britada n® 1 com espessura de 5 cm e lancamento de

concreto fck 20 MPa com espessura de 5 cm, sarrafeado e vibrado.

9.2 GRANILITE RUSTICO

Piso em granilite moldado no local, incluindo rodapé, conforme indicacdes da tabela de

acabamentos do projeto de arquitetura, espessura minima de 8mm, acabamento rustico.

Antes da execucdo do piso em granilite, o terreno deverd ser devidamente
compactado. Posteriormente, devera ser lancado o lastro de brita n© 1 com espessura de
5cm e executado o contrapiso em concreto simples, fck 20 MPa, espessura 7 cm. O
contrapiso devera ser regularizado com argamassa de cimento e areia, traco 1:3,

espessura de 2 cm.

9.3 SOLEIRA EM GRANITO

Devera ser executado soleira de granito, conforme tabela de acabamentos do projeto
de arquitetura. As pecas empregadas deverao ser em granito, espessura de 2 cm,
acabamento polido nas faces aparentes, assentadas com argamassa colante

industrializada.
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10 PINTURA

A execucdao dos servicos de pintura devera proceder atendendo a tabela de

acabamentos constante no projeto de arquitetura.

10.1 MASSA CORRIDA DE BASE PVA

Utilizada para areas internas, sem acesso ao exterior. A superficie deve ser limpa,
devendo ser removidas todas as partes soltas que possam interferir na qualidade do
servico. A massa corrida devera ser aplicada em trés demaos, em camadas finas, com
lixamentos intermediarios, de acordo com recomendacdo do fabricante. Apds o lixamento

final, devera ser removido todo o residuo e pd da superficie emassada.

10.2 REVESTIMENTO SARRAFEADO EM TEXTURA GRAFIATO

Utilizada para areas externas, sujeitas a intempéries. A superficie deve ser limpa,
devendo ser removidas todas as partes soltas que possam interferir na qualidade do
servico. A textura devera ser aplicada sarrafeada, com acabamento uniforme, seguindo

todas as recomendacgoes de preparo e aplicabilidade do fabricante.

10.3 PINTURA INTERNA PVA

A superficie deve ser limpa, devendo ser removidas todas as partes soltas que possam
interferir na qualidade do servigo. A tinta latex PVA devera ser antimofo e aplicada em, no

minimo, duas demaos.
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10.4 PINTURA EXTERNA ACRILICA

A superficie deve ser limpa, devendo ser removidas todas as partes soltas que possam
interferir na qualidade do servico. A tinta latex acrilica devera ser antimofo e aplicada em,

no minimo, duas demaos.

11 ESQUADRIAS
11.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas de madeira deverao atender as dimensdes projetadas, devidamente
indicadas na tabela de esquadrias constante no projeto de arquitetura.

Todas as portas a serem instaladas deverdo possuir folha lisa com enchimento
sarrafeada, batentes compativeis com a espessura das paredes e guarnicdes de 5 cm, em
material de qualidade.

O acabamento das portas em madeira, incluindo batentes, guarnicoes e trilhos,

devera ser em revestimento fendlico melaminico.

11.2 ESQUADRIAS METALICAS

As esquadrias metdlicas deverdo atender as dimensdes projetadas, devidamente
indicadas na tabela de esquadrias constante no projeto de arquitetura.

- Caixilhos de aluminio: Instalacdo de caixilhos em aluminio para esquadrias, nos
locais, tipologias e dimensdes conforme indicado em projeto, sob medida, em perfis de
aluminio série 30.

- Gradil em aco galvanizado eletrofundido: Montantes verticais, barras horizontais
e gradil em aco galvanizado a fogo, soldados pelo processo automatico de eletrofusao,

malha de 65x132 mm, constituido por barras verticais de 25x2 mm e fios horizontais com
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diametro de 5 mm, pilares metdlicos galvanizados chumbados em broca de concreto,

acabamento em pintura eletrostatica.

- Portao de abrir em acgo galvanizado eletrofundido: Barras verticais de 25x2
mm e fio de ligagdo com didmetro de 5 mm, formando um gradil com malha de 65x132
mm, quadro em perfil quadrado com espessura minima de 1,9 mm, batente em perfil
retangular, espessura minima de 3 mm, dotado de todas as ferragens, fechaduras,

puxadores e trincos, acabamento em pintura eletrostatica.

- Guarda-corpo: Guarda-corpo constituido por montantes verticais em tubo de acgo
galvanizado com diametro de 1.1/2”, fechamento com cabo de ago horizontal tracionado
diametro de 4,76mm, base em chapa de aco galvanizado com espessura de 1/8” soldada
na base do tubo para fixacdo na guia de balizamento. A instalacdo do guarda-corpo devera
atender aos detalhes constantes nos projetos, NBR 9050 e instrugdes técnicas do Corpo de

Bombeiros. Acabamento em pintura esmalte.

- Corrimaos: Instalacao de corrimaos conforme detalhes dos projetos, NBR 9050 e
instrucdes técnicas do Corpo de Bombeiros. Os corrimdos a serem instalados deverdo ser
constituidos por tubo de aco galvanizado de didmetro 1.1/2”, com suporte em chapa de
ferro galvanizada e suporte de fixacdo em chapa de ferro galvanizado com espessura de
1/8” e diametro 70 mm, contendo parafusos autoatarraxantes no caso de fixacdo em
elementos de concreto ou grapa tipo rabo de andorinha para fixacdo em alvenarias ou

solda para fixacao em elementos metalicos. Acabamento em pintura esmalte.

12 ELEMENTOS EM GESSO

12.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO

Forro monolitico em gesso para uso interno "drywall", com isolamento acustico em la-
de-rocha de espessura minima 50 mm, constituido por: Estrutura em perfis leves de aco
galvanizado com zincagem tipo B (260 g / m2), compreendendo: perfis de ago com
espessura de 0,50 mm, denominados canaletas longitudinais para regido intermediaria e

perfil tabica para regido de canto, espacados a cada 60 cm, unido em aco para a fixagao
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dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em acgo, para a fixacdo dos perfis
nos pendurais de sustentagao do forro, suspensao com regulagem em aco galvanizado para
a fixagdo dos montantes, pendurais em arame galvanizado n°® 10 (BWG), parafusos
autoperfurantes e atarraxantes, galvanizados para a fixacdo das chapas e perfil / perfil,
uma chapa, fixada na face externa da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e
cartao duplex, tipo standard (ST), com espessura de 12,5 mm, fita de papel
microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; massa especial para rejuntamento de
pega rapida em pd, para o preparo da superficie a ser calafetada, e massa especial para a

calafetacao e colagem das chapas.

12.2 DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO

Divisdérias Drywall para vedacgOes internas ndo estruturais com 100 mm de espessura
e resisténcia ao fogo de 30 minutos, composta por: uma chapa em cada face da estrutura,
tipo resistente a umidade e com espessura de 15 mm (1 RU 15 + 1 RU 15); isolamento
acustico em 1a-de-rocha de espessura minima 50 mm; estrutura em perfis leves de aco
galvanizado por processo continuo de zincagem por imersdao a quente, compreendendo
perfis de aco com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 70 mm, denominados guias e
montantes espacados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme altura entre as
fixacOes; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e
protecao das chapas nos cantos; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre
chapas; massa especial para rejuntamento de pega rapida em po, para o preparo da

superficie a ser calafetada, e massa especial para a calafetacao e colagem das chapas.
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13 PLACAS DE ACM PARA FACHADA

Painéis de aluminio composto (ACM), de alta qualidade, padrao arquitetbnico,
formados por duas chapas de aluminio de 0,5mm cada e um nucleo de polietileno, com

4mm de espessura total, em cor conforme especificado no projeto de arquitetura.

As placas deverdo ser fixadas em estrutura metalica de base, junto as paredes, por
meio de rebites, parafusos alto-brocantes em aco inoxidavel ou fita dupla face, de maneira

a garantir a perfeita fixagao.

14 LOUCAS E BANCADAS

A CONTRATADA deverd garantir a perfeita fixacdo de todas as loucas e bancadas
instaladas, promovendo o correto emprego dos elementos de fixacao, de forma a obter

estabilidade para as pecas fixadas.

14.1 LOUCAS

Instalacdo de pecas de lougas branca nos sanitarios, conforme indicado em projeto.

- Bacia sanitaria PNE: Bacia sifonada de louca especifica para PNE, em
conformidade com a NBR 9050, funcionamento do sifonamento com volume de descarga
reduzido (6 litros), com caixa de descarga acoplada, atendendo a todos os requisitos do
PBQPH, com bolsa de borracha, anel de borracha de expansdo de 4", tubo de ligagao com
canopla, parafusos niquelados, massa de vidro para fixacdo e assentamento da base, com

tampa de plastico (assento) especifico para PNE.

- Bacia sanitaria convencional: Bacia sifonada de lougca convencional,
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido (6 litros), com caixa de

descarga acoplada, atendendo a todos os requisitos do PBQPH, com bolsa de borracha,
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anel de borracha de expansao de 4”, tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados,
massa de vidro para fixacdo e assentamento da base, com tampa de plastico (assento)

convencional.

- Cubas de louca de embutir oval: Cuba de louca tipo embutir, oval, para lavatério

de bancada, fixada por massa plastica.

- Lavatorio em louga de canto para PNE: Lavatdrio em louca branca de canto para

PNE, em conformidade com a NBR 9050, fixado por parafusos e buchas.

14.2 BANCADAS

Bancadas em granito, com espessura de 2,0 cm, incluindo testeira, frontdo e pré-furo
para torneiras, acabamento polido, assentada e rejuntada com argamassa de cimento e
areia nas alvenarias, e reforco de fixacdo em cantoneiras de aco fixadas inferiormente a
bancada, parafusadas na alvenaria, conforme detalhes constantes no projeto de

arquitetura.

15 METAIS E ACESSORIOS

Deverao ser instalados os seguintes metais e acessoérios, de acordo com as indicacdes

constantes nos projetos, e descrigcao a seguir:

- Cubas para pias de cozinha: Cuba simples, linha comercial, dimensodes
465x340x140mm, em aco inoxidavel liga 18,8, espessura da chapa n° 22, acabamento
polido brilhante.

- Torneiras para lavatorios convencionais: Torneira de mesa, modelo compacto
para lavatorios, acionamento por meio de sistema hidromecanico, acabamento cromado,
didametro nominal de 1/2".

- Torneiras para pias de cozinha: Torneira para pia com bica mével e arejador,

para instalacao em parede, em latdao fundido cromado de 1/2".
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- Torneiras para lavatérios PNE: Torneira com volante tipo alavanca de mesa, para

PNE, conforme NBR 9050, acabamento cromado, de 1/2".

- Torneiras de lavagem (uso geral): Torneira curta com rosca para uso geral, em
latdo fundido cromado, de 3/4".

- Engate flexivel: Engate flexivel metdlico para interligacdo das torneiras de
lavatorios ao ponto de agua fria, diametro nominal de 1/2", comprimento variavel de 30
cm ou 40 cm.

- Sifao para pias de cozinha: Sifao de metal cromado, para interligacdo das cubas
das pias até o ponto de esgoto, de 1.1/2"” x 2”, com tubo de ligacao ajustavel.

- Sifao para lavatérios em geral: Sifao de metal cromado, para interligacao das
cubas dos lavatérios em geral até o ponto de esgoto, de 1” x 1.1/2”, com tubo de ligacdo
ajustavel.

- Valvula de escoamento para pias de cozinha (valvula americana): Valvula
cromada para cuba de pia, tipo americana, de 3.1/2"”, com cesta e sem unho.

- Valvula de escoamento para lavatorios em geral: Valvula de metal cromado de
1” para lavatorios.

- Espelhos de cristal: Espelho em vidro cristal liso lapidado, com espessura de 4
mm, sem moldura.

- Ducha higiénica: Ducha higiénica manual cromada, incluindo acionador, tubo

flexivel e registro.

16 ACESSBILIDADE

Deverdo ser instalados itens de acessibilidade nos sanitarios PNE e acessos. Todos os
itens instalados deverao seguir ao projeto, bem como estar em conformidade com a NBR

9050. Qualquer detalhamento omisso em projeto, prevalecera o disposto na NBR 9050.
- Barras de apoio: Deverdo ser instaladas barras de apoio no sanitario PNE, nas

regioes de bacias sanitarias, lavatoério e portas, conforme detalhes constantes nos projetos
e NBR 9050. As barras de apoio deverao ser em tubo de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8,

LUCAS TARLAU BALIEIRO — ME | CNPJ: 30.708.359/0001-89
Rua Guilherme Cecchini, n® 1165 — Sala A — Maria Nazareth — Fernandépolis/SP — CEP 15603-672
Fone: (17) 99744-9432 E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com
Pagina 19 de 22



LUCAS TARLAU BALIEIRO

ENGENHARIA
Fone: (17) 99744-9432 E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com  CNPJ: 30.708.359/0001-89
Rua Guilherme Cecchini, n® 1165 - Sala A - Maria Nazareth - Fernanddpolis/SP - CEP 15.603-672

didametro nominal de 1.1/2”, com espessura de 3/32", possuindo resisténcia minima de 1,5
kN a esforgos em qualquer sentido, dotadas de flanges nas extremidades e parafusos para

fixacdo em aco inoxidavel, acabamento da barra e seus componentes escovado polido.

- Sinalizador audiovisual de adverténcia: Sinalizador audiovisual de adverténcia,
contendo botoeira de comando internamente ao sanitario PNE, conforme indicado nos
detalhes do projeto e NBR 9050, e sirene audiovisual localizada externamente ao sanitario,
de modo a propiciar sinal de alerta em caso de acionamento da botoeira, operando em

sistema Wireless (sem fio).

- Revestimento em chapa de inox para porta: Instalado nas portas dos sanitarios
PNE, conforme detalhes dos projetos e NBR 9050, constituido de revestimento para
protecdo inferior de portas, altura de 40 cm, em chapa inoxidavel AISI 304, liga 18,8,

chapa n© 20 com espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial.

17 PAISAGISMO

Serdo realizados plantio de grama e arbustos em canteiros, conforme indicagoes

constantes no projeto de arquitetura.

17.1 PREPARO DA AREA PARA PLANTIO

Limpeza das areas de plantio em terreno natural e adicao de terra adubada.

17.2 TERRA DE PLANTIO

A terra devera ser de textura areno-argilosa, apresentar condicdes de infiltracao, ser
proveniente de camadas organicas, estando livre de qualquer material nocivo ao bom
desenvolvimento das mudas, tais como lixo (de qualquer natureza), pedras e entulhos,

bem como isenta de sementes de ervas daninhas.
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17.3 PLANTIO DE ARBUSTOS

Plantio de arbustos tipo Moreia ou equivalentes regionais, conforme indicado no
projeto. No plantio, o colo da muda devera ser ajustado para que figue no mesmo nivel do

terreno.

17.4 PLANTIO DE GRAMA

Devera ser executado o plantio de grama tipo esmeralda em placas, conforme
indicado no projeto.

O plantio devera ser realizado com as placas justapostas, evitando-se intersticios
maiores que 1cm.

Ao término do plantio, toda a area gramada devera ser compactada para melhor

assentamento da superficie, sem danificar o elemento vegetal.

18 LIMPEZA DA OBRA

Ao término das obras/servicos, devera ser efetuada a retirada de sobras de materiais,
ferramentas, equipamentos e demais objetos que ndo sao partes constituintes da
edificacdo no contexto de sua entrega final, bem como também efetuar limpeza basica de

toda a area.
Compreende como limpeza basica de toda a area o seguinte:

e Limpeza com solugdao limpadora (detergentes e afins) diluida em agua de pisos

internos e externos, atendendo as especificagdes de fabricantes;

e Limpeza com solucdo limpadora (detergentes e afins) diluida em esquadrias, metais,

lougas, bancadas e acessorios;
e Limpeza de vidros;

e Retirada de qualquer excesso de massa e respingo de pintura indesejado que exista

em qualquer local.
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19 DISPOSICOES FINAIS

A execucdo de obras € um processo artesanal, no qual requer muito cuidado quanto a
seguranca e estética do que esta sendo realizado. A executora deve garantir a qualidade na
execucdo dos servicos, aplicando boas praticas de engenharia, atendimento a projetos e

normas técnicas, para posterior entrega da obra dentro dos padrdes aceitaveis, obtendo

resultados satisfatorios.

LUCAS TARLAU BALIEIRO
Engenheiro Civil - CREA (SP) 5069933365
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