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LAJE OU ESTRUTURA DA COBERTURA (TERGCA OU TELICA)

%/ LAJE OU ESTRUTURA DA COBERTURA (TERGA OU TRELIGA) |/ j LAJE OU ESTRUTURA DA COBERTURA (TERGA OU TRELIGA) j
/ / /
] PARAFUSO GALVANIZADO
VERGALHAO DN 3/8" COM ROSCA MECANICA
DN=1/4"
PROLONGADOR PARA (COMP. AJUSTAVEL) , ) £
VERGALHEO (FURO DE PROFUNDIDADE MAX. 40mm P/ FIXAGAO EM LAJE) 2:
€0
ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" (CHAPA N° 14) +
ESPAGAMENTO MAXIMO 1.60m =

TUBULAGAO CIRCUITOS TERMINAIS ELETRICA

DETALHE FIXACAO DE ELETRODUTOS FORRO (VER PROJ. ARQUITETURA)

SEM ESCALA . -

DETALHE COMPATIBILIDADE DAS INSTALAGOES

SEM ESCALA

TRELICA METALICA

TERGA METALICA

PARAFUSO GALVANIZADO
COM ROSCA MECANICA

DN=1/4"
(COMP. AJUSTAVEL)
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ELETRODUTO FLEXIVEL
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DETALHE CAIXA DE PASSAGEM 40x40x40cm
SEM ESCALA
DETALHE DESCIDAS ELETRODUTOS
SEM ESCALA

SAIDA LATERAL DE ACORDO

COM O @ DO ELETRODUTO

(QUANTAS FOREM NECESSARIAS,

LIMITADAS AO COMPRIMENTO DO

TRECHO DA ELETROCALHA)
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ELETROCALHA
VISTA TRANSVERSAL VISTA LONGITUDINAL

SITUAGAO PARA DERIVACAO LATERAL

SAIDA FRONTAL DE ACORDO

COM O @ DO ELETRODUTO ELETROCALHA
(QUANTAS FOREM NECESSARIAS,
LIMITADAS A LARGURA DA ELETROCALHA)

SAIDA FRONTAL DE ACORDO
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/ COM O @ DO ELETRODUTO

o’ o T = VISTA LONGITUDINAL
VISTA TRANSVERSAL

SITUACAO PARA DERIVACAO FRONTAL

DETALHE DERIVAGCOES DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO

SEM ESCALA

,— CAIXA OCTOGONAL 4x4"
(MAXIMO 8 ENTRADAS)

ELETRODUTO RIGIDO —-__ OBS: AS ENTRADAS DESSA CAIXA SAO

ALTERNADAS ENTRE 1/2", 3/4" E 1". CASO
O ELETRODUTO POSSUA BITOLA

MAIOR DO QUE A ENTRADA EM QUE O
MESMO CHEGUE, PROCEDER O AJUSTE
DA BITOLA DA ENTRADA DA CAIXA COM
SERRA-COPO ATE O LIMITE DE 1". JA
CASO O ELETRODUTO POSSUA BITOLA
MENOR DO QUE A ENTRADA EM QUE
CHEGUE, UTILIZAR BUCHA DE REDUGAO.

SITUAGCAO PARA DERIVACAO ENTRE

ELETRODUTOS COM @=<1"

DETALHE DERIVAGOES ENTRE ELETRODUTOS

SEM ESCALA

yan CONDULETE MULTIPLO TIPO "X"

/ﬁ ELETRODUTO RIGIDO

—

=
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OBS: UTILIZAR O CONDULETE MULTIPLO
PARA A MAIOR BITOLA DE ELETRODUTO
QUE CHEGUE, UTILIZANDO BUCHA DE

REDUGAO PARA AS BITOLAS MENORES.

SITUACAO PARA DERIVACAO ENTRE

ELETRODUTOS COM @&>1"

ENTRADAS RETILINEAS

PARAFUSO GALVANIZADO

SUPORTE CANTONEIRA
777 ALTA 38x38mm
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COM ROSCA MECANICA DN1/4”
FURO PROF. MAX. 40mm
P/ FIXAGAO EM LAJE

PROLONGADOR P VERGALHAQ DN 3/8"

VERGALHAO

VERGALHAO ¢3/8"
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=nl
SUSPENSAO VERTICAL N
A CADA MAX. 1,60m

NOTAS INSTALAGOES ELETRICAS:

1 - NORMAS TECNICAS UTILIZADAS:
ABNT NBR 5410:2004 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.
ABNT NBR 8995:2013 - ILUMINAGAO DE AMBIENTES DE TRABALHO.

2 - QUANDO NAO INDICADO, OS ELETRODUTOS POSSUEM DIAMETRO DE @3/4".

8 - PADRAO DE CORES PARA CONDUTORES ELETRICOS:

CABOS MAIORES OU A IGUAIS A #16mm?:
- FASES: PRETO;
- NEUTRO: AZUL CLARO;
- TERRA: VERDE.
CABOS MENORES OU IGUAIS A #10mm?:
- FASES PARA FORCA NORMAL (ILUMINAGAO E TOMADAS): PRETO;
- NEUTRO: AZUL CLARO;
- RETORNOS: AMARELO;
- TERRA: VERDE;

9 - CONDUTORES A SEREM UTILIZADOS:
- PARA CIRCUITOS DE AR-CONDICIONADO E ALIMENTADORES DOS QUADROS: UTILIZAR

CONDUTORES COM ISOLAMENTO 0,6/1kV E ISOLAGAO EPR/XLPE 90°C;
- PARA DEMAIS CIRCUITOS TERMINAIS: UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAMENTO 750V E

ISOLAGCAO PVC 70°C.

10 - OBSERVAR MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORGAMENTARIA, COMO PARTES

INTEGRANTES DESTE PROJETO.

PERFIL METALICO U 50x25x2.00mm

A CADA MAXIMO 1,60m
SOLDADO NAS TERGAS

TERGA METALICA

PROLONGADOR PARA
- ‘ (ELETRODUTO, ELETROCALHA, CAIXA OCTOGONAL OU CONDULETE)
| - VER DETALHES ESPECIFICOS -
|

DETALHE FIXAGAO DE ELETROCALHA

7 - IDENTIFICAR CIRCUITOS NOS QUADROS ELETRICOS.

4 - TODOS OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER ATERRADOS.

6 - NENHUMA FIACAO PODERA SER EXECUTADO FORA DE ELETRODUTO.

3 - QUANDO NAO INDICADO, OS CONDUTORES ELETRICOS POSSUEM SEGAO DE #2,5mm?2.

5 - AS ALTURAS INDICADAS PARA OS PONTOS DE UTILIZAGAO SAO EM RELACAO AO PISO
ACABADO.

OBS: NA EXECUGAO DE FUROS EM LAJES PARA FIXACAO DAS INFRAESTRUTURAS, TAIS
FUROS DEVEM SER EXECUTADOS COM PROFUNDIDADE MAXIMA DE 40mm, A PARTIR DA
FACE INFERIOR (INTERNA) DA LAJE. DURANTE A EXECUCAO DOS SERVICOS, A EXECUTORA

DEVERA GARANTIR QUE NAO OCORRA NENHUM DANO NA FACE SUPERIOR (EXTERNA) DAS
LAJES, DE MODO A PRESERVAR PLENAMENTE A ESTANQUEIDADE DA COBERTURA.
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LUCAS TARLAU BALIEIRO

Fone: (17) 99744-9432

E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com
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Rua Guilherme Cecchini, n® 1165 - Sala A - Maria Nazareth - Fernandépolis/SP - CEP 15.603-672

PROJETO DE ELETRICA

OBRA:

REFORMA E AMPLIAGAO DE EDIFICAGAO PARA IMPLANTAGAO DO MUSEU DE ARTES VISUAIS DA UNICAMP / DCULT / PROEC

CLIENTE:

SEM ESCALA
DETALHE PARA F|XACAO DE INFRAESTRUTURAS NAO ALINHADAS COM AS TERCAS
SEM ESCALA
/ LAJE OU ESTRUTURA DA COBERTURA (TERGA OU TRELIGA) /
N i
/ /
i ' e PARAFUSO GALVANIZADO
/— CONDULETE MULTIPLO TIPO "X . \ )
ELETRODUTO RIGIDO / VERGALHAD D91 Bﬁl\ﬂ% /91§CA MECANICA
(COMP. AJUSTAVEL) ,
PROLONGADOR PARA (FURO DE PROFUNDIDADE MAX. 40mm P/ FIXAGAQ EM LAJE)
(D ) VERGALHAO
FLETRODUTO RIGIDO SUPORTE DE SUSPENSIG PARAFUSOS SEXTAVADOS
OBS: UTILIZAR O CONDULETE MULTIPLO LUVA ROSCADA UNC N° 6 x 10.5mm
PARA A MAIOR BITOLA DE ELETRODUTO \ GALVANIZADO L=150mm
QUE CHEGUE, UTILIZANDO BUCHA DE \\ BOX RETO
REDUGCAO PARA AS BITOLAS MENORES. AN ] CAIXA OCTOGONAL SEM FUNDO OBS: AS CAIXAS E CONDULETES
\\ ELETRODUTO FLEXIVEL ) (TlPO PROLONGADOR) DEVEM SER PRE!:ERENCIALMENTE
\ (MESMO @ DO ELETRODUTO RIGIDO) 50 CONDULETE MILTIPLO SEM RABICHO COM PLUG FEVEA | FIXADOS ATRAVES DE PARAFUSOS
~ BOXRETO TAMPA COM FURO CENTRAL (LADO REDE ELETRICA) MEGANIOA DIRETAMENTE NA LAJE OU
LA ESTRUTURA DA COBERTURA. CASO
RABICHO COM PLUG MACHO SAO SEJA POSSIVEL A FIXAGAO
- DIRETA, RECOMENDA-SE QUE SEJA
SITUAGAO PARA DERIVAGAO ENTRE (LADO LAMPADAS E SENSORES) EXECUTADA A FIXAGAO SUSPENSA,
£ ETRODUTOS COM @1 CONFORME DETALHE AO LADO
ENTRADAS NAO RETILINEAS SITUACAO PARA FIXACAO DE CAIXAS E

CONDULETES QUANDO NAO POSSIVEL DE
SEREM FIXADOS DIRETAMENTE NA LAJE OU NA
ESTRUTURA DE COBERTURA

ESPECIFICAGAO PARA FIXACAO DE CAIXAS E CONDULETES

SEM ESCALA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

ENDERECO:

RUA SERGIO BUARQUE DE HOLANDA, SN - CICLO BASICO - QUADRA 21
CIDADE UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ - CAMPINAS (SP)

DETALHES GERAIS INSTALAGOES ELETRICAS

DATA:
MAIO/2024

ESCALA: VERIFICAGAO:
INDICADA | LUCAS TARLAU BALIEIRO

PROJETO:
ESCRITORIO LTB

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA: DESENHISTA:
LUCAS TARLAU BALIEIRO ESCRITORIO LTB
Engenheiro Civil - CREA (SP): 5069933365

ASSUNTO: FOLHA:
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