TABELA DE ACABAMENTOS DETALHAMENTO PISO TATIL — AREAS EXTERNAS

LUCAS TARLAU BALIEIRO — ME | CNPJ: 30.708.359/0001—-89

DIMENSOES | ESPECIFICAGAO
PAREDES 1P ¢
/\ | PLACAS DE ACM COR CINZA MEDIO FOSCO SOBRE EMBOGO DESEMPENADO E FUNDO IMPERMEAVEL Piso em concreto (hidrdulico), placas 300x300mm com espessura
total (placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de FORRO DE GESSO ACARTONADO
/2\ | PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA COR PAPEL PICADO SOBRE REVESTIMENTO SARRAFEADO EM TEXTURA GRAFIATO g ;’3@0@;@ atrito dinamico >0,40, absor¢do max. de Ggua = 6% (NBR9778). ACUSTICO COM LA DE ROCHA
SUBSTRATOS EXISTENTES E ELEMENTOS VAZADOS: ALERTA ceoocog| Resisténcia o flexdo (traglo) > SMpa, desgaste por abrasdo <
_ . cocooe S| 3,00ml/1000mts, resisténcia & compressdo por pungdo >30Mpa.
A PAREDES EM TIJOLOS APARENTES: LIMPEZA E APLICACAO DE VERNIZ ACRILICO IMPERMEABILIZANTE INCOLOR ceceeeldl | Cor Vermelho com pigmentagdo na argamassa.
PAREDES REBOCADAS: PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA COR PAPEL PICADO Ndo deverGo ser utilizados pisos pintados de azul.
ELEMENTOS EM CONCRETO APARENTE: PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA COR PAPEL PICADO 0BS: ; PD=4.50 —
ELEMENTOS VAZADOS: PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA COR PAPEL PICADO . - — - - — — RECEPGAO
- - —A base ou contrapiso deverd estar nivelado, livre de particulas soltas, com acabamento ristico
A PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR CINZA MEDIO FOSCO SOBRE MASSA PVA para melhor aderéncia da argamassa;
. —Limpar a superficie de modo a eliminar as particulas e borras soltas;
/5\ | PORCELANATO 30x30cm BRANCO ATE O TETO —~Saturar o base com &gud;
PISOS —Espalhar argamassa no local de aplicagdo; ALVENARIA
—Polvilhar cimento sobre a argamassa espalhada; o
PORCELANATO RETIFICADO 100x100cm CINZA ESCURO SEM BRILHO —Umedecer com regador a argamassa preparando—se para o inicio do assentamento; pE
—Assentar as pegas com martelo de borracha, verificando—se sempre o prumo e o nivelamento;
PORCELANATO RETIFICADO 100x100cm CINZA CLARO SEM BRILHO —Preservar junta de 3 a 4mm entre as placas; FORRO DE GESSO ACARTONADO
—Rejuntar apds 24 horas do assentamento com rejunte indicado pelo fabricante do piso. Para . X
PORCELANATO RETIFICADO 60x60cm CINZA CLARO SEM BRILHO o rejuntamento, a superficie deve estar limpa e completamente seca. ACUSTICO COMLA DE ROCHA
GRANILITE RUSTICO TONALIDADE CINZA CLARO VIGA DE CONCRETO
PEDRAS SOLDAS (SEIXO ROLADO DE RIO) A ARMADO
- PD=3.20
RODAPES CIRCULACAO
Q) PORCELANATO RETIFICADO CINZA ESCURO SEM BRILHO, ALTURA 10cm i
L1] L1]
@ | PORCELANATO RETIFICADO CINZA CLARO SEM BRILHO, ALTURA 10cm DET. "A" - MUDANCA DE PE-DIREITO
@ | GRANILITE RUSTICO TONALIDADE CINZA CLARO, ALTURA 10cm ESCALA1:25
DEGRAUS/ESPELHOS E SOLEIRAS
> | DEGRAU E ESPELHO EM GRANILITE RUSTICO TONALIDADE CINZA CLARO
@ | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO COR CINZA ANDORINHA
TETOS
(M | FORRO DE GESSO ACARTONADO ACUSTICO COM PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA PVA
@ | PLACAS DE ACM COR CINZA ESCURO FOSCO
LEGENDA:
EXISTENTE @?
CONSTRUIR - ALVENARIA
CONSTRUIR - DRYWALL
DEMOLIR
PLANTA DE LOCALIZACAO
SEM ESCALA
6°’°77 o | TABELA DE ESQUADRIAS - PORTAS E PORTOES
\)P“\%D \ cODIGO DESCRICAO
® FROJ. BANGADADE ESTUDGS P1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 01 FOLHA - 0.80m x 2.10m
CIRC. 7"%* = P2 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 01 FOLHA - 0.90m x 2.10m
A=43.06 m* %
g Po=3.20m ARVORE P3 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 01 FOLHA - 0.90m x 2.10m (P.N.E)
| RETIRAR
2 Ao E}\Eﬁfgfgo 593 .54 P4 PORTA DE CORRER EM MADEIRA 01 FOLHA - 2.20m x 2.10m (APARENTE)
< ARVORE PD=3.20m P5 PORTA DE CORRER EM MADEIRA 02 FOLHAS - 2.40m x 2.10m (EMBUTIDA)
RETIRAR £593.63
. . - P i -
o 7,88 250 ADD & PROCESSOS TECNICOS / COORDENAGAO -/ 6 PORTA DE ABRIR EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMINIf) 02 FOLHAS - 2.10m x 2.15m
W Q;ig-‘;g:’ . P7 PORTA DE CORRER EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMINIO 04 FOLHAS - 4.50m x 3.00m
SALA ESPERA M$ P8 PORTA DE CORRER EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMINIO 04 FOLHAS - 6.10m x 3.00m
L 2 DIRETORIA -
| PDm3.20m A=15.78 m? P9 | PORTAO DE ABRIR EM AGO 01 FOLHA - 0.90m x 2.65m
- fééFW 593.63 e T P10 | PORTAO DE ABRIR ELETROFUNDIDO 01 FOLHA - 0.90m x 2.30m
ATCO - /4 ELEVADOR TABELA DE ESQUADRIAS - JANELAS
[ 4
» 2 x
MANUTENGAO CODIGO DESCRICAO
2 s 4-50m RECEPCAO / J JANELA FIXA EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMINIO - 2.20m x 3.00m
® ADDD A=43.23 m? o -
PD=4.50m | o J2 JANELADE CORRER EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMINIO E GRADE MINIMALISTA - 6.00m x 0.70m / P=2.30m
Gt 'CONSERVAGAO J3 JANELA DE CORRER EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMINIO E GRADE MINIMALISTA - 2.50m x 1.00m / P=1.80
ATOO | Sl Asegome - 2.50m x 1.00m / P=1.80m
| ARVORE - 0. i - e Ja JANELA DE CORRER EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMINIO - 1.50m x 1.00m / P=1.20m
| 745 082 . 010 v ACESSO EXISTENTE J5 JANELA MAXIM-AR EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMINIO - 0.50m x 0.50m / P=1.80m
. ‘ . . ‘ PORTA EXISTENTE CABINE DE ENERGIA -
0 A PRESERVAR Jé JANELA DE CORRER EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMINIO - 4.00m x 1.00m / P=1.80m
***** J7 JANELA DE CORRER EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMINIO E GRADE MINIMALISTA - 2.30m x 1.30m / P=1.20m

PLACA EPS e=2cm

PLACA EPS e=2cm

SALADE EXPOSICAO 8 PAREDE ACUSTICA
Pt 55 7 (PREENCHIMENTO COM LA DE ROCHA)
¢ 593.65 SR
CIRC.
AMOO A=21.94m> I |
\ PD=4.50m 3

$ 593.65

ARBUSTOS MOREIA

AREA A PRESERVAR
(SEM INTERVENGAO)

PLACA EPS e=2cm

ACERVO
A=105.60 m
PD=4.50m ‘

$ 593.63
AZOD

P

RUA i=2.88%>>>

PLANTA DE IMPLANTACAO E CONSTRUGAO

ESCALA 1:100

NOTA: TODAS AS JANELAS DEVERAO POSSUIR PEITORIL EM GRANITO e=2cm.

REVISAO

Descrigdo

DATA

DESENHO APROV.

O— Emissdo inicial

25/06/2023 | ESCRIT. LTB | LUCAS TARLAU

1— Revisdo apds apontamentos da primeira andlise

19/09/2023 | ESCRIT. LTB | LUCAS TARLAU

2— Revisdo e compatibilizagdo apds apontamentos da segunda andlise

15/01/2024 | ESCRIT. LTB | LUCAS TARLAU

LUCAS TARLAU BALIEIRO

Fone: (17) 99744-9432

E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com

ENGENHARIA
CNPJ: 30.708.359/0001-89

Rua Guilherme Cecchini, n® 1165 - Sala A - Maria Nazareth - Fernandépolis/SP - CEP 15.603-672

PROJETO DE ARQUITETURA

OBRA:

REFORMA E AMPLIAGAO DE EDIFICAGAO PARA IMPLANTAGAO DO MUSEU DE ARTES VISUAIS DA UNICAMP / DCULT / PROEC

CLIENTE:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

ENDEREGO:

RUA SERGIO BUARQUE DE HOLANDA, SN - CICLO BASICO - QUADRA 21
CIDADE UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ - CAMPINAS (SP)

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA: DESENHISTA:
LUCAS TARLAU BALIEIRO ESCRITORIO LTB
Engenheiro Civil - CREA (SP): 5069933365

ASSUNTO: FOLHA:

PLANTAS DE IMPLANTAGAO, CONSTRUGAO E LOCALIZAGAO

DATA: ESCALA:
JANEIRO/2024 INDICADA

VERIFICAGAO:
LUCAS TARLAU BALIEIRO

PROJETO:
ESCRITORIO LTB

01/09
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DETALHAMENTO PISO TÁTIL - ÁREAS EXTERNAS

AutoCAD SHX Text
Piso em concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura iso em concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura so em concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura o em concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura  em concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura em concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura m concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura  concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura oncreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura ncreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura creto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura reto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura eto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura to (hidráulico), placas 300x300mm com espessura o (hidráulico), placas 300x300mm com espessura  (hidráulico), placas 300x300mm com espessura (hidráulico), placas 300x300mm com espessura hidráulico), placas 300x300mm com espessura idráulico), placas 300x300mm com espessura dráulico), placas 300x300mm com espessura ráulico), placas 300x300mm com espessura áulico), placas 300x300mm com espessura ulico), placas 300x300mm com espessura lico), placas 300x300mm com espessura ico), placas 300x300mm com espessura co), placas 300x300mm com espessura o), placas 300x300mm com espessura ), placas 300x300mm com espessura , placas 300x300mm com espessura  placas 300x300mm com espessura placas 300x300mm com espessura lacas 300x300mm com espessura acas 300x300mm com espessura cas 300x300mm com espessura as 300x300mm com espessura s 300x300mm com espessura  300x300mm com espessura 300x300mm com espessura 00x300mm com espessura 0x300mm com espessura x300mm com espessura 300mm com espessura 00mm com espessura 0mm com espessura mm com espessura m com espessura  com espessura com espessura om espessura m espessura  espessura espessura spessura pessura essura ssura sura ura ra a total (placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de otal (placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de tal (placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de al (placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de l (placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de  (placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de (placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de laca + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de aca + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de ca + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de a + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de  + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de  relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de elevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de levo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de evo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de vo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de o) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de ) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de  de 25mm, antiderrapante, coeficiente de de 25mm, antiderrapante, coeficiente de e 25mm, antiderrapante, coeficiente de  25mm, antiderrapante, coeficiente de 25mm, antiderrapante, coeficiente de 5mm, antiderrapante, coeficiente de mm, antiderrapante, coeficiente de m, antiderrapante, coeficiente de , antiderrapante, coeficiente de  antiderrapante, coeficiente de antiderrapante, coeficiente de ntiderrapante, coeficiente de tiderrapante, coeficiente de iderrapante, coeficiente de derrapante, coeficiente de errapante, coeficiente de rrapante, coeficiente de rapante, coeficiente de apante, coeficiente de pante, coeficiente de ante, coeficiente de nte, coeficiente de te, coeficiente de e, coeficiente de , coeficiente de  coeficiente de coeficiente de oeficiente de eficiente de ficiente de iciente de ciente de iente de ente de nte de te de e de  de de e atrito dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). trito dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). rito dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). ito dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). to dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). o dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778).  dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). inâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). nâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). âmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). mico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). ico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). co >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). o >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778).  >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). 0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). ,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). 40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). 0, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). , absorção máx. de água = 6% (NBR9778).  absorção máx. de água = 6% (NBR9778). absorção máx. de água = 6% (NBR9778). bsorção máx. de água = 6% (NBR9778). sorção máx. de água = 6% (NBR9778). orção máx. de água = 6% (NBR9778). rção máx. de água = 6% (NBR9778). ção máx. de água = 6% (NBR9778). ão máx. de água = 6% (NBR9778). o máx. de água = 6% (NBR9778).  máx. de água = 6% (NBR9778). máx. de água = 6% (NBR9778). áx. de água = 6% (NBR9778). x. de água = 6% (NBR9778). . de água = 6% (NBR9778).  de água = 6% (NBR9778). de água = 6% (NBR9778). e água = 6% (NBR9778).  água = 6% (NBR9778). água = 6% (NBR9778). gua = 6% (NBR9778). ua = 6% (NBR9778). a = 6% (NBR9778).  = 6% (NBR9778). = 6% (NBR9778).  6% (NBR9778). 6% (NBR9778). % (NBR9778).  (NBR9778). (NBR9778). NBR9778). BR9778). R9778). 9778). 778). 78). 8). ). . Resistência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < esistência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < sistência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < istência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < stência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < tência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ncia a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < cia a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ia a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < a a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão <  a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão <  flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < lexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < exão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < xão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < o (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão <  (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ação) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ção) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ão) > 5Mpa, desgaste por abrasão < o) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ) > 5Mpa, desgaste por abrasão <  > 5Mpa, desgaste por abrasão < > 5Mpa, desgaste por abrasão <  5Mpa, desgaste por abrasão < 5Mpa, desgaste por abrasão < Mpa, desgaste por abrasão < pa, desgaste por abrasão < a, desgaste por abrasão < , desgaste por abrasão <  desgaste por abrasão < desgaste por abrasão < esgaste por abrasão < sgaste por abrasão < gaste por abrasão < aste por abrasão < ste por abrasão < te por abrasão < e por abrasão <  por abrasão < por abrasão < or abrasão < r abrasão <  abrasão < abrasão < brasão < rasão < asão < são < ão < o <  < < 3,00ml/1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. ,00ml/1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. 00ml/1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. 0ml/1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. ml/1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. l/1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. /1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. 1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. 000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. 00mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. 0mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. ts, resistência à compressão por punção >30Mpa. s, resistência à compressão por punção >30Mpa. , resistência à compressão por punção >30Mpa.  resistência à compressão por punção >30Mpa. resistência à compressão por punção >30Mpa. esistência à compressão por punção >30Mpa. sistência à compressão por punção >30Mpa. istência à compressão por punção >30Mpa. stência à compressão por punção >30Mpa. tência à compressão por punção >30Mpa. ência à compressão por punção >30Mpa. ncia à compressão por punção >30Mpa. cia à compressão por punção >30Mpa. ia à compressão por punção >30Mpa. a à compressão por punção >30Mpa.  à compressão por punção >30Mpa. à compressão por punção >30Mpa.  compressão por punção >30Mpa. compressão por punção >30Mpa. ompressão por punção >30Mpa. mpressão por punção >30Mpa. pressão por punção >30Mpa. ressão por punção >30Mpa. essão por punção >30Mpa. ssão por punção >30Mpa. são por punção >30Mpa. ão por punção >30Mpa. o por punção >30Mpa.  por punção >30Mpa. por punção >30Mpa. or punção >30Mpa. r punção >30Mpa.  punção >30Mpa. punção >30Mpa. unção >30Mpa. nção >30Mpa. ção >30Mpa. ão >30Mpa. o >30Mpa.  >30Mpa. >30Mpa. 30Mpa. 0Mpa. Mpa. pa. a. . Cor Vermelho com pigmentação na argamassa. Não deverão ser utilizados pisos pintados de azul.
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-A base ou contrapiso deverá estar nivelado, livre de partículas soltas, com acabamento rústico para melhor aderência da argamassa; -Limpar a superfície de modo a eliminar as partículas e borras soltas; -Saturar a base com água; -Espalhar argamassa no local de aplicação; -Polvilhar cimento sobre a argamassa espalhada; -Umedecer com regador a argamassa preparando-se para o início do assentamento; -Assentar as peças com martelo de borracha, verificando-se sempre o prumo e o nivelamento; -Preservar junta de 3 a 4mm entre as placas; -Rejuntar após 24 horas do assentamento com rejunte indicado pelo  fabricante do piso. Para o rejuntamento, a superfície deve estar limpa e completamente seca.
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