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NOTAS :

1- NORMAS TECNICAS UTILIZADAS:

ABNT NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO;

ABNT NBR 5626:2020 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA E AGUA QUENTE - PROJETO, EXECUGAO,
OPERAGAO E MANUTENGAO;

ABNT NBR 10844:1989 - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

2-0S TUBOS DEVERAO SER CORTADOS SEMPRE EM SEGCAO RETA E TER AS ARESTAS LIXADAS E
LIMPAS.

3 - TODAS AS MUDANGAS DE DIREGAO DEVERAO SER EXECUTADAS ATRAVES DE CONEXOES OU

CAIXA DE PASSAGEM, E NAO POR CURVAS QUE FORCEM A TUBULAGAOQ, MUITO MENOS, POR
AQUECIMENTO DO MATERIAL.

4 - AS TUBULAGOES DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL DEVEM SER INSTALADAS COM AS BOLSAS
PARA JUSANTE, EM SENTIDO OPOSTO AO ESCOAMENTO.

5- AS COLUNAS DE VENTILAGAO DA REDE DE ESGOTO DEVERAO CHEGAR ATE A COBERTURA,

AVANGANDO 30 cm APOS A TELHA, ONDE DEVERA SER INSTALADO TERMINAL DE VENTILAGAO NA
PONTA DO TUBO SOBRE A TELHA.

6 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEGAO DEVERAO TER SUAS TAMPAS EXECUTADAS NO NIVEL ACABADO
DO PISO.

7 -NOS PONTOS DA REDE DE AGUA FRIA ONDE HAVERA INTERLIGAGAO COM AS PEGAS DE
UTILIZAGAO, AS ROSCAS DEVESERAO SER PERFEITAMENTE VEDADAS POR MEIO DA UTILIZAGAO DE
FITA DE VEDAGAO ESCLUSIVA PARA ROSCAS.

8 - OS PISOS DAS AREAS MOLHADAS DEVERAO POSSUIR DECLIVIDADE MINIMA DE 0.50% NO SENTIDO
DOS RALOS.

9- 0S PISOS EXTERNOS DEVERAQ POSSUIR DECLIVIDADE MINIMA DE 0.50% NO SENTIDO DOS RALOS
OU VIAS PUBLICAS, NUNCA PARA LOCAIS IMPERMEAVEIS.

10 - AS CALHAS DEVERAO POSSUIR DECLIVIDADE MINIMA DE 0.50% NO SENTIDO DOS BOCAIS DE
CAPTAGAO.

11 - ANTES DA ENTREGA FINAL DOS SERVIGOS TODAS AS TUBULAGOES DEVERAO SER SUBMETIDAS
A PROVA DE ESTANQUEIDADE;

12 - DIAMETROS DAS TUBULAGOES EM mm (MILIMETROS), EXCETO QUANDO INDICADO.
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Tubo de PVC série reforgada para aguas pluviais

Tubo de PVC soldavel marrom para drenos evaporadoras

Ralo linear de aluminio 80x1000mm

Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem

Caixa de aguas pluviais em alvenaria
(dimensdes indicadas)
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