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ESCALA INDICADA
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RELACAO DO ACO

Vi V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8
ACO | N | DIAM [QUANT|C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 50| 493 | 125 61625
CA50 2 6.3 2| 102 204
3 6.3 2 72 144
4 100 2| 684 1368
5| 100 2| 704 1408
6| 100 2| 203 406
7| 100 2| 244 488
8| 125 4| 557 2228
9| 125 2| 709 1418
10 | 125 2| 723 1446
11| 125 2| 1118 2236
12 | 125 2| 819 1638
13| 125 1| 393 393
14| 125 1| 1047 1047
15| 125 4| 1197 4788
16 | 125 2| 815 1630
17 | 125 2| 893 1786
18 | 125 2| 1018 2036
19 | 125 2| 813 1626
20 | 125 2| 1164 2328
21| 125 2| 617 1234
22| 125 3| 1197 3591
23 | 125 3| 677 2031
24 | 125 2| 1116 2232
25| 125 1| 370 370
26 | 125 2| 1148 2296
RESUMO DO AGO
ACO | DIAM | C.TOTAL PESO
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 35 0.9
10.0 36.7 226
12.5 363.5 350.2
CA60 5.0 616.3 95
PESO TOTAL
(kg)
CA50 373.7
CA60 95

Volume de concreto (C-30) = 8.39 m®
Area de forma = 105.04 m?

NOTAS:

1 - NORMAS TECNICAS UTILIZADAS:

ABNT NBR 6118:2023 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO;

ABNT NBR 6122:2022 - PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES;

ABNT NBR 8681:2003 - ACOES E SEGURANGCA NAS ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO;

ABNT NBR 6120:2019 - ACOES PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES;

ABNT NBR 6123:1988 - FORGCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES;

ABNT NBR 6355:2012 - PERFIS ESTRUTURAIS DE ACO FORMADOS A FRIO - PADRONIZAGAO;
ABNT NBR 14762:2010 - DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE AGO CONSTITUIDAS POR

PERFIS FORMADOS A FRIO;
ABNT NBR 8800:2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE ACO

E CONCRETO DE EDIFICIOS.

2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS PARA CONCRETO ARMADO:
CONCRETO Fck = 30 MPa;

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 320 kg/m?;

FATOR AGUA/CIMENTO < 0,55;

DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO DE 19 mm.

3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
ESTACAS, BROCAS E BLOCOS = 4,5 cm;
VIGAS E PILARES 2= 3,0 cm;

4 - ACO A SER UTILIZADO PARA CONCRETO ARMADO:
VERGALHOES BARRAS @ < 5,0 mm: ACO CA-60 (fyk = 600 MPa);
VERGALHOES BARRAS @ > 5,0 mm: ACO CA-50 (fyk = 500 MPa).

5- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CAA-II.

6 - UTILIZAR ESPACADORES DURANTE AS CONCRETAGENS PARA MANTER OS COBRIMENTOS.

7 - AGO A SER UTILIZADO EM ESTRUTURA METALICA: ASTM A-36 (fy = 250 MPa , fu = 400 MPa).

8 - METAIS PARA SOLDAS: ELETRODOS E60xx (fw = 415 MPa).

9 - TODOS OS ELEMENTOS COMPONENTES DA ESTRUTURA METALICA DEVERAO SER
PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO ANTIOXIDANTE, COR A DEFINIR.

10 - UNIDADES DE MEDIDAS, ONDE NAO INDICADO:
DIAMETROS DAS BARRAS: EM mm (milimetros);
DIMENSOES DOS ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO: EM cm (centimetros);

DIMENSOES DOS PERFIS E CHAPAS DA ESTRUTURA METALICA: EM mm (milimetros);
COTAS: EM cm (centimetros);
NIVEIS: EM cm (centimetros).

11 - CASO DURANTE A PERFURAGAO DE ESTACAS OCORRA SATURAGAO OU AFLORAMENTO

DE AGUA NO FUNDO DO FURO ATE A ALTURA MAXIMA DE 50 cm, EXECUTAR O LANGAMENTO
DE CONCRETO MAGRO NO TRACO 1:8:11 (CIMENTO, AREIA E BRITA) E APILOAR O FUNDO DO
FURO.

12 - AS ESTACAS E BROCAS A SEREM PERFURADAS AO LADO DE PAREDES EXISTENTES,
QUANDO NAO POSSIVEIS DE SEREM EXECUTADAS LOGO AO LADO DAS PAREDES, PODEM SER
RECUADAS DESSAS ATE NO MAXIMO 10 cm ENTRE AS PAREDES E A FACE EXTERNA DO FUSTE.

13 - CONFERIR MEDIDAS E NIVEIS NO LOCAL.
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