DESCRICAO TECNICA DO

EQUIPAMENTO E INSTALAGAO

APARELHOS DE 12.000 BTU/h

CAPACIDADE REFRIGERAGAO (BTU/h) 12.000
POTENCIA ELETRICA (W) 2.000
ALIMENTACAO ELETRICA (V/F) 200V / oF
MATERIAL TUBULACAO E CONEXOES COBRE

CONEXOES E TUBULAGAO (LIQUIDO)

DN 6,35mm (1/4")

CONEXOES E TUBULAGAO (GAS)

DN 12,7mm (1/2")

ISOLANTE TERMICO (LiQUIDO)

ESPUMA ELASTOMERICA — ESP.12mm

ISOLANTE TERMICO (GAS)

ESPUMA ELASTOMERICA — ESP.12mm

CONDUITE ELETRICO

PVC CORRUGADO DN 25mm (3/4")

CONDUTOR ELETRICO

CABO FLEXIVEL PP 3x2,5mm” — 500V — ISOLAGAO 70°C

DRENO

TUBO DE PVC DN 20mm (1/2”)

DESCRICAO TECNICA DO

EQUIPAMENTO E INSTALACAO

APARELHOS DE 18.000 BTU/h

CAPACIDADE REFRIGERACAO (BTU/h) 18.000
POTENCIA ELETRICA (W) 2.600
ALIMENTACAO ELETRICA (V/F) 200V / 2F
MATERIAL TUBULACAO E CONEXOES COBRE

CONEXOES E TUBULAGAO (LIQUIDO)

DN 6,35mm (1/4")

CONEXOES E TUBULAGAOD (GAS)

DN 12,7mm (1/2")

ISOLANTE TERMICO (LIQUIDO)

FSPUMA ELASTOMERICA — ESP.12mm

ISOLANTE TERMICO (GAS)

ESPUMA ELASTOMERICA — ESP.12mm

CONDUITE ELETRICO

PVC CORRUGADO DN 25mm (3/4”)

CONDUTOR ELETRICO

CABO FLEXIVEL PP 3x2,5mm’ — 500V — ISOLAGAO 70°C

DRENQO

TUBO DE PVC DN 20mm (1/2")

DESCRICAO TECNICA DO

CQUIPAMENTO E INSTALACAO

APARELHOS DE 24.000 BTU/h

LUCAS TARLAU BALIEIRO — ME | CNPJ: 30.708.359,/0001—89

CAPACIDADE REFRIGERAGAO (BTU/h) 24.000
POTENCIA ELETRICA (W) 3.200
ALIMENTACAO ELETRICA (V/F) 200V / 2F
MATERIAL TUBULACAO E CONEXOES COBRE

CONEXOES E TUBULAGAO (LIQUIDO)

DN 9,53mm (3/8")

CONEXOES E TUBULACAO (GAS)

DN 15,88mm (5/8)

ISOLANTE TERMICO (LIQUIDO)

FSPUMA ELASTOMERICA — ESP.12mm

ISOLANTE TERMICO (GAS)

FSPUMA ELASTOMERICA — ESP.12mm

CONDUITE ELETRICO

PVC CORRUGADO DN 25mm (3/4”)

CONDUTOR ELETRICO

CABO FLEXIVEL PP 3x2,5mm’ — 500V — ISOLAGAO 70°C

DRENO

TUBO DE PVC DN 20mm (1/2")

DESCRICAO TECNICA DO

EQUIPAMENTO E INSTALACAO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER — APARELHOS DE 36.000 BTU/h

CAPACIDADE REFRIGERACAO (BTU/h) 56.000
POTENCIA ELETRICA (W) 4.200
ALIMENTAGAO ELETRICA (V/F) 220V / 2F
MATERIAL TUBULAGAO E CONEXOES COBRE

CONEXOES E TUBULACAO (LIQUIDO)

DN 9,53mm (3/8")

CONEXOES E TUBULAGAD (GAS)

DN 19,05mm (3/4”)

ISOLANTE TERMICO (LIQUIDO)

ESPUMA ELASTOMERICA — ESP.12mm

ISOLANTE TERMICO (GAS)

ESPUMA ELASTOMERICA — ESP.12mm

CONDUITE ELETRICO

PVC CORRUGADO DN 25mm (3/4”)

CONDUTOR ELETRICO

CABO FLEXIVEL PP 3x2,5mm” — 500V — ISOLACAO 70°C

DRENO TUBO DE PVC DN 20mm (1/2")
DESCRICAO TECNICA DO EQUIPAMENTO E INSTALACAO

EXAUSTORES

VAZRO (M3 /h) 190

POTENCIA (W) 20

PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL (PA) 48

NIVEL DE RUIDO SILENCIOSO

ROTAGAO (RPM) 3000

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO

SAIDA DE AR EM CURVA 90°

ALVENARIA

EXTERNO
INTERNO

N
)
}

GRADE DE PROTEGAO MILIMETRICAJ
CONTRA ENTRADA DE INSETOS

TE

DUTO DE EXAUSTAO

DETALHE SAIDA DE AR EXAUSTORES

SEM ESCALA

CABO ELETRICO DE COMANDO

*CABO PP
#¥INTERLIGACAO COND — EVAPORADORA

LINHA DE EXPANSAQ

FITA VINILICA
DE PROTECAO

LINHA DE SUCCAO

ISOLACAO

FITA VINILICA
DE PROTECAO

DETALHE TUBULACAO PARA AR CONDICIONADO

SEM ESCALA

ALVENARIA

LADO INTERNO

CONDENSADORA

LADO EXTERNO

SUPORTE METALICO PARAFUSADO

/

NA ALVENARIA

DETALHE FIXAGCAO CONDENSADORA

SEM ESCALA

REVISAO Descrigdo DATA DESENHO APROV.
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1— Revisdo apds apontamentos da primeira andlise 19/09/2023 | ESCRIT. LTB | LUCAS TARLAU
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