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TABELA DE ACABAMENTOS 

PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA COR PAPEL PICADO SOBRE REVESTIMENTO SARRAFEADO EM TEXTURA GRAFIATO

PAREDES

2

3

PISOS

RODAPÉS

DEGRAUS/ESPELHOS E SOLEIRAS

TETOS

2

1

SUBSTRATOS EXISTENTES E ELEMENTOS VAZADOS:

PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA COR CINZA MÉDIO FOSCO SOBRE MASSA PVA4

PORCELANATO 30x30cm BRANCO ATÉ O TETO5

PORCELANATO RETIFICADO 100x100cm CINZA ESCURO SEM BRILHO1

PORCELANATO RETIFICADO 100x100cm CINZA CLARO SEM BRILHO2

4 GRANILITE RÚSTICO TONALIDADE CINZA CLARO

PORCELANATO RETIFICADO CINZA CLARO SEM BRILHO, ALTURA 10cm2

GRANILITE RÚSTICO TONALIDADE CINZA CLARO, ALTURA 10cm3

DEGRAU E ESPELHO EM GRANILITE RÚSTICO TONALIDADE CINZA CLARO

PLACAS DE ACM COR CINZA ESCURO FOSCO

FORRO DE GESSO ACARTONADO ACÚSTICO COM PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA PVA

PLACAS DE ACM COR CINZA MÉDIO FOSCO SOBRE EMBOÇO DESEMPENADO E FUNDO IMPERMEÁVEL1

SOLEIRA EM GRANITO POLIDO COR CINZA ANDORINHA

5 PEDRAS SOLDAS (SEIXO ROLADO DE RIO)

PORCELANATO RETIFICADO 60x60cm CINZA CLARO SEM BRILHO3

PORCELANATO RETIFICADO CINZA ESCURO SEM BRILHO, ALTURA 10cm1

PAREDES EM TIJOLOS APARENTES: LIMPEZA E APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE INCOLOR
PAREDES REBOCADAS: PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA COR PAPEL PICADO
ELEMENTOS EM CONCRETO APARENTE: PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA COR PAPEL PICADO
ELEMENTOS VAZADOS: PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA COR PAPEL PICADO

DESCRIÇÃO

TABELA DE ESQUADRIAS - PORTAS E PORTÕES 
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

TABELA DE ESQUADRIAS - JANELAS
CÓDIGO

J1 JANELA FIXA EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO - 2.20m x 3.00m 

NOTA: TODAS AS JANELAS DEVERÃO POSSUIR PEITORIL EM GRANITO e=2cm.

P1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 01 FOLHA - 0.80m x 2.10m

P2 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 01 FOLHA - 0.90m x 2.10m

P3 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 01 FOLHA - 0.90m x 2.10m (P.N.E)

P4 PORTA DE CORRER EM MADEIRA 01 FOLHA - 2.20m x 2.10m (APARENTE) 

P5 PORTA DE CORRER EM MADEIRA 02 FOLHAS - 2.40m x 2.10m (EMBUTIDA) 

P6 PORTA DE ABRIR EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO 02 FOLHAS - 2.10m x 2.15m

P7 PORTA DE CORRER EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO 04 FOLHAS - 4.50m x 3.00m

P8 PORTA DE CORRER EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO 04 FOLHAS - 6.10m x 3.00m

P9 PORTÃO DE ABRIR EM AÇO 01 FOLHA - 0.90m x 2.65m

P10 PORTÃO DE ABRIR ELETROFUNDIDO 01 FOLHA - 0.90m x 2.30m

J2 JANELADE CORRER EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO E GRADE MINIMALISTA - 6.00m x 0.70m / P=2.30m

J3 JANELA DE CORRER EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO E GRADE MINIMALISTA - 2.50m x 1.00m / P=1.80m

J4 JANELA DE CORRER EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO - 1.50m x 1.00m / P=1.20m

J5 JANELA MAXIM-AR EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO - 0.50m x 0.50m / P=1.80m

J6 JANELA DE CORRER EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO - 4.00m x 1.00m / P=1.80m

J7 JANELA DE CORRER EM VIDRO COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO E GRADE MINIMALISTA - 2.30m x 1.30m / P=1.20m 
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Piso em concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura iso em concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura so em concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura o em concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura  em concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura em concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura m concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura  concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura concreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura oncreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura ncreto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura creto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura reto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura eto (hidráulico), placas 300x300mm com espessura to (hidráulico), placas 300x300mm com espessura o (hidráulico), placas 300x300mm com espessura  (hidráulico), placas 300x300mm com espessura (hidráulico), placas 300x300mm com espessura hidráulico), placas 300x300mm com espessura idráulico), placas 300x300mm com espessura dráulico), placas 300x300mm com espessura ráulico), placas 300x300mm com espessura áulico), placas 300x300mm com espessura ulico), placas 300x300mm com espessura lico), placas 300x300mm com espessura ico), placas 300x300mm com espessura co), placas 300x300mm com espessura o), placas 300x300mm com espessura ), placas 300x300mm com espessura , placas 300x300mm com espessura  placas 300x300mm com espessura placas 300x300mm com espessura lacas 300x300mm com espessura acas 300x300mm com espessura cas 300x300mm com espessura as 300x300mm com espessura s 300x300mm com espessura  300x300mm com espessura 300x300mm com espessura 00x300mm com espessura 0x300mm com espessura x300mm com espessura 300mm com espessura 00mm com espessura 0mm com espessura mm com espessura m com espessura  com espessura com espessura om espessura m espessura  espessura espessura spessura pessura essura ssura sura ura ra a total (placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de otal (placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de tal (placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de al (placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de l (placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de  (placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de (placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de placa + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de laca + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de aca + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de ca + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de a + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de  + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de + relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de  relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de relevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de elevo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de levo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de evo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de vo) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de o) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de ) de 25mm, antiderrapante, coeficiente de  de 25mm, antiderrapante, coeficiente de de 25mm, antiderrapante, coeficiente de e 25mm, antiderrapante, coeficiente de  25mm, antiderrapante, coeficiente de 25mm, antiderrapante, coeficiente de 5mm, antiderrapante, coeficiente de mm, antiderrapante, coeficiente de m, antiderrapante, coeficiente de , antiderrapante, coeficiente de  antiderrapante, coeficiente de antiderrapante, coeficiente de ntiderrapante, coeficiente de tiderrapante, coeficiente de iderrapante, coeficiente de derrapante, coeficiente de errapante, coeficiente de rrapante, coeficiente de rapante, coeficiente de apante, coeficiente de pante, coeficiente de ante, coeficiente de nte, coeficiente de te, coeficiente de e, coeficiente de , coeficiente de  coeficiente de coeficiente de oeficiente de eficiente de ficiente de iciente de ciente de iente de ente de nte de te de e de  de de e atrito dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). trito dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). rito dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). ito dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). to dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). o dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778).  dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). inâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). nâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). âmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). mico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). ico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). co >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). o >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778).  >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). 0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). ,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). 40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). 0, absorção máx. de água = 6% (NBR9778). , absorção máx. de água = 6% (NBR9778).  absorção máx. de água = 6% (NBR9778). absorção máx. de água = 6% (NBR9778). bsorção máx. de água = 6% (NBR9778). sorção máx. de água = 6% (NBR9778). orção máx. de água = 6% (NBR9778). rção máx. de água = 6% (NBR9778). ção máx. de água = 6% (NBR9778). ão máx. de água = 6% (NBR9778). o máx. de água = 6% (NBR9778).  máx. de água = 6% (NBR9778). máx. de água = 6% (NBR9778). áx. de água = 6% (NBR9778). x. de água = 6% (NBR9778). . de água = 6% (NBR9778).  de água = 6% (NBR9778). de água = 6% (NBR9778). e água = 6% (NBR9778).  água = 6% (NBR9778). água = 6% (NBR9778). gua = 6% (NBR9778). ua = 6% (NBR9778). a = 6% (NBR9778).  = 6% (NBR9778). = 6% (NBR9778).  6% (NBR9778). 6% (NBR9778). % (NBR9778).  (NBR9778). (NBR9778). NBR9778). BR9778). R9778). 9778). 778). 78). 8). ). . Resistência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < esistência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < sistência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < istência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < stência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < tência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ncia a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < cia a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ia a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < a a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão <  a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão <  flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < lexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < exão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < xão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < o (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão <  (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ação) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ção) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ão) > 5Mpa, desgaste por abrasão < o) > 5Mpa, desgaste por abrasão < ) > 5Mpa, desgaste por abrasão <  > 5Mpa, desgaste por abrasão < > 5Mpa, desgaste por abrasão <  5Mpa, desgaste por abrasão < 5Mpa, desgaste por abrasão < Mpa, desgaste por abrasão < pa, desgaste por abrasão < a, desgaste por abrasão < , desgaste por abrasão <  desgaste por abrasão < desgaste por abrasão < esgaste por abrasão < sgaste por abrasão < gaste por abrasão < aste por abrasão < ste por abrasão < te por abrasão < e por abrasão <  por abrasão < por abrasão < or abrasão < r abrasão <  abrasão < abrasão < brasão < rasão < asão < são < ão < o <  < < 3,00ml/1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. ,00ml/1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. 00ml/1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. 0ml/1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. ml/1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. l/1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. /1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. 1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. 000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. 00mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. 0mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. ts, resistência à compressão por punção >30Mpa. s, resistência à compressão por punção >30Mpa. , resistência à compressão por punção >30Mpa.  resistência à compressão por punção >30Mpa. resistência à compressão por punção >30Mpa. esistência à compressão por punção >30Mpa. sistência à compressão por punção >30Mpa. istência à compressão por punção >30Mpa. stência à compressão por punção >30Mpa. tência à compressão por punção >30Mpa. ência à compressão por punção >30Mpa. ncia à compressão por punção >30Mpa. cia à compressão por punção >30Mpa. ia à compressão por punção >30Mpa. a à compressão por punção >30Mpa.  à compressão por punção >30Mpa. à compressão por punção >30Mpa.  compressão por punção >30Mpa. compressão por punção >30Mpa. ompressão por punção >30Mpa. mpressão por punção >30Mpa. pressão por punção >30Mpa. ressão por punção >30Mpa. essão por punção >30Mpa. ssão por punção >30Mpa. são por punção >30Mpa. ão por punção >30Mpa. o por punção >30Mpa.  por punção >30Mpa. por punção >30Mpa. or punção >30Mpa. r punção >30Mpa.  punção >30Mpa. punção >30Mpa. unção >30Mpa. nção >30Mpa. ção >30Mpa. ão >30Mpa. o >30Mpa.  >30Mpa. >30Mpa. 30Mpa. 0Mpa. Mpa. pa. a. . Cor Vermelho com pigmentação na argamassa. Não deverão ser utilizados pisos pintados de azul.
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