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DETALHE ESGOTO E1
ESCALA 1:25

CS 100x100x50
CS 100x100x50

CS 100x100x50
CI

60x60
CG

60x60

PV
C 

ø1
00

i=1
.0%

PVC ø100
i=1.0%

Legenda das tubulações
Rede de esgoto: PVC série normal  (branco)

Rede de ventilação: PVC série normal  (branco)

Legenda dos símbolos

Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm

Caixa de gordura em alvenaria 60x60cm

Caixa sifonada de PVC com grelha cromada

CI
60x60

CG
60x60

ALTURA DOS PONTOS - ESGOTO

(CS 100x100x50mm)

Rede existente à retirar
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PISO ACABADO

C/ CAIXA ACOPLADA
BACIA SANITÁRIA

NOTA:
- Os pontos de água fria para lavatórios e pias de cozinha podem ser 
do lado oposto ao indicado, desde que sejam mantidas as alturas em 
relação ao piso acabado e os espaçamentos do eixo da peça.

DETALHES DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO
ESCALA 1:20
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LAVATÓRIO 
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DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO - CI
SEM ESCALA

DETALHE CAIXA DE GORDURA - CG
SEM ESCALA

DETALHE COLUNA DE VENTILAÇÃO
SEM ESCALA

COLUNA DE VENTILAÇÃO

TELHA

TERMINAL DE VENTILAÇÃO

30
cm

COLAR DE VEDAÇÃO E
CALAFETAÇÃO NO ENTORNO

INDICADA
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NOTAS :

1 - NORMAS TÉCNICAS UTILIZADAS:
ABNT NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO;
ABNT NBR 5626:2020 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE - PROJETO, EXECUÇÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO;
ABNT NBR 10844:1989 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

2 - OS TUBOS DEVERÃO SER CORTADOS SEMPRE EM SEÇÃO RETA E TER AS ARESTAS LIXADAS E
LIMPAS.

3 - TODAS AS MUDANÇAS DE DIREÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADAS ATRAVÉS DE CONEXÕES OU
CAIXA DE PASSAGEM, E NÃO POR CURVAS QUE FORCEM A TUBULAÇÃO, MUITO MENOS, POR
AQUECIMENTO DO MATERIAL.

4 - AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL DEVEM SER INSTALADAS COM AS BOLSAS
PARA JUSANTE, EM SENTIDO OPOSTO AO ESCOAMENTO.

5 - AS COLUNAS DE VENTILAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DEVERÃO CHEGAR ATÉ A COBERTURA,
AVANÇANDO 30 cm APÓS A TELHA, ONDE DEVERÁ SER INSTALADO TERMINAL DE VENTILAÇÃO NA
PONTA DO TUBO SOBRE A TELHA.

6 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO TER SUAS TAMPAS EXECUTADAS NO NÍVEL ACABADO
DO PISO.

7 - NOS PONTOS DA REDE DE ÁGUA FRIA ONDE HAVERÁ INTERLIGAÇÃO COM AS PEÇAS DE
UTILIZAÇÃO, AS ROSCAS DEVESERÃO SER PERFEITAMENTE VEDADAS POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE
FITA DE VEDAÇÃO ESCLUSIVA PARA ROSCAS.

8 - OS PISOS DAS ÁREAS MOLHADAS DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0.50% NO SENTIDO
DOS RALOS.

9 - OS PISOS EXTERNOS  DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0.50% NO SENTIDO DOS RALOS
OU VIAS PÚBLICAS, NUNCA PARA LOCAIS IMPERMEÁVEIS.

10 - AS CALHAS DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0.50% NO SENTIDO DOS BOCAIS DE
CAPTAÇÃO.

11 - ANTES DA ENTREGA FINAL DOS SERVIÇOS TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER SUBMETIDAS
A PROVA DE  ESTANQUEIDADE;

12 - DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM mm (MILÍMETROS), EXCETO QUANDO INDICADO.
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