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PLANTA - Medidas em centimetros (cm)
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ESPECIFICACOES CONSTRUTIVAS:

1- CONCRETO FCK 25 MPa.

2 - ARMADURA DO ANEL EM TELA SOLDADA
DUPLA 2x Q196 (25.0mm 10x10cm).
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DETALHE de reforgos tipicos em vaos de porta:

Reforgcos em vaos de portas e demais caixilhos para estrutura de parede em

gesso acartonado - Drywall.

>>> Deve-se usar Montante reforgado (#0,95mm) junto aos batentes de porta

para reforgo da estrutura.

>>> Usar sempre madeira seca e tratada em auto-clave para todo e qualquer

reforgo de estrutura.
ESCALA: 1/20 - MEDIDAS EM CENTIMETROS.

DETALHE 8

Sem Escala

Reforgos em vaos de janelas e demais caixilhos para estrutura de parede em
gesso acartonado - Drywall.

>>> Deve-se usar Montante reforgado (#0,95mm) junto aos caixilhos da janela
para reforgo da estrutura.

>>> Usar sempre madeira seca e tratada em auto-clave para todo e qualquer
reforgo de estrutura.

ESCALA: 1/20 - MEDIDAS EM CENTIMETROS.

DETALHE 9

Sem Escala
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