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RELACAO DO ACO

NOTAS:

1 - NORMAS TECNICAS UTILIZADAS:
ABNT NBR 6118:2023 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO;

ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A V1 V2 V3 , 7
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 V4 V5 V6 ABNT NBR 6122:2022 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES,
2 N3 08.0 C=699  (1c) 2N528.0C=573  (1c) 2N708.0C=720 (1c) v ve Ve ABNT NBR 8681:2003 - ACOES E SEGURANCA NAS ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO;
17] 689 17 17 A 543 17 17] 690 A 17 V13 ABNT NBR 6120:2019 - ACOES PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES;
490 r o i r 490 o i 713 r o i ABNT NBR 6123:1988 - FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES;
| | E | | E | L/l ® AGO | N Do | AUANTI G| o ABNT NBR 6355:2012 - PERFIS ESTRUTURAIS DE AGO FORMADOS A FRIO - PADRONIZAGAO;
L L L CA60 1 5.0 770 75 57750 ABNT NBR 14762:2010 - DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE ACO CONSTITUIDAS POR
INEY LypLe A J—Ji P34 \‘JJ Pe A J—Ji Pr 4] \‘JJ P15 A P16 |14] CASO| 2| 80 2| 685 1370 PERFIS FORMADOS A FRIO;
308 40 273 40 40 469 40 40 642 3| 80 2| 6% 1398 ABNT NBR 8800:2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE ACO
T 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 4 8.0 2 559 1118 .
14 x 30 14 x 30 14 x 30 14 x 30 5 8.0 2 573 1146 E CONCRETO DE EDIFICIOS.
| 308 | 273 L ] 469 L ] 642 | 6 8.0 2| 706 1412
! 21N1¢/15 v 19 N1 ¢/15 ’ 24 ’ 32N1¢/15 ’ 24 ’ 43 N1c/15 ! 24 7 8.0 2 720 1440 ‘
8 8.0 2 1135 2270 2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS PARA CONCRETO ARMADO:
8 8 8 9 8.0 2 841 1682 NCRETO Fck 2 30 MPa;
101 669 110 75 101 543 10 75 101 690 110 - 10 80| 10| 1198 11980 O o ’
2N2 8.0 C=685 (1c) 40N105.0 C=75 2N4 28.0C=559 (1c) 32N1050C=r5 2N628.0C=706 (1c) 43N105.0 C=75 1 80 4l 770 3088 CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 320 kg/m?;
12 8.0 2| 886 1772 i .
13 8.0 5 1053 2106 FA:I'OR AGUA/,CIMENTO <0,55; '
V4 14 8.0 2 1163 2326 DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO DE 19 mm.
ESC 1:50 ) 15 8.0 2| 615 1230
i _SEGAO A-A 1) & 2 S 129 3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
‘ 2N1008.0C=1198 (1c) (1) 2N11 ”7853 c=7r2 117 ESC 1:25 18] 80 2| 469 938 ESTACAS, BROCAS E BLOCOS 2 4,5 cm;
17 1183 19 8.0 2| 172 344 > -
34 5 80 5 651 1308 VIGAS E PILARES = 3,0 cm;
-A . 21 8.0 2| 668 1336
73 o 22| 80 2| 565 1130 4 - ACO A SER UTILIZADO PARA CONCRETO ARMADO:
| | ® gg gg g ?Zg 1;32 VERGALHOES BARRAS @ < 5,0 mm: AGO CA-60 (fyk = 600 MPa);
_\/i 20 o1 oo Lpl P23 L A o4 P25 14 gg 2:8 g 12? 3?2 VERGALHOES BARRAS @ > 5,0 mm: ACO CA-50 (fyk = 500 MPa).
14 380 | 40 | 359 | 40 | 264 14 642 |40 | 80 | 40 | o 89 21 e o 5- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CAA-II.
o 14 x 30 T 14 x 30 T 14 x 30 t 14 x 30 " T 1ax30 T 29 8.0 2 304 608
| 380 | | 359 | | 264 | | 642 | | 80 | 24 30 8.0 2 1075 2150 6 - UTILIZAR ESPACADORES DURANTE AS CONCRETAGENS PARA MANTER OS COBRIMENTOS.
4 26 N1 ¢/15 T 24 N1 c/15 - 18 N1 c/15 o 43 N1 c/15 T TeN1c5 3 0 2 e 159
1127 8 7 - ACO A SER UTILIZADO EM ESTRUTURA METALICA: ASTM A-36 (fy = 250 MPa , fu = 400 MPa).
! 2N8 88.0 C=1135 (1c) 117 N1 85.0 C=75 RESUMO DO AGO
' 833 8 - METAIS PARA SOLDAS: ELETRODOS E60xx (fw = 415 MPa).
10 ACO | DIAM | C.TOTAL PESO
2N9 28.0 C=841 (1c) (mm) (m) (kg) A A
CAB0 8.0 523 206.4 9-TODOS OS ELEMENTOS COMPONENTES DA ESTRUTURA METALICA DEVERAO SER
V5 CAB0 5.0 577.5 89 PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO ANTIOXIDANTE, COR A DEFINIR.
ESC 150 PESO TOTAL
SECAO A-A (kg) 10 - UNIDADES DE MEDIDAS, ONDE NAO INDICADO:
2N10 8.0 C=1198 (1c) (1c) 2N11¢8.0C=772 ESC 1:25 CA50 206.4 DIAMETROS DAS BARRAS: EM mm (milimetros);
17| 1183 34 757 17 CA60 89 DIMENSOES DOS ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO: EM cm (centimetros);
A Volume de concreto (C-30) = 5.34 m? DIMENSOES DOS PERFIS E CHAPAS DA ESTRUTURA METALICA: EM mm (milimetros);
= ] o |f Area de forma = 94.09 m? COTAS:  EM cm (centimetros);
| | @ NIVEIS: EM cm (centimetros).
L _ -
N LpLer LyLras L Leas Lpleaota Lplest 1 11 - CASO DURANTE A PERFURACAO DE ESTACAS OCORRA SATURAGAO OU AFLORAMENTO
4 415 | 40 | 402 | 40 | 402 | 40 | 399 |40 | 80 | 40 | DE AGUA NO FUNDO DO FURO ATE A ALTURA MAXIMA DE 50 cm, EXECUTAR O LANCAMENTO
o 14 x 30 T 14 x 30 T 14 x 30 T 14 x 30 © T 14x30 © DE CONCRETO MAGRO NO TRACO 1:8:11 (CIMENTO, AREIA E BRITA) E APILOAR O FUNDO DO
| 415 [ 402 L 402 [ 399 || & | ” FURO.
28 N1 ¢/15 27 N1c/15 27 N1c/15 27 N1 ¢/15 6N1c/15
878 8 12 - AS ESTACAS E BROCAS A SEREM PERFURADAS AO LADO DE PAREDES EXISTENTES,
10! 2N12 08.0 C=886 (1) 115 N1 95.0 C=75 QUANDO NAO POSSIVEIS DE SEREM EXECUTADAS LOGO AO LADO DAS PAREDES, PODEM SER
1045 10 RECUADAS DESSAS ATE NO MAXIMO 10 cm ENTRE AS PAREDES E A FACE EXTERNA DO FUSTE.
2N13 8.0 C=1053 (1c) ,
13 - CONFERIR MEDIDAS E NIVEIS NO LOCAL.
ESC 1:50 ) ESC 1:50 )
SECAO A-A SECAO A-A
2N10 8.0 C=1198  (1c) (1c) 2 N16 28.0 C=648 ESC 1:25 2N10 8.0 C=1198  (1c) (1c) 2 N19 8.0 C=172 ESC 1:25
17 1183 4 633 17 17 1183 2 157 17
713 rA f 713 rA f
| | | |
__\/\JPZG J_\f\_LP2O LA J_\/\_LPW Jﬁﬁjms 14 b_tpzs J_\p_[mg J\ﬁlms 'y V13 14
| 40 | 552 | 40 | 516 | 40 | 560 | 40 | | 40 | 369 | 40 | 395 14 454 |
T 14 x 30 T 14 x 30 T 14 x 30 o T 14 x 30 T 14 x 30 o 14 x 30 ’
I 552 L] 516 ] 560 | o | 369 L] 395 | ] 440 ”
’ 37 N1c/15 T 35N1c/15 - 38 N1¢c/15 ’ ’ 25 N1 ¢/15 T 27 N1¢/15 o 30 N1 ¢/15
101 1155 110 N1 850(:—75 101 851 82 N1 E530(:—75
2N14 8.0 C=1163  (1c) ooD &= 2N17 8.0 C=859 (1c) oso L=
607 10 461 110
110 2N15 8.0 C=615 (1c) 2N18 8.0 C=469 (1c)
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
2N21¢8.0 C=668 (1c) 2N23 8.0 C=579  (1c) 2 N25 8.0 C=160 ~ (1c) 2 N27 8.0 C=471 (1c) 2N29 8.0 C=304 (1c)
17| 638 17 17 549 17 17 | 130 17 17 441 17 17 274 17
490 rA f rA 713 A 490 A f 490 rA f 490 rA -
3L 3L 3L 3L il
| | | | | | | | | |
_\/ips J_\’\_LP4 LA P1 14 P16 LA P9 14 P9 LA P6 14 P5 LA P3 14 P7 LA P5 14
14 280 | 40 | 271 | 40 | | 40 | 476 | 40 | 40| 8 14 | 40 | 393 14 20| 246 14
o 14 x 30 T 14 x 30 T T 14 x 30 o T T 1ax30 o 14 x 30 o T 14 x 30 o
| 294 L] 271 I I 476 | 82 I 393 I I 246 I
: 20 N1 ¢/15 T 19 N1 ¢/15 ’ 24 ’ 32 N1c/15 ’ 24 6N1c/15 24 ’ 27 N1 ¢/15 ’ 24 ’ 17 N1 ¢/15 ’ 24
8 8 8 8 8
10 638 10 - 101 549 110 - 10 | 130 110 -7 101 441 110 - 101 274 110 - REVISAO Descricd DATA DESENHO APROV.
2N20 8.0 C=654 (1c) 39NT03.0C=75 2N22 8.0 C=565 (1c) 32N1050C=r5 2N24 08.0 C=146 (1) © M1 @90C=75 2 N26 8.0 C=457 (1c) 27 N1 5.0 C=75 2N28 8.0 C=290 (1c) 17 N105.0C=75 e
0— Emissdo inicial 02/07/2023 | ESCRIT. LTB | LUCAS TARLAU
V1 3 1— Revisdo apds apontamentos da primeira andlise 19/09/2023 | ESCRIT. LTB | LUCAS TARLAU
ESC 1:50 SEQAO A-A 2— Revisdo e compatibilizagdo apds apontamentos da segunda andlise 15/01/2024 | ESCRIT. LTB | LUCAS TARLAU
2N10 8.0 C=1198  (1c) (1c) 2 N32¢8.0 C=667 ‘ ESC 1:25
17] 1183 34 652 17
713 FA - LUCAS TARLAU BALIEIRO
S ENGENHARIA
‘ ‘ Fone: (17) 99744-9432 E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com CNPJ: 30.708.359/0001-89
_\/\L P13 \ P12 \ P10 La \ P11 V7 \ P8 L/\_ P9 14 Rua Guilherme Cecchini, n® 1165 - Sala A - Maria Nazareth - Fernandépolis/SP - CEP 15.603-672
14 384 | 40 | 359 | 40 | 185 | 40 | 460 | 40 | 230 14
: o ke T PROJETO DE ESTRUTURA
| 384 ] 359 | 185 L] 460 ] 230 | o
’ 26 N1 ¢/15 - 24 N1 ¢/15 . 13 N1 ¢/15 v 31N1c/15 - 16 N1 ¢/15 ‘ OBRA:
101 1067 8 _ REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICAGAO PARA IMPLANTAGAO DO MUSEU DE ARTES VISUAIS DA UNICAMP / DCULT / PROEC
2N30 28.0 C=1075 (1c) 1ON1 5.0 C=75
788 110 CLIENTE:

DETALHES DAS VIGAS DE PLATIBANDA // AMPLIACAO // CORPO PRINCIPAL

ESCALA INDICADA

2N318.0 C=79 (1c)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

ENDEREGO:

RUA SERGIO BUARQUE DE HOLANDA, SN - CICLO BASICO - QUADRA 21
CIDADE UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ - CAMPINAS (SP)

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA: DESENHISTA:

LUCAS TARLAU BALIEIRO ESCRITORIO LTB
Engenheiro Civil - CREA (SP): 5069933365

ASSUNTO: FOLHA:

AMPLIAGAO // CORPO PRINCIPAL

DATA: ESCALA: VERIFICAGAO: PROJETO:
JANEIRO/2024 INDICADA | LUCAS TARLAU BALIEIRO | ESCRITORIO LTB
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