
LEGENDA

Ponto seco em caixa 4x4" e tampa, h=0.50m

Ponto seco em caixa 4x4" e tampa, h=1.30m

Eletroduto de PVC rígido roscável embutido em
forro (descidas em eletroduto corrugado flexível
embutido na parede)

Eletroduto embutido no piso
(Ø≤1": PVC corrugado / Ø>1": Polietileno corrugado)

Quadro de embutir para telefonia, h=1.50m

SITUAÇÃO PARA DERIVAÇÃO ENTRE
ELETRODUTOS COM Ø>1"

ENTRADAS RETILÍNEAS

SITUAÇÃO PARA DERIVAÇÃO ENTRE
ELETRODUTOS COM Ø>1"

ENTRADAS NÃO RETILÍNEAS

CONDULETE MÚLTIPLO TIPO "X"

DETALHE DERIVAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS
SEM ESCALA

CONDULETE MÚLTIPLO TIPO "X"

ELETRODUTO RÍGIDO

LUVA ROSCADA

BOX RETO

ELETRODUTO FLEXÍVEL
(MESMO Ø DO ELETRODUTO RÍGIDO)

BOX RETO

OBS: UTILIZAR O CONDULETE MÚLTIPLO
PARA A MAIOR BITOLA DE ELETRODUTO
QUE CHEGUE, UTILIZANDO BUCHA DE
REDUÇÃO PARA AS BITOLAS MENORES.

ELETRODUTO RÍGIDO

ELETRODUTO RÍGIDO

OBS: UTILIZAR O CONDULETE MÚLTIPLO
PARA A MAIOR BITOLA DE ELETRODUTO
QUE CHEGUE, UTILIZANDO BUCHA DE
REDUÇÃO PARA AS BITOLAS MENORES.

DETALHE DESCIDAS ELETRODUTOS
SEM ESCALA

FORRO

PAREDE

ELETRODUTO FLEXÍVEL
(MESMO Ø DO ELETRODUTO RÍGIDO)

ELETRODUTO RÍGIDO

LUVA ROSCADA

DETALHE DESCIDAS ELETRODUTOS
SEM ESCALA

BOX RETO

SALA DE EXPOSIÇÃO

RECEPÇÃO

ACERVO

CIRC.

CIRC.

MANUTENÇÃO

ÁRVORE
PRESERVAR

DIRETORIA

PROCESSOS TÉCNICOS / COORDENAÇÃO

SALA ESPERA

COPA

CONSERVAÇÃO

DEPÓSITO

WC 1

WC 2
WC 3

PÁTIO DESCOBERTO

PROJ. BANCADA DE ESTUDOS
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PLANTA INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
ESCALA 1:50

ENTRADA TELEFÔNICA EXISTENTE
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(COMP. AJUSTÁVEL)

PARAFUSO GALVANIZADO
COM ROSCA MECÂNICA
DN=1/4" 

ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" (CHAPA Nº 14)
ESPAÇAMENTO MÁXIMO 1.60m

DETALHE FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS
SEM ESCALA

VERGALHÃO DN 3/8"

PROLONGADOR PARA
VERGALHÃO (FURO DE PROFUNDIDADE MÁX. 40mm P/ FIXAÇÃO EM LAJE)

LAJE OU ESTRUTURA DA COBERTURA (TERÇA OU TRELIÇA)

DETALHE COMPATIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES
SEM ESCALA
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TUBULAÇÃO ALIMENTADORES ELÉTRICA

TUBULAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES

TUBULAÇÃO CIRCUITOS TERMINAIS ELÉTRICA

LAJE OU ESTRUTURA DA COBERTURA (TERÇA OU TRELIÇA)

(COMP. AJUSTÁVEL)

PARAFUSO GALVANIZADO
COM ROSCA MECÂNICA
DN=1/4" 

VERGALHÃO DN 3/8"

PROLONGADOR PARA
VERGALHÃO

SUPORTE DE SUSPENSÃO
GALVANIZADO L=150mm

(TIPO PROLONGADOR)

SITUAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE CAIXAS E
CONDULETES QUANDO NÃO POSSÍVEL DE

SEREM FIXADOS DIRETAMENTE NA LAJE OU NA
ESTRUTURA DE COBERTURA

OBS: AS CAIXAS E CONDULETES
DEVEM SER PREFERENCIALMENTE
FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS
GALVANIZADOS COM ROSCA
MECÂNICA DIRETAMENTE NA LAJE OU
ESTRUTURA DA COBERTURA. CASO
SÃO SEJA POSSÍVEL A FIXAÇÃO
DIRETA, RECOMENDA-SE QUE SEJA
EXECUTADA A FIXAÇÃO SUSPENSA,
CONFORME DETALHE AO LADO

ESPECIFICAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE CAIXAS E CONDULETES
SEM ESCALA

(FURO DE PROFUNDIDADE MÁX. 40mm P/ FIXAÇÃO EM LAJE)

LAJE OU ESTRUTURA DA COBERTURA (TERÇA OU TRELIÇA)

CAIXA OCTOGONAL SEM FUNDO 

TAMPA COM FURO CENTRAL
OU CONDULETE MÚLTIPLO SEM

PARAFUSOS SEXTAVADOS
UNC Nº 6 x 10.5mm

OBS: NA EXECUÇÃO DE FUROS EM LAJES PARA FIXAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS, TAIS
FUROS DEVEM SER EXECUTADOS COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 40mm, A PARTIR DA
FACE INFERIOR (INTERNA) DA LAJE. DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A EXECUTORA
DEVERÁ GARANTIR QUE NÃO OCORRA NENHUM DANO NA FACE SUPERIOR (EXTERNA) DAS
LAJES, DE MODO A PRESERVAR PLENAMENTE A ESTANQUEIDADE DA COBERTURA.

(COMP. AJUSTÁVEL)

PARAFUSO GALVANIZADO
COM ROSCA MECÂNICA
DN=1/4" 

VERGALHÃO DN 3/8"

PROLONGADOR PARA
VERGALHÃO INFRAESTRUTURA A SER FIXADA

(ELETRODUTO, ELETROCALHA, CAIXA OCTOGONAL OU CONDULETE)
- VER DETALHES ESPECÍFICOS -

PERFIL METÁLICO U 50x25x2.00mm

TERÇA METÁLICA

TERÇA METÁLICA

DETALHE PARA FIXAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NÃO ALINHADAS COM AS TERÇAS
SEM ESCALA

A CADA MÁXIMO 1,60m

TRELIÇA METÁLICA

SOLDADO NAS TERÇAS

INDICADA
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LUCAS TARLAU BALIEIRO
Engenheiro Civil - CREA (SP): 5069933365

LUCAS TARLAU BALIEIRO ESCRITÓRIO LTB

PROJETO DE ELÉTRICA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

RUA SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, S/N - CICLO BÁSICO - QUADRA 21
CIDADE UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ - CAMPINAS (SP)

NOTAS INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES:

1 - AS INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE TODA A
INFRAESTRUTURA SECA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DOS CABOS E PONTOS DE UTILIZAÇÃO.

2 - OBSERVAR MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMO PARTES
INTEGRANTES DESTE PROJETO.
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