
ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS:

1 - CONCRETO FCK 25 MPa.

2 - ARMADURA DO ANEL EM TELA SOLDADA
DUPLA 2x Q196 (Ø5.0mm 10x10cm).
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DETALHE ANEL DE PROTEÇÃO DAS ÁRVORES

CORTE TÍPICO - Medidas em centímetros (cm)
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PLACA DE GESSO ACARTONADO
e=15mm RESISTENTE À UMIDADE ("RU")

ISOLAMENTO ACÚSTICO COM
PREENCHIMENTO EM LÃ DE ROCHA
ESPESSURA MÍNIMA 2"

MEDIDAS EM MILÍMETROS (mm)
DETALHE DAS PAREDES DRYWALL

PLACA DE GESSO ACARTONADO
e=15mm RESISTENTE À UMIDADE ("RU")

SEM ESCALA

Reforço para fixação de batentes em
madeira junto aos montantes da
estrutura drywall.
Medidas em Milímetros

REFORÇO EM MADEIRA
TRATADA EM AUTOCLAVE

Encontro em "L" entre paredes
drywall - 2 placas.
Medidas em Milímetros

Encontro em "T" entre paredes
drywall - 2 placas.
Medidas em Milímetros

Encontro em "T" entre paredes
drywall e alvenaria.
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Encontro em "L" entre paredes
drywall e alvenaria.
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Acabamento em final de
parede drywall - 2 placas.
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MASSA PARA TRATAMENTO
DE JUNTAS COM FITA DE

PAPEL MICROPERFURADO

PLACA DE GESSO
ACARTONADO

MONTANTE

GUIA

e

MONTANTE

PLACA DE GESSO
ACARTONADO

ALVENARIA

GUIA

MONTANTE

PLACA DE GESSO
ACARTONADO

GUIA

ALVENARIA

MONTANTE

25

GUIA

PLACA DE GESSO
ACARTONADO

DETALHE 01
DETALHE 02

DETALHE 05

DETALHE 7

CANTONEIRA OU FITA
PARA OS CANTOS

CANTONEIRA OU FITA
PARA OS CANTOS

FITA DE ISOLAMENTO

MASSA PARA TRATAMENTO
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Posicionamento dos batentes de porta -
lado da dobradiça - próximo a encontro
em "T" drywall.
Medidas em Milímetros
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GUIA DOBRADA E FIXA
JUNTO AO MONTANTE
COMO REFORÇO

PREVER REFORÇO EM
MADEIRA PARA FIXAÇÃO
DO BATENTE (ver detalhes)

PLACA EM GESSO
ACARTONADO
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NUNCA TERMINAR JUNTA DE PLACAS
EM PARALELO COM OS BATENTES
MAS SIM DENTRO DO VÃO DE PORTA.
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DETALHE de reforços típicos em vãos de porta:
Reforços em vãos de portas e demais caixilhos para estrutura de parede em
gesso acartonado - Drywall.
>>> Deve-se usar Montante reforçado (#0,95mm) junto aos batentes de porta
para reforço da estrutura.
>>> Usar sempre madeira seca e tratada em auto-clave para todo e qualquer
reforço de estrutura.
ESCALA: 1/20 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS.

DETALHE 8
Sem Escala
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GUIA DOBRADA E FIXA
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PREVER REFORÇO EM
MADEIRA PARA FIXAÇÃO
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SEMPRE TERMINAR JUNTAS DE PLACAS
DENTRO DO VÃO DA JANELA.
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DETALHE de reforços típicos em vãos de janela:
Reforços em vãos de janelas e demais caixilhos para estrutura de parede em
gesso acartonado - Drywall.
>>> Deve-se usar Montante reforçado (#0,95mm) junto aos caixilhos da janela
para reforço da estrutura.
>>> Usar sempre madeira seca e tratada em auto-clave para todo e qualquer
reforço de estrutura.
ESCALA: 1/20 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS.
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SEMPRE TERMINAR JUNTAS DE PLACAS
DENTRO DO VÃO DA JANELA.

Vão da Janela
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