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NOTA:
- Os pontos de agua fria para lavatérios e pias de cozinha podem ser
do lado oposto ao indicado, desde que sejam mantidas as alturas em
relagdo ao piso acabado e os espagamentos do eixo da pega.
DETALHES DOS PONTOS DE UTILIZACAO
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NOTA: INTERLIGAR AS NOVAS COLUNAS DE AGUA FRIA (AF-1 A AF-5) NA REDE

EXISTENTE QUE ALIMENTAVA AS AREAS MOLHADAS DA EDIFICAGAO A REFORMAR

DETALHE ISOMETRICO H1
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NOTAS :

1- NORMAS TECNICAS UTILIZADAS:

ABNT NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO;
ABNT NBR 5626:2020 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA E AGUA QUENTE - PROJETO, EXECUGAO,

OPERACAO E MANUTENGAO;
ABNT NBR 10844:1989 - INSTALAGCOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

2-0S TUBOS DEVERAO SER CORTADOS SEMPRE EM SEGCAO RETA E TER AS ARESTAS LIXADAS E

LIMPAS.

3 - TODAS AS MUDANGAS DE DIREGAO DEVERAO SER EXECUTADAS ATRAVES DE CONEXOES OU
CAIXA DE PASSAGEM, E NAO POR CURVAS QUE FORCEM A TUBULAGAOQ, MUITO MENOS, POR

AQUECIMENTO DO MATERIAL.

4 - AS TUBULAGOES DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL DEVEM SER INSTALADAS COM AS BOLSAS

PARA JUSANTE, EM SENTIDO OPOSTO AO ESCOAMENTO.

5- AS COLUNAS DE VENTILAGAO DA REDE DE ESGOTO DEVERAO CHEGAR ATE A COBERTURA,
AVANGANDO 30 cm APOS A TELHA, ONDE DEVERA SER INSTALADO TERMINAL DE VENTILAGAO NA

PONTA DO TUBO SOBRE A TELHA.

6 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEGAO DEVERAO TER SUAS TAMPAS EXECUTADAS NO NIVEL ACABADO

DO PISO.

7-NOS PONTOS DA REDE DE AGUA FRIA ONDE HAVERA INTERLIGAGAO COM AS PEGAS DE
UTILIZAGAO, AS ROSCAS DEVESERAO SER PERFEITAMENTE VEDADAS POR MEIO DA UTILIZAGAO DE

FITA DE VEDAGAO ESCLUSIVA PARA ROSCAS.

8 - OS PISOS DAS AREAS MOLHADAS DEVERAO POSSUIR DECLIVIDADE MINIMA DE 0.50% NO SENTIDO

DOS RALOS.

9 - 0S PISOS EXTERNOS DEVERAO POSSUIR DECLIVIDADE MINIMA DE 0.50% NO SENTIDO DOS RALOS

OU VIAS PUBLICAS, NUNCA PARA LOCAIS IMPERMEAVEIS.

10 - AS CALHAS DEVERAO POSSUIR DECLIVIDADE MINIMA DE 0.50% NO SENTIDO DOS BOCAIS DE

CAPTACAO.

11 - ANTES DA ENTREGA FINAL DOS SERVIGOS TODAS AS TUBULAGOES DEVERAO SER SUBMETIDAS

A PROVA DE ESTANQUEIDADE;

12 - DIAMETROS DAS TUBULAGOES EM mm (MILIMETROS), EXCETO QUANDO INDICADO.

ALTURA DOS PONTOS - AGUA FRIA

LV LAVATORIO 0,60m
VS VASO SANITARIO — CAIXA ACOPLADA 0,20m
DH DUCHA HIGIENICA 0,50m
TL TORNEIRA DE LAVAGEM 0,50m
PIA PIA COZINHA 17,70m
ALTURA DOS REGISTROS

RG REGISTRO DE CAVETA 1,70m

Legenda das indicagOes

LV Lavatorio

TL Torneira de lavagem
RG Registro de gaveta
VS Vaso sanitario

DH Ducha higiénica
PIA Pia cozinha

AF Coluna de agua fria (rede de disribuigao)

Legenda das tubulagdes

Rede de distribui¢cdo predial: PVC rigido soldavel (marrom)
proveniente da rede de agua fria da edificagao existente a

reformar
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