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ARMÁRIO TRAFO 300 kVA
(SUBSTITUIR TOTAL POR NOVO)

ARMÁRIO TRAFO 500 kVA
(REALOCAR PORTA DE ACESSO

E COMPONENTES)

JANELA 2.55x1.50m / P=1.00m
À DEMOLIR, INCLUINDO PEITORIL
PARA INSTALAÇÃO DE PORTA
NAS DIMENSÕES 2.55x2.50m

ESCALA 1:50
PLANTA DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
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ESCALA 1:50
PLANTA CIVIL

ÁREA EXCLUSIVA

MÉDIA TENSÃO

ÁREA EXCLUSIVA

BAIXA TENSÃO

PORTA ACESSO MÉDIA TENSÃO
(EXISTENTE À PRESERVAR)

PORTA ACESSO BAIXA TENSÃO
EM AÇO VENEZIANA COM
VENTILAÇÃO PERMANENTE
2.55x2.50m (À INSTALAR)

PAREDE DIVISÓRIA ATÉ O TETO
GESSO ACARTONADO ATÉ H=2.50m

GRADIL DE H=2.50m ATÉ O TETO

RAMPA EM PISCO CIMENTADO
À EXECUTAR (i ≤ 4.99%)

PORTA

PORTA

ARMÁRIO TRAFO 300 kVA
(NOVO)

ARMÁRIO TRAFO 500 kVA
(REALOCAR PORTA E COMPONENTES)
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FECHADURA CROMADA TIPO ALAVANCA

PLACA DE ADVERTÊNCIA EM PVC  150x200mm

1.
50

0.10

FOLHA DE AÇO VENEZIANA COM VENTILAÇÃO
PERMANENTE CHAPA Nº 14

BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº 14

REQUADRO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº 14

ESCALA 1:25
DETALHE PORTA ACESSO BAIXA TENSÃO

SEM ESCALA
MODELO PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA PORTA
- MODELO A SER VALIDADO COM A FISCALIZAÇÃO
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PISO ACABADO

PAREDE DE GESSO ACARTONADO
ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA
ACRÍLICA E PINTURA TINTA ACRÍLICA
COR BRANCO GELO EM AMBAS AS FACES

GRADIL ELETROSOLDADO EM TELA GALVANIZADA
MALHA DE 5x15cm, FIO 3 mm, ACABAMENTO PINTURA
ESMALTE COR BRANCO GELO
(AS TELAS GALVANIZADAS E TODOS AS DEMAIS PEÇAS
CONSTITUINTES DA ESTRUTURA DEVERÃO SER ATERRADAS
UTILIZANDO A MALHA INTERNA DA CABINE)

TETO

ESCALA 1:25
DETALHE PAREDE DIVISÓRIA

NOTAS SOBRE ACABAMENTOS:

* A PAREDE DE GESSO  DEVERÁ SER EMASSADA COM MASSA CORRIDA ACRÍLICA E
PINTADA EM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, EM AMBAS AS FACES.

* O GRADIL DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE COR BRANCO
GELO, EM AMBAS AS FACES.

* A NOVA PORTA DE ACESSO QUE SERÁ INSTALADA PARA ACESSO À ÁREA DE BAIXA
TENSÃO DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO EM FUNDO ANTI-OXIDANTE E PINTURA
ESMALTE COR BRANCO GELO.

* TODAS AS PAREDES EXISTENTES INTERNAS DA CABINE DEVERÃO SER TRATADAS E
REVITALIZADAS, POR MEIO DE RASPAGEM DA PINTURA EXISTENTE E EXECUÇÃO DE
NOVA PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO.

REALOCAÇÃO DE PORTA E COMPONENTES DO ARMÁRIO DO TRAFO DE 500 kVA:

* O ARMÁRIO DO TRAFO DE 500 kVA DEVERÁ SER REALOCADO DE MODO QUE SUA
PORTA ABRA INTERNAMENTE À ÁREA DE BAIXA TENSÃO. OS SERVIÇOS PARA
REALOCAÇÃO DESTE ARMÁRIO COMPREENDEM A RETIRADA DOS COMPONENTES,
RETIRADA DO ARMÁRIO, RECOLOCAÇÃO DO ARMÁRIO COM A PORTA VOLTADA
PARA A ÁREA DE BAIXA TENSÃO E RECOLOCAÇÃO DE TODOS OS COMPONENTES,
ASSIM COMO ORIGINALMENTE INSTALADOS, PORÉM, COM ACESSO ATRAVÉS
DA ÁREA DE BAIXA TENSÃO. TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS DO
ARMÁRIO DEVERÃO SER REAPROVEITADOS. EM CASO DE DANOS AOS
COMPONENTES DO ARMÁRIO E/OU SUA ESTRUTURA, A EXECUTORA DEVERÁ
PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO EXATAMENTE COMO
ORIGINAIS.
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NOTAS - ADEQUAÇÕES CIVIS:

1 - A DIVISÃO ENTRE AS ÁREAS DE BAIXA TENSÃO E MÉDIA TENSÃO DEVERÁ SER REALIZADA
ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE UMA PAREDE EM GESSO ACARTONADO COM ALTURA DE 2,50m,
COM ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA ACRÍLICA E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR
BRANZO GELO, EM AMBAS AS FACES.

2 - A PARTIR DO RESPALDO DA PAREDE DE GESSO, EXECUTAR FECHAMENTO EM GRADIL ATÉ
O TETO, COM ACABAMENTO EM ESMALTE COR BRANCO GELO, EM AMBAS AS FACES.

3 - PARA ACESSO A ÁREA DE BAIXA TENSÃO, DEVERÁ SER EXECUTADA ABERTURA E
INSTALADA UMA PORTA METÁLICA DE DUAS FOLHAS EM VENEZIANA DE VENTILAÇÃO
PERMANENTE, COM ACABAMENTO EM ESMALTE COR BRANCO GELO.

4 - TODAS AS PAREDES INTERNAS EXISTENTES DA CABINE DEVERÃO SER TRATADAS E
REVITALIZADAS, POR MEIO DE RASPAGEM DA PINTURA EXISTENTE E EXECUÇÃO DE NOVA
PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO.

5 - OBSERVAR MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMO PARTES
INTEGRANTES DESTE PROJETO.

PLANTA E DETALHES ADEQUAÇÕES CIVIS
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