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1 INTRODUCAO

Este Memorial tem como objetivo apresentar as especificacdes técnicas
de materiais e servicos de instalacdes elétricas para a obra de REFORMA
E AMPLIACAO DE EDIFICACAO PARA IMPLANTAGCAO DO MUSEU DE
ARTES VISUAIS DA UNICAMP / DCULT / PROEC, localizada na Rua Sérgio
Buarque de Holanda, S/N - Ciclo Basico - Quadra 21 - Cidade

Universitaria Zeferino Vaz - Campinas (SP).

Este memorial é parte integrante do projeto e devera ser analisado

conjuntamente aos desenhos e demais documentos técnicos.

O projeto executivo é composto por pranchas de desenhos,
memoriais descritivos e planilhas orcamentarias, que deverao ser
consultados em conjunto. Qualquer informacao indicada em um
deles, devera ser aplicada aos demais. Considera-se que os
documentos técnicos se completam entre si, e 0 que constar em

um deles, sera tao obrigatorio como se constasse em ambos.

2 COMPONENTES DO PROJETO
- Projeto de instalacdes elétricas - Prancha 01/09: planta instalacdes
elétricas / circuitos terminais / area de reforma;

- Projeto de instalagdes elétricas - Prancha 02/09: planta instalacdes

elétricas / circuitos terminais / drea de ampliacao;

- Projeto de instalacOes elétricas - Prancha 03/09: planta instalacoes

elétricas / alimentadores;

- Projeto de instalacbes elétricas - Prancha 04/09: detalhes gerais

instalacdes elétricas;
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- Projeto de instalacbes elétricas - Prancha 05/09: diagramas dos

qguadros elétricos;

- Projeto de instalagcOes elétricas - Prancha 06/09: planta e detalhes

instalacdes de telecomunicagoes;

- Projeto de instalacdes elétricas - Prancha 07/09: planta instalagdes de
SPDA;

- Projeto de instalagOes elétricas - Prancha 08/09: detalhes instalacoes
de SPDA;

- Projeto de instalacdes elétricas — Prancha 09/09: planta remanejamento

de redes;

- Projeto de instalacbes elétricas / Cabine - Prancha 01/02: planta

demoligOes e retiradas, planta e detalhes adequacgoes civis;

- Projeto de instalacdes elétricas / Cabine - Prancha 02/02: planta e

detalhes adequacodes elétricas.

- Planilha orcamentaria.

3 GENERALIDADES

Este memorial descritivo e especificacdo técnica abrangem os principais

requisitos técnicos para projeto, montagem, inspecao e ensaios.

A CONTRATADA nao devera prevalecer-se de qualquer erro involuntario,
ou de qualquer omissdao eventualmente existente para eximir-se de suas

responsabilidades.
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A CONTRATADA deverd satisfazer a todos os requisitos constantes dos

desenhos e das especificagoes.

A execucao das instalacOes elétricas devera ser feita por profissionais
devidamente habilitados e exclusivamente com materiais de primeira
qualidade, examinados e aprovados pela FISCALIZAGCAO, de modo que
sejam garantidas as melhores condicdes possiveis de utilizacdo, eficiéncia

e durabilidade.

Sempre que solicitado pela FISCALIZAGAO, caberd a CONTRATADA
providenciar a execucdo de ensaios para medicao de resisténcia elétrica,
isolamento, condutibilidade, etc., da propria instalacdao ou dos materiais,

aparelhos e equipamentos nela utilizados.

Caberd a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e
desempenho das instalagOes elétricas por ela executadas, direta ou
indiretamente, bem como pelas eventuais alteragcdes de projeto que
venham a ser exigidas pela FISCALIZAGAO ou pela concessiondria,
mesmo que, ditas alteracbes se originem de erros e/ou vicios

construtivos.

Na execucdo das instalacOes elétricas, toda e qualquer alteracdo do
projeto executivo, quando efetivamente necessaria, devera contar com
expressa autorizacdo da FISCALIZACAO, cabendo & CONTRATADA
providenciar a anotacdao, em projeto, de todas as alteracdes efetuadas no

decorrer da obra.

A CONTRATADA devera se necessario, manter contato com as reparticdoes
componentes, a fim de obter as necessarias aprovacdes dos servicos a

serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagdes e inspegao.
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As instalagdes elétricas somente serdo aceitas pela FISCALIZACAO
quando forem entregues em perfeitas condigdes de funcionamento e uso

e devidamente ligadas a rede externa da companhia concessionaria

4 DESCRICAO DO PROJETO

4.1 SISTEMA ELETRICO
SUPRIMENTO DE ENERGIA

O suprimento de energia se dara em baixa tensdo, através de
interligacdao do QGBT no armario do transformador de 300 kVA (na area

da baixa tensao) localizado na cabine de energia.
ALIMENTADORES

Os alimentadores do(s) quadro(s) elétrico(s) serdao constituidos de cabo

de cobre, tempera mole, isolagdao para 0,6/1KV, HEPR 90° C.

4.2 ADEQUACAO DA CABINE DE ENERGIA
ADEQUAGOES CIVIS

- Execugdo de rampa em piso cimentado para acesso externo, com

inclinagcdo maxima de 4,99%;

- Instalacao de porta em aco do tipo veneziana com ventilagao
permanente, no local onde existe uma janela, dotada de todas as
ferragens e demais componentes necessarios (completa), com

acabamento em fundo anti-oxidante e pintura esmalte cor branco gelo;
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- Execucao de parede diviséria (para isolamento das areas de baixa e
média tensdo), composta por gesso acartonado até a altura de 2,50
metros e gradil eletrosoldado da altura de 2,50 metros até o teto. O
acabamento da parte de gesso acartonado devera ser com aplicacao de
massa acrilica e pintura em tinta acrilica cor branco gelo (em ambas as
faces). O acabamento do gradil devera ser com pintura em tinta esmalte

cor branco gelo (em ambas as faces);

- Pintura geral de todas as paredes da cabine: proceder a raspagem das

superficies e posterior pintura em tinta acrilica cor branco gelo.

ADEQUACOES ELETRICAS

- Realocacdo do armario do Trafo de 500 kVA, de modo que sua porta
abra internamente a area de baixa tensdo, compreendendo a retirada dos
componentes, retirada do armario, recolocacdao do armario com a porta
voltada para a darea de baixa tensdao e recolocacdo de todos os
componentes assim como originalmente instalados, porém, com acesso
através da area de baixa tensdo. Todos os componentes e estruturas do
armario deverao ser reaproveitados. Em caso de danos aos componentes
do armario e/ou sua estrutura, a CONTRATADA deverd providenciar a

substituicao e recomposicao exatamente como originais.

- Substituicdo completa do armario do Trafo de 300 kVA, que devera ser
fornecido e instalado novo, em caixa de aco autoportante, dotado de
barramentos de cobre, disjuntores em caixa moldada, multimedidor
digital trifasico de energia a ser instalado na porta do armario (ver
especificacoes abaixo) e todos os demais componentes necessarios para
seu perfeito funcionamento. Todos os circuitos existentes deverdao ser

interligados aos novos disjuntores do armario.
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Caracteristicas técnicas para multimedidor digital trifdsico de energia

(Referéncia Weg MMWO03 ou equivalente técnico:

SKU: 14387019

Local de Instalagdo: Porta do Painel

Tensao de Alimentagdo: 85Vca a 300Vca ou 85Vcc a 300Vcc
Tipo de Tela: Display de 7 segmentos

Protocolo de Comunicagao: Modbus-RTU

Leitura de harmonicos até 31° ordem

Registro de energia ativa (kWh)

2 entradas digitais pulsadas

2 saidas digitais pulsadas

2 contatos de saida para alarme

Tensao de Alimentagao 85-300 Vca/Vcc

Frequéncia 45/65 Hz

Medicao de Tarifas de Energia: Sim, 2 Tarifas.

Medicao de Harmonicas (Tensdo e Corrente): Sim até 31° ordem.
Registro na Meméria: Sim

Categoria de Sobretensdo: 300V Cat III (Medicbes Trifasicas,
Equipamentos Fixos: Motores Elétricos e Iluminagcdo Comercial)
Tensdo Elétrica Fase-Fase (L-L): 10Vrms a 500Vrms

Tensdo Elétrica Fase- Neutro (L-N): 5Vrms a 300Vrms

Faixa de Medicao de Frequéncia: 45Hz a 65Hz

Consumo: Menor que 0,1VA

Amostra do sinal entre 45-65 Hz: 12,8kHz

Grau de protegao:

Frontal (IHM): IP40

Posterior: IP20

Dimensdes(mm):

Altura: 96,8

Largura: 96,8

Comprimento: 80
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- Instalacao de circuitos de iluminacdo e tomadas na area especifica de

baixa tensdo, conforme projeto.

IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS EXISTENTES E SERVICOS
INTERNOS NA CABINE

- A executora da obra devera realizar a identificacdo de todos os circuitos
do armario de baixa tensao a ser reformado, utilizando-se equipamentos

de medicdo adequados e precisos para este fim.

- Os servicos de identificacao dos circuitos deverao ser acompanhados e
responsabilizados tecnicamente por profissionais habilitados, sob
recolnimento de ARTs (Anotacdes de Responsabilidade Técnica)

especificas destes servigos.

- Todos os profissionais e colaboradores da executora envolvidos nos
trabalhos internos da cabine deverao possuir certificagcdes adequadas
para tal, como certificados validos de cursos “SEP” (Sistema Elétrico de
Poténcia), “NR10” (Norma Regulamentadora 10) e demais normas

aplicaveis vigentes.

4.3 DISTRIBUICAO DE FORGA E ILUMINAGAO

As instalagOes internas nas edificagdes para circuitos de forga, iluminagao

e tomadas, serdo instaladas segundo o seguinte critério:

A partir do quadro, com circuitos terminais constituidos de cabos de

cobre, tempera mole, isolagao para 750 V, PVC 70° C.
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Os pontos de tomadas distribuidos conforme o leiaute serao
encaminhados a partir do(s) quadro(s) de forca e luz, pela infra-
estrutura, para atender a localizagao indicada no leiaute, composta por
eletrodutos em PVC rigido roscavel ou PVC/polietileno corrugados,

conforme indicado em projeto.

Os circuitos de iluminagao langado a partir do(s) quadros(s) de forga e
luz sdo distribuidos conforme o leiaute e serdao encaminhados a partir do
quadro, pela infra-estrutura, para atender a localizacdo indicada no
leiaute, composta por eletrodutos em PVC rigido roscavel ou

PVC/polietileno corrugados, conforme indicado em projeto.

Todos os circuitos de distribuicdo de energia deverdao ser comandados e
protegidos em seus respectivos quadros, estes instalados,

necessariamente, em locais de facil acesso e de uso comum.

Os quadros de distribuicdo serdo construidos, projetados e ensaiados de
acordo com as normas da ABNT. As partes em que as normas citadas

forem omissas, serao tratadas de acordo com as normas internacionais.

Nos quadros de distribuicdo, a porta externa devera ser dotada de
fechadura de cilindro e de aberturas para ventilagao permanente. A porta
interna devera apresentar aberturas que permitam o acionamento das
alavancas dos disjuntores, barreiras de protecao conforme Norma

NBR5410, com portas-etiqueta lateral para identificacdo dos circuitos.

TENSOES DE DISTRIBUICAO
Recebimento em Baixa Tensao

- Tomadas e equipamentos: 220 V, 2 fases + terra; 127 V, fase + neutro

+ terra.
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- Iluminacao: 220V, fase + fase + terra.

TOMADAS
Todas as tomadas deverdao atender a norma NBR- 14136;

-Tomadas de pontos bifasicos (especificos): 220 V, fase/fase + terra,
10A/250V, (com identificagao de 220 V), na cor vermelha;

-Tomadas de servigco monofasico (uso geral): 127 V, fase/neutro + terra,
10A/250V, na cor branca;

- Tomadas de servico monofasico (bancadas): 127 V, fase/neutro +
terra, 20A/250V, na cor branca ou 220 V, fase/fase + terra, 10A/250V,

(com identificacdo de 220 V), na cor vermelha.

ILUMINAGAO

O projeto de iluminacao foi desenvolvido tendo como principio os
aspectos da seguranca e da conservagao de energia, e para tanto se

definiu os indices e o tipo de luminaria para cada area.

A distribuicdo de luz visa manter as necessidades previstas em norma

para as atividades normais.

Devera ser implantado um sistema de iluminacao de emergéncia, a fim
de garantir a seguranca necessaria quando da falta de energia
proveniente da concessiondria em caso de sinistro, constituidos de blocos
auténomos distribuidos na edificacdo. A iluminacao de emergéncia de
seguranca ficara apagada em condigdes normais, e sera energizada

automaticamente em caso de falta de energia da rede.
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O sistema de blocos de iluminagao tipo autébnomo serdo alimentados por

circuito de forga especifico a partir do quadro terminal mais préximo.

4.4 NORMAS DE REFERENCIA

Os projetos, especificacdes, testes de equipamentos e materiais das
instalagOes elétricas, deverdo estar de acordo com as normas técnicas,

recomendacgoes e prescricoes relacionadas neste memorial.

Preferencialmente, serao adotadas as normas brasileiras ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e as normas das
concessionarias de servicos publicos locais. Nos casos omissos as normas

ABNT poderao ser complementadas por normas de outras entidades.

5 MATERIAIS / COMPONENTES

5.1 ELETRODUTOS

Na execucdao de instalacOes elétricas sé sera permitido o uso de
eletrodutos que atendam integralmente as determinagdes da ABNT, para
cada tipo especifico de material, sendo vedada a utilizacdo de eletrodutos
de plastico flexiveis ndo normalizados em trechos embutidos da rede

elétrica.

Todos os eletrodutos deverao ser instalados com curvas adequadas, ou

caixas de derivagao, em todo e qualquer desvio acentuado de diregao.

Todas as emendas deverao ser feitas por intermédio de Iuvas

rosqueadas, e de modo que as extremidades dos dois eletrodutos se
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toguem, eliminando-se, nesses pontos, toda e qualquer rebarba que

possa vir a danificar a capa isolante dos condutores durante a enfiagao.

Todo e qualquer corte em eletroduto devera ser executado segundo uma
perpendicular exata de seu eixo longitudinal, eliminando-se todas as
rebarbas resultantes dessa operacao e dotando-se de rosca apropriada as

novas extremidades de uso.

Todos os eletrodutos deverao ser instalados com enfiagao de arame
galvanizado, para servir de guia as fitas de ago que irdo ser utilizadas na

enfiagdo dos condutores.

Antes da enfiacao dos condutores, os eletrodutos deverao ser limpos,
secos, desobstruidos (eliminando-se eventuais corpos estranhos, que
possam danificar os condutores ou dificultar sua passagem) e, sempre

que necessario, convenientemente lubrificados com talco ou parafina.

A quantidade de cabos elétricos nos eletrodutos deve obedecer a Norma
NBR 5410 e as pertinentes.

Os eletrodutos deverao ser executados com conexdes e acessorios de
modo a promover o0s devidos desvios/acompanhamentos no tracado

projetado.

5.2 CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAGCAO

A disposicao e o espacamento, das diversas caixas de passagem e de
derivacdo da rede elétrica, deverdao ser criteriosamente planejados, de
modo a facilitar os servicos de enfiacdo dos condutores, bem como os

futuros servicos de manutencao do sistema.

As caixas deverao ser em ferro 4x2” embutidas para pontos em paredes,

e octagonal de fundo moével 4x4” para pontos no teto.
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Serd obrigatéria a instalacdo de caixas apropriadas em todos os pontos
de entrada, saida e emenda, dos condutores, bem como nos locais de

subdivisao dos eletrodutos.

Todas as caixas deverao ser cuidadosamente instaladas, com nivel e
prumo perfeitos, na posicdao exata determinada em projeto e, sempre que
instaladas em elementos de alvenaria, faceando o revestimento final dos

respectivos paramentos.

Nas ligacOes entre caixas e eletrodutos deverao ser removidos, Unica e

exclusivamente, os "olhais" correspondentes aos pontos de conexao.

5.3 CONDUTORES

Os condutores, de uma maneira geral, deverao ser instalados de modo a

suportarem apenas esforcos compativeis com sua resisténcia mecanica.

Nas redes de baixa tensao deverdo ser utilizados condutores com alma
de metal eletrolitico de alta condutibilidade, com 99,9% de pureza e
témpera mole, dotados de isolamento termoplastico para 750V em
circuitos terminais e 0,6/1KV HEPR 90° C para alimentadores dos

quadros.

As emendas e as derivagdes de condutor deverao ser executadas de
modo a assegurarem contato elétrico perfeito e permanente, além de
resisténcia mecanica adequada, utilizando-se conectores de pressao

apropriados, sempre que necessario.

As emendas e as derivagdes de condutor deverdao ser cuidadosamente
isoladas, com fita autofusdao e fita isolante de comprovada eficiéncia
aderente, de modo a apresentarem nivel de isolamento, no minimo,

equivalente ao do respectivo condutor.
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Todas as emendas de condutor deverdao ser feitas e mantidas nas
respectivas caixas de passagem e derivagao, ficando absolutamente

vedada sua introdugao nos eletrodutos.

A enfiacdo dos condutores s6 podera ser executada apds a conclusao dos
servicos de revestimento em paredes, tetos e pisos, quando deverdo ser
retiradas as obturagOes dos eletrodutos e das caixas de passagem e

derivacao.

A passagem dos condutores pelos eletrodutos devera ser obtida mediante
o uso de guias de aco adequadas, facilitada, sempre que necessario, pela

prévia lubrificacdo dos condutores, com talco ou parafina.

Na ligacao dos condutores com todos os demais componentes da rede
elétrica, principalmente aparelhos, sé serd permitido o uso de parafusos
de cobre ou latdao, especialmente quando se tratar de parafusos que

participem diretamente do contato elétrico.

Os cabos utilizados nas redes de distribuicdo terao as seguintes

caracteristicas:

ALIMENTADORES E CIRCUITOS DE AR-CONDICIONADO: Cabo singelo,
condutores de cobre, isolacao classe 0,6/1kV HEPR 90°C.

DEMAIS CIRCUITOS TERMINAIS DE ILUMINAGAO E FORGA: Cabo singelo,

condutores de cobre, isolagao classe 750V PVC 70°C.

6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Todos os aparelhos e equipamentos, de forca ou de iluminagdo, a serem
utilizados na execucdo das instalagoes elétricas, deverdo ser de primeira
qualidade, fabricada de modo a atender integralmente as normas da

ABNT pertinentes, bem como as presentes especificacoes.
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Antes de sua instalacao, todos os aparelhos e equipamentos deverao ser
cuidadosamente examinados, eliminando-se aqueles que apresentarem
qualquer tipo de defeito, de fabricacao ou decorrente de transporte e

manuseio inadequados.

A instalacdo dos aparelhos e equipamentos, bem como de seus
respectivos acessoérios, devera ser feita com o maximo cuidado e
rigorosamente de acordo com as indicacbes de projeto, com as
recomendacdes do respectivo FABRICANTE e com as presentes

especificagoes.

6.1 APARELHOS DE ILUMINACAO

Os aparelhos de iluminagao, bem como os espelhos de interruptores,
tomadas, etc., s6 poderdo ser instalados apds a conclusdao dos servicos
de pintura, com os cuidados necessarios para nao causar qualquer tipo

de dano aos servigos ja executados.

Os aparelhos de iluminagdao a serem fornecidos e instalados deverao
obedecer as descricbes contidas na relacdo de materiais, bem como as
especificacdes técnicas e referéncias contidas nos critérios de

renumeracdo referenciadas as codificacdes da planilha orcamentaria.

APARELHOS DE ILUMINAGAO INTERNA

- Luminaria circular de embutir LED 24W, 3000K, acionamento por

interruptor;

- Spot de foco ajustavel LED 10W, 3000K, fixado em trilho, acionamento

por interruptor;
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- Lumindria de emergéncia com 30 lampadas LED de 2W, acionamento

automatico na falta de energia.

APARELHOS DE ILUMINACAO EXTERNA

- Luminaria arandela blindada de 90° para area externa, com 01 lampada

LED compacta de 10W, 3000K, acionamento por interruptor.

6.2 QUADROS DE DISTRIBUICAO

Esta especificacdo técnica abrange os principais requisitos técnicos para
projeto, fabricacdo, inspecdo e ensaios na fabrica, de Quadros de
Distribuicao Geral (QDG).

Os Quadros deverao ser fornecidos completos, com todos os seus
componentes e acessorios, incluindo as pecas sobressalentes,
ferramentas e dispositivos especiais, necessarios a montagem e

manutencgao.

Os quadros cobertos por esta especificacdo técnica deverdo ter projeto,
fabricacdo, caracteristicas e ensaios de acordo com a ultima revisao das
Normas ABNT, IEC e NEMA.

Os quadros cobertos por esta especificacdo técnica compreendem todas
as combinacdes de dispositivos e equipamentos de manobra, controle,
protecao e regulacdo aplicavel, de acordo com os circuitos indicados nos
projetos, completamente montados, com todas as interligacdes elétricas
e mecanicas internas e partes estruturais. Todo o conjunto sera
constituido e montado pelo fornecedor de acordo com o tipo ou sistema

estabelecido.
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Os quadros deverao ser para montagem aparente, em parede de
alvenaria ou concreto, sobre perfis metdlicos, instalagdes internas

fabricados em chapa de agco com espessura minima de 1,9 mm.

Os chumbadores e/ou ferragens de fixagdo deverao ser fornecidos pelo

proprio fabricante.

Os quadros deverao ter placa espelho aparafusada e porta com

dobradigas e trinco.

Na face superior e inferior dos quadros deverdao ser previstas janelas
fechadas por chapas aparafusadas que permitam aberturas para a

conexdo de eletrodutos, por médio de buchas e arruelas.
O grau de protecao especificado sera IP-45.

A entrada dos quadros sera através de disjuntores, conforme indicado em

projeto.

As saidas e protecao dos circuitos serdo através de disjuntores
termomagnéticos unipolares, bipolares ou tripolares conforme indicado

em projeto.

Todas as chapas dos quadros serdao submetidas a tratamento

anticorrosivo e pintura que consistird no minimo de:
Desengraxamento por imersao;

Decapagem com acido por imersdo;

Fosfatizagao por imersao;

Pintura em pd epoxi (para instalagao abrigada);

Pintura em pd poliéster (para instalacao ao tempo);

LUCAS TARLAU BALIEIRO - ME | CNPJ: 30.708.359/0001-89
Rua Guilherme Cecchini, n° 1165 — Sala A — Maria Nazareth — Fernandépolis/SP — CEP 15603-672
Fone: (17) 99744-9432 E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com
Péagina 18 de 26



LUCAS TARLAU BALIEIRO

ENGENHARIA
Fone: (17) 99744-9432 E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com  CNPJ: 30.708.359/0001-89
Rua Guilherme Cecchini, n® 1165 - Sala A - Maria Nazareth - Fernanddpolis/SP - CEP 15.603-672

Cura em estufa.
A pintura de acabamento podera ser na cor e padrao do fabricante.

Em nenhum caso serdo aceitas espessuras médias minimas inferiores a

70 microns.

Caso o tratamento do proponente seja diferente do supracitado, o

mesmo devera ser descrito detalhadamente na proposta para analise.

Os barramentos serdao de cobre eletrolitico, prateados nas jungdes e

derivagoes.

Os barramentos deverao ser dimensionados com capacidade de conducgao
de corrente de acordo com os valores indicados nos diagramas, sem que

a elevacao de temperatura ultrapasse os valores estipulados nas normas.

Os barramentos e os quadros como um todo, deverao ser projetados
para suportarem os esforcos mecanicos da corrente de curto-circuito

simétrico de 10 KA.

A fiacdo de controle e outros dispositivos secundarios deverdao ser
executados com condutores de cobre encordoados com isolamento em

PVC retardante a chama, classe de tensao 750 V.

A entrada e saida dos circuitos serdo feitas pela parte superior e inferior
com eletrodutos, devendo ser previsto espago para suportes de fixagao

para os cabos e fios (bracadeiras e/ou canaletas plasticas).

As terminacdes para os cabos e fios deverao ser incluidas no

fornecimento dos quadros, conforme bitolas indicadas nos diagramas.

As placas de identificacdo deverao ser feitas em acrilico, com fundo preto

e letras brancas e com as seguintes dimensoes:

LUCAS TARLAU BALIEIRO - ME | CNPJ: 30.708.359/0001-89
Rua Guilherme Cecchini, n° 1165 — Sala A — Maria Nazareth — Fernandépolis/SP — CEP 15603-672
Fone: (17) 99744-9432 E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com
Péagina 19 de 26



LUCAS TARLAU BALIEIRO

ENGENHARIA
Fone: (17) 99744-9432 E-mail: lucastarlaubalieiro@hotmail.com  CNPJ: 30.708.359/0001-89
Rua Guilherme Cecchini, n® 1165 - Sala A - Maria Nazareth - Fernanddpolis/SP - CEP 15.603-672

Placa: 30 mm x 100 mm
Letras: Altura 18 mm

Na parte interna da porta devera haver uma moldura para inserir um

cartao para identificar a fungao de cada circuito.

Ao lado de cada disjuntor deverd haver uma plaqueta de identificacao do

circuito correspondente.

Todos os dispositivos e componentes dos quadros deverdao ser de
fabricacdo nacional e de facil aquisicdo nas principais cidades do pais.
Material de fabricacdo estrangeira s6 sera aceito quando ndo houver

correspondente, de igual qualidade, de fabricagdao nacional.

Os componentes dos quadros deverdao ser de fornecedores de
reconhecida qualidade na praca. Os componentes de outros fornecedores
nao indicados na relagdo de componentes da proposta, s6 serdo aceitos

mediante justificativa e aprovacdo prévia do comprador.
DISJUNTORES

Os disjuntores principais deverao ser do tipo caixa moldada com
capacidade de interrupcao de correntes de curto circuito simétrico de 18
kA conforme norma NBRIEC 60947-2, com corrente nominal conforme

indicado nos diagramas do projeto.

Os disjuntores de distribuicdo deverao ser termomagnéticos padrao DIN,
com capacidade de interrupgao de correntes de curto circuito simétrico de
10 kA conforme norma NBRIEC 60898, com corrente nominal conforme

indicado nos diagramas trifilares do projeto.

DIMENSOES FISICAS DOS QUADROS: Quadros de distribuicdo de embutir
para 44 disjuntores DIN, dimensdes 780x440x120mm (altura x largura x

profundidade).
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7 TESTES DE ACEITAGCAO / VERIFICAGAO FINAL

Fornecer certificacdo de instalacbOes elétricas de acordo com item 7 da
Norma NBR 5410/2004 ou em vigéncia. Os testes de aceitacdao, aqui
especificados, serao definidos como testes de inspegao, requeridos para
determinar quando o equipamento pode ser energizado para os testes

operacionais finais.

A aceitacdo final dependerd as caracteristicas de desempenho
determinado por estes testes, além de operacionais para indicar que o

equipamento executara as fungdes para as quais foi projetada.

Estes testes destinam-se a verificar que a mao de obra, ou métodos e
materiais empregados na instalacdo do equipamento em referéncia,
estejam de acordo com as normas da ABNT e principalmente de acordo

com:
EspecificagcOes de servigcos elétricos do projeto;
Instrucdes do fabricante;

Exigéncias da proprietaria/fiscalizagao.

A CONTRATADA sera responsavel por todos os testes. Os testes deverao
ser executados por conta da CONTRATADA e deverao ser feitos somente

por pessoas qualificadas e com experiéncia no tipo de teste.

Todos os materiais de testes de inspegao, com completa informagao de
todas as leituras tomadas, deverao ser incluidos num relatério para cada

equipamento testado.

Todos os relatdrios testes devem ser preparados pela CONTRATADA,
assinadas por pessoas acompanhantes, autorizados e aprovados pelo

engenheiro da fiscalizacao/proprietaria.
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No minimo 02 (duas) copias dos relatérios de testes devem ser
fornecidas a fiscalizagao/proprietaria, no maximo 05 (cinco) dias apds o

término de cada teste.

A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos de testes
necessarios, e sera responsavel pela inspecao desses equipamentos e
qualquer outro trabalho preliminar, na preparacao para os testes de

aceitagao.

Todos os testes deverao ser planejados pela CONTRATADA e

testemunhados pelo engenheiro da fiscalizagdo/ proprietaria.
Nenhum teste devera ser feito sem sua presenca.

A CONTRATADA serd responsavel pela limpeza, aspecto e facilidade de

acesso ou manuseio de equipamentos, antes do teste.

A CONTRATADA sera responsavel pelas lampadas e fusiveis queimados
durante os testes, devendo entregar todas as lampadas acesas e fusiveis

em perfeitas condicdes de utilizacao.

Os representantes do fabricante deverao ser informados de todos os

resultados dos testes de seus equipamentos.

Deverao ser realizados testes de isolagao com aparelhos do tipo "Megger"

a menos que aprovado de outra forma pela FISCALIZAGAO.

Os testes com "Megger" deverao seguir as recomendacdes da NBR-5410,
item 7.3.5.

A defasagem e a identificagao de fase devem ser verificadas antes de

energizar o equipamento.

Em todos os equipamentos devera ser feita previamente uma inspecao

visual e uma verificagao dimensional.
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Todos os cabos deverao ser testados através de um "Megger" quanto a

condutividade elétrica e resisténcia de isolagao.

Cada cabo de alimentacdo devera ser testado com "Megger"
permanecendo conectado ao Barramento do quadro e com cabos de

terra, isolados e todas as cargas desconectadas.

A leitura minima para cabos ndo conectados deverd ser de 1.000
Megohms, com uma tensdao 1000 V em corrente continua ou de acordo

com os valores explicitos, fornecidos pelo fabricante.

8 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E REFERENCIAS COMERCIAIS

Abracadeiras:
De nylon na cor branca.

Referéncia: Hellermann ou equivalentes técnicos

Acessorios para eletrocalha:

Acessorios para eletrocalhas para cabos tais como tampas caixas,
emendas, derivacbes e suportes, fabricados em aluminio, no mesmo
padrao da eletrocalha.

Referéncia: Dispan, Marvitec, Thomeu ou equivalentes técnicos.

Barramento de cobre:

O Barramento sera trifasico, com neutro e terra, em cobre eletrolitico
99,9, dimensionamento da seguinte forma: Para conduzir 120% da
corrente nominal, para as barras de fases e de neutro; a barra de terra
devera ter capacidade para conduzir 1/3 da corrente nominal das barras
de fases ou dimensionamento para corrente de curto-circuito, duragao 2
segundos. Corrente de curto-circuito simétrico (valor eficaz), de no

minimo de 20 KA, duracdo 1 a 5 segundos. Corrente de curto-circuito
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assimétrico (valor de crista). Elevacdo de temperatura admissivel de
acordo com a IEC 298. As barras de fase deverdao ser providas de
Isoladores para protecao contra contatos acidentais e todas as barras
deverao ser pintadas nas cores padrao da ABNT.

Referéncia: Paschoal Thomeu, Gomer, Cemar ou equivalentes técnicos

Cabos isolados:

Cabos constituidos de condutores flexiveis de cobre, témpera mole,
isolacao PVC 70° C 750 V para circuitos terminais e HEPR 90° C 0,1/1 kV
para alimentadores.

Referéncia: Prysmian (tipo Sintenax Antiflan), IPCE, Ficap ou

equivalentes técnicos.

Disjuntor unipolar:

Os disjuntores dos quadros de distribuicdao para protegao dos circuitos
terminais deverdao ser com disjuntores do tipo DIN com as seguintes
caracteristicas técnicas:

NUmero de podlos: 01

Corrente nominal: especifica para cada circuito

Tensdao maxima de isolagao: 400V

Capacidade maxima de interrupgcao em 220/127VCA: 5KA

Curva de atuacao: “C”

Atender NBR BN 60898 e NBR IEC 60947

O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO ISO 9001

Referencias: Siemens, WEG, Legrand ou equivalente técnico

Disjuntor bipolar:
Os disjuntores dos quadros de distribuicao p/ protecao dos circuitos
terminais deverdao ser com disjuntores do tipo DIN com as seguintes

caracteristicas técnicas:
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numero de pélos: 02

corrente nominal: especifica para cada circuito

tensdao maxima de isolagao: 400V

Capacidade maxima de interrupgao em 220/127VCA: 5KA
curva de atuagao: “C”

Atender NBR BN 60898 e NBR IEC 60947

O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO ISO 9001

Referencias: Siemens, WEG, Legrand ou equivalente técnico

Disjuntor série universal tripolar em caixa moldada

A protecao geral dos barramentos dos quadros devera ser com disjuntor
tripolar termomagnético com as seguintes caracteristicas técnicas:
Corrente nominal: 100/125/150/175/200/225/250/300/400/600/800A
Capacidade de ruptura: 45/22 kA em 220VCA

Tensao: 415VCA

Corpo em caixa moldada

NBR NM 60898

Referéncias: GE Mod. TQD34/TID434, WEG, Siemens ou equivalente

técnico

Dispositivo DR:

O Dispositivo DR com seccionamento mecanico destinado a provocar a
abertura dos proéprios contatos quando ocorrer uma corrente de fuga a
terra, conforme NBR 5410 para protecao pessoal, de materiais, contra
incéndio e contato direto com componentes ativos.

O dispositivos DR com corrente residual nominal de 30 mA (destinado a
interrompe manual ou automaticamente o circuito em caso de defeito de
isolamento entre o condutor fase e terra).

Referéncia: Siemens, Merlin Gerin, Steck, ABB ou equivalente técnico

Etiqueta de identificacao:
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Etiqueta de identificacdo de painéis elétricos, equipamentos
eletronicos,tomadas.

Autocolante.

Material: plastico ABS com adesivo 3M

Referéncia: Brady, Panduit ou equivalente técnico.

Interruptores:
Interruptor de acionamento através de tecla fosforescente, de embutir,
corrente nominal 20A, 250 V-CA.

Referéncia: Pial (modelo Pial Plus) ou equivalentes técnicos.

Tomadas:

Constituidas de 3 pdlos, sendo 2 para fases ou fase e neutro e 1 terra,
com capacidade de 10 A ou 20 A, para 250 V, com pinos redondos, para
uso particularizado e preconizado no projeto. Utilizar a de cor branca
para rede elétrica comum.

Norma especifica: NBR 14136

Reférencia: Steck, Primelétrica, Bticino ou equivalentes técnicos.

LUCAS TARLAU BALIEIRO
Engenheiro Civil - CREA (SP) 5069933365
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