
ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS

REVESTIMENTO INTERNO
ARGAMASSADO C/ ADITIVO
HIDRÓFUGO

TAMPA EM CONCRETO e=5cm
COM TELA Q138 Ø5mm 10x10cm

40

40

LASTRO DE BRITA e=5cm

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM 40x40x40cm
SEM ESCALA

ELETROCALHA

ELETROCALHA
SAÍDA FRONTAL DE ACORDO
COM O Ø DO ELETRODUTO

ELETROCALHA

SAÍDA LATERAL DE ACORDO
COM O Ø DO ELETRODUTO

ELETROCALHA

SAÍDA LATERAL DE ACORDO
COM O Ø DO ELETRODUTO

(QUANTAS FOREM NECESSÁRIAS,
LIMITADAS AO COMPRIMENTO DO

TRECHO DA ELETROCALHA)

VISTA TRANSVERSAL VISTA LONGITUDINAL

VISTA TRANSVERSAL
VISTA LONGITUDINAL

SITUAÇÃO PARA DERIVAÇÃO LATERAL

SITUAÇÃO PARA DERIVAÇÃO FRONTAL

DETALHE DERIVAÇÕES DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO
SEM ESCALA

SAÍDA FRONTAL DE ACORDO
COM O Ø DO ELETRODUTO

(QUANTAS FOREM NECESSÁRIAS,
LIMITADAS A LARGURA DA ELETROCALHA)

SITUAÇÃO PARA DERIVAÇÃO ENTRE
ELETRODUTOS COM Ø>1"

ENTRADAS RETILÍNEAS

SITUAÇÃO PARA DERIVAÇÃO ENTRE
ELETRODUTOS COM Ø>1"

ENTRADAS NÃO RETILÍNEAS
SITUAÇÃO PARA DERIVAÇÃO ENTRE

ELETRODUTOS COM Ø≤1"

CAIXA OCTOGONAL 4x4"
(MÁXIMO 8 ENTRADAS)

OBS: AS ENTRADAS DESSA CAIXA SÃO
ALTERNADAS ENTRE 1/2", 3/4" E 1". CASO
O ELETRODUTO POSSUA BITOLA
MAIOR DO QUE A ENTRADA EM QUE O
MESMO CHEGUE, PROCEDER O AJUSTE
DA BITOLA DA ENTRADA DA CAIXA COM
SERRA-COPO ATÉ O LIMITE DE 1". JÁ
CASO O ELETRODUTO POSSUA BITOLA
MENOR DO QUE A ENTRADA EM QUE
CHEGUE, UTILIZAR BUCHA DE REDUÇÃO.

CONDULETE MÚLTIPLO TIPO "X"

DETALHE DERIVAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS
SEM ESCALA

CONDULETE MÚLTIPLO TIPO "X"

ELETRODUTO RÍGIDO

LUVA ROSCADA

BOX RETO

ELETRODUTO FLEXÍVEL
(MESMO Ø DO ELETRODUTO RÍGIDO)

BOX RETO

OBS: UTILIZAR O CONDULETE MÚLTIPLO
PARA A MAIOR BITOLA DE ELETRODUTO
QUE CHEGUE, UTILIZANDO BUCHA DE
REDUÇÃO PARA AS BITOLAS MENORES.

ELETRODUTO RÍGIDO

ELETRODUTO RÍGIDO

ELETRODUTO RÍGIDO

OBS: UTILIZAR O CONDULETE MÚLTIPLO
PARA A MAIOR BITOLA DE ELETRODUTO
QUE CHEGUE, UTILIZANDO BUCHA DE
REDUÇÃO PARA AS BITOLAS MENORES.

FORRO

PAREDE

ELETRODUTO FLEXÍVEL
(MESMO Ø DO ELETRODUTO RÍGIDO)

ELETRODUTO RÍGIDO

LUVA ROSCADA

DETALHE DESCIDAS ELETRODUTOS
SEM ESCALA

BOX RETO

(COMP. AJUSTÁVEL)

PARAFUSO GALVANIZADO
COM ROSCA MECÂNICA
DN=1/4" 

ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" (CHAPA Nº 14)
ESPAÇAMENTO MÁXIMO 1.60m

DETALHE FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS
SEM ESCALA

VERGALHÃO DN 3/8"

PROLONGADOR PARA
VERGALHÃO (FURO DE PROFUNDIDADE MÁX. 40mm P/ FIXAÇÃO EM LAJE)

LAJE OU ESTRUTURA DA COBERTURA (TERÇA OU TRELIÇA)

DETALHE COMPATIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES
SEM ESCALA

LAJE OU ESTRUTURA DA COBERTURA (TERÇA OU TRELIÇA)

90
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m
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m

FORRO (VER PROJ. ARQUITETURA)
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TUBULAÇÃO ALIMENTADORES ELÉTRICA

TUBULAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES

TUBULAÇÃO CIRCUITOS TERMINAIS ELÉTRICA

DETALHE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA
SEM ESCALA

(COMP. AJUSTÁVEL)

PARAFUSO GALVANIZADO
COM ROSCA MECÂNICA
DN=1/4" 

VERGALHÃO DN 3/8"

PROLONGADOR PARA
VERGALHÃO

SUPORTE DE SUSPENSÃO
GALVANIZADO L=150mm

(TIPO PROLONGADOR)
RABICHO COM PLUG FÊMEA
(LADO REDE ELÉTRICA)

SITUAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE CAIXAS E
CONDULETES QUANDO NÃO POSSÍVEL DE

SEREM FIXADOS DIRETAMENTE NA LAJE OU NA
ESTRUTURA DE COBERTURA

OBS: AS CAIXAS E CONDULETES
DEVEM SER PREFERENCIALMENTE
FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS
GALVANIZADOS COM ROSCA
MECÂNICA DIRETAMENTE NA LAJE OU
ESTRUTURA DA COBERTURA. CASO
SÃO SEJA POSSÍVEL A FIXAÇÃO
DIRETA, RECOMENDA-SE QUE SEJA
EXECUTADA A FIXAÇÃO SUSPENSA,
CONFORME DETALHE AO LADO

ESPECIFICAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE CAIXAS E CONDULETES
SEM ESCALA

(FURO DE PROFUNDIDADE MÁX. 40mm P/ FIXAÇÃO EM LAJE)

LAJE OU ESTRUTURA DA COBERTURA (TERÇA OU TRELIÇA)

RABICHO COM PLUG MACHO
(LADO LÂMPADAS E SENSORES) 

CAIXA OCTOGONAL SEM FUNDO 

TAMPA COM FURO CENTRAL
OU CONDULETE MÚLTIPLO SEM

PARAFUSOS SEXTAVADOS
UNC Nº 6 x 10.5mm

OBS: NA EXECUÇÃO DE FUROS EM LAJES PARA FIXAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS, TAIS
FUROS DEVEM SER EXECUTADOS COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 40mm, A PARTIR DA
FACE INFERIOR (INTERNA) DA LAJE. DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A EXECUTORA
DEVERÁ GARANTIR QUE NÃO OCORRA NENHUM DANO NA FACE SUPERIOR (EXTERNA) DAS
LAJES, DE MODO A PRESERVAR PLENAMENTE A ESTANQUEIDADE DA COBERTURA.

(COMP. AJUSTÁVEL)

PARAFUSO GALVANIZADO
COM ROSCA MECÂNICA
DN=1/4" 

VERGALHÃO DN 3/8"

PROLONGADOR PARA
VERGALHÃO INFRAESTRUTURA A SER FIXADA

(ELETRODUTO, ELETROCALHA, CAIXA OCTOGONAL OU CONDULETE)
- VER DETALHES ESPECÍFICOS -

PERFIL METÁLICO U 50x25x2.00mm

TERÇA METÁLICA

TERÇA METÁLICA

DETALHE PARA FIXAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NÃO ALINHADAS COM AS TERÇAS
SEM ESCALA

A CADA MÁXIMO 1,60m

TRELIÇA METÁLICA

SOLDADO NAS TERÇAS

INDICADA
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PROJETO DE ELÉTRICA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

RUA SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, S/N - CICLO BÁSICO - QUADRA 21
CIDADE UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ - CAMPINAS (SP)

NOTAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

1 - NORMAS TÉCNICAS UTILIZADAS:
ABNT NBR 5410:2004 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.
ABNT NBR 8995:2013 - ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO.

2 - QUANDO NÃO INDICADO, OS ELETRODUTOS POSSUEM DIÂMETRO DE Ø3/4".

3 - QUANDO NÃO INDICADO, OS CONDUTORES ELÉTRICOS POSSUEM SEÇÃO DE #2,5mm².

4 - TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS DEVERÃO SER ATERRADOS.

5 - AS ALTURAS INDICADAS PARA OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO SÃO EM RELAÇÃO AO PISO
ACABADO.

6 - NENHUMA FIAÇÃO PODERÁ SER EXECUTADO FORA DE ELETRODUTO.

7 - IDENTIFICAR CIRCUITOS NOS QUADROS ELÉTRICOS.

8 - PADRÃO DE CORES PARA CONDUTORES ELÉTRICOS:
CABOS MAIORES OU A IGUAIS A #16mm²:
- FASES: PRETO;
- NEUTRO: AZUL CLARO;
- TERRA: VERDE.
CABOS MENORES OU IGUAIS A #10mm²:
- FASES PARA FORÇA NORMAL (ILUMINAÇÃO E TOMADAS): PRETO;
- NEUTRO: AZUL CLARO;
- RETORNOS: AMARELO;
- TERRA: VERDE;

9 - CONDUTORES A SEREM UTILIZADOS:
- PARA CIRCUITOS DE AR-CONDICIONADO E ALIMENTADORES DOS QUADROS: UTILIZAR
CONDUTORES COM ISOLAMENTO 0,6/1kV E ISOLAÇÃO EPR/XLPE 90°C;
- PARA DEMAIS CIRCUITOS TERMINAIS: UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAMENTO 750V E
ISOLAÇÃO PVC 70°C.

10 - OBSERVAR MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMO PARTES
INTEGRANTES DESTE PROJETO.
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