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LEGENDA NOTAS INSTALACOES ELETRICAS:
> Tomada hexagonal 2P+T, h=0.30m - 10A - 127V 1 - NORMAS TECNICAS UTILIZADAS:
ABNT NBR 5410:2004 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.
P ‘> Tomada hexagonal 2P+T, h=1.10m - 10A - 127V ABNT NBR 8995:2013 - ILUMINACAO DE AMBIENTES DE TRABALHO.
P N N 1 3
o2 BBBDBE P EEEE G "> Tomada hexagonal 2P+T, h=0.30m - 10A - 220V 2 - QUANDO NAO INDICADO, OS ELETRODUTOS POSSUEM DIAMETRO DE @3/4".
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2 o s % Tomada hexagonal 2P+T, h=1.10m - 10A - 220V 3 - QUANDO NAO INDICADO, OS CONDUTORES ELETRICOS POSSUEM SECAQ DE #2,5mm>.
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D/\%MO 1y Y2 1y 1@ 4 - TODOS OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER ATERRADOS
/a a \Ja a A 20A<> Tomada hexagonal 2P+T, h=1.10m - 20A - 127V ’
:;: —O  Interruptor simples, h=1.10m ZE;QSA’}I)_(;URAS INDICADAS PARA OS PONTOS DE UTILIZACAO SAO EM RELACAO AO PISO
- 18 19 —@ Interruptor paralelo, h=1.10m - .
3 6 - NENHUMA FIACAO PODERA SER EXECUTADO FORA DE ELETRODUTO.
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= 18000 BTU/H 18000 BTU/M O Luminaria circular de embutir LED 24W - 3000K .
e 7 - IDENTIFICAR CIRCUITOS NOS QUADROS ELETRICOS.
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. Trilno eletrificado para spot LED 8 - PADRAO DE CORES PARA CONDUTORES ELETRICOS:
) 1 . a5 e L, CABOS MAIORES OU A IGUAIS A #16mm?:
ZD il () Ty Jrr ® Spot de foco ajustavel LED 10W - 3000K - FASES: PRETO:
n A 44 - NEUTRO: AZUL CLARO;
19186 5 32 1 L] Arandela 90° blindada LED 10W, h=2.50m - 3000K - TERRA: VERDE.
If IJ I4IT I4IT HEERH— ® Lt CABOS MENORES OU IGUAIS A #10mm?:
@1.1/2 (MM Luminaria de emergéncia 30 LEDs 2W - Total 60W - FASES PARA FORCA NORMAL (ILUMINACAO E TOMADAS): PRETO;
- NEUTRO: AZUL CLARO;
l= S EB Exaustor elétrico de embutir para teto, acionamento - RETORNOS: AMARELO;
L= 19 por sensor de presenga - TERRA: VERDE;
, ‘ ;;; 18 18000 BTUH g Exaystor elétrico de embutir para teto, acionamento 9 - CONDUTORES A SEREM UTILIZADOS:
‘ T m wE= 18000 BTU/H por interruptor - PARA CIRCUITOS DE AR-CONDICIONADO E ALIMENTADORES DOS QUADROS: UTILIZAR
m L €  Sensor de presenca para exaustor no teto CONDUTORES COM ISOLAMENTO 0,6/1kV E ISOLACAO EPR/XLPE 90°C;
123456789 1011121314 1516 171819 V3K 1 2 - PARA DEMAIS CIRCUITOS TERMINAIS: UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAMENTO 750V E
® JR Y A L i G O R FWEE O &= Sinalizador de emergéncia para WC PNE, h=2.20m ISOLAGAO PVC 70°C.
0—0 11 a § h °© UE Ponto para unidade evaporadora de ar-condicionado 10 - OBSERVAR MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORQAMENTARIA, COMO PARTES
b _ (indicacao) INTEGRANTES DESTE PROJETO.
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1378 9 10 12 13 —® v, 4 1.2 ! 3 % 4 4 Ponto para unidade condensadora de ar-condicionado
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ifEnahdnenay, A \ O-o VA EAPREIEY F1A2 ‘ 5 (fonte de alimentagéo elétrica), h=3.00m
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L1 3 4 378 1 T == G2 C N ‘ o N Q = Quadro elétrico de sobrepor, h=1.50m OBSERVACOES:
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2 ’ f— I b—b—L—0 NG g 220y <, i == 24000 BTU/ 6 4"._ & q P 2 - Tomadas 220V na cor vermelha em placa 4x2" branca.
2 1 w0 48 . 7, 3 o= .
220V, " adl © S al \ 4. % E= 24000 BTUH = 4 i Eletroduto de PVC corrugado flexivel (quando 3 - Luminérias circulares na cor branca com difusor translicido.
-.} 1. 1. 1. 1. 1. 1 A 7 s K, ES § 4 4'. embutido em paredes, incluindo descidas)
O 6 7, 4 - 1 ifi ini .
> g g g 9 . . g g 73 7 i :' _ Eletroduto embutido no piso 4 - Trilho eletrificado de aluminio cor branco
1 1 ® :i‘\l hijkl ! 1 s e 1 e 1 88 ; i 2 (@<1": PVC corrugado / @>1": Polietileno corrugado) 5 - Spot de foco ajustavel na cor branca fixado em trilho.
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3 12 31 13 3 Ll 3 12 311141516 17 b 44 b 44 b - p ) e Fase, neutro, terra e retormno 6 - Arandelas 90° na cor branca com saida de luz vertical para
% | % L 6J LY % T 5 o cima e para baixo.
6 6 4 4 C 9,
© © 12 ® 110 g b Eletrocalha galvanizada 200x100mm 7 - Exaustores para teto na cor branco, modelo silencioso.
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M UE N TRl vl S = (subida dos quadros) 8 - A alimentagéo elétrica dos aparelhos de ar-condicionado devera
36000 BTUH W 11 = ser pela unidade condensadora.
3 3 3 3 13 3 Caixa de passagem 40x40x40cm (util), em alvenaria . . .
FH ik - il e LT . com tampa de concreto e fundo brita, para elétrica 9 - Os exaustores deverao ser acionados coletivamente por sensor
&P ﬁ{L de presenca, dividos por ambientes, ou seja, o sensor de presenca
1 NS h 1 devera ser instalado por ambiente e acionar todos os exaustores
K E;:@ .l do ambiente coletivamente.
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