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OBIJETIVO

Este memorial descritivo estabelece as condicdes gerais a serem obedecidas na
execucdo das instalacoes elétricas da edificacdo denominada Cobertura da Mini
Quadra Esportiva - localizado & Rua Carlos Gomes, Cidade Universitdria Zeferino Vaz -
UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP.
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GENERALIDADES

Este projeto foi desenvolvido no sentido de atender as necessidades bdsicas do
conjunto, obedecendo a critérios de funcionabilidade operacional, normas ABNT,
faciidade de manutencdo, de utilizacdo de materiais de fdcil aquisicdo e de boa
qualidade, visando frazer ao conjunto seguranca de operacdo para o sistema de
energia.

Os desenhos e as especificacdes compreendem todos os servicos necessdrios ao
completo funcionamento do Conjunto.

Considera-se que os documentos se completam entre si, e o que constar de um deles
serd tao obrigatdrio como se constasse em ambos.

Todos os detalhes desenhados ou parcialmente desenhados para qualquer drea ou
local em particular, deverdo ser considerados para dreas ou locais semelhantes, a ndo
ser que haja indicacdo ou anotacdo em contrdrio.

Igualmente se, com relacdo a quaisquer outras partes dos servicos, apenas uma parte
estiver desenhada, todo o servico deverd estar de acordo com a parte assim
desenhada, ou detalhada e assim deverd ser considerado, para continuar através de
todas as dreas ou locais semelhantes a menos que indicado ou anotado
diferentemente.

NORMAS TECNICAS

1. REFERENCIA GERAIS

Para o projeto, fabricacdo, montagem e ensaios dos equipamentos e seus acessorios
principais, bem como em toda a terminologia adotada, serdo seguidas as prescricoes
das publicacdes da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

Estas normas serdo complementadas por normas emitidas por uma ou mais das
seguintes enfidades:

NBR-5419

NBR-9441

NBR 13570

NBR 14565 e outras que a complementam;

= Norma NR-10 - Seguranca em Instalacdes Elétricas e Servicos em Eletricidade.

As duvidas que eventualmente surgirem deverdo ser dirimidas de comum acordo com
a Fiscalizacdo da UNICAMP.

Os materiais serdo novos, de classe, qualidade e grau adequados. Estardo de acordo
com as Ultimas revisdes dos padrdes da ABNT e normas acimai.

2. REFERENCIA ESPECIFICAS

Estas Especificacdes, que sdo parte do projeto de execucdo do Instalacdes Elétricas
da Edificacdo denominada Cobertura da Mini Quadra Esportiva - localizado & Rua
Carlos Gomes, Cidade Universitdria Zeferino Vaz - UNICAMP, Bardo Geraldo -
Campinas, SP e complementam os itens de generalidades e de procedimentos
contidos no memorial descritivo.

3. DESENHOS

3.1. DESENHOS DE REFERENCIA

Serviram como referéncia para o presente projeto os desenhos de arquitetura com os
respectivos cortes.
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3.3 DESENHOS COMPLEMENTARES:

A presente especificacdo é complementada pelo desenho com folha numerada,
Ccomo se segue:

Folha ELEO1/01 - Instalacdes Elétricas — Implantacdo SPDA
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DESCRICAO DOS SERVICOS

1. INSTALAGOES ELETRICAS

1.1.1  ABERTURA DE VALAS

A escavacdo deve ser executada segundo indicado em plantas

A escavacdo deverd ser feita com equipamento apropriado. Neste caso d
escavacdo manual, devendo o acerto dos taludes e do fundo da vala ser feito
manualmente.

1.1.2 CONDUTORES E CONDUTOS

As ligacoes dos condutores a estrutura metdlica devem ser feitas por meio de terminais
de compressdo apropriados. No caso de dois condutores ligados a um mesmo
terminal (ou borne), cada condutor deve ter seu terminal. Nas derivacdes de
condutores, as emendas devem ser feitas com solda a estanho.

1.1.3  SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Para a protecdo da edificacdo contra descargas atmosféricas (pdra-raios),
previu-se;

Sistema Captor

Formado pela cobertura e rufos metdlicos e por barras de aluminio na cobertura.

Sistema de Descidas

As descidas do sistema captor da cobertura serd formado basicamente por
captadores interigados a telhas metdlicas e posteriormente conectados a
estrutura em perfil H e serdo utilizados captadores condutores de cobre nu secdo
35mm?, ser@o confeccionadas com barras chatas de aluminio de 7/8"x 1/8,
fixadas diretamente na estrutura metdlica em perfil H, interligando-se a malha de
terra através do conjunto de cabo de cobre nu #50mm? e conector de
medicdo.

Os condutores de descidas serd a propria estrutura metdlica em perfil H.

Sistema de Aterramento

Formado pela malha de aterramento constituida pelas hastes de aterramentos e
por cabos de cobre nu #50mm?.

As hastes copperweld deverdo ficar afastadas no minimo 1,00m das fundagdes
do edificio e serdo instaladas dentro de caixas adequadas conforme
especificacoes contidas neste memorial.

As ligacoes dos cabos de aterramento com as hastes copperweld deverdo ser
efetuadas por meio de solda exotérmica.

Os condutores sobre os beirais deverdo ser fixados aos mesmos por meio de
presilhas de latdo apropriadas colocadas cada 2,0m no mdaximo.

Os condutores da malha sobre a cobertura e da malha de aterramento deverdo
ser passados sem emendas.

Nas conexdes de derivacdes da cobertura deverdo ser utilizados conectores
apropriados, fabricado em bronze; nas ligacdes dos cabos de aterramento com
as hastes de aterramento deverdo ser utilizadas soldas exotérmicas.
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EXECUCAO DOS SERVICOS

1. GERAL

As interligacdes dos fitas de aluminio e cabos deverdo ser efetuadas por meio de
parafusos galvanizados e arruelas galvanizadas

2.1

2. MATERIAIS EMPREGADOS

Os materiais a serem uftilizados deverdo ser de primeira linha, bem como safisfazer
a todas as exigéncias das normas. Somente serdo aceitos na obra materiais com a
Marca de Conformidade do INMETRO.

Caberd a Fiscalizacdo da UNICAMP, o direito de rejeitar qualquer material
colocado na obra em desacordo com o projeto e suas especificacdes ou que
apresente falhas ou defeitos. Além disso, em caso de dUvidas, submeté-los a testes
préprios ditados pelas normas técnicas da ABNT.

A CONTRATADA caberd apresentar, quando pedido, o comprovante de origem
do material, o qual poderd ser rejeitado, a critério da Fiscalizacdo da UNICAMP.

3. ENSAIOS E TESTES

2.2 A contratada deverd efetuar, no minimo, os testes abaixo, apds a conclusdo dos

servigos:
e Continuidade dos condutores de protecdo, pelo menos nos trechos em
gue os mesmos ndo forem acessiveis d verificacdo visual ou mecénica.
e Resisténcia de isolamento entre condutores vivos (inclusive neutro) em
relacdo a terra e entre cada condutor de fase em relacdo ao neutro.
e Medicdo da resisténcia dos eletrodos de aterramento.
¢ Medicdo da impeddncia do caminho de falta.

4. CONSIDERACOES FINAIS

A CONTRATADA deverd fornecer todos os equipamentos de testes necessdrios, e
serd responsével pela instalacdo dos mesmos e qualguer outro trabalho
preliminar na preparacdo de testes de aceitacdo. Serd responsdvel pela
limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio do equipamento antes do
teste.

Serd responsdvel pelas ldmpadas e fusiveis queimados durante os testes,
devendo entregar todas as lmpadas acesas e fusiveis em perfeitas condicdes
de utilizacdo.

Caso os testes e verificacdes apresentem valores ou condicdes incompativeis
com as normas respectivas ou exigéncias do projeto, caberdo & CONTRATADA
efetuar as correcdes necessdrias, e novos ensaios. Pagando a mesma, a multa
mora contratual, até que as instalacdes possam ser aceitas pela UNICAMP.
Como condicdo para aceitacdo da obra e liberacdo das faturas
correspondentes, a CONTRATADA deverd entregar a Fiscalizacdo da UNICAMP:

- 2 (duas) vias do relatério completo das verificacdes, abrangendo as condicdes
de idenfificacdo (item 3.4.1), resultados de ensaios (item 3.4.2) e verificacdo final
(item 3.4.3.).

- cadastramento das instalacdes executadas em arquivos elefrénicos AutoCAD
2000.
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5. DESCRICAO

5.1. CABO DE COBRE NU

Cabo de cobre nu; Témpera meio - dura, fabricado e ensaiado, conforme
NBR 5111; NBR 7575.

Referéncia: Pirelli; Siemens, Alcoa, Condugel, Ficap ou equivalentes
técnicos.

5.2. CONECTOR PARA ATERRAMENTO

Grampo para aterramento para cabo de cobre, fabricado em bronze de
alta resisténcia mecdnica e a corrosdo, dotado de parafuso, porcas e
arruelas de pressdo.

Referéncia: Burndy (GAR), Eltec, LM ou equivalentes técnicos.

5.3. CONECTOR TERMINAL

Terminal de pressdo para cabo de cobre, fabricado em bronze de alta
resisténcia mecdanica e a corrosdo.
Referéncia: Burndy (linha QA), Eltec, Magnet, L.M ou equivalentes técnicos.

5.4. ELETRODO DE ATERRAMENTO

Haste de aterramento, fabricada com nUcleo de aco SAE 1045 revestido em
cobre eletrolitico.
Referéncia: Burndy, Eltec ou equivalentes técnicos.

5.5. CONDUTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO

Condutor em barra chata de aluminio com dimensdo de 7/8X1/8"

Area de 70 mm?

Ligacdo entre malha superior e malha de aterramento

Espacamento médio entre condutores de descida: 15m com nivel Il de
protecdo conforme NBR 5419 da ABNT.

Referéncias: Termotécnica, Raycon ou Similar

5.6. CAPTOR AEREO

A cada 4 metros de perimetro da cobertura e nos cantos da cobertura
deverdo ser instalados captores tipo terminal aéreo com as caracteristicas
técnicas que seguem:

comprimento 40cm didmetro: 3/8" s/ bandeirinha

Referéncias: Termotécnica Mod. TEL-045, Raycon ou Similar

5.7. MALHA DE ATERRAMENTO

A malha de aterramento deverd formar um anel condutor subterrdneo afastado
em aproximadamente dois metros das paredes externas do edificio.

A malha de aterramento deverd ser interligada com ao BEP existentes.

A resisténcia de terra < 10 ohms, cujo valor deverd ser comprovado através de
terrbmetro na presenca da fiscalizacdo.
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5.8. HASTES

As hastes a serem cravadas no solo, a cada 4m de perimetro, deverdo ter as
seguintes caracteristicas técnicas:

- Referéncias: Termotécnica Mod. TEL-5814, Raycon, Intelli ou Similar

- comprimento 3,0m

- diémetro: 5/8"

- revestimento em alta camada de cobre

- conexdes com cabo de cobre através de solda exotérmica

5.9. CAIXA DE INSPEGAO

A inspecdo das conexdes da malha de terra deverd ser através de caixas de
solo com as seguintes caracteristicas:

Corpo em PVC @250mm

Tampa em ferro fundido

Referéncias: Termotécnica Mod. TEL-550, Raycon ou Similar

5.10. CONDUTOR #50MM2

A malha de aterramento deverd ter as suas partes interligadas com cabos de
cobre nu com as caracteristicas técnicas:

bitola 50mm2, composicdo 19 fios.

Referéncias: Termotécnica Mod. TEL-5750, Prysmian, Intelli ou Similar

5.11. SOLDA EXOTERMICA

As conexdes entre cabo de cobre nu #50mm2 e hastes de aterramento deverdo
ser executadas através de soldas exotérmicas conforme descrito a seguir:

Molde classe 5.

Cartucho para solda nUmero 115, Referéncias: Exosolda Mod. 999115, Erico ou
Similar

Ignex, Referéncias: Exosolda Mod. 999900, Erico ou Similar.

Disco grande, Referéncias: Exosolda Mod. 999902, Erico ou Similar.

Referéncias: Exosolda Mod. HCL-5/8.50-5, Erico ou Similar

Data de enfrega: Maio de 2015

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
CREA n°: 5062600651
ART: 92221220141247514



