ESPECIFICACOES

1 — PERFIS:
CHAPAS AGO: SAC 250 OU SIMILAR  (fy>250MPa & fu>400MPa);

PERFIS DOBRADOS: ASTM A—36 OU SIMILAR (fy>250MPa & fu>400MPa);
CHUMBADORES: SAE 1010/1020 OU SIMILAR (fy>180MPa & fu>330MPa).
2 — PARAFUSOS(PINOS) E PORCAS: ASTM—A325.

3 — SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX — COMPATIVEL COM O METAL BASE (RESISTENTE A CORROSAOQ).

4 — TRATAMENTO ANTIOXIDANTE: JATEAMENTO DE AREIA, PADRAO As 30 (METAL BRANCO) SEGUNDO
NORMA SUECA SIS 5500.

5 — PINTURA:
@ @ @ @ @ @ a) 1 DEMAO DE PRIMER A BASE DE EPOXI, 50p DE ESPESSURA NA CAMADA SECA.

b) 1 DEMAO DE TINTA INTERMEDIARIA, ESPESSURA DE 40p NA CAMADA SECA, COM INTERVALO

1950 =
o0 oo o0 oo o0 ;‘ 0 MINIMO DE 18 HORAS PARA APLICAGAO DE TINTA DE ACABAMENTO, 2 DEMAOS DE TINTA
}%% A BASE DE POLIURETANO ALIFATICO COM 30p DE ESPESSURA, NA CAMADA SECA, COR BRANCA
x Q .
Q'gg COM INTERVALO DE APLICAGAO ENTRE UMA DEMAO E OUTRA DE NO MINIMO 24 HORAS E
< Fuw NO MAXIMO 48 HORAS.
. ) 6 — CARREGAMENTOS CONSIDERADOS:
= L 100x50x20x3,04 _ - - . - - - . . a) PESO PROPRIO DA ESTRUTURA
[ 150x60x20x3,04 © 5 b) CARGA PERMANENTE LUMINARIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS = 10 kgf/m2
S S S ~ c) SOBRECARGA ACIDENTAL = 25 kgf/m2
. « « . e) PRESSAO DINAMICA DO VENTO NOS FECHAMENTOS LATERAIS = 60 kgf/m2
_ - [ 150x60x20x3,04 _ e f) PRESSAO DINAMICA DO VENTO NA COBERTURA = 80 kgf/m2
AN / \ J/ N J/ - 7 — MEDIDAS EM CENTIMETROS OU MILIMETROS. ONDE INCDICADO.
N\ / N\ / N\ / >
o BN / “ & / . & / 8 — O DETALHAMENTO, FABRICAGAO E MONTAGEM DEVERA SEGUIR OS CRITERIOS DA NORMA ABNT
= %ng" / By /ﬁ‘ / Q /{’ J/ NBR—8800 E COMPLETADA PELA AISC.
'J\\ // AN 7 N 7 - 9 — VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA E ADEQUAR ESTE PROJETO PARA ATENDER AS DIMENSOES
[ 150x60x20x3,04 \\x,/ \\,,/ X FINAIS, VERIFICANDO INTERFERENCIAS COM ESTRUTURAS EXISTENTES.
/ N\ 7\ 7\ _ 4 10 — OS MATERIAS EMPREGADOS NA FABRICAGAO DEVERAO SER NOVOS E SEM EMENDAS, A NAO SER
. 7 \\ . / AN . / AN e 3 gg AS ESPECIFICADAS EM PROJETO.
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° e 7 T~ 2 ¢ < - 2 g -7 NR DESC. | PERFIL | DIMENSOES | AREA(M? COMPRIMENTO(m) PESO(kg)
o> ~ Sl ~ & - - 32
- ~ _ AR ™~ _ >~ o N CR B 150x60x20x3,04 | 0,00093 195 1396,2
[ 150x60x20x3,04 .
CR [ 100x50x20x3,04 0,00072 213 1180,2
~ N 2, -~ - ~ N 9 ~ - ~ N g ~ - N
i La- ~ Lo- ~ - ~ ol c [ 100x50x3,42 | 0,000638 92 460,0
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~ ~ ~ ~
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@ o 3/8" 0,000082 189 119,7
~ ~ ~ ~ ~ ~ _
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CH.5/16” 0 ATENCAO
o™
DURANTE A MANUTENCAO DA COBERTURA,
- PLANO DO TELHADO APOIO PARA TERCAS RECOMENDAMOS QUE SEJAM UTILIZADOS
Escala 1:50 EQUIPAMENTOS / ARTIFICIOS PARA A DISTRIBUICAO
DE CARGA NAS TELHAS / TERCAS, COMO POR
EXEMPLO TABUAS.
Le)lha superior ||;nae|:'6Ii%a trapezoidal LR TRELIGA TR1 APOIO PARA TERGAS
€em ag¢o gaivanizado espessura =
0,50 mm? t;?hq Iréferlor mgtdlloa p(l)agg BANZO SUPERIOR N
em ag¢oO galvanizado espessura = 0, — ™
parafuso de costura mm, gungufche com isglante PU P ~ E 150x60x20x3,04 02
~ . TERCA
a cada 50cm y - N \\ ar 2x1.3/4x1/8 01 NOV/23 ALTERADA ESPESSURA DAS TELHAS PARA 0,50mm
fixagtio e \ PANAD SUPERIDR REVISEO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
apoio ——telha superior / \
\
= E\M}:\I . / ‘ \
\ \ - 2 §
WY I / \ \ . | € B, COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
ﬂ, | \ \ 2 $325¢8 UNI‘J’P Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
- / ffffffffffffff \\7 7} ; U‘%é ;’E_E
. ‘ / / ,"zj%‘gg o CODIGO DA OBRA CPO
— telha inferior E \ L ~ E <§5Ets UNIDADE: PRODECAD
150?&?320)(3'04 \ / 150?%%&0)(3'04 385% | osRu  COBERTURA DA QUADRA CobQuadProdeca
7?”9«)’“ isolante PU \ >3T //
ES 50 i
\
terga de N APOIO PARA TERGAS
cobertura \\ P
~ 7 _
- ~— 1 |- GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
& DETALHE FIXACAO TELHAS PLANTA e TRELICA TR gm RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
Escala 1:10 —_— CORTE A MONTANTE Y S FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
DETALHE FlXACAO DAS TE RCAS projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarqg.com.br
Escala 1:10
UNIDADE PRODECAD ARQUIVO DWG
ENDEREGO Rua Carlos Chagas, 351, Cidade Universitdria “Zeferino Vaz”, CEP 13083-878
L UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP DGRH_EXE_EST03_cob
OBRA
COBERTURA DA QUADRA REF. ST
TITULO ) FOLHA
N J J
AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO DIECO ESCALA
ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA n° 0401494930 ENG. HELTON LUIZ CALADO- CREA 5063780696 DATA MAL/2015 1/50
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