
PLANTA  DA QUADRA 
Escala 1:75

Caixa de águas puviais
(existente)

Caixa de esgoto
(existente)

Mureta existente

Arquibancada existente

Caixa de águas puviais
(existente)

Grelha metálica para 
captação de águas pluviais

A

Tubo de descida de águas  pluviais em 
PVC-SR Ø 15 cm

0.00

Ø
10

0 
PV

C
R

i=
7,

28
%

   
3,

71
m

Ø150 AP-02
Ø150

inc. 1% inc. 1%

1,75
1,600,15

1,75
1,350,40

Ø
15

0 
PV

C
R

i=
12

,5
0%

   
4,

01
m

inc. 1%

0,00
-0,200,20

0,00
-0,230,23

Tubo de descida de águas  pluviais em 
PVC-SR Ø 15 cm

AP-01

inc. 1%

A

CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS 
60X60 VER DETALHE

1,75
0,00 1,75

0,00
-0,50

0,50

0,00
-0,50

0,50

PLANTA DA COBERTURA 
Escala 1:75

i = 6%

Ø150
AP-01 AP-02

Ø150

inc. 1% inc. 1% inc. 1%inc. 1%

4.69
4.19

Contra-rufo chapa n.24

Contra-rufo chapa n.24

Contra-rufo chapa n.24

A

A

0.00

Telha superior metálica trapezoidal LR 40 em 
aço galvanizado espessura = 0,65 mm, telha 

inferior metálica plana 
em aço galvanizado espessura = 0,65 mm, 

sanduíche com isolante PU 

CORTE  A-A
Escala 1:50

1.75

Ver detalhe contra-rufo

Ver detalhe Calha

Ver detalhe 
Canaleta

Joelho 45° PVC-SR Ø150MM

Curva  pé de coluna90° PVC-SR Ø150MM

PV
C

-S
R 

Ø
15

0M
M

Detalhe - Contrarufo
Escala 1:10

0.20

0.
08

Contra-rufo em 
chapa de aço n.24

Detalhe - Caixas de Passagem 
Escala 1:25

V
ar

iá
ve

l
10

.0
10

.0

6.0 6.0

10
.0

Medidas em cm

11.0 11.016.0

Detalhe - Canaleta com Tampa em 
Concreto Pré-Moldada
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ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 AP:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99.

LEGENDA - ÁGUAS PLUVIAIS

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 
EXISTENTES

CANALETA EM ALVENARIA COM 
GRELHA METÁLICA 23,40M

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS em PVCR

ÁGUAS PLUVIAIS - QUANTITATIVO

145 Luva Simples Esg. SR DN 150 pc   4
127 Curva Curta p/ Pé Coluna SR DN 150 pc   2
140 Joelho 45° Esg. Série Reforç. DN 150 pc   2
113 Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 150 (m) m 14.93
134 Joelho 90° Esg. Série Reforç. DN 150 pc   4
112 Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 100 (m) m 4.08

Sigla Peça Un. Quant.
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PRODECAD

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
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DGRH-EXE_HID01

COBERTURA DA QUADRA

PRODECAD
Rua Carlos Chagas, 351, Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, CEP 13083-878
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ETAPA: EXECUTIVO

ENG. MATHEUS MORAIS MINATEL - CREA nº 5063738191ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

Planta Quadra e Planta Estrutura Cobertura 01/01

INDIC.

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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