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DGRH-EXE_ARQ02a05

COBERTURA DA QUADRA

PRODECAD
Rua Carlos Chagas, 351, Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, CEP 13083-878
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU nº A42704-7
ARQ. ISABELA BALDIM - CAU nº A85203-1

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT nº 1943714

ETAPA: EXECUTIVO

Planta Quadra e Planta Estrutura Cobertura 02/05

1:75

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

NORTE G.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS
PISO

1 Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 
2,7 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Acabamento antiderrapante com um 
prato de flotação e uma demão de lâmina. Pintura em tinta esmalte premium epóxi anticorrosivo nas cores R072 - Caneta Azul; B159 - 
Chuva de Verão; Branco Neve, conforme projeto arquitetônico. Referência comercial: Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente 
técnico.

2 Pintura em tinta esmalte premium epóxi anticorrosivo cor R072 - Caneta Azul; B159. Referência comercial: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, 
ou equivalente técnico.

3 Pintura em tinta esmalte premium epóxi anticorrosivo cor D161 - Elefante; B159. Referência comercial: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, ou 
equivalente técnico.

PAREDES
1 Estrutura moldada in loco (pilares e vigas) em concreto aparente com aplicação de resina acrílica incolor impermeabilizante; referência 

comercial: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Pintura em tinta esmalte premium epóxi anticorrosivo cor R072 - Caneta Azul; B159. Referência comercial: Coral, Sherwin Williams, Suvinil 

ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS
01 Cobertura em telha superior metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado e fechamento inferior em chapa metálica lisa, espessura  

0,65 mm, sanduíche com isolante em PU. Acabamentos e acessórios: espaçadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com 
acabamento aluminizado e cabeça em aço inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de 
vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como 
arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura na face superior da 
telha superior e na face inferior da telha inferior, cor Cinza Claro - código RAL 7035. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou 
equivalente técnico.

02 Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti- 
ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referência comercial da tinta: cor Azul Balneário, código Dulux 70BG 40/ 050 - Coral, 
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 24 com aplicação de fundo preparador anti- 
ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referência comercial da tinta: cor cor Azul Balneário, código Dulux 70BG 40/ 050 - 
Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

04 Brise metálico em chapa expandida em aço carbono galvanizado, furo redondo diâmetro 2 mm, distância entre furos 3 mm, espessura 
1,5 mm; dimensão da placa 1200 x 3000 mm. Aplicação de fundo preparador tipo Primer e 2 demãos de esmalte sintético semi-brilho. 
Estrutura metálica tubular em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador tipo Primer e 2 demãos de esmalte 
sintético semi-brilho; referência comercial: cor Azul Balneário, código Dulux 70BG 40/ 050 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente 
técnico.

05 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR, Ø = 10 cm, com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético 
acetinado. Referência comercial da tinta: cor cor Azul Balneário, código Dulux 70BG 40/ 050 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou 
equivalente técnico.

06 Alambrados e portão em estrutura metálica e fechamento em tela de arame galvanizado, conforme projeto arquitetônico. Aplicação de 
fundo preparador tipo Primer e 2 demãos de esmalte sintético semi-brilho. Estrutura metálica tubular em aço de alta resistência à corrosão 
com aplicação de fundo preparador tipo Primer e 2 demãos de esmalte sintético semi-brilho; referência comercial: cor Azul Balneário, 
código Dulux 70BG 40/ 050 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

07 Fechamento da platibanda em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm. Fitas de vedação utilizadas 
nas sobreposições transversais e longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros 
especiais. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico. Pintura proveniente de fábrica com aplicação de primer 
epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca em ambas as faces. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou 
equivalente técnico.


