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Sem escala
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QUADRO DE NOTAS

O1 OBSERVACAO: As cotas apresentadas na Planta de Demoli¢cdo sdo orientativas. O construtor deverd observar "in loco" as medidas para a
quebra de piso e de arquibancada para efetuar a escavagao e posterior execugcdo da nova arquibancada e mureta.

02 Preverrecuperacdo do piso da quadra que for danificado quando da execu¢cdo da nova arquibancada.

03 Arquibancada composta por tijolo de barro (espelho) e concreto (assento), conforme projeto de Arquitetura e de Estruturas.Acabamento
em pintura em l&tex acrilico, cor azul, conforme padrdo existente.

04 Mureta e muro de arrimo em bloco de concreto, com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto de Arquitetura e Estruturas.
Acabamento em pintura em I&tex acrilico, cor azul, conforme padrdo existente.

05 Nas escadas, piso em concreto desempenado 30MPa, espessura 8 cm. Retardador de cura e endurecedor de superficie. Acabamento
antiderrapante com um prato de flotacdo e uma demdo de I&mina e pintura em latex acrilico azul, conforme padrdo existente.

06 Guarda-corpos e corrimdos em tubos metdlicos em ago de alta resisténcia & corrosdo, com aplicacdo de fundo preparador e pintura em
esmalte sintético; referéncia comercial: Coralit, cor Branco, cdd. 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

07 Nas paredes das muretas e na arquibancada, impermeabilizacdo com argamassa colmatada por hidréfugo de massa e tinta asfdlfica.

LEGENDA DE CONSTRUCAO

777 Existente -~~~ ADemolir %& Arquibancada a Demolir g Grama a Retirar

____ Murefta nova em bloco de

2
 oncreto de 19 x 19 x 39 em Grama esmeralda a Plantar (54.76 m?)

QUADRO DE AREAS

Area Construida 52,50 m?

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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