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ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTO

1 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido, com 
acabamento antiderrapante.

PISO

PAREDES

1

Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa PVA nas 
paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes e nos preenchimentos do 
vão de caixilho; ref. comercial: cor Branco, código 001 - Coral,  Sherwin Williams, 
Suvinil ou equivalente técnico. 

2

3 Aplicação de textutua acrílica, sobre parede de alvenaria, ref. comercia: cor 
coral - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.  

Aplicação de látex acrílico fosco em duas demãos sobre seladora acrílica (nas 
paredes externas); referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin 
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

LAJE

1
Laje existente - prever lixamento para posterior aplicação de nova pintura em 
látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, 
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. 

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

J01
Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha 
fixa.Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 
folha fixa.

DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.
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 01

Piso externo podotátil de alerta em concreto 35MPa, 
medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo.

Executar adequação no
guarda corpo existente, conforme 
ABNT NBR 14.718/2008  e Memorial 
Descritivo.

Elevador  capacidade: 225 kg
03 pessoas - Especificação:
Consultar Memorial Descritivo.

Piso externo podotátil de alerta em concreto 35MPa, 
medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo.

Canaleta e grelha para captação 
de águas pluviais.

3,1 m
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 01

Piso externo podotátil de alerta em borracha, 
medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo.

Executar adequação no
guarda corpo existente, conforme 
ABNT NBR 14.718/2008  e Memorial 
Descritivo.

Elevador  capacidade: 225 kg
03 pessoas - Especificação:
Consultar Memorial Descritivo.
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Laboratório Bioaromas

Rufo e contra-rufo em chapa de 
aço galvanizado n.22

Marquise em concreto aparente existente
deverá ser impermeabilizada com 

QUADRO DE NOTAS

01

02

Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado 
n. 22 com aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte 
sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin 
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Piso externo podotátil de alerta em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na 
cor amarelo, e em concordância com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou 
posteriores alterações.

05 Estrutura e fechamento em blocos estruturais de concreto, medidas 19 x 39 x 19 
cm e 19 x 19 x 19 cm, 8 MPa, conforme projeto arquitetônico e de estrutura. 

06
Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em bloco canaleta 
em concreto 8 MPa. Ver detalhe típico na prancha de detalhamento de portas e 
caixilhos.

Nas paredes (até h=100 cm) da caixa de elevador, impermeabilização com 
aplicação de argamassa acrílica em duas demãos cruzadas.03

04 (SGL) Soleira em granito polido preto São Gabriel, espessura 2 cm.

6,2 m
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 01

Piso externo podotátil de alerta em borracha, 
medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo.

Executar adequação no
guarda corpo existente, conforme 
ABNT NBR 14.718/2008  e Memorial 
Descritivo.

Elevador  capacidade: 225 kg
03 pessoas - Especificação:
Consultar Memorial Descritivo.
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Laboratório Bioaromas

PLANTA PISO TÉRREO

0 cm

PLANTA 1° PISO

310 cm

PLANTA 2° PISO

620 cm

COBERTURA

1000 cm

Marquise em concreto aparente existente
deverá ser impermeabilizada com 
argamassa acrílica

Rufo e contra-rufo em chapa de 
aço galvanizado n.22

Veneziana J01

Executar adequação no
guarda corpo existente, conforme 
ABNT NBR 14.718/2008  e Memorial 

Descritivo.

Executar adequação no
guarda corpo existente, conforme 
ABNT NBR 14.718/2008  e Memorial 

Descritivo.
.

Marquise em concreto 
aparente existente
deverá ser 
impermeabilizada com 
argamassa acrílica

Rufo e contra-rufo 
em chapa de aço 
galvanizado n.22

Executar abertura da parede de alvenaria  
na cota a ser indicada pelo fabricante do 
elevador.

Executar fechamento com bloco de Alvenaria
Estrutural nas dimensões indicada pelo 
fabricante do elevador.

180 cm

1
8

0
 c

m

Elevador Capacidade de: 225 kg -
3 Pessoas, com 3 paradas.

PLANTA PISO TÉRREO

0 cm

PLANTA 1° PISO

310 cm

PLANTA 2° PISO

620 cm

COBERTURA

1000 cm

60 cm

0 m

1,6 m

6,2 m

3,1 m

4,7 m

Executar adequação no
guarda corpo existente, conforme 
ABNT NBR 14.718/2008  e Memorial 
Descritivo.

Marquise em concreto aparente existente
deverá ser impermeabilizada com
argamassa acrílica

Rufo e contra-rufo em chapa de aço 
galvanizado n.22.

Rufo e contra-rufo em chapa 
de aço galvanizado n.22

Marquise em concreto aparente 
existente deverá ser impermeabilizada 

com argamassa acrílica

Executar pintura na 
estrutura metálica e nos
pisos da escada.

Executar adequação no
guarda corpo existente, conforme 
ABNT NBR 14.718/2008  e Memorial 
Descritivo.
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ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTO

1 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido, com 
acabamento antiderrapante.

PISO

PAREDES

1

Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa PVA nas 
paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes e nos preenchimentos do 
vão de caixilho; ref. comercial: cor Branco, código 001 - Coral,  Sherwin Williams, 
Suvinil ou equivalente técnico. 

2

3 Aplicação de textutua acrílica, sobre parede de alvenaria, ref. comercia: cor 
coral - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.  

Aplicação de látex acrílico fosco em duas demãos sobre seladora acrílica (nas 
paredes externas); referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin 
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

LAJE

1
Laje existente - prever lixamento para posterior aplicação de nova pintura em 
látex acrílico acetinado; referência comercial: cor branco, código 001 - Coral, 
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. 

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

J01
Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha 
fixa.Caixilho em alumínio com venezianas ventiladas, 01 
folha fixa.

DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.

0,57 0.56 9,55 01

QUADRO DE NOTAS

01

02

Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado 
n. 22 com aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte 
sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin 
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Piso externo podotátil de alerta em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na 
cor amarelo, e em concordância com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou 
posteriores alterações.

05 Estrutura e fechamento em blocos estruturais de concreto, medidas 19 x 39 x 19 
cm e 19 x 19 x 19 cm, 8 MPa, conforme projeto arquitetônico e de estrutura. 

06
Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em bloco canaleta 
em concreto 8 MPa. Ver detalhe típico na prancha de detalhamento de portas e 
caixilhos.

Nas paredes (até h=100 cm) da caixa de elevador, impermeabilização com 
aplicação de argamassa acrílica em duas demãos cruzadas.03

04 (SGL) Soleira em granito polido preto São Gabriel, espessura 2 cm.

Marquise em concreto aparente existente
deverá ser impermeabilizada com 
argamassa acrílica

Marquise em concreto aparente existente
deverá ser impermeabilizada com argamassa 
acrílica

Rufo e contra-rufo em chapa de 
aço galvanizado n.22

Rufo e contra-rufo em chapa de 
aço galvanizado n.22

Piso externo podotátil de alerta em concreto 35MPa, 
medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo.

Canaleta e grelha para captação 
de águas pluviais.

Executar adequação no
guarda corpo existente, conforme 
ABNT NBR 14.718/2008  e Memorial 
Descritivo.

Executar adequação no
guarda corpo existente, conforme 
ABNT NBR 14.718/2008  e Memorial 
Descritivo.

Piso externo podotátil de alerta em concreto 35MPa, 
medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo.

Piso externo podotátil de alerta em borracha, 
medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo.

Elevador  capacidade: 225 kg
03 pessoas - Especificação:
Consultar Memorial Descritivo.

Piso externo podotátil de 
alerta em borracha, 
medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, 
na cor amarelo.

Executar adequação no
guarda corpo existente, conforme 
ABNT NBR 14.718/2008  e Memorial 
Descritivo.

Piso externo podotátil de alerta em concreto 35MPa, 
medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo.

Elevador  capacidade: 225 kg
03 pessoas - Especificação:
Consultar Memorial Descritivo.

Marquise em concreto aparente 
existente deverá ser 
impermeabilizada com argamassa 
acrílica.

Rufo e contra-rufo em chapa de 
aço galvanizado n.22
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Grelha para
escoamento 
de água de chuva

Executar adequação no
guarda corpo existente, conforme 
ABNT NBR 14.718/2008  e Memorial 
Descritivo.

Piso externo podotátil de alerta em concreto 
35MPa, 
medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo.

Rufo e contra-rufo em chapa de aço 
galvanizado n.22.

Marquise em concreto aparente 
existente
deverá ser impermeabilizada com
argamassa acrílica.

1

1

J01J01

22 11

-0,8 m

180 cm

1

1

Marquise em concreto 
aparente existente deverá ser 
impermeabilizada com 
argamassa acrílica.

Rufo e contra-rufo em chapa de 
aço galvanizado n.22

1
7

5
 c

m
2

0
0

 c
m

1
1

0
 c

m
2

0
0

 c
m

3
1

0
 c

m
8

0
 c

m

J01

Executar adequação no
guarda corpo existente, 
conforme 
ABNT NBR 14.718/2008  e 
Memorial 
Descritivo.
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