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REVISAO DATA DESCRICAO DAS ALTERAGOES

/| @ ‘ 52-% UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS é
! INDICAGAO DO LOCAL DAOBRA NAFEA [ | uwmecamp Sustentavel

LATITUDE: 22°49'12.84"S LONGITUDE: 47°4'1.63"0

CONTEUDO:  bROJETO DE ARQUITETURA

TITULO: A
Q ); LANTA BAIXA FEA MODERNIZAGCAO ELEVADOR DO LAB. BIODAROMAS/FEA
1:500 ASSENTO " PLANTA DE LOCAGAO DA OBRA FEA/UNICAMP

PLANTA UNICAMP LOCALIZACAO DA QUADRA 09 (FEA) CAMPUS LOCAL: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FEA

18000 LATITUDE: 22°49'12.84"S LONGITUDE: 47°4'1.63"0

PROJETADO POR: - EABIO PANCOTTI MORENTE | VERIFICADOPOR: EARIO PANCOTTI MORENTE

N°. DO PROJETO: ARQ. DIGITAL: i
FEA_01_2023 arq_bio.rvt
ETAPA DO PROJETO: FOLHA: REVISAO: DATA: ESCALA:
EXECUTIVO 01/03 0 09/03/2023 INDICADA
ASS. ENG.: ASS. APROVADOR.:

COMENTARIOS:




Executar adequacdo no

guarda corpo existente, conforme
ABNT NBR 14.718/2008 e Memorial
Descritivo.

Executar adequacdo no

guarda corpo existente, conforme
ABNT NBR 14.718/2008 e Memorial
Descritivo.

Piso externo podotdtil de alerta em borracha,
medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo.

\ Executar adequacdo no

guarda corpo existente, conforme
ABNT NBR 14.718/2008 e Memorial
Descritivo.

/// Piso externo podotdtil de alerta em concreto 35MPa,
P medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo.

O
Q Pscg Marquise em concreto aparente existente n
e\/@ deverd serimpermeabilizada com Rufo e contra-rufo em chapa de v Elevador capacidade: 225 kg P LANTA 2 ° P | SO

ago galvanizado n22 03 pessoas - Especificacdo:
Consultar Memorial Descritivo. 1:50

Piso externo podotdtil de alerta em borracha,
medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo.

PLANTA PISO TERREO

1:50 Piso externo podotdtil de alerta em concreto 35MPa,
’ medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo.

PLANTA 1° PISO

1:50 n
LY

Elevador capacidade: 225 kg
03 pessoas - Especificacdo:
Consultar Memorial Descritivo. Consultar Memorial Descritivo.

Elevador capacidade: 225 kg

Canaleta e grelha para captagdo 03 pessoas - Especificacdo:

de dguas pluviais.

ESPECIFICACAO DE ACABAMENTO

O PISO

1 Aplicacdo de desempeno mecdanico sobre concreto de Iaje Umido, com
acabamento antfiderrapante.

2\ PAREDES

Aplicacdo de Iatex acrilico acetinado em trés demados sobre massa PVA nas

1 paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes e nos preenchimentos do
vao de caixilho; ref. comercial: cor Branco, cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
Suvinil ou equivalente técnico.

Marquise em concreto aparente existente
deverd ser impermeabilizada com

argamassa acriica Aplicagdo de Idtex acrilico fosco em duas demdos sobre seladora acrilica (nas
Marquise em concreto aparente existente 2 paredes exfemos); referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
deverd ser impermeabilizada com Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
argamassa acrilica /— Rufo e contra-rufo em chapa de ago
galvanizado n.22.
/ 3 Aplicacdo de textutua acrilica, sobre parede de alvenaria, ref. comercia: cor
Rufo e contra-rufo em chapa de _ i il ini i A i
ae0 onlvantade na COBERTURA @ coral - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
§I
/ 1000 cm
COBERTURA @ LAJE
1000 cm — . - ——— .
Laje existente - prever lixamento para posterior aplicacdo de nova pintura em
1 I&tex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cddigo 001 - Coral,
Veneziana o1 \\ Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
—— Executar adequacdo no
guarda corpo existente, conforme
ABNT NBR 14.718/2008 e Memorial Q
e UADRO DE CAIXILHOS E PORTAS
DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG.| ALT. | PEIT. |QTDE.
‘ J01 Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha
\ fixa.Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 0,57 | 0.56 | 9.55 01
i .
Executar adequagdo no ” \\ folha fixa.
guarda corpo existente, conforme I \§ o
ABNT NBR 14.718/2008 & Memorial | ;Qv\ PLANTA 2° PISO G
Descritivo. I
| 620 cm QUADRO DE NOTAS
: PLANTA 2° PISO @
620 cm S= = Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado
H ] s I 01 n. 22 com aplica¢cdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte
]é R PhL AT sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
[ / #E: Williams, Suvinil ou equivalente tecnico.
02 Piso externo podotdtil de alerta em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na
[ I Rufo e contra-rufo em chapa DE cor amarelo, e em concorddncia com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou
de ago galvanizado n.22 H ~
1 E Executar adequacdo no posteriores alteracdes.
guarda corpo existente, conforme
Executar adequagdo no / Iﬂ L Marquise em concreto Marquise em concreto aparente ABNT NBR 14.718/2008 e Memorial , . . . -
guarda corpo existente, conforme aparente existente existente deverd serimpermeabilizada | m Descritivo. Nas paredes (até h=100 cm) da caixa de elevador, impermeabilizagdo com
ABNT NBR 14.718/2008 e Memorial ‘ deverd ser com argamassa acrilica PLANTA 1° P|SO 03 ODHCOQ@O de argamassa acrilica em duas demados cruzadas
Descritivo. I impermeabilizada com X @ :
I argamassa acrilica
I PLANTA 1° PISO / ~——  Executar pintura na 310 cm
- estrutura metdlica e nos . . . _ .
pisos da escada. 04 SGL) Soleira em granito polido preto Sdo Gabriel, espessura 2 cm.
310 cm
Li—— Rufo e contra-rufo o H
LN I I
em chapa de ago A 5
= === = Savanisado n22 §§ an|s
= = _ _ S ;;’”/ 05 Estrutura e fechamento em blocos estruturais de concreto, medidas 19 x 39 x 19
Executar abertura da parede de alvenaria “ L [& N cme 19x19x 19 cm, 8 MPa, conforme projeto arquitetdnico e de estrutura.
/ na cota a serindicada pelo fabricante do
elevador. /
E Elevador Capacidade de: 225 kg - % Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em bloco canaleta
i 3 Pessoas, com 3 paradas. 06 em concreto 8 MPa. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e
caixilhos.
DE { Executar fechamento com bloco de Alvenaria

[ ]
N\
I
]

Estrutural nas dimensdes indicada pelo 0m z
fabricante do elevador. ° I | ;‘; PLANTA PISO TERREO
\ D

PLANTA PISO TERREO @ 0 cm

I 01 09/03/2023 EMISSAO INICIAL
i 180 cm i 0 cm ~ ~ ~
‘ ‘ REVISAO DATA DESCRICAO DAS ALTERACOES
ELEVACAO 01 ELEVACAO 02
1:50 1:50
I,

d

2. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS ¢~

unNIcaAMP

CONTEUDO: bR JETO DE ARQUITETURA

TiTuLe: MODERNIZAGAO ELEVADOR DO LAB. BIOAROMAS/FEA

ASSUNTOT PLLANTA BAIXA E ELEVACOES

LOCAL: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FEA

PROJETADOPOR:  EABIO PANCOTTI MORENTE | VERIFICADOPOR: £4BIO PANCOTTI MORENTE

N°. DO PROJETO: ARQ. DIGITAL:

FEA_01_2023 arg_bio.rvt
ETAPA DO PROJETO: FOLHA: REVISAO: DATA: ESCALA:
EXECUTIVO 02/03 0 09/03/2023
ASS. ENG. ASS. APROVADOR.:

COMENTARIOS:




Marquise em concreto aparente
existente

deverd ser impermeabilizada com
argamassa acrilica.

Rufo e contra-rufo em chapa de aco
galvanizado n.22.

83.43

70

237

310

Executar adequagdo no
guarda corpo existente, conformg
ABNT NBR 14.718/2008 e Memorig
Descritivo.

155 cm

[ ]
[ [ T ]

310

155 cm-

620 cm

155 cm

155 cm

Marquise em concretfo Rufo e contfra-rufo em chapa de
aparente existente deverd ser aco galvanizado n.22
impermeabilizada com
argamassa acrilica.
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Marquise em concreto aparente
existente deverd ser
impermeabilizada com argamassa
acrilica.

Rufo e contra-rufo em chapa de
aco galvanizado n.22

Piso externo podotdtil de
alerta em borracha,

medidas: 40 x 40 x 3,5 cm,
na cor amarelo.

Elevador capacidade: 225 kg
03 pessoas - Especificagdo:
Consultar Memorial Descritivo.

Executar adequagdo no

guarda corpo existente, conforme
ABNT NBR 14.718/2008 e Memorial
Descritivo.

3D - VISTA 02
1:50

Pié’oﬁékfel;nb'pbdotéti] de dlerfoﬁé,mtohcrﬁebﬁﬁh)\?dii A bl I
“+ 1. medidas: 40x40 X:3,5 Cm, g coramarelo. - [ - et T Tl

Marquise em concreto aparente existente
deverd serimpermeabilizada com argamassa
acrilica

Rufole contra-rufo em chapa de
agolgalvanizado n.22

Executar adequagdo no

guarda corpo existente, conforme
ABNT NBR 14.718/2008 e Memorial
Descritivo.

ke em concreto aparente existente
ser impermeabilizada com
bissa acrilica

ABNT NBR 14.718/2008 e Memorial

Executar adequagdo no
/ guarda corpo existente, conforme
Descritivo.

AW AW

pntra-rufo em chapa de
anizado n.22

Piso exferno podatdtil de alertaramporracha,
medidas: 40 x 40 x 3,5-cm; nd cor.amgrelo.

Piso externo podotdtil de alerta em concreto 35MPa,
medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na cor amarelo.

Canaleta e grelha para captacdo
de dguas pluviais.

Piso externo podotdtil de alerta em concreto 35MPa,
medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, ha cor amarelo.

Elevador capacidade: 225 kg
03 pessoas - Especificagdo:
Consultar Memorial Descritivo.

3D - VISTA 01
1:75

ESPECIFICACAO DE ACABAMENTO

PISO

Aplicacdo de desempeno mecdnico sobre concreto de laje Umido, com
acabamento anfiderrapante.

PAREDES

Aplicacdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre massa PVA nas
paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes e nos preenchimentos do
vdo de caixilho; ref. comercial: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
Suvinil ou equivalente técnico.

Aplicacdo de latex acrilico fosco em duas demdos sobre seladora acrilica (nas
paredes externas); referéncia comercial: cor Branco, codigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Aplicacdo de textutua acrilica, sobre parede de alvenaria, ref. comercia: cor
coral - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

LAJE

Laje existente - prever lixamento para posterior aplicagcdo de nova pintura em
I&tex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral,
Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRIGAO DE CAIXILHOS LARG.| ALT. | PEIT. | QTDE.

JO1

Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha
fixa.Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01
folha fixa.

0,57 | 0.56 | 9.55 01

QUADRO DE NOTAS

01

Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de aco galvanizado
n. 22 com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintfura em esmalte
sintético. Referéncia comercial da finta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

02

Piso externo podotdtil de alerta em concreto 35MPa, medidas: 40 x 40 x 3,5 cm, na
cor amarelo, e em concord@ncia com a NBR-2050/2015 e NBR16537/2016 e/ou
posteriores alteracoes.

03

Nas paredes (até h=100 cm) da caixa de elevador, impermeabilizacdo com
aplicacdo de argamassa acrilica em duas demdos cruzadas.

04

(SGL) Soleira em granito polido preto SGo Gabriel, espessura 2 cm.

05

Estrutura e fechamento em blocos estruturais de concreto, medidas 19 x 392 x 19
cme 19x19x 19 cm, 8 MPa, conforme projeto arquiteténico e de estrutura.

06

Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em bloco canaleta
em concreto 8 MPa. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e
caixilhos.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS é

CONTEUDO:  bROJETO DE ARQUITETURA

TiTULO:

MODERNIZACAO ELEVADOR DO LAB. BIOAROMAS/FEA

ASSENTO " CORTES E PERSPECTIVAS 3D

LOCAL: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FEA
PROJETADO POR: FABIO PANCOTTI MORENTE | VERIFICADOPOR:  £AR|0 PANCOTTI MORENTE
N°. DO PROJETO: ARQ. DIGITAL: .
FEA_01_2023 arq_bio.rvt

ETAPA DO PROJETO: FOLHA: REVISAO: DATA: ESCALA:

EXECUTIVO 03/03 0 09/03/2023 INDICADA
ASS. ENG.: ASS. APROVADOR.:

COMENTARIOS:
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