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DESCRIGCAO DOS SERVIGOS NO SISTEMA DE ENERGIA.

Condutores Elétricos dos Alimentadores do quadro:

Nas instalagdes internas e externas ao prédio os condutores serdo de cobre

eletrolitico, pureza minima 99,9%, série métrica, tipo anti-chama, isolamento de EPR,

tensao de isolamento de 0,6/1KV, temperaturas maximas do condutor: 90°C em
servigo continuo, 130°C em sobrecarga e 250°C em curto-circuito, com bitolas

indicadas em projeto. As bitolas dos alimentadores e seus trajetos estdo mostrados
em planta. Devera ser sempre obedecido, rigorosamente, o cédigo de cores a seguir:

Fases: Preto
Neutros: Azul Claro
PE: Verde
Observagao:

E admitido a utilizagdo de fitas adesivas para a identificagio de cores dos
cabos,desde que as mesmas sejam fixadas de maneira que sua integridade seja

preservada durante o manuseio, quando necessario (minimo de 5 camadas (voltas)).

Deverao apresentar, apos a enfiagao, perfeita integridade da isolagao. Para facilitar a

enfiagdo, podera ser utilizada parafina ou talco industrial apropriado. Nao sao
admitidas emendas desnecessarias, bem como emendas fora das caixas de

Condutores de baixa tensdo (ndo alimentadores — circuitos de distribuicdo)

Serao cabos nao propagantes de chamas e baixa emissdo de monoéxido de
carbono e nenhuma emissao do gas halogénio, com isolagao termoplastico
poliolefinico ndo halogenado 750 V — 70 ° C ( instalagdes internas ) ou com
isolagdo em composto termofixo de borracha 90 ° C/ 1 kV ( instalagées
externas e alimentagao), de cobre, témpera mole , encordoamento classe 5,
em conformidade com a NBR 13248, dimensionados conforme projeto,
obedecendo ao seguinte cédigo de cores:

Aplicagao: Em eletrodutos aparentes e embutidos; em molduras; em calhas;
em quadros de distribuigdo ou cubiculos (fiagao interna). As emendas deverao
se restringir ao minimo indispensavel e se localizarem sempre em caixas de
passagem ou de saida. Nas extremidades dos condutores, serdao crimpados
terminais do tipo pressao de formato compativel para cada caso.

A isolagao devera obrigatoriamente ser identificada por cores, sempre
obedecendo, rigorosamente, o coédigo de cores a seguir:

Cores de cabos de # 16 mm?:
Fases: Preto
Neutros: Azul Claro

passagem; e as emendas nhecessarias deverao ser soldadas e isoladas com fita auto- PE: Verde

fusao e plastica, e as pontas deverao ser estanhadas.

Conexdes:

Todas as conexdes dos condutores com barramentos, tomadas, interruptores e

disjuntores deverao ser feitas com terminais pré-isolados, tipo olhal ou conectores

sapata terminal, o que for mais apropriado.

Disjuntores e Dispostivos de Protecéo

Os disjuntores gerais, nos Quadros serdo termomagnéticos, tripolares, conforme

quadro de cargas do respectivo Centro de Distribuicdo com as correntes nominais

indicadas em projeto, as capacidade de interrupgao de corrente devergao serguir
as prerrogativas do projeto.

Os circuitos parciais serdo protegidos por disjuntores termomagnéticos, com a
corrente nominal e nUmero de pélos indicados em projeto, Curva C .

Todos estes disjuntores devem ser certificados pelo INMETRO ,para fixagao em
trilho DIN conforme NBR IEC 60898.

DRs — Dispositivos de protegado DR bipolares, sensibilidade de 30 mA, corrente
nominal especificada nos quadros de carga.

Dispositivo de prote¢ao contra surtos
- DPS - Energia: 40kA (curva 8/20micro segundos) — estes DPS deverao ser
instalados dentro do quadros elétrico.

ESPECIFICACOES DE MATERIAIS DA REDE ELETRICA:

PRODUTO: Disjuntor termomagnético unipolar, bipolar

Caracterizagao: disjuntor termomagnético, tipo mini-disjuntor, fabricado em
poliamida reforgada, com sistema de fixacao através de garras(fixagao bolt-
on), com terminais protegidos com aperto elastico para cabos até 50mm2, ou
barras até 12,7mm, identificagao indelével da posigao liga-desliga, corrente
nominal e classificacao de faixa de atuacao do disparo magnético-tipo B ou
C, segundo a IEC 898, capacidade de interrupgao de 10kA(para 220VCA) para
disjuntores gerais dos quadros e de 5KA para disjuntores parciais dos
quadros, em 60hz.Aplicagao: quadros de energia.

PRODUTO: Supressor de Transientes (limitador de sobretensdes) 40 KA
Caracterizagao: para montagem em quadro, composto por quatro
descarregadores classe C, nivel 2, montados sobre base integrada com
conexao para terra, capacidade de protegdao 40kA (curva 8/20micro
segundos). Os descarregadores sao cartuchos extraiveis com sinalizagdo de
defeito, para sua troca nao é necessario desligar os alimentadores, tensado de
funcionamento 220/400V, atende as normas brasileiras e a IEC 61643-1.
Aplicagao: quadros de energia.

PRODUTO: ELERODUTO DE ACO GALVANIZADO

Eletroduto rigido de ago-galvanizado com costura, tipo pesado, classe LI,
com revestimento protetor antioxidante, galvanizado a fogo, rosca conforme
NBR 8133, pintado na cor preta, fornecido em barras de 3 m de comprimento
com uma luva. Fabricado e ensaiado conforme NBR 5624, NBR 6154, NBR
6338, NBR 7398, NBR 7400, NBR 8133.

Referéncia: Paschoal Thomeu, Apolo, Zetone ou equivalentes técnicos.

PRODUTO: PERFILADO LISO

Os perfilados deverao ter as seguintes caracteristicas técnicas:

Material ago galvanizado eletrolitico

Chapa # 14 AWG - 1,897mm

Dimensodes: 76x38mm

Sustentagdo: em parede usar 2,5m

Aérea usar suportes a cada 3m

Parafusos diametro 3/8” com cabega voltada p/ o interior do perfil.
Vergalhdes diametro ".”

Nao sera permitido furar a perfilado p/ derivagao de tubos, isto devera ser
feito com pecas apropriadas. Quando for autorizado pela fiscalizagao, furar
ou cortar a perfilado, as superficies que ficarem sem tratamento superficial
deverao ser pintadas com tinta apropriada na cor aluminio.

Referéncias: Dispan Mod. DP 001, Bandeirantes, Mopa ou Similar.

Cores de fios e cabos menores ou iguais a # 10 mm?:

Fases para For¢a Normal (lluminagdo e Tomadas):Vermelho ou preto
Neutros: Azul Claro

Retornos: Amarelo

Condutores PE: Verde

Deverao apresentar, apés a enfiacao, perfeita integridade da isolagao. Para
facilitar a enfiagdo, podera ser utilizada parafina ou talco industrial apropriado.
Nao serdao admitidas emendas desnecessarias, bem como emendas fora das
caixas de passagem; e as emendas necessarias deverdo ser soldadas e
isoladas com fita auto-fusdo e plastica, e as pontas deverao ser estanhadas.

Todas as conexdes dos condutores com barramentos, tomadas, interruptores
e disjuntores deverao ser feitas com terminais pré-isolados, tipo olhal.

A bitola dos condutores e cabos, bem como o nimero de condutores
instalados em cada eletroduto, deve obedecer as especificagoes de projeto.

O desencapamento dos fios para as emendas deve ser cuidadoso para ndao
haver rompimento.

Executar as emendas e derivagdes dos condutores de modo que assegurem
resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente; o
isolamento das emendas e derivagoes deve ter caracteristicas no minimo
equivalentes as dos condutores utilizados.

As curvas realizadas nos condutores e cabos nao devem danificar a sua
isolagao.

Cabos utilizados em instalagoes subterraneas nao devem sofrer esforgos de
tragao ou torgao que prejudiquem sua capa isolante.

Nos casos de instalagdo de condutores ligados em paralelo, bem como
instalagdes, emendas e derivagoes realizadas dentro de caixas, quadros, etc.,
observar as prescrigoes da norma NBR- 5410.

Nas ligagoes dos condutores a chaves, disjuntores e bases fusiveis, utilizar
terminais apropriados. As ligagoes dos condutores as enfiagées das
luminarias, principalmente as luminarias externas, devem ser feitas por meio
de conectores com isolagao plastica.

RECOMENDACOES PARA EXECUCAOQ:

Deverao ser obedecidas as formas de instalagdes recomendadas pelos fabricantes
dos materiais. Particularmente devera ser observado o seguinte:

QUANTO A MONTAGEM DOS QUADROS DE ENERGIA:

A distribuigao dos componentes deve ser equilibrada, com os condutores seguindo
um trajeto organizado (unidos com bragadeiras plasticas), a fim de facilitar a sua
manutenc¢ao. Todos os condutores devem ser identificados em sua origem junto aos
barramentos, disjuntores e conectores com marcadores especiais, conforme
convengao apropriada.

QUANTO AOS CONDUTORES ELETRICOS:

Os cabos nao deverao ser seccionados, exceto onde absolutamente necessario. Em
cada circuito, os cabos deverao ser continuos desde o disjuntor de protecao até a
ultima carga, nao serdo permitidas derivagées. As emendas s6 poderao ocorrer em
caixas de passagem. As terminagdes dos cabos flexiveis deverao receber terminais
de pressao pré-isolados ou conector tipo sapata terminal, conforme o caso. Os
terminais / conectores deverao ser de tamanho compativel com a bitola dos cabos e
serem perfeitamente prensados com alicate apropriado, ndo devendo os cabos ou
terminais serem estanhados nem antes nem apés a execugao das conexoes.

VERIFICACAO FINAL DAS INSTALACOES ELETRICAS:
Verificagao final das instalagées elétricas conforme NBR 5410 Capitulo 7, com
realizagao de inspecgao:

- Inspecéo visual , incluindo:

medidas de protecao contra choques elétricos;
medidas de protecao contra efeitos térmicos;

selegao das linhas elétricas;

ajuste e localizagao dos dispositivos de protegao;
localizagao dispositivos de seccionamento e comando;
identificagdo dos componentes;

execucgao das conexodes.
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LEGENDA DIAGRAMAS UNIFILARES

oﬁ\o Disjuntor Termomagnético Monopolar

(m Disjuntor Termomagnético Bipolar

O/\'H\O Disjuntor Termomagnético Tripolar

% Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente
DPY

DPS-Dispositivo de protegdo contra surtos
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IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)
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Medidor de Energia

Tomada Baixa 2P+T, 10A, instalada conforme cota indicada na planta.

Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 230cm do piso acabado

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso acabado

Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso acabado

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso acabado

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
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Ponto de luz embutido no teto
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Condulete instalagéo aparente, para eletricidade.

Eletroduto de Ago-Carbono em instalagdo aparente

Eletroduto de Ago-Carbono em instalagdo Bombeiro

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES

TUBULARES DE 32W. CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR
BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO(REFLEXAO TOTAL DE 86%).

ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA(LATERAL). EQUIPADA COM
PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA
DE SEGURANCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS

CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3050,

COD. 3050.232.300 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W. CORPO E

GRADE FRONTAL DE PROTEGAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR
BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALACAO
CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS. REFERENCIA
COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.45B - ITAIM, STOCK,
PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

Notas Gerais

1- Os condutores ndo cotados serédo de #2,5mm?, os condutores
de retorno serao de #1,5mm?2.

2- Os eletrodutos ndo cotados serdo de @25mm.

3- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deveréo ser
de cobre, classe 0,6/1kV, isolagdo em EPR, temperatura 90°C.
4- Os condutores elétricos de distribuicdo deverao ser de cobre,
classe 450/750V, isolagdo em PVC, temperatura 70°C.

5- A segdo do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,
salvo indicagao contraria.

6-O condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor protegéo
terra apds passar pelo quadro geral da instalagao.

7- O condutor de protegdo nunca devera ser ligado ao IDR.

8- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.

9- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifasicos contém dois nimeros.

10- As instalacdes elétricas deverao ser executadas respeitando
os padrdes de qualidade e segurancga estabelecidos na norma
NBR5410:2004.

11- Todos os pontos metélicos deveréo ser aterrados.

12-A indicagao de poténcia no pontos de luz sdo os valores
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
precricées da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
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Importante: O esquema de montagem apresentado acima é apenas para referéncia técnica. A contratada D |ag rfama U n |f| |al’
devera executar a montagem do quadro elétrico respeitando as prerrogativas da NR-5410/2014.
3D Quadro Eletrico
REFERENCIAS TECNICAS:
As instalagdes elétricas foram projetadas em conformidade com a ABNT,
em especial:
- Execugéo de Instalagbes Elétricas de Baixa Tensdo ABNT.- NBR 5410;
- lluminagéo de Interiores — NBR 5413;
Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre Flexivel EPR, 1KV 90°C)
(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor Fase...
Sugestao de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto....
FB-16,0mm? FC-16,0mm? N-16,0mm? Tipo de Condutor
221 22,1 291 Cobre Flexivel EPR,
’ 1KV 90°C

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor Fase C), (N - Condutor Neutro), (P...

Sugestao de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Amarelo, N: Azul Claro, PE...

N-2,5mm? Tipo de
FB-2,5mm? | FB-4,0mm? | FB-6,0mm? | FC-2,5mm? FC-4,0mm? ’ Condutor
10,0 14,0 10,0 26,8 14,0 Cobre/Un/Isol.
20,9 PVC/750V/70°

C

Lista de Materiais - Eletrodutos

Descrigao do Material

Diametro Nominal

Comprimento (m)

Referéncia de Fabricante

Eletroduto de ago galvanizado, conforme NBR5598

@32

10,76 m

Tigre ou equivalel

nte

Eletroduto de ago galvanizado, conforme NBR5598

@25

51,56 m

Tigre ou equivalel

nte

Painel: QGFL

Localizagao: Alimentagao: 127/220V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por: Trifasico, 127,00/220,00, Trés Fase, 4 Fiagao,...
Montagem:
Notas:
Circuito Descricio Tensio Esquema Poténcia FP Poténcia Corrente FCA FCT 125 cl:,c:,ror.:rt';e ee In: Disjuntor Tibo de Instalacio Condutor Pré-Dimensionado (Se¢ao e Iz: | Se¢do do Condutor L Aprox. (m)|L Considerado (m) Queda de A B c
¢ (V) q Total (VA) Total (W) | Nominal (A) COrrig‘i da (A) (A) P ¢ Capacidade de condugéo de Corrente) | Adotado (mm?) : Tens3o (%)
1 lluminagéo Externa 127,00 FNT 201 VA 1 201 W 1,58 A 1 0,85 1,86 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 9,72 10 0,21 201 VA
2 Circuito Reserva 127,00 FNT 1500 VA 1 1500 W 11,81 A 1 0,85 13,90 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 7,55 1500 VA
2 lluminagdo de Emergencia 220,00 FFT 250 VA 0,8 200 W 1,14 A 1 0,85 1,34 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 10,77 11 0,10 125 VA 125 VA
5 Circuito Reserva 127,00 FNT 1500 VA 1 1500 W 11,81 A 1 0,85 13,90 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 7,58 1500 VA
g Circuito Reserva 220,00 FFT 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 1 0,85 10,70 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 7,51 1000 VA 1000 VA
g lluminagao Interna 220,00 FFT 150 VA 1 150 W 0,68 A 1 0,85 0,80 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 10,40 11 0,06 75 VA 75 VA
1(1) Tomada fosso Elevador 220,00 FFT 600 VA 0,8 480 W 2,73 A 1 0,85 3,21A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 4 9,34 10 0,13 300 VA 300 VA
12 Elevador 220,00 FFT 5000 VA 1 5000 W 22,73 A 1 0,85 26,74 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#4,0(32A), 1-#4,0 6 8,26 9 0,65 2500 VA 2500 VA
1: Circuito Reserva 220,00 FFT 2000 VA 1 2000 W 9,09 A 1 0,85 10,70 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 7,48 1000 VA 1000 VA
Totais:| 4049 VA | 4319VA | 4676 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<iIn<lz)
FCA:Fator de Corregéao por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Corregao por Temperatura Iz: Capacidade de condugéao de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
TUEs (Tomada de Uso Especifico) 5000 VA 1,00 5000 VA
lluminagdo+TUGs (Tomada de Uso Geral) 1149 VA 0,75 862 VA Poténcia Instalada: | 13041 VA
Circuito Reserva 7000 VA 0,80 5600 VA Poténcia Demandada: | 11380 VA
lluminagéo 1VA 1,00 1VA Corrente Total: 34,22 A
Corrente Total Demandada: |29,86 A
Notas:

Tomada Baixa 2P+T, 10A, instalada conforme cota indicada na planta.

Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 230cm do piso acabado

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso acabado

Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso acabado

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso acabado

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

Ponto de luz embutido no teto

Condulete instalagdo aparente, para eletricidade.

Eletroduto de Ago-Carbono em instalagédo aparente

@ oveovss

Eletroduto de Ago-Carbono em instalagdo Bombeiro

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES

TUBULARES DE 32W. CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR
BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO(REFLEXAO TOTAL DE 86%).

ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA(LATERAL). EQUIPADA COM
PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA
DE SEGURANGCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS
CONTATOS. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3050,

COD. 3050.232.300 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W. CORPO E

GRADE FRONTAL DE PROTEGAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR
BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAGAO
CONFORME PROJETO DE INSTALAGCOES ELETRICAS. REFERENCIA
COMERCIAL: MOD. TATU, CODIGO 8157.1A1.45B - ITAIM, STOCK,
PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

LEGENDA DIAGRAMAS UNIFILARES
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Disjuntor Termomagnético Monopolar

3

Disjuntor Termomagnético Bipolar

3

o
o

Disjuntor Termomagnético Tripolar

¥

Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente
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DPS-Dispositivo de protegao contra surtos

IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)

1
E S|
=

Medidor de Energia

Notas Gerais

1- Os condutores nao cotados seréo de #2,5mm?, os condutores
de retorno serao de #1,5mm?2,

2- Os eletrodutos ndo cotados serdo de @25mm.

3- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deveréo ser
de cobre, classe 0,6/1kV, isolagdo em EPR, temperatura 90°C.
4- Os condutores elétricos de distribuicao deverao ser de cobre,
classe 450/750V, isolagédo em PVC, temperatura 70°C.

5- A segao do condutor neutro € igual ao da fase do circuito,
salvo indicagdo contraria.

6-O condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor protegédo
terra apds passar pelo quadro geral da instalagao.

7- O condutor de protegédo nunca devera ser ligado ao IDR.

8- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.

9- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifasicos contém dois numeros.

10- As instalagdes elétricas deverdo ser executadas respeitando
os padroes de qualidade e seguranga estabelecidos na norma
NBR5410:2004.

11- Todos os pontos metdlicos deveréo ser aterrados.

12-A indicagao de poténcia no pontos de luz sdo os valores
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
precricbes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
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