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;_ 1.1. O SERVICO DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL COM A APLICACAO DE MANTA LIQUIDA I . I
I PEREABILIZADA DE ALTO RENDIMENTO (BASE DE RESINA ACRILICA) DEVERA CONTER AS CONSIDERACOES Planta chave
o0 TECNICAS A SEGUIR;
1.2.  LIMPEZA INICIAL COM JATO DE AGUA EM ALTA PRESSAO, ESCOVA DE ACO OU
| | | RASPAGEM, PARA PREPARO GERAL DA SUPERFICIE;
zl i i INCLINACAO 1.3.  REMOCAO E REPARO DO CIMENTO DE PROTECAO ONDE ESTIVER DILATADO E SOLTANDO;
MIN. 1,0% .
1.4.  EM TRECHOS COM TRINCAS E FISSURAS APLICAR PRODUTO SELA TRINCA FLEXIVEL DE BASE
Projecao de cobertura metatica ACRILICA;
|— | 1.5.  REGULARIZACAO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRACO 1:3, UTILIZANDO
NOVA REDE PLUVIAL ) ) )
| VER DET. 01 - FOLHA 03 AGUA DE AMASSAMENTO UTILIZANDO UM VOLUME DE AGUA EMULSAO ADESIVA E 02
i VOLUMES DE AGUA PARA ADERENCIA DO SUBSTRATO. DEVERA TER ACABAMENTO
12 {E DESEMPENADO COM NO MINIMO CAIMENTO DE 1% PARA O$ COLETORES. OS CANTOS
e Q@ = 7 DEVERAO TER ACABAMENTO ARRENDONDADO;
¢ o4 ™ 240 16.  APLICACAO DE PELO MENOS TRES DEMAOS DO IMPERMEABILIZANTE DO TIPO MANTA
LIQUIDA A BASE DE RESINA ACRILICA PURA ;
GD 11,60
A DEPOSITO 1.7. EM RALOS, DUTOS, CANTOS E REENTRACAS REFORCAR A IMPERMEABILIZACAO COM A
% UTILIZACAO DE TELA DE POLIESTER, MALHA 2 X 2 MM ENTRE A 2° E 3° DEMAO;
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~ 1.8.  OS RALOS E AS ENTRADAS DE CANOS DE ESCOAMENTO DEVERAO SER LIMPOS, E A
(\/ IMPERMEABILIZACAO ENTRARA NA SUPERFICIE INTERNA DOS MESMOS;
4 1.9.  ACABAMENTO COM PISO ANTIDERRAPANTE PARA AREA EXTERNA E RODAPE COM
3 H=100CM. UTILIZAR ARGAMASSA DE USO EXTERNO PARA ASSENTAMENTO, REJUNTE
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. - o o 8 1.11. A APLICACAO DEVERA SEGUIR O MANUAL DO FABRICANTE;
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I :"V 1.12. O FORNECEDOR DEVERA INFORMAR OS PRODUTOS QUIMICOS UTILIZADOS, OS PRAZOS DE WILLIAN SOUSA DE Assinado de forma digital por WILLIAN
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P LANTA TE L HAD O _ B LOCO 03 _ E N S I N O 02 NS rroseros e consuirona Diretoria Executiva de Administragéo.

R.Paschoal Marmo, 1888 - Jardim Nova Italia, Limeira - SP.

NIVEL BARRILETE

ESCALA 1:75 UNIDADE: SAR- Secretaria de Administragdo Regional Area:
- . R. Paschoal Marmo,1888 - Jardim Nova Itali 210,0 m?
ENDEREGO: ™ " JICAMPICAMPUS 1, Limeira, SP.
OBRA: Recuperacao impermeabilizagao ESCALA:

Bloco 2 e 3 Ensino II-UNICAMP-Campus 1
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