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Vazdo: 10,38L/s SENDO DIRECIONADA PARA
COBERTURA METALICA TERREO.
REFERENTE AO BLOCO 03 ALIVIANDO ESCOAMENTO
SUPERFICIAL DO BARRILETE
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CAIMENTO DO PISO EM DIRECAO
AOS RALOS
DEVERA SER DE 1,0%
i Projecéo de cobertura metélica i %
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L DESCIDA APARENTE EXISTENTE
2200mm
DETALHE 1 DESCIDA APARENTE EXISTENTE ——— DESCIDA PLUVIAL - NOVA
PLANTA — DESCIDA DE PLUVIAL 200mm APARENTE
ESC: 1:50 2200mm

PREPARO DA BASE E APLIAGAO DOS COMPONENTES IMPERMEABILIZANTES

1.

2.

O LOCAL DEVERA ESTAR LIMPO, SEM PARTES SOLTAS OU DESAGREGADAS, OU QUALQUER TIPO DE MATERIAL QUE POSSA PREJUDICAR A ADERENCIA;

AS TUBULAGOES DEVERAO SER CHUMBADAS E FIXADAS COM FLANGES E CONTRA FLANGES PARA PERFEITO ARREMATE DA IMPERMEABILIZAGAO. NAO
PODERA HAVER EMENDAS DAS TUBULAGOES EMBUTIDAS NO CONCRETO;

O CONTRAPISO DEVERA TER CAIMENTO MINIMO DE 1% PARA OS LOCAIS DE ESCOAMENTO DE AGUA, CONFORME INDICADO NO PROJETO;
LAVAGEM DO PISO COM HIDROJATO DE ALTA PRESSAO E SOLUGCAO DE LIMPEZA CLORADA,

A APLICACAO DO PRODUTO DEVERA SER FEITA CONFORME AS ORIENTAGOES DO FABRICANTE;

TEMPO DE CURA DE 48HRS A 72HRS;

INSTALAGAO DE PISO E RODAPE H= 10CM TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE PARA AREA EXTERNA, CONFORME MODELO INDICADO NO PROJETO
FOLHAS 01 E 02, OU SIMILAR. PARA O REJUNTE DEVERA SER UTILIZADO ACRILICO OU EPOXI;

AVALIACAO POR PARTE DA EQUIPE PARA POSSIVEIS TRINCAS OU RACHADURAS E PROVIDENCIAR AS DEVIDAS CORREGOES;

TESTE DE ESTANQUEIDADE: DEVE SER REALIZADO COM A APLICACAO DE UMA LAMINA DE AGUA COM APROXIMADAMENTE 15MM E NO MIN. 72HRS DE
DURACAO.
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DETALHE 3
IMPERMEABILIZAGAO

Sem Escala

EMENDA ENTRE BARRAS

PORCA INOX

S 7 ol

PARAFUSO _INOX
1/4 x 7/8

FIXACAO DA BARRA

PARAFUSO INOX R/S
4.2 x 32mm

BARRA CHATA DE ALUMINIO

7/8" x 1/8

CURVA 90° BARRA—CHATA
ALUMINIO 7/8" x 1/8"

NOTA: USAR POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAGAO DAS PERFURAGOES

DETALHE 4
CAPTACAO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO
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NOTAS

1.1. NBR 9574 - EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO.
1.2. NBR 9575 - IMPERMEABILIZACAO - SELECAQ E PROJETO.

1. PROJETO DESENVOLVIDO CONFORME OS PRECEITOS NORMATIVOS DA ABNT:

Assinado de forma digital por

WILLIAN SOUSA DE WILLIAN SOUSA DE
OLIVEIRA:41971856851 OLIVEIRA:41971856851

Dados: 2024.05.13 13:36:46 -03'00'

Willian Sousa de Oliveira
Crea 5069838428

QUADRO DE REVISOES

N° COMENTARIO DATA | AUTOR
00 EMISSAO INICIAL MAI/2023 | WILLIAN
01 DEFINICOES DE COR E MATERIAL = JUL/2023 WILLIAN
02 ESCLARECIMENTO DA IMP. AGO/2023 WILLIAN
03 ALTERAGAO IMPERMEABILIZAGAO ABR/2024 WILLIAN
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PROJETOS E CONSULTORIA Diretoria Executiva de Administrago. AN e IVERA
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