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VIDE DET.BVIDE DET.A
PRÉ MOLDADA

 PERFIL -  L
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 E= Ø3/8" CADA 400mm 

DETALHE  - APOIO DAS LAJES ENTRE ALVENARIAS EXISTENTES

1

VISTA 1-1 - SENTIDO DO APOIO DA LAJE

Sem escala
DET. A - CANTONEIRA
Sem escala

DET. B - CANTONEIRA
Sem escala

DETALHE - LAJE TRELIÇADA h=20 cm
SEM ESCALA

Capa de Concreto

Enchimento

Vigota treliçada 

Arm. da treliça

Tela soldada

H=4cm

EPS

a cada 30cm

3 Ø10mmEnchimento
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DETALHE 1 - CORTE 
Fixação das Terças 
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TERÇA METÁLICA

Sem escala

grautear região
de ligação da 
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Fixação das Vigas 
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FEF - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - OS-68
ETAPA: EXECUTIVO

FEF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
AVENIDA ÉRICO VERISSIMO, Nº 701, CEP: 13083-851
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA 0601496930

RRT/ ART: 28027230172389153

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

ENG. THIAGO ROCIOLI BARBOSA - CREA 5069720632
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