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Vista Interna PO1 Corte POI Vista Interna P02 Vista Externa P02 Corte P02 Vista Externa P03 Corte P03 Vista Interna P04 Corte PO4 Planta AQ1 Corte AOT
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
PO1 01 UNIDADE P02 06 UNIDADES P03 03 UNIDADES P04 01 UNIDADE AOT 01 UNIDADE
Porta em aluminio e vidro, 03 folhas, sendo 01 fixa e 02 de correr. Bandeira em vidro fixo, h = 37 cm, em completo . . Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir. Vidro em completo Porta em aluminio e vidro, 01 folha de abrir e bandeira superior 01 folha fixa, em - A - "
TIPO . . TIPO - R . N , .
TIPO atendimento & NBR10821 & NBR7199/2016. Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, atendimento & NBR7199/2016. TIPO completo atendimento & NBR10821 € NBR7199/2016. TIPO Alcapdo em chapa de ag¢o de alta resisténcia a corrosdo, espessura 3/16
APLICACAO Porta de enfrada. APLICACAO Sanitdrio PNE do térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Copas do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Na entrada proviséria do edificio. APLICACAO Acesso ao Barrilete.
Acabamento em revestimento melaminico texturizado. Veneziana ventilada em aluminio com Acabamento em revestimento melaminico texturizado. Veneziana ventilada em aluminio com
ACABAMENTO . - . ’ L ACABAMENTO o;obomemo em pirﬁur{o. eIeTrostgﬂco branca. BoTer)Te em chapa metdlica dobrada h° 16 com ACABAMENTO | @cabamento em pintura eletrostdtica branca. \/.iso,r com vidrq 4 mm. Batente em chopo metdlica ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostética cor branco. Macanetas fipo alavanca, . _ ) ) _ .
E ACESSORIOS gﬁ?ﬂ?ﬁ?ig:ii}?g&mum elefrostafica cor branco. Ferragens, frihos, fincos & acessorios em E ACESSORIOS pinfura em esmalte sintético acetinado. Macanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por E ACESSORIOS dobrada n° 16 com pintura em esmalte sintético acetinado. Macanetas fipo alavanca, E ACESSORIOS | fechaduras dobropdigos (3 por folha) e acessérios em c?luminio cgr branco ACABAMFNTO Aplllcgc;oo dg fu.ndo preparador tipo Primer e duas demados de pintura em esmalte
: folha), bate-cadeira, puxador horizontal, mola aérea e acessérios em latdo com acabamento fechaduras, dobradicas (3 por folha), bate-cadeira, puxador horizontal, mola aérea e acessérios ' : E ACESSORIOS | sintético semi-brilho.
cromo acetinado. em latdo com acabamento cromo acetinado.
VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO - VIDRO Visor em vidro comum liso incolor 4 mm. VIDRO Na porta e na bandeira, vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO
Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Perfil Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente téc. Perfil de
. Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente téc. Macanetas, ferragens e acessorios: . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Pintura: Esmalte Sintético alto-brilho cor Platina, cédigo Coralit 016- Coral, Sherwin
REFERENCIA Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico REFERENCIA Macanetas, ferragens e acessérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico REFERENCIA linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente téc. Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou REFERENCIA Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico REFERENCIA ., i ; Aeni ' ° ’
COMERCIAL -rragen: oo DETIESE plast, Sa : COMERCIAL canetas, ge oo + Fapaiz, Laronte d - = COMERCIAL . nab, Fapaiz, oveq e fec. - e + >oprano, 9 COMERCIAL Srragen: orios: Uainese, plast, F¢ equ . Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Revestimento Fendlico- melaminico: cor Branco Real céd. L515 - Formica, Madepar, Formline ou equivalente téc. Revestimento Fendlico- melaminico: cor Branco Real céd. L515 - Formica, Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.
equivalente técnico. Madepar, Formline ou equivalente téc. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente téc.
SOLEIRA (SG) Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetonico. SOLEIRA (SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA (SG)Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. SOLEIRA Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm. SOLEIRA -
E’gemo — Vidrolaminado liso Vidro laminado liso __ Veneziana ___Veneziana
[t incolor, 6 mm i ventilada ventilada
L _ 1 Vidro laminado liso incolor, Externo Externo incolor, & mm Externo Externo
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F = ] branca I - . M = T = 7 = g } T _ <+ + . <+
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Planta JO1 Planta JO2 Planta JO3 Planta VOI Planta V02
- 7
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 OBSERVACAO SOBRE CAIXILHOS E PORTAS COM PERFIS EM ALUMINIO
Vidro laminado liso Vidro laminado liso A empresa contratada para execucdo da obra deverd providenciar o projeto de fabricacdo de caixilhos e portas, seguindo as tipologias,
L incolor, 8 mm incolor, 8 mm A A . dimensdes, modulacdes e caracteristicas estabelecidas no projeto de arquitetura e em atendimento integral @ NBR10821, no que se refere a
:' : ;' ; ;' s ;' . estanqueidade a dgua, permeabilidade do ar, resisténcia a cargas uniformemente distribuidas (ventos) e adequacdo ds operacdes de
manuseio.
Vidro laminado i X . . No pavimento térreo, P ] / o -~ - PO Antes da confecg¢do de portas e caixilhos, deverdo ser conferidos, em obra, as dimensdes dos véos onde os mesmos serdo instalados.
vidro laminado liso Vidro laminado liso L abertura limita-se & face ; 7 i ) ) No pavimento térreo, / 7 Vidro laminado liso A ' ) i Os componentes tais como bragos, fechos, conchas, roldanas, trilhos, trincos e demais acessérios deverdo ser adequados s linhas de perfis
incolor, 6 mm, com incolor, 6 mm, com da fachada Vidro laminado liso —— abertura limita-se & face incolor, 8 mm Veneziana Veneziana \ adotadas pelo fabricante de esquadrias, e dimensionados em funcdo dos pesos e/ou medidas das folhas nas quais serdo aplicados, sempre de
® pelicula entre vidros pelicula opaca branca @ incolor, 6 mm 3 |_ da fachada <l <? © ventilada ventilada acordo com as recomendagdes do fabricante de esquadrias.
: opaca branca : Vidro laminado liso ’ 0 0 As janelas maxim-ar deverdo ser produzidas com perfis que permitam dupla vedacdo: uma no marco, e outra na folha. No pavimento térreo,
. . - incolor, 6 mm i s Veneziana Veneziana Peitoril em granito Peitoril em granito sua abertura deverd se ater a face da fachada, ndo avancando sobre a passagem de pedestres.
T _e® Vidro laminado liso Vidro laminado i No pavimento térreo, T _e i ) _ o e . . / -t 1 ventilada ventilada i Arabesco branco Arabesco branco ) A execucdo dos vidros deverd ser feita sempre afravés do sistema de baguetes, com a aplicacdo de guamicdes de EPDM de dimensdes
|nc$)Ior, 6 mm, com Vi TT’ Aaminaao 1iso L abertura limita-se & face ; 7 : Y|dro laminado liso Vidro laminado liso No powm.en'To terrgo, © o I _ adequadas & espessura dos respectivos vidros, em atendimento integral & NBR7199/2016.
pelicula entre vidros _Incolor, 6 mm, com da fachada incolor, 6 mm ; |_— abertura limita-se a face i i Deverd ser previsto ensaio de caixilhos que possuam mais de 1Tm?, sendo feito um ensaio para cada tipologia de caixilho.
© opaca branca pelicula opaca branca © incolor, 6 mm N da fachada
- o . ) . Peitoril em granito Vidro laminado liso NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
i F}ﬁ'!,‘;l'si@ g:g;"cfg — = Arabesco branco T , \ , \ , 0 © incolor, 8 mm _ . 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
I | Peitoril em granito = I | Peitoril em granito . \ ' \ ' \ ' Peitoril em granito Peitoril em granito o 3 3 o CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
Arabesco branco Arabesco branco e \ / \ / \ / - - i Arabesco branco Arabesco branco f ‘g g % ‘g 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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o Q o o) ol o Arabesco branco o ° 1o pwegsne o CODIGO DA OBRA CPO
c c c c I = 1= 0 = el < <s52gg UNIDADE:  FEF - FACULDADE DE EDUCACAOQO FISICA
) o ) Qo Vidro laminado [ Peitoril em granito 0 ol O L g 9] ° 119 sgge - . .
< 3 < 3 " liso incolor, 8 mm Arabesco branco - - < &3 O S <} &3 < '-§ 0BRA: CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE FEFacessib

Vista Interna JO1 Corte JO1 Vista Interna JO2 Corte JO2 Vista Interna JO3 Corte JO3 Vista Interna VOT Corte VOI Vista Interna V02 Corte V02

Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
JO1 06 UNIDADES J02 03 UNIDADES JO3 02 UNIDADES VOI 06 UNIDADES V02 01 UNIDADE FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
.. T " : " " jet i br - www. . .b
. L ) . . . L ) . ) Caixilho em aluminio com vidro 09 folhas, sendo 03 folnas maxim-ar e 06 folhas fixas com vidro, em Caixilho em aluminio 01 folha, no sistema de venezianas ventiladas, em completo atendimento & Caixilho em aluminio 01 folha, no sistema de venezianas ventiladas, em completo atendimento & projetos@gracoarq.com.br Lhis st e s
Caixilho em aluminio com vidro 02 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar com vidro, em completo Caixilho em aluminio com vidro 02 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar com vidro, em completo TIPO : R TIPO TIPO
. . ” . A . A ” . , completo atendimento d NBR10821 e NBR7199/2016. NBR10821. NBR10821.

TIPO afendimento d NBR10821 e NBR7199/2016. Observacdo: No pavimento Térreo, a abertura da TIPO atendimento @ NBR10821 e NBR7199/2016. Observacdo: No pavimento Térreo, a abertura da

janela deverd se limitar & face da fachada. janela deverd se limitar & face da fachada. A 0o 90 i A itari A ~ 1

J J APLICACAO Hall do 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Shafts dos Sanitdrios e das Copas APLICACAO Elevador. UNIDADE FEF _ FAC U LDADE DE EDUCACAO FlSlCA ARQUIVO DWG
APLICACAO Sanitario PNE do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. APLICACAO Copas do Térreo, 1° e 2° Pavimentos. ENDERECO AVENIDA ERICO VERISSIMO, N° 701, CEP: 13083-851 FEF_Acess_EXE_ARQOBG09_ampli

ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostdtica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em L UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP A )
ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens, trilhos, trincos e acessérios em E ACESSORIOS | aluminio cor branco. E ACESSORIOS | aluminio cor branco. E ACESSORIOS | aluminio cor branco. OBRA p
E ACESSORIOS | aluminio cor branco. E ACESSORIOS | aluminio cor branco. FEF - N U C LEO DE AC ESS' BILIDADE - OS_68 - REF. ARQ
VIDRO Vidro laminado liso incolor, 6 mm, com pelicula entre vidros opaca branca. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 6 mm. VIDRO Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. VIDRO - VIDRO - L ETA PA EX EC UTlVO )
TITULO HH FOLHA
. Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. . Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. DeTO | hO meﬂTO de POI’TOS e CO |X||hOS 09 09 RO

RCEOFE:\Qg;CCZiLi Ferragens e acessoérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. RCE(;iL\QIIEEI'Q\ICCIZIL/T\L Ferragens e acessoérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. RCEOFE:\Qg;CCZiLi Ferragens e acessoérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. RCEOFE:\Qg;CCZiLi Ferragens e acessoérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. RCEOFEEEI'Q\ISI/Q\A\L Ferragens e acessoérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. / -

Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. L AN )
PETORIL (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetonico. PETORIL (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico. PETORIL (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetonico. PETORIL (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetonico. PETORIL (PG)Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetonico. AUTOR (ES) PROJETO DEiER'\Q'V?gg%‘ESPETOOfEL? B DESENHO enata ESCALA

VER DETALHE TIPICO. VER DETALHE TIPICO. VER DETALHE TIPICO. VER DETALHE TIPICO. VER DETALHE TIPICO. ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - AU A20537.7 ARG, RENATA G. BUFFA - GAU o A£2704.7 DATA /2018 1:25
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