FORMA — 1* PAVIMENTO
ESCALA 1:50

OBSERVACOES:
1) Topo da laje na cota EL=3,15m
2) Sobrecarga: L101, L102, L103 Sobc=500kgf/m?

3) Armadura de Retragdo: L101, L102, L103 tela Q92
4) Carga Linear de Alvenaria ndo Estrutural: 1500kgf/m

FORMA — 2° PAVIMENTO

ESCALA 1:50

OBSERVACOES:

1) Topo da laje na cota EL=6,35m
2) Sobrecarga: L201, L202, L203 Sobc=500kgf/m?*
3) Armadura de Retragdo: L201, L202, L203 tela Q92

4) Carga Linear de Alvenaria n&o Estrutural: 1500kgf/m

CANTONEIRA METALICA

PARA APOIO DA LAJE

FORMA — BARRILETE
ESCALA 1:50

OBSERVACOES:

1) Topo da laje na cota EL=9,55m

2) Sobrecarga: L301, L302 Sobc=500kgf/m?; L303 Sobc=1000kfg/m?*
3) Armadura de Retragdo: L301, L302 tela Q92; L303 tela Q138

CANTONEIRA METALICA
PARA APOIO DA LAJE

ESPECIFICACOES

1 — CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 30 MPa
MODULO DE DEFORMACAO Ec >= 28 GPa (NIVEL DE TENSAO DE 40% DO fck)
FATOR AGUA CIMENTO A/C = 0,55

— ACO CA-50A e CA-60B

— COBRIMENTO DAS ARMADURA e=3,0cm

UTILIZAR ESPACADORES EM TODAS AS PECAS DE CONCRETO ARMADO

— CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA

— LAJES COM VIGOTAS PRE—FABRICADAS COM ALTURA TOTAL (VIGOTA+

FPS+CAPA) = INDICADO EM PLANTA

D AN
\

——— INDICA DIRECAO DAS VIGOTAS

——— INDICA DUAS VIGOTAS JUSTAPOSTAS

7 — ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO,

CONFORME NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS

NBR—5738 /2015 — Moldagem e cura de corpos—de—prova cilindricos ou
prismaticos de concreto

NBR—5739 /2007 — Concreto — Ensaio de compressdo de corpos—de—prova
cilindricos

NBR—-6118: 2014 — Projeto e execug¢do de obras de concreto armado

NBR—8681: 2003 — Projeto e seguranca nas estruturas — Procedimentos
NBR—6120:1980 — Cargas para o cdlculo de estruturas de edificacOes
NBR—-6122: 2010 — Projeto e execucdo de fundacdes

NBR—6123:1988 — Forcas devidas ao vento em edificacdes

NBR—7480/2007 — Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto
armado

NBR—8800: 2008 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago
e concreto de edificios

NBR—12655:2015 — Concreto — Preparo, controle e recebimento

NBR—14951: 2004 — Execug¢do de estruturas de Concreto — Procedimento
NBR—=15961—1:2011— Alvenaria Estrutural — Bloco de Concreto
NBR—=15961-2: 2011 — Alvenaria Estrutural — Bloco de Concreto

NBR—6136: 2016 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria
NBR—12118: 2013 — Blocos vazados de concreto para alvenaria — Retracdo por
secagem

NBR—16522: 2016 — Alvenaria de blocos de concreto — Métodos de ensaio
NBR—-13277:2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e
tetos — Determinagdo da retencdo de agua

LEGENDA

BLOCO ESTRUTURAL 19x39x19cm

BLOCO ESTRUTURAL 19x19x19cm

BLOCO ESTRUTURAL 19x39x19cm — GRAUTEADO

BLOCO ESTRUTURAL 19x19x19cm — GRAUTEADO

INDICA PORTA OU JANELA

g=8c(

INDICA ALVENARIA NAO ESTRUTURAL

NOTAS

1 — MATERIAIS:
— BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL — & MPA
— GRAUTE: 20,0 MPA
— ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: 6,0 MPA
2 — DEVERAO SER ENSAIADOS OS BLOCOS, MATERIAIS DE GRAUTE £ ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
3 — O GRAUTE E A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TERAO VALIDADE DE 2HS APOS

SUA CONFECCAO

4 — NAO PODERAO SER FEITOS RASGOS PARA HIDRAULICA E ELETRICA NOS

BLOCOS ESTRUTURAIS

5 — 0OS CONDUITES DEVERAO SER POSICIONADOS DURANTE A EXECUCAO DAS PAREDES

6 — AS ABERTURAS NAS PAREDES NAO PODERAO SER MODIFICADAS
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3) Armadura de Retragdo: L401 tela Q138
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DETALHE - APOIO DAS LAJES ENTRE ALVENARIAS EXISTENTES DET. A - CANTONEIRA DET. B - CANTONEIRA DETALHE - LAJE TRELICADA h=20 cm
Sem escala Sem escala Sem escala SEM ESCALA
PN [ ! C1 127x50x17x3,04
P T \\\\ Tela soldada - cf\&ye%'j?géﬁ\ao 5050030 _ gﬁgg fg gAido TERCA METALICA
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| PECAS CERAMICAS \ [ ARRUELA DE 4 mm ~ EncrEw::r?emo |
ALVENARIA ALVENARIA | DIAMETRO DE 50 mm . .
EXISTENTE VISTA 1-1 - SENTIDO DO APOIO DA LAJE T EXISTENTE ( Vigota trelicada
| | \ PARAFUSO TIPO <P a cada 30cm
. ‘ \ PARABOLT @ 1/2" Arm. da trelica $
% ~ 4 \ /
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oo | PREMOLDADA AN e DETALHE - ARMACAO PARA PAREDES Sem escala Sem escala
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SEM ESCALA
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DETALHE 2 - PLANTA
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DETALHE 2 - CORTE

Fixacdo das Vigas
Sem escala

Fixacdo das Vigas
Sem escala

DESC. PERFIL DIMENSOES(mm)  |COMPRIMENTO(m) LNMEAASRSA(kg) PESO(kg)
C1 E CR127x50x17/x5,04 34 5.66 193
V1 [:l CRZx127x50x17x3,42 8 12.58 101
L L 100x100x8.0 1 12.20 13
L L 50x50x3.0 1 2.56 3
L L 65x65x6,0 15 5.91 39
CH. ---- CHAPAS - 10% 10%
INS. ---- INSERTES E PARAF. - 10% 10%
TOTAL 479

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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