LEGENDA

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA EXISTENTE A REMANEJAR
NORTE G.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA DADOS EXISTENTE A REMANEJAR

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICA EXISTENTE A REMANEJAR

LT ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA TELEFONIA/DADOS NOVO

EL ELETRODUTO EM PVC EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE (NOVO)

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPXO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,

TIPO R2 (TELEFONIA) DE: 1,10x0,60x0,90 metros (REMANEJARD
VER DESCRIGXO DA CAIXA EM PROJETO

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,

TIPO R2 (DADOS> DE: 1,10x0,60x0,90 metros (REMANEJAR)
VER DESCRIGXO DA CAIXA EM PROJETO

CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E DRENO DE BRITA N°2,

TIPO R1 C(ELETRICA> DE: 0,90x0,90x1,00 metros (REMANEJAR)
VER DESCRIGAO DA CAIXA EM PROJETO

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,
TIPO R2 (TELEFONIA> DE: 1,10x0,60x0,90 metros (NOVID
VER DESCRIGAO DA CAIXA EM PROJETO

CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPXO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,
TIPO R2 <(DADOS> DE: 1,10x0,60%0,90 metros (NOVO>
VER DESCRIGAO DA CAIXA EM PROJETO

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE
ENER;%;R‘CA BRITA N°2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSHES (MEDIDAS INTERNAS):
1100x600x900mMm

POT. POSTE EM TUBO DE ACO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 PETALAS EM
CHAPA DE ACO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMETRICO EM ALUMINIO TEXTURIZADO E
DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM2 LAMPADA V SODIO 70W POR PETALA.
REFERENCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK, LUMINI OU EQUIVALENTE
TECNICO. (COM FOTOCELULA)

CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA N°2, PARA

= PASSAGEM FIACAQ ILUMINACAQ, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
400x400x600mm

1 PVC D 25 mm NOTAS

BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS

CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS: FASE A ou R = VERMELHO / FASE B ou S = PRETO
FASE C ou T = BRANCO / NEUTRO = AZUL CLARO / TERRA = VERDE / RETORNO = AMARELO
rlll NaO SERXO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS

TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10¢DEZ> VEZES
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PLANTA - ILUMINACAO EXTERNA
Escala 1:50

FOTO-CELULA

LUMINARIA TIPO STP 502 (STOCK) Q F L_O ]

C/LAMP. V. DE SODIO DE 70W

TAMPED DE CONCRETO | g ELETRODUTO GALVANIZADO

PISO ZINCADO A FOGO
TUBULACAD SUBTERRANEA|. - A TUBULAGCAD SUBTERRANEA

i i N 6 e CURVA LONGA GALVANIZADO

CONCRETO DU ALVENARIA

ALCA TAMAPA DE NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
CONCRETO 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
PEDRA BRITADA CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
CALAFETAR 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
BASE DO POSTE C/ASFALTO %2
-~ 01
_ U humbador "UR" @1/2"
3 DETALHE - CAIXA PASSAGEM ILUMINAGCAQ EXTERNA e enmRager \7‘%\ Loy ELETRODUTO EM PVC (PEAD) REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
Escala 1:25 XXX, A XKD,

ILUMINAGAQO EXTERNA & COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO\
. uu.ﬁ’ur Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio

ATENGAO

A autoria do projeto nédo é

CODIGO DA OBRA CPO

gerenciamento.

UNIDADE:  INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
0BRA:  IEL - NUCLEO DE ACESSIBILIDADE [ELacessib

responsabilidade desta
apenas sua analise e

Coordenadoria, cabendo-lhe

VR IR R R AR

%,

EXTRUDADO LISO ©1"

a D ETALH E B TU B U LACAO l L U Ml N ACAO Q U AD R O GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
Escala 1:25 gm RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

wowe FEF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA ARQUNO DHG

ENDEREGO Avenida Erico Verissimo, n° 701, CEP: 13083-851

a DETALHE - POSTE DE ILUMINACAO ,
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP - T

Escala 1:25 ®™* FEF - NUCLEO DE ACESSIBILIDADE - (OS 68) - || ELE

ETAPA: EXECUTIVO

FOLHA

Plantas lluminacdo Externa 02/06-R0O

g J Y,
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