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Poste em tubo de aco zincado e pintado na cor preta, altura de 4,50m, com 2 pétalas em chapa de aco pintada na cor preta,
C ] comrefletor simétrico em aluminio texturizado e difusor em vidro plano transparente temperado, com1 ldmpada v sédio 70W por
pétala. Referéncia comercial: modelo DP-2198-02/2 - Projeto, Stock, Lumini ou equivalente técnico.
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4 4  Calcada: Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactacdo e nivelamento de solo
D ETALH E DA ES CADA D E AC ESSO AO EDl FlClO - CO RTE AA para assentfamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adicdo de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pd de pedra
para colocagdo do bloco intertravado. Nas bordas de calgadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas 13 x
Escala 1:25 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

5 Piso em concreto desempenado mecanicamente 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas
de dilatacdo com espessura de 2,7 cm, na modulagdo 1,20 x 1,50 m aproximadamente. Acabamento antiderrapante com um prato de
flotacdo e uma demdao de I&mina.

6 Estacionamento e drea de tréfego de veiculos: Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, nas cores
grafite, vermelho e natural. Compactacdo e nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 centimentros de subleito
com adicéo de brita (solo-brita), sobre essa camada, 15 cm de base de brita graduada (BGS) e acima da BGS 5 cm de pd de pedra para
colocacdo do bloco intertravado. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.
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