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Prezados Senhores,

Atendendo solicitacdo de V.Sas., estamos apresentando nosso parecer técnico sobre as
fundacgbes da obra do prédio, situado na FEF - Nucleo de Acessibilidade- localizado a
Av. Erico Verissimo, n? 701, CEP 13083-851 - Cidade Universitaria Zeferino Vaz — UNICAMP,
Bardo Geraldo - Campinas, SP — Novo Edificio a ser construido por V.Sas.

1. ELEMENTOS PARA ELABORAGAO DESTE PARECER

Este parecer técnico baseou-se nos seguintes elementos:
1.1 - Sondagens do subsolo realizadas pela D-GEO GEOLOGIA E AMBIENTAL,
referéncias SPO1 e SP02 de agosto de 2015.

2. CONDIGOES GEOTECNICAS DO SOLO

2.1- O solo encontrado nos furos de sondagem mista realizado no local da

obra, apresentam a seguinte constituicdo:

SP0O1 - uma camada de argila arenosa, fridvel, muito mole, cor vermelha com
espessura de 0,30m e SPTs de 4 golpes. Posteriormente uma camada de argila
arenosa, fridvel, muito mole, cor marrom claro com espessura de 0,30m e SPTs
de 4 golpes. Posteriormente uma camada de argila arenosa, fridvel, muito

mole, cor marrom escuro com espessura de 2,10m e SPTs de 4 golpes.
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Posteriormente uma camada de argila silto-arenosa, fridvel, mole a média, cor
vermelha com espessura de 3,40m e SPTs entre 5 a 8 golpes. Posteriormente
uma camada de argila siltosa, pouco plastica, rija a dura, cor marrom claro com
amarelo com espessura de 3,88m e SPTs entre 8 a 33 golpes. Posteriormente
uma camada de argila silto-arenosa, friavel, dura, cor marrom com espessura
de 2,70m e SPTs entre 33 a impenetravel aos golpes. Posteriormente uma
camada de argila siltosa, fridvel, dura, cor verde com espessura de 2,42m e

SPTs impenetravel aos golpes.

SP02 - uma camada de argila arenosa, fridavel, mole, cor marrom claro com
espessura de 1,60m e SPTs de 4 golpes. Posteriormente uma camada de argila
arenosa, friavel, mole, cor marrom escuro com espessura de 1,60m e SPTs
entre 4 a 5 golpes. Posteriormente uma camada de argila silto-arenosa, fridvel,
mole a média, cor vermelha com espessura de 3,70m e SPTs entre 7 a 3 golpes.
Posteriormente uma camada de argila siltosa, pouco pldstica, média a dura, cor
cinza claro com amarelo com espessura de 4,20m e SPTs entre 9 a 36 golpes.
Posteriormente uma camada de argila silto-arenosa, fridvel, dura, cor marrom
com espessura de 1,80m e SPTs entre 36 a impenetrdvel aos golpes.
Posteriormente uma camada de argila siltosa, fridvel, dura, cor verde com
espessura de 2,15m e SPTs impenetravel aos golpes. Ndo foi encontrado o nivel

de agua.

CONSIDERACOES SOBRE AS FUNDACOES

Para a escolha do tipo de fundagdes foram feitas as seguintes consideracdes:

3.1 - Nao foi adotada solucao em fundagdes diretas porque a 12 camada de
solo no nivel de implantacdo da obra é uma argila arenosa fofa e mole, que
ndo apresenta capacidade de suporte para cargas da estrutura.

3.2 - E preciso, portanto uma fundacdo profunda. Observa-se que antes da
camada impenetrdvel o solo apresenta algumas camadas com consisténcia
media a dura e com provavel presenca de matacdes.

3.3 - A solucdo adotada foi o sistema de fundagdes profundas mais econémico
e seguro possivel, que é o de estacas moldadas in-loco do tipo Strauss
devido ao espaco disponivel para a movimentacdo do equipamento e tipo
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de solo. De acordo com as premissas de execucao deste tipo de estaca é
possivel que seja executada sobre a presenca de 4gua (caso encontre),
visando suprir as necessidades estruturais e executivas do projeto.

3.4—- A profundidade determinada para escavacdo das estacas atende a
capacidade de carga requerida em projeto.

Colocando-nos a disposicdo de V.Sas., subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES
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