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P Viga em aco de alta resisténcia Telha metdlica Telha metdlica iga em ago de alta resisténcia P
Rufo e contra-rufo erca em aco de alta resisténcia N - . . Rufo e contra-rufo Rufo e contra-rufo . N - . Terca em aco de alta resisténcia Rufo e contra-rufo
: = e a corrosdo formada por 2 perfis frapezoidal LR-40 em aco frapezoidal LR-40 em aco corrosdo formada por 2 perfis . - e
em chapa de aco & corrosdo perfil "U" enrijecido - . : em chapa de aco em chapa de aco . b o & corrosdo perfil "U" enrijecido em chapa de aco
alvanizado n22 ] med. 12.7 x 5 om U" enrijecidos, med. 12.7 x 5 cm galvanizado, espessura " galvanizado n.22 alvanizado n.22 ] galvanizado, espessura — enrijecidos, med. 12.7 x 5 cm med. 12.7 x 5 cm T galvanizado n.22
9 VR DET. FL.04 VER PROJ. ESTRUTURAS para apoio das fercas 0,65mm sanduiche com VER DET. FLO4 VR DET. FL.04 0.65mm sanduiche com para apoio das fercas VER PROJ. ESTRUTURAS VER DET. FLO4
VER PROJ. ESTRUTURAS isolante em PU isolante em PU VER PROJ. ESTRUTURAS
| | | |
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e . Base para apoio das caixas A e . — Base para apoio das caixas
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SEemea= | | NivelloPav. M Hal v | 8 Mo | L G rem. W 0 =t OHall v (1) Copa O riso
I I I I — Bl 4] @ N B 4« N < a e M N T a e M M 4 M 7 < a - a - a < 1 22 <4 - . ad B . . A I - " 4 « . . - . - N . . . . . . .
: i : i : i : i : et R I T R P S T R P D R T R T e P T R R SR | ‘ i : i : i : i : v‘:':‘v:':‘v:':‘v:ﬁ R e S T T T A P e - P & D R R IR IR 1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White
T T 1 BH ER s BE BH - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit,
[ [ [ [ [ Mk — Mk - — 3 — k]
'J 2.54 [NF.) ~ % % B e 2.54 [N F.) m 'J ~ "J Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensdo 15 x 60 cm, cor Off White.
™ ﬁ et b ﬁ - 2 : 2  Piso vinilico em placas (medidas 60 x 60 cm), espessura 2,0 mm, Classe llA de energia radiante, assentado sobre regularizacdo.
E} ‘HPOW H‘ ‘H H‘ ‘H H‘ i Referéncia comercial: Linha Paviflex Natural, Colecdo Thru, cddigo 9205691 - Tarkett, Forbo, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no
L 4 ‘ j 4 T ‘ mesmo padrdo do piso, h=7 cm.
8(. o il ﬁ 3  Aplicacdo de desempeno mecdnico sobre concreto de laje Umido, com acabamento antiderrapante.
_ ~ 4  Calgada: Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactacdo e nivelamento de
o S L o < solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adi¢cdo de brita (solo-brita) e, sobre essa camada, 5 cm de pd de
0 S = @ ::') R B pedra para colocagdo do bloco intertfravado. Nas bordas de calgadas, utilizar guia para piso interfravado em concreto 35MPa, medidas
I <t 3 L < o 3 < ik 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.
< 2 ) < 2 1 - 2 | 5 Piso em concreto desempenado mecanicamente 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Juntas
- A - T N de dilatagd@o com espessura de 2,7 cm, na modulacdo 1,20 x 1,50 m aproximadamente. Acabamento antiderrapante com um prato de
N o Y ,%Lﬂ N . ™ ki Jeo B ﬂﬂ_ 2 flotac@o e uma deméo de ladmina.
- 0] ]D—'i_x‘ - 1 __ g 6  Estacionamento e drea de tradfego de veiculos: Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, nas cores
‘ | \*;*/ grafite, vermelho e natural. Compactacdo e nivelamento de solo para assentamento em camadas, sendo: 20 centimentros de subleito
£t o ,,‘7 H | rﬂ% com adicéo de brita (solo-brita), sobre essa camada, 15 cm de base de brita graduada (BGS) e acima da BGS 5 cm de pdé de pedra
A anit. PNE| -0.01/. = 0.0 I para colocacdo do bloco intertravado. Referéncia comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.
1 | |
|| NivelPav. Téreo, || | L L (1) Fem. [l Hall v 5 (1) Copo 0.11(564.62) /\  PAREDES
< L - - s 2 NG . P EE RN = SRR 1 Aplicacdo de Iatex acrilico acetinado em trés demdos sobre sobre massa acrilica (paredes internas); referéncia comercial: cor Branco,
] - - . - cbdigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
o 2  Aplicacdo de latex acrilico fosco em trés demdos sobre seladora acrilica (nas paredes externas); referéncia comercial: cor Costa
] Q . ‘ ‘ Prateada, cddigo Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
_ — L 3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;
|| ] referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
-1.40 | Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
] EEIevodor$ T 4 Aplicacdo de pintura tipo caiac@o em 3 demados, cor branco.
. K 4 EE ” 2] OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
4 | |: . em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento porcelanato.
[] FORRO

1 Laje rebocada com aplicacdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin

C O RTE AN ( :O RT E B B Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
a a 2  Forro em gesso monolitico RU com pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial da tinta: cor branco, cédigo 001 - Coral,

Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagcdo de 2,0 cm entfre a parede e o gesso monolitico, com tabica em
ESCO |C| ] 50 ESCO'G ] 50 aluminio com pintura eletrostatica cor branca. Ver detalhamento e paginagdo no projeto arquiteténico.
3 Laje existente com aplicacdo de nova pintura em Iatex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS |

DESCRICAQO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QITDE.
JO1 Caixilho em aluminio. 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 maxim-ar. 0.57 0.96 1.58 06
J02 Caixilho em aluminio. 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 maxim-ar. 0.77 0.96 1.58 03
JO3  Caixilho em aluminio. 09 folhas, sendo 06 fixas € 03 maxim-ar. 2.61 2.36 0.18 02
DESCRICAQ DE VENEZIANAS LARG. ALT. PEIT. QITDE.
VO1 Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0.57 1.16 1.38 06
V02 Caixilho em aluminio com venezianas ventiladas, 01 folha. 0.57 056 11.18 01
DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
PO1 Porta em aluminio com vidro, 03 folhas. 02 folnas de correr e 01 folha fixa e bandeira com vidro fixo, h = 37 cm. 2.61 2.54 01
P02 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. 0.80 2.125 06
P03 Porta em madeira, 01 folha de abrir. 0.80 2.125 03
P04 Porta proviséria em aluminio com vidro, 01 folha de abrir, bandeira fixa em aluminio com vidro, h = 93.5 cm. 0.91 3.05 01
Telh rlica t idal LR-40 Telh tlica t idal LR-40 OBSERVACOES: consultar as pranchas de detalhamento de portas, caixilhos e paineis de vidro.
elha metdlica tfrapezoidal LR-40 em ago elha metdlica frapezoidal LR-40 em aco
— galvanizado, espessura 0,65mm sanduiche galvanizado, espessura 0,65mm sanduiche — QUADRO DE NOTAS
com isolante em PU com isolante em PU 01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em ago galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos
P P N PN P P e acessorios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de
. A ) . B ) ( C ) ( C ) . B ) . A ) 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedagdo utilizadas nas sobreposicdes transversais e
T d It StENCi Terca em ago de alta resisténcia longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de
ergo em G.CO N g‘lo"reS|§.enf:|o . o a corrosdo perfil "U" enrijecido fabrica com aplicagdo de primer epdxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face
a corrosdo perfil "U" enrijecido . o Dispositivo de ancoragem Dispositivo de ancoragem Viga em aco de alta resisténcia med. 12.7 x 5 cm inferior. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
med. 12.7 x5 cm Viga em ago de alta resisténcia R a0 f f K e fecnic _ - i
- 4. & corrosdo formada por 2 perfis a corrosdo formada por 2 perfis VER PROJ. ESTRUTURAS 02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti-
VER PROJ. ESTRUTURAS o LMot P P "U" enrijecidos, med. 12.7 x 5 cmn — ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
—"U enrueqdos, med. 12.7 x5 cm Rufo em chapa de aco Rufo em chapa de aco para apoio das tercas Rufo e contra-rufo em chapa h g ol 0 Suvinil ou equivalente técnico.
Telha metdlica trapezoidal LR-40 g Rufo e contra-rufo em chapa ?/EIEOPCI;%CJIOE(S]IT?'\’SJTTeUrSZZ — galvanizado n.22 galvanizado n.22 — VER PROJ. ESTRUTURAS de aco galvanizado n.22 é Teem ggn;egtg|I\§:§nizgggzc;spoesl_si—r‘; 03 Rufos, contra-rufos, calhas e aremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicagdo de fundo preparador anti-
| izad N de aco galvanizado n.22 ——— : VER DET. FL.04 VER DET. FL.04 Y , o ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado. Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams,
em ago ga vo/nlkz]o o, es.pelssu;o = VER DET. FL 04 VER DET. FL.0O4 5 0,65mm sanduiche com isolante Suvini ou equivalente técnico,
0,65mm sanduiche com ISZSFPE o'z T - | o Calha em chapa Calha em chapa 5 ‘ g emPU 04 Tubos de captagdo de dguas pluviais em PVCR com aplicagdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado.
.J]k |— saw— de aco galvanizado n.22 de acgo galvanizado n.22 = | L Referéncia comercial da tinta: cor Branco, cddigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
. % VER DET. FL.O4 VER DET. FL.O4 % Terca em aco de alta resisténcia 05 Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarelo € em concordéncia com a
Tergo em 05;0 de glto reswjengo N (I a corrosdo perfil "U" enrijecido NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes.
a corrosco perfil "U" enrijecido o T T Tubo de descid Tubo de descid T . o med. 12.7 x5 cm 06  Piso externo podotdtil de alerta e direcional em bloco interfravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 06 cm, na cor amarelo, € em
med. 12.7 x5 cm Dispositivo de Dispositivo|de ubo de aescida ubo de aesclaa Dispositivo de Dispositivo de VER PROJ. ESTRUTURAS concordancia com a NBR-9050/2015 e NBR16537/2016 e/ou posteriores alteracdes. Assentamento em camada de 05 cm de pé de pedra
VER PROJ. ESTRUTURAS @ ancoragem ancoragem de dguas pluviais de dguas pluviais ancoragem ancoragem @ e 15 cm de subleito com adigdo de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.
A I em PVCR, @ =15cm em PVCR, @ =15cm I Contra-rufo em chapa 07 Na laje da marquise de entrada, nas paredes (até h = 60 cm) e piso internos do barrilete, impermeabilizacdo com aplicacdo de
Contra-rufo em chapa Contra-rufo em chapa N N Contra-rufo em chapa de aco galvanizado n.22 argamassa acriica.
de oc;bo gccjxlvonlzoldo n.22 — de aco golvomzodo n.22 — T ‘ ~ T 5 5 T o ‘ T — de aco galvanizado p.22 embutido na alvenaria 08 Em todos os sanitdrios e copas, sob o piso porcelanato, aplicacdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizacdo.
embutido na alvenaria embutido na alvenaria — S — — ] — embutido na alvenaria 09 (SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
) . 10 (SGL) Soleiras em granito levigado Arabesco Branco, espessura 2 cm.
\ Reservatdrio Base para apoio das Base para apoio das Reservatério 11 (PG) Peitoris em granito Arabesco Branco, espesssura 2 cm.
\ 1000 | / caixas d'dgua em caixas d'dgua em 1000 | / 12 Bancadas em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.
_/\_/‘\_/‘\__/\_/\_J\__/\_/\_/‘\__/\_/\_/‘\‘/’_ \ /| . . . .. / W/\_/\_/\MM - — - - -
Ej\m 960 \ 9.70 alvenaria de tijolos alvenaria de tijolos \ _‘} 9.70 960 AN 13 Alvenaria de gmbosomento.h =40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19x39x19 cm ou 19x19x19 cm, 8 MPa,
4_ Bdrrile’re d; @ macicos, h=10cm macicos, h =10 cm @ 7 Bdrrile’re 4_ conforme projeto orquﬁetonl.co e de estrutura. . . . .
7 7 | — —— [ - . ‘ﬂ - i S - —1 ‘ - - — — 2 14  Estrutura em blocos estruturais de concreto, medidas 19x3 x19 cm ou 19x19x19 cm, 8 MPa, conforme projeto arquitetdnico e de estrutura.
T e s S T e ‘ i r& Sl el sl et f;'.";":j,;},i,- B 15 Fechamento em blocos de concreto de vedacdo com espessura 14 cm, conforme projeto arquitetdnico.
o~ m o~ o~ 16 Corrimdos e guardacorpos novos em tubos e chapa metdlicos em aco de alta resisténcia a corrosdo. Fechamento dos guardacorpos em
Red T '" Nl chapa perfurada em acgo-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm.
=l —e == —e Aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo 001
- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
02 P02 QUADRO DE AREAS
Area a Construir - Pavimento Térreo 37.15m?
N ol } ° A N K - ' g .
VLA | \ | A 3 o e S A | L /l\reo a Reformar - Pavimento Térreo 1407 m NORTE G.
3 201 QN 3 Area a Construir - 1° Pavimento 31.92 m?
) \ / oY N -
N N o Area a Reformar - 1° Pavimento 16.18 m?
/ (] B! FT\ Area a Construir - 2° Pavimento 39.20 m?
] ; g - % Area a Reformar - 2° Pavimento 8.96 m?
@ 6.46 | LJ é) 40 @ m 6'49r o éreo a Construir - Barrilete 27.85 m?
$ (1) Hall © Hal ‘ Existente Area Total a Construir 136.12 m?
: L Y il Pl e N . P e e ST s DT e e s T T B Area Total a Reformar 39.21 m?
o m ] o &, o Area de Urbanizac&o 457.33 m?
2T Tl . . P’
ell o U o Mastique - executar a junta Area Total de Intervengdo 632.66 m?
antes de rebocar a parede
do nucleo de acessibilidade NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
| QQ | P02 ) | } ) ) 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
N o o Reboco e pintura \) EPS CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
A SGL - Soleira inclinada para ajuste A (‘j‘) 33 — - ® S‘) A || SGL - Soleira inclinada para ajuste A ] 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
de cota de nivel entre o edificio 3 an : 2 o~ 3 de cota de nivel entre o edificio E 2 f el
existente e o nUcleo de o~ - N a 1 o~ existente e o nUcleo de Bloco de alvenaria IS b 02
acessibilidade. A inclinacdo é feita c i c acessibilidade. A inclinacdo é feita estrutural | ° - 01
na camada de regularizacdo < [*4‘5] N\ Marquise em Marquise em & na camada de regularizagdo X
o2 2‘73 R concreto aparente concreto aparente | I o g Nt REVISAQ | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
3 24 - Ey —— impermeabilizada impermeabilizada — °|® 304
#— @ %_(D Hal com argamassa com argamassa Hal O 320 @ , - A
Hall Existente 1 i i 1 Hall Existente ; / - . ; T~
. e | ociiica acriica | B T A ] - Parede do nicleo de __ Masfique Detalhe Tipico Junta de s KN
- B PR R | EE RS / cessidade 17| Dilatacé Parede - Plant g, | COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - PO
3 1] 2 Ll o Iiaracao na rareae - rianta Q3:85¢ UNICAMP Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
el Piso acabado Escala 1:10 czygg SSE
S R B . =888
Guarda-corpo e 4 Eggg = _ ; CODIGO DA OBRA CPO
\ \ \ corimé&o da escada \ \ Regularizac&o barode do edifici <g§gts | unpwe FEF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA
. de pi ‘ arede do edificio Ebad ] - . .
02 P02 1l VER DET. FL. 01 N K e PRo - : . Zeg oBRA:  CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE FEFacessib
/ A existente Mastique Piso acabado ©
\\ i i 8 nf)/ — = NN ~ - 8 \ / v <, ; Yo ChOpO de aluminio Reguk]rizcgdo
A < el < |~ Murodearimo <|S ol A ] - A N . - parafusada i de piso
2 AN - : / UN') o i 2’,/;.; - N < :\i X 2 L UN') A ) / % q RIS Manta DPM
p / e = N v v . _
| ,,ﬂ ) A FT\ ‘ | | v ] Zi —— —t7 = ~ : GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
L l l ) i || . - A - - . r RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
@ “ “ Ey R ifer L, Neoprene = 47 Laje FONE / FAX: (16) 3372.2188 / 3307-7643
/ L | . < 4 < ‘Projeios, empreendimentos. H H B
d7—0~001 L | 0.00 - -0.01(584.72 0.00 I 0.00 1« o] \ e rojetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br
@ Hall Existente é —CD Hall N il Hal @ Hall Existente @ Ty EPS v prol J AEon < AEOnE
% @ < ~ Ve
o \ | e : wowe FEF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA 4RO DM
- Piso podotdatil de alert Piso podotdtil de alert &0 de ¢ - Detalhe Tipi 1 Detalhe Tipi 1 .
L8 SOl PG EOISIHINEITHCI SIS SOIPOEOICHFCEIdSHTd Grelha de captacdo de dguas o eraine [1pIco Junta ae eraine [1pIco Junta ae o - 13083-
fo! VER DET. FL. 01 VER DET. FL. 01 b a 2 ENDEREGO AVENIDA ERICO VERISSIMO, N° 701, CEP: 13083-851
>0 e e el >0 : = : = : UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ', CAMPINAS, SP FEF_Acess_EXE_ARQD4006
VER DET. FL. 01 & PROL. INST. HID. Dilatacdo na Parede - Corte Dilatacdo no Piso - Corte \ ' VAN J
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