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CONSTRUGCAO DO PREDIO DO HERBARIO e MUSEU DO INSTITUTO de BIOLOGIA

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

e Assunto: CONSTRUCAO DO PREDIO PARA O HERBARIO e MUSEU.
e Local: Avenida Candido Rondon S/N°, Quadra 44, CEP 13084-971, CAMPUS
CIDADE UNIVERSITARIA. "ZEFERINO VAZ” . CAMPINAS,SP.

Total Geral de Construcao 2.595,78 m?

OBJETIVO:

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instru¢des técnicas que deverao
ser consideradas para a execucdo da Construcao do prédio para o prédio do Herbério e
Museu do Instituto de Biologia, situado na Cidade Universitaria “ZEFERINO VAZ” no
municipio de Campinas.

Trata-se de um prédio em alvenaria com estrutura de concreto pré-moldado, com 03

pavimentos e um andar técnico ou atico.

Para as obras e servigos acima, a CONTRATADA fornecera todos os materiais, méao de

obra e maquinas necessarias para a realizacdo dos trabalhos previstos em projetos

constantes do presente memorial.

Para a execucdo das obras projetadas o presente Memorial ndo limita & aplicacdo de boa
técnica e experiéncia por parte da CONTRATADA indicando apenas as condi¢cbes

minimas necessarias; as quais deverdo obrigatoriamente atender 4s normas e
especificacdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua

execucao e aos materiais empregados.

NORMAS:

Para o projeto, fabricagdo, montagem e ensaios dos equipamentos e seus acessorios
principais, bem como em toda a terminologia adotada, seréo seguidas as prescricdes das
publicacdes da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

Estas normas serdo complementadas por normas emitidas por uma ou mais das
seguintes entidades:

NBR-5410
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NBR-5419

NBR 13570

NBR 17240

NBR 14565 e outras que a complementam;

Normas CPFL = GED-2855, 2856, 2858, 2859, 2861, 11846 E 11847 - Fornecimento em
Tensao Primaria 15kV, 25kV e 34,5kV.

EIA/TIA 568-B.2.1, EIA/TIA 569-A, EIA/TIA 606-A;

Norma NR-10 — Seguranca em Instalacdes Elétricas e Servicos em Eletricidade;

As duvidas que eventualmente surgirem deverdo ser dirimidas de comum acordo com a
Fiscalizacdo da UNICAMP.

Critério de Similaridade ou Equivaléncia:

Sera aplicado o critério de similaridade ou equivaléncia quando as circunstancias ou
condicBes tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados no
Memorial Descritivo. Esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa
autorizacao por escrito da FISCALIZACAO para cada caso.

Entende-se por Materiais, Produtos ou Processos Equivalentes aqueles com certificacéo
ISO-9000 ou IMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos
aspectos de desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e
confiabilidade.

Convencdes adotadas:

CONTRATADA: Empresa contratada pela Universidade Estadual de Campinas para
execucao da obra.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

FISCALIZACAO: CPO (Coordenacao de Projetos e Obras) da UNICAMP.

Projetos:

Os servicos relacionados com a obra de construcédo do prédio de laboratorios deveréo
ser executados em perfeita e estreita observancia as indicagdes constantes dos projetos
fornecidos pelo CONTRATANTE e relacionados neste Memorial descritivo.
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DESENHOS DE REFERENCIA

Serviram como referéncia para o presente projeto os desenhos de arquitetura com 0s
respectivos cortes. DESENHOS COMPLEMENTARES:

A presente especificacdo € complementada pelo desenho com folha numerada, como se
segue:

Folha ELEQ1/14 - Implantacéo

Folha ELEO2/14 - Pavimento Térreo - lluminagéo

Folha ELEQ3/14 - Pavimento Térreo — Tomadas

Folha ELEO4/14 - Pavimento Térreo — Tomadas de Dados
Folha ELEQ5/14 - Primeiro Pavimento - lluminacao

Folha ELE 06/14 - Primeiro Pavimento - Tomada

Folha ELE 07/14 - Primeiro Pavimento — Tomada de Dados
Folha ELE 08/14 - Segundo Pavimento - lluminacéo

Folha ELE 09/14 - Segundo Pavimento - Tomadas

Folha ELE10/14 - Segundo Pavimento — Tomadas de Dados
Folha ELE11/14 — Atico — lluminac&o e Tomadas

Folha ELE12/14 — Quadros e Relacao de Cargas

Folha ELE 13/14 - SPDA

Folha ELE 14/14 — Detalhes Diversos

INSTALACOES ELETRICAS:

A execucdo de qualquer servico devera obedecer rigorosamente as normas técnicas
vigentes, as disposi¢des das concessionarias e as especificacdes e detalhes do projeto.
Todo o servico referente a qualquer das instalacdes elétricas devera ser executado por
profissional habilitado e as ferramentas deverdo ser apropriadas a cada servico e

material utilizado.

As informacdes abaixo tém por objetivo indicar as orientacdes para 0s servigos técnicos

de eletricidade, complementando as informacdes contidas nos projetos.

- Alimentacdao e interligacdes

Para atender ao prédio devera ser construido um posto transformador completo conforme
GED da CPFL em poste singelo com um transformador a 6leo de
300KVA/11.9KV/127/220V/60HZ, em local indicado no projeto. A Interligacdo com a rede
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existente sera aérea com cabo protegido SpaceCable 70m2/15KV a partir de um poste
existente, instalando no mesmo as cruzetas e demais acessorios conforme a GED
11.847 item 13.5.1. Junto ao poste devera ser instalado o quadro de medidor. Este
quadro ir4 alimentar o QGBT, que alimentar4 os quadros existentes de distribuicdo do
prédio. A alimentacdo do QGBT seguira por dutos em paralelo ou sobrepostos na bitola
125mm (5”), instalados subterraneos constituidos de eletrodutos em PEAD (Polietileno de
Alta Densidade) tipo Kanaflex. Ao longo do percurso da tubulacdo enterrada a mesma
devera ser protegida por concreto magro e fita de adverténcia e serdo instaladas caixas

de passagem em alvenaria conforme mostra o desenho da implantacéo.

A partir do Quadro Geral De Baixa Tensdo - QGBT, instalado no pavimento térreo,
partirdo os alimentadores para os quadros de distribuicdo de circuito, que seguirdo por
eletrocalhas até o Shaft, indo pelo shaft até o andar e dai pelas eletrocalhas nos
pavimentos até o quadro de distribuicdo de circuitos. Tal infraestrutura sera comum aos

Quadros de Distribuicao Interno.

A partir do gerador existente sera instalado um alimentador para o quadro QDF-EM, a ser
instalado no prédio, que ira alimentar algumas cargas indicadas no projeto.

A alimentacdo do quadro da Bomba de incéndio sera feita diretamente no quadro de

medidor.

Para o sistema de telecomunicacéo serdo instalados trés dutos subterraneos sendo dois
de bitola 50mm (2”) e um de 75mm de diametro com a parede interna lisa, para atender
ao sistema de telefonia e de dados. Ao longo do percurso da tubulacdo enterrada seréo
instaladas caixas de passagem em alvenaria conforme mostra o desenho da

implantag&o.

Estes dutos irdo até o shaft e dai por eletrocalhas serdo interligados ao Rack e outros

locais necessarios.

- Alimentadores dos quadros de distribui¢c&o internos:

A alimentacéo dos quadros vira do QGBT
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Os alimentadores dos quadros, serdao em cabos de cobre témpera mole conforme projeto
ELE 12/14 e terdo duplo isolamento e classe de isolacdo 0,6/1 KV, composto de trés
fases, um neutro e um terra. Os cabos a serem instalados deverdo vir no minimo com
identificacéo do fabricante, bitola e tenséao de isolagao.

O material isolante devera ser antichama para evitar a propagacdo da mesma.

Os fios e cabos deverdo atender no minimo as normas NBR-6148 e NBR-7288 conforme
0 caso.

Os alimentadores do ponto de consumo virdo dos QDLF e QDF. Os fios e cabos serdo
em cobre de classe de isolagcéo 750 V.

A distribuicdo aos pontos de luz serd em 220 V e das tomadas em 127 V (entre fase e

neutro) ou 220 V (entre fases), sendo que todas terdo ponto de aterramento.

-Quadros de Distribuicao:

Todos os quadros serdo de sobrepor, fixados diretamente sobre as paredes, para
atender o sistema de iluminagdo, tomadas de uso geral e de forga.

Os quadros de distribuicdo serdo compostos de barramentos de cobre, disjuntores gerais
termomagnéticos e de disjuntores parciais termomagnéticos em numero igual ao dos
circuitos de saida. Os detalhes e equipamentos dos quadros estdo indicados nos
diagramas. Os disjuntores a serem utilizados deverdo atender a norma NBR-5361 e ser
padrao DIN.

Os quadros serdo em chapa de acgo resistente a corrosdo e ao impacto, dotados de
chassi interno com contra espelho e porta, pintado na cor cinza claro, com tinta a base de
epoxi, por processo eletrostatico ou revolver, com placa de montagem em aco pintada na
cor laranja. A porta devera dispor de dispositivo para fechamento com chave.

Nos quadros de distribuicAo devem ser previsto espacos de reserva para ampliacdes
futuras, com base no nimero de circuitos com que o condutor for efetivamente equipado.
Esta reserva deve ser de no minimo 25% do total de espagos ocupados.

Os quadros de distribuicdo devem ser providos de identificacdo do lado externo, legivel e
nao facilmente removivel. Internamente todos os circuitos deveréo ser identificados. Esta
identificacdo devera ser em placa de aluminio ou de acrilico com adesivo na contra face

ou gravagao em baixo relevo.

Os quadros devem ter no minimo grau de protegao IP54.
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Os disjuntores a serem utilizados deverdao atender a norma NBR-5361, e serem padrao
DIN.

Os quadros de distribuicdo deverao ser entregues com a adverténcia, orientacdo da NBR
5410. A adverténcia pode vir de fabrica ou ser provida no local, antes da instalacéo ser

entregue aos usuarios, e nao deve ser facilmente removivel.

ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalacao
inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos
freqlentes é sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou
fusiveis por outro de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra,
a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca
dos fios e cabos elétricos, por outro de maior secao (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automética de
protecdo contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de
desligamento sem causa aparente. Se o0s desligamentos forem frequentes e,
principalmente, se as tentativas de religar a chave nédo tiverem éxito, isso significa,
muito provavelmente, que a instalacao elétrica apresenta anomalias internas, que

s6 podem ser identificados e corrigidos por profissionais qualificados.

A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE
MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA
PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.

O quadro de distribuicdo deve ser entregue com a adverténcia abaixo fixada na porta em
sua parte externa.
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CUIDADO

RISCO DE

CHOQUE ELETRICO

MANUSEIO APENAS POR
PESSOAS AUTORIZADAS

-Sistema de Distribuig&o:

A distribuicdo nos andares sera feita através de eletrocalhas metalicas perfuradas
galvanizadas com dimensdes indicadas em projeto, instaladas entre o forro e a laje.
Também seréo utilizados perfilados para a distribuicdo a pontos com menor quantidade
de cabos e alimentacdo das luminarias.

Para a interligagdo aos pontos de tomadas serdo utilizados eletrodutos de aco
galvanizado com caixas de passagem, ou canaletas de aluminio tipo rodapé técnico de
duas vias para as descidas e distribuicdo, com saidas em caixas apropriadas. As tampas
serdo pintadas com processo eletrostatico, na cor branca, e serdo utilizadas tanto para
elétrica como para légica.

Para distribuicdo dos pontos de tomadas nas salas serdo utilizados canaletas de
75x30mm.

- Secao dos condutores:
A Secao dos condutores deverdo ser de no minimo 2,5mm?2 para os circuitos de

iluminagao e de 4,0mm?2 para os circuitos de tomada e forca.

— Cores dos fios e cabos:
Deverd ser utilizado o seguinte padréo de cores para fios e cabos:

- Cores de cabos maiores ou iguais a # 16 mm?2
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Fases: Preto
Neutro: Azul Claro
PE: Verde
- Cores de fios e cabos menores ou iguais a # 10 mm?
Fases para Forca Normal (lluminagcéo e Tomadas): Branco
Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-BREAK : Vermelho
Fase para Tomadas Estabilizadas: Preto
Fases para circuito trifasico: Cinza
Neutros: Azul Claro
Retornos: Amarelo
Condutores PE: Verde

- luminacao Geral:

O sistema de iluminacéo geral interno serd composto basicamente de luminarias do tipo
fluorescente para 2 lampadas de 32W com reator eletrbnico. O acionamento das
luminarias serd através de interruptores em caixas de sobrepor, com excecdo dos
sanitarios e copas que serdo em caixas embutidas.

A luminaria a ser instalada sera para 2 lampadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo
em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica epoxi-pé na cor
branca. Refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alto brilho. Deve possuir
rigoroso controle de ofuscamento. Equipada com porta-lampada anti vibratéria em
policarbonato, com trava de seguranca e protecdo contra aquecimento nos contatos. O
reator devera ser eletrénico de alto fator de potencia e alojado na cabeceira. Poderao ser
de sobrepor ou embutir.

As luminédrias para sanitarios masculinos, femininos, de PNE e circulacdo serdo
luminarias circular de embutir para duas lampadas fluorescentes compactas de 18 watts
cada. O corpo da luminaria sera em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica
epoxi pé na cor branca. O refletor sera em aluminio anodizado e o difusor em vidro
temperado transparente. Para algumas areas sem forro serdo utilizadas luminarias
similares, porem de sobrepor.

Na sala do Formigueiro serdo instaladas duas luminarias tipo pendente com lampada

fluorescente compacta de 45W.
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Na area de circulagdo do 1° pavimento serdo instaladas luminarias tipo spot com
lampadas PAR de 50W direcionados para as paredes laterais.

Os equipamentos de iluminacdo devem ser firmemente fixados. Em particular, a fixacao
de equipamentos de iluminacdo pendentes deve ser tal que:

a) Rotacdes repetidas no mesmo sentido ndo possam causar anos aos meios de
sustentacao; e

b) A sustentagao n&o recaia sobre os condutores de alimentacéo.

Os niveis de iluminacéo deverao ser:

Sala de aula: 500Lux

Circulacéo e sanitarios: 300Lux

- luminagéo Externa:
Deverdo ser instalados postes metalicos, galvanizados a fogo, com 4,00m (quatro
metros) de altura, com uma luminaria com lampada de vapor metalico de 70 watts e cabo
com isolagéo 0,6/1KV.
As luminarias, conforme projeto, serdo acionadas por fotocélula independente para cada.
A luminéria tera corpo em agco com pintura eletrostética, o refletor serd em aluminio

martelado anodizado e o difusor tera vidro temperado transparente. Vide modelo abaixo:

-Tomadas de uso especifico e uso geral:
As tomadas de uso especifico serdo destinadas a energizacdo de equipamentos tendo a

localizagdo demonstrada no desenho de tomadas. As tomadas de uso geral estdo
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localizadas no desenho e terdo a funcéo de atender cargas pequenas ndo especificadas.
Todas as tomadas para uso geral deverao ser do tipo NBR 14136 da ABNT.

Devem ser tomados cuidados para prevenir conexdes indevidas entre plugues e tomadas
que ndo sejam compativeis.

Todas as tomadas deverao ter identificacdo com a tensdo e o numero do circuito. Essa
marcacao pode ser feita por placa ou adesivo, fixado no espelho da tomada. Nao deve

ser possivel remover facilmente essa marcacgao

- Caixas de passagem:

Nas tubulacdes embutidas deveréo ser previstas caixas de passagem em PVC e devem
ser suficientes para organizar a distribuicdo dos fios e cabos nos locais onde ha mudanca
de direcdo. Nas tubulacbes aparentes deverdo ser utilizadas caixas de passagem em

aluminio e conduletes em aluminio.

-Sistema de lluminag&o de emergéncia:

O sistema de lluminacdo de emergéncia sera composto de tomadas fixadas nos locais
considerados criticos para iluminacdo e evacuacao da edificacdo em caso de falta de
energia. Ao lado destas tomadas serdo fixadas as luminarias que poderdo ser do tipo
compacta para aclareamento, com 30 LED e autonomia para 4 horas no minimo.
Elevador

A iluminacao a ser executada por andar, bem como a iluminagdo de emergéncia da caixa
de corrida e a tubulagédo seca (@3/4”) do intercomunicador até a recepgédo, devem ser
executados sob orientacdo do fabricante/fornecedor do elevador, sob requisitos
normativos. Esta orientacdo tem como principal motivo evitar a ocorréncia de

interferéncia de cabeamento na instalacdo do elevador.

Ventilagéo e exaustao

Foi previsto no projeto sistema de ar condicionado com instalacdo de ventiladores e
exaustores para a renovagao de ar.

Os equipamentos do sistema de ar condicionado, ventiladores e exaustores serao
alimentados pelo quadro de distribuicdo dos circuitos de iluminacdo e tomadas de cada

pavimento.
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Para as condensadoras instaladas no barrilete sera instalado um quadro de distribuicéo
especifico para as condensadoras.

Junto a cada ventilador sera instalado interruptor bipolar para comando dos mesmos. As
botoeiras de comando serdo instaladas na mesma érea a 2,80m do piso acabado.

- SPDA - Sistema de protecao contra Descargas Atmosféricas:

A Edificacdo devera ser provida SPDA (Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas), tipo gaiola de FARADAY, complementado por eletrodos tipo Franklin onde
necessario (indicado no projeto).

O SPDA foi dimensionado de acordo com a norma NBR 5419, sendo considerado que a
estrutura se enquadra no nivel de protecgéo Il

Composta basicamente de barra de Aluminio chata, # 1/8” x 7/8” instalada sobre a
cobertura envolvendo o perimetro da cobertura metalica conforme desenho. Havera
descidas para a malha de aterramento no solo através de combinacdo entre barras de
aluminio e cabo de cobre nu bitola # 50 mm?2 cuja interligacéo sera efetuada através de
terminal de compressdo de cobre estanhado conectado no interior de caixa tipo
conduletes de PVC de 1” com tampa plastica cega. A malha em questdo devera
obedecer a Norma NBR-5419, serd composto por eletrodos tipo cooperweld instalados
em caixas de inspecdo de 300 mm. de didmetro com tampa de ferro fundido para
inspecao, e interligados por cabos cobre nu bitola # 50 mm?2. Os cabos do aterramento
deverdo ser instalados no minimo a 50 cm. de profundidade.

As descidas que finalizam sobre a cobertura do prédio existente deverdo ser interligadas
aos para raios existentes. Também o0 novo aterramento devera ser interligado ao
aterramento do prédio existente e ao do posto transformador.

Quanto a resisténcia de aterramento, ndo devera ultrapassar os 10 Ohms em dia seco,
caso isto ndo ocorra deverdo ser utilizadas tantas hastes quanto forem necessarias para
se conseguir esta resisténcia, lembrando que quanto mais profunda a haste menor a
resisténcia do aterramento. O cabo a ser utilizado esta especificado na planilha e
desenhos.

As emendas deverdo se limitar ao minimo possivel e serem executadas com solda
exotérmica.

Deveréao ser interligados os captores e 0s aterramentos aos existentes.
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Sistema de protecdo e combate a incéndio

O sistema elétrico de protecdo e combate a incéndio serd composto de uma central de
alarme de incéndio enderecavel de 01 laco e 125 Enderegos — Cadigo: AFCIE1125, a ser
instalada na secretaria do pavimento térreo, por acionadores manuais e sirenes de
alarme eletrénicas enderecaveis, distribuidas nos trés pavimentos.

O cabo enderecavel a ser utilizado sera de 3 vias com blindagem. A tubulacdo sera
exclusiva para o sistema de protecao e combate a incéndio.

Os acionadores manuais de alarme de incéndio serdo do tipo quebre vidro, deverdo ser
identificados com a inscricdo ALARME DE INCENDIO, em alto relevo.

O sistema de combate a incéndio sera formado por uma bomba principal, desta forma
sera necessario a utilizacéo de sistema de botoeira para a ligacdo de bomba de incéndio.
Para atendimento da IT-22 o comando da bomba principal é acionado por botoeira
liga/desliga instalada nos pavimentos.

O desligamento da bomba principal é realizado pela botoeira desliga no quadro de

comando da bomba de incéndio junto a bomba de incéndio.

- Sistema de Informética:

A distribuicdo nos andares serd feita através de eletrocalhas metalicas perfuradas
galvanizadas chapa #14, com dimensdes indicadas em projeto, instaladas entre o forro e
a laje.

Para a interligagdo aos pontos de tomadas serdo utilizados eletrodutos de aco
galvanizado com caixas de passagem, ou canaletas de aluminio tipo rodapé técnico de
duas vias para as descidas e distribuicdo, com saidas em caixas apropriadas. As tampas
serdo pintadas com processo eletrostatico, na cor branca, que serdo utilizadas tanto para
elétrica como para logica. Serdo utilizados canaletas de dimensdes minimas de
75x30mm.

- Inspecéo Visual:

A inspecdo visual deve preceder os ensaios e ser efetuada normalmente com a
instalacao desenergizada.

A inspecdao visual é destinada a verificar se 0s componentes que constituem a instalagéo

fixa permanente:
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a) sao conforme as normas aplicaveis (isto pode ser verificado por marca de
conformidade, certificado ou informacao declarada pelo fornecedor);

b) foram corretamente selecionados e instalados de acordo com a NBR 5410.

Cc) ndo apresentam danos aparentes que possam comprometer seu funcionamento

adequado e a seguranca.

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS ELETRICOS

- Acionador manual

Em caixa metalica, com vidro e interruptor com contato tipo quebre o vidro e "aperte o
botdo", para montagem sobreposta na parede.
Ref.: ilumac Mod. AMF-E, Sintrac, Siemens ou equivalentes técnicos.

- Alarme sonoro

Sirene eletrbnica &udio visual enderecavel, 24Vcc, 300mA no méaximo, alcance no
minimo 20 m.

- Caixa de passagem de elétrica

Caixa de passagem para cabos elétricos, de alvenaria construida de tijolo comum de 1/2
vez, assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e queimado a colher.
Fundo da caixa com dreno de @25cm x 1,0m de profundidade, completados com pedra
britada nimero 2 até a profundidade de 25 cm. Parte superior com tampa retangular
removivel, de ferro fundido, encaixada em chassi chumbado na caixa, com a inscri¢ao
“ELETRICA”, tipo R1 ou R2, de acordo com a necessidade.

- Caixa subterranea de telecomunicacfes

Caixa de passagem para cabos telefénicos, tipo R2, de alvenaria, construida de tijolo
comum de 1/2 vez, assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e
queimado a colher. Fundo da caixa com dreno de @25cm x 1,0m de profundidade,
completados com pedra britada numero 2 e barras do tipo “C” em aco zincado a fogo
para fixacdo e acomodacéo dos cabos. Parte superior com tampa retangular removivel,
de ferro fundido, encaixada em chassi chumbado na caixa, com a inscricao “TELECOM”,
tipo R2.

- Central de alarme de incéndio enderecavel

Central Microcontrolada com 01 laco e 125 Enderecos por: circuito enderecavel a 3 fios
no padrado Classe B, tensao de trabalho 24Vcc, equipada com carregador automatico de
bateria, alimentagéo elétrica 220 VCA, comunicacao protocolo ALF-500, capacidade: 125
enderecos de entrada e/ou saida, sinalizagédo distinta para incéndio e defeito, display de
cristal liquido para visualizacéo das informacdes, monitoracdo da rede e da bateria, caixa
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metalica com pintura eletrostatica, dimensfes: altura=392mm, largura= 300mm,
profundidade=145mm

Ref.: Abrafire Cddigo: AFCIE1125, llumac Mod. CAE-F, Abancar ou equivalentes
técnicos.

- Cabos de cobre, ndo propagante de chamas, baixa emissdo de monoxido de carbono e
nenhuma emissdo do gas halogénio, isolacdo em termopléstico poliolefinico nao
halogenado e isolamento 450/750V — 70°C em regime continuo, 100°C em regime de

sobrecarga e 160°C em curto circuito. Ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente técnico.

- Cabos de cobre, ndo propagante de chamas, baixa emissdo de monoxido de carbono e
nenhuma emissdo do gas halogénio, isolacdo em composto termofixo de borracha e
isolamento 0,6/1,0KV — 90°C em regime continuo, 130°C em regime de sobrecarga e

250°C em curto circuito. Ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente técnico.

- Cabo enderecavel

Cabo de de rede enderecavel de 3 vias de #1,5mm2 , com protecdo em filme de poliester
e aluminio, cabo dreno em contato com a blindagem, classe 2, isolacédo de 75°C - 600V
com cobertura externa vermelha e padrdo de cores internas vermelho, branco e preto.
Conformidade com as normas NM280/2002 e IEC60228.

Ref.: Pirelli; Siemens, Alcoa, Condugel, Ficap ou equivalentes técnicos.

- Canaleta de aluminio de dimensdes minimas 75x30mm, tipo rodapé técnico, de duas
vias, com tampas pintadas, derivacdes, curvas, conexdes e acessorios da mesma linha.

Ref.: S70 da Multiway ou equivalente técnico.

- Caixas de tomadas para canaleta de aluminio tipo rodapé técnico de 75x30mm. Ref.:

Moldura Siemens/Fame da Multiwvay com tomadas da Siemens ou equivalente técnico.

- Caixa em liga de aluminio fundido, para passagem e instalacdo de equipamentos,
dotada de tampa e borracha de vedacado, conexao dos tubos de encaixe com anel de
vedacao. Norma NBR 6235. Ref.: Dailet da Daisa ou equivalente técnico.

15
Batista e Senna Projetos Arquitetonicos LTDA-EPP.
Rua Nicola Anselmi n® 197; Valinhos SP Fone 19- 32362053



CONSTRUGCAO DO PREDIO DO HERBARIO e MUSEU DO INSTITUTO de BIOLOGIA

- Eletrodutos, luvas e curvas longas (minimo dez vezes o diametro interno) de ferro
galvanizado a fogo, interna e externamente, tipo pesado, com rosca ISO R-28. Norma

NBR 5598. Ref.: Thomeu ou equivalente técnico

- Eletrodutos, luvas e curvas longas (minimo dez vezes o diametro interno) de PVC
rigido, de secédo circular, do tipo rosqueavel classe A. Norma NBR 6150. Ref.: Tigre ou

equivalente técnico.

- Eletrodutos, luvas e curvas de raio longo (minimo dez vezes o diametro interno) de
PEAD (polietileno de alta densidade) corrugado, curvas de raio longo (minimo dez vezes

o didmetro interno). Ref.: Kanaduto da Kanaflex ou equivalente técnico

- Bucha, arruelas e boxes para eletroduto em zamack ou aluminio. Ref.: Thomeu ou

equivalente técnico

- Eletrocalha, conexfes metalicas, perfurada, em aco galvanizado a fogo em chapa #14
USG, com suportes atirantados. Ref.: Eletrofort da Mopa

- lluminag&o de emergéncia — tipo balizamento

Bloco auténomo de iluminagédo de emergéncia tipo balizamento com indicagao de “saida”
serdo instaladas nas rotas de fugas da edificio, com as seguintes caracteristicas
técnicas:

Autonomia de até 6 horas continuas

Bivolt 110/220V

LED

Bateria recarregavel selada que dispensa manutencgao

Ref.: Unitron Mod. Unilamp BPF, llumac Mod. IP 110s ou Similar

- lluminacé&o de emergéncia — tipo aclareamento

Bloco autbnomo de iluminacdo de emergéncia tipo aclaramento serdo instaladas nas
escadas e rampas de acesso do edificio e corredores centrais conforme projeto de PPCI,
com as seguintes caracteristicas técnicas:

Autonomia de até 6 horas continuas

Bivolt 110/220V

LED

Bateria recarregavel selada que dispensa manutencao

Ref.. Unitron Mod. Unilamp BPF, llumac Mod. IP 110s ou Similar
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- Interruptores bipolares, contatos de prata e demais componentes de funcéo elétrica em
liga de cobre. Capacidade minima de conducédo de corrente de 10A. Aplicado em caixas
de aluminio fundido para instala¢cdes aparentes, ou em caixas de PVC para instalacédo
embutida. Devem ter selo do INMETRO. Norma 60669-1. Ref.: linha Pialplus da Pial ou

eqguivalente técnico.

- Luminéria de sobrepor para 2 lampadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em
chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica epdxi-p6 na cor branca.
Refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alto brilho. Alojamento do reator
na cabeceira. Equipada com porta-lampada antivibratorio em policarbonato, com trava de
seguranca e protecdo contra aquecimento nos contatos. Ref.: Luminaria 2870 2xT26
32W da Itaim ou equivalente técnico

- Luminaria de embutir para 2 lampadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em
chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica epdxi-p6 na cor branca.
Refletor e aletas parabodlicas em aluminio anodizado de alto brilho. Alojamento do reator
na cabeceira. Equipada com porta-lampada antivibratério em policarbonato, com trava de
seguranca e protecdo contra aquecimento nos contatos. Ref.: Luminaria 3001 2xT26

32W da Itaim ou equivalente técnico

- Luminérias circular de sobrepor para duas lampadas fluorescentes composta de 18
watts cada. O corpo da luminaria sera em aluminio com acabamento em pintura
eletrostatica epoxi pé na cor branca. O refletor sera em aluminio anodizado e o difusor
em vidro temperado transparente Ref.: Luminaria Prata S 2xTC-D 18W da Itaim ou

equivalente técnico.

- Luminérias circular de embutir para duas lampadas fluorescentes composta de 18 watts
cada. O corpo da luminaria sera em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica
epoxi pé na cor branca. O refletor sera em aluminio anodizado e o difusor em vidro
temperado transparente Ref.: Luminaria Ambar 2xTC-D 18W da Itaim ou equivalente

técnico.
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- Luminaria retangular para poste tipo pétala. Corpo em chapa de aco tratada zincada
com pintura eletrostatica epoxi-po na cor preta. Refletor simétrico em aluminio anodizado.
Difusor em vidro plano transparente temperado. Alojamento para equipamento auxiliar na
propria luminaria. Montado em poste metalico galvanizado a fogo, com base flangeada
para fixacdo com chumbador fabricado conforme norma ABNT 14.744. Ref.: Luminaria

Calcério-P da Itaim com uma lampada HIT de 70W

- Luminéria de sobrepor pendente para uma lampada fluorescente de compacta de 45W.
Corpo e céanula em aluminio repuxado com acabamento em pintura cinza metélica.
Refletor em aluminio lixado com aplicagdo de verniz. Cabo PP com alma de aco

regulavel até 1.50m de comprimento. Ref. Candea da Itaim ou equivalente técnico

- Luminéaria quadrada, de embutir, para 1 lampada halégena PAR30 de 50W. Com 1
embutido orientdvel acoplado ao médulo. Corpo em chapa de aco tratada com
acabamento em pintura eletrostatica epoxi-pd na cor branca. Possui recuo na parte

central. Ref. Apolo da Itaim ou equivalente técnico

- Luminéria tipo arandela a prova de tempo para lampada fluorescente compacta de 18W.
Corpo da luminaria em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica epoxi p6 na
cor branca, refletor em aluminio anodizado e o difusor em vidro temperado transparente.

Ref.: IPT 28 da Wetzel ou equivalente técnico

- Plugue luminaria (2P+T em linha)
Os plugues tipo extensao para ligacdo das luminarias serdo de 10A-500V.

Reférencia: Pial (Mod. 510 21), Alumbra, Fame ou equivalentes técnicos.

- Perfilado e conexdes metélico galvanizado a fogo perfurado 38x38mm, com suportes

atirantados. Ref.: Perfort da Mopa ou equivalente técnico

- Acessorios: tirantes, vergalhdes, abracadeiras tipo D com cunha em aco galvanizado.

Ref.: Mopa ou equivalente técnico.

- Poste circular de concreto
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Poste circular de concreto 1000 DaN-12m, com resisténcia a compressao minima de
25MPa a 28 dias da concretagem. Com 2 furos para passagem de condutor de
aterramento e topo fechado de forma permanente. ldentificacdo feita diretamente no
concreto de forma legivel e indelével do comprimento nominal da resisténcia nominal e
marca.

Referéncia: Matra, Infor, IPT, Itapostes ou equivalentes técnicos.

- Quadro de distribuicdo QDFL / QDF conforme diagrama em projeto, em caixa de
sobrepor, pintura eletrostatica, com placa de montagem, contendo: barramentos,
etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto,

terminais, porta projetos e fechadura.

- Sensor fotoelétrico

O comando individual de cada luminaria externa, sera feito por rele fotoelétrico para
tensdo de 220V, poténcia de 1000W, com base externa para rele fotoelétrico. O sensor
de luz devera ser voltado para o polo sul.

Ref.: llumatic (Mod. RM-74/NF-220v), Tecnhowatt ou equivalentes técnicos.

- Tomadas de energia 20A/250V, 3pdlos, sendo 2 para fases ou fase e neutro e 1 terra,
com capacidade de 20 A para 250 V, com pinos redondos Aplicado em caixas de
aluminio fundido para instalacdes aparentes, ou em caixas de PVC para instalacédo

embutida. Norma: NBR 14136. Ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente técnico

Principais equipamentos para os quadros:

- Interruptor de corrente de fuga

Termomagnéticos do tipo DR, de caixa moldada, secos para baixa tenséo, unipolares ou
multipolares, com acionamento por alavanca, com correntes e capacidades de
interrupcdo especificadas no projeto, conforme norma internacional IEC 61008-2-1,
classe AC Cargas Normais (sem fontes retificadas), correntes nominais: 25, 40, 63, 80,
100 e 125A, sensibilidade diferencial de 30 a 500mA. ID instantaneo (interrompe manual
ou automaticamente o circuito em caso de defeito de isolamento entre o condutor fase e
terra.

Referéncia: Siemens, Merlin Gerin, Steck, ABB. equivalentes técnicos.

- Disjuntores de saida termomagnéticos em caixa moldada, fixacdo em trilho, corrente
nominal conforme projeto, corrente de curto circuito 10KA/220V, tensdo nominal de
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isolamento 500V, tensdo maxima de servico 440V, frequéncia 60 Hz, temperatura
ambiente 20°C a 60°C, relés térmicos fixos calibrados a 30°C (a desclassificacdo maxima
permitida a 40°C é de 5% da corrente nominal), relés magnéticos fixos com curva tipo C
(IEC898), norma de construcdo - IEC947-2. Caracteristica de limitacdo de curto circuito,
de forma a assegurar que os valores 12t, protejam os cabos que estdo sendo utilizados
nos diagramas unifilares, conforme exigéncias basicas de curto circuito na Norma
Brasileira de Instalacdo de Baixa Tensédo - NBR5410, item 5.3.4.3. Norma NBR IEC
60947-2. Ref.: Siemens ou equivalente técnico.

- Disjuntores de saida termomagnéticos em caixa moldada, tipo minidisjuntor, corrente
nominal conforme projeto, corrente de curto circuito 5KA/220V, tensdo nominal de
isolamento 500V, tensdo maxima de servico 440V, frequéncia 60 Hz, temperatura
ambiente 20°C a 60°C, relés térmicos fixos calibrados a 30°C (a desclassificacdo maxima
permitida a 40°C é de 5% da corrente nominal), relés magnéticos fixos com curva tipo C
(IEC898), norma de construgdo - IEC947-2. Caracteristica de limitagdo de curto circuito,
de forma a assegurar que os valores 12t, protejam os cabos que estdo sendo utilizados
nos diagramas unifilares, conforme exigéncias basicas de curto circuito na Norma
Brasileira de Instalacdo de Baixa Tensdo - NBR5410, item 5.3.4.3. Norma NBR IEC

60947-2. Ref.: Siemens ou equivalente técnico.

- Dispositivo de protecdo contra surtos, com quatro descarregadores classe C, nivel 2,
montados sobre base integrada com conexdo para terra, capacidade de protecdo de
20KA para os quadros QDFL/QDF e de 40KA para QGBT, tensdo 220/400V.
Descarregadores com cartucho extraivel, com sinalizacdo de defeito, sem necessidade
de desligamento do quadro para substituicdo. Norma NBR IEC 61643-1.

- Caixa de passagem de chapa metédlica galvanizada a fogo com bitola adequada as

dimensdes dos mesmos de modo a garantir rigidez mecanica ao conjunto de instalacao

- Marcador em PVC flexivel e porta marcador para diversas bitolas de cabos. Ref.:
Hellerman ou equivalente técnico.
- Posto transformador em poste singelo de acordo com o item 5.3 da Norma GED 11.846

e as descidas e as caixas de passagem de acordo as normas técnicas GED 2855, 2856,
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2858, 2859 e 2861 da CPFL e aterramento de acordo com o desenho 19 da norma
técnica GED 2861 da CPFL, com poste de concreto de 1000 DaN - 12m e transformador
instalacdo externa a oOleo de 300KVA tensdo primaria 11.9 KV e tensdo secundaria
220/127V, 60Hz com cruzetas, chaves seccionadoras, para-raios e demais acessorios.
Todo o material deverd ser fornecido pela Contratada e ser de fornecedores

homologados pela CPFL.

- Quadro de medicéo de energia elétrica indireta em baixa tensdo conforme desenhos 24
e 30 da norma técnica GED 2861 da CPFL, aterramento de acordo com desenhos 20 fl.
04/04 da norma técnica GED 2861 da CPFL equipado com 03 TCs de barramento para
medicado e medidor eletrdnico de energia de protocolo aberto. Todo material deve ser de
fornecedores homologados pela CPFL, sendo:

- Medidor de Energia Elétrica tipo DIGITAL multifuncbes, grandezas medidas: tensao
fase-fase e fase-neutro, frequéncia, corrente por fase e trifdsica, poténcia ativa e reativa,
poténcia aparente, fator de poténcia, THD, demanda ativa, demanda aparente e energia
ativa e reativa. Protocolo aberto. Ref.: Multi K da Kron Medidores ou Equivalente Técnico.

- Transformadores de corrente para instalacdo: interna a caixa de protecédo de TC padrao
CPFL, classe de Tensao: 0,6 kV (Baixa Tensdo), tipo: janela, corrente primaria nominal:
1.000A, corrente secundéaria nominal: 5A, classe de medi¢do: 0,30, carga maxima de
exatiddo: C 12,5 VA; nivel basico de isolamento (NBI): 10 kV (ANSI), frequéncia: 60 Hz,

isolante: resina epoxi. Ref.: KR 238 da Kron equivalente técnico

- Abracadeira para amarracao de fios e cabos - Ref.: INSULOK ou equivalente técnico.

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS PARA O SPDA

- Barra chata de aluminio com dimensao de 7/8" x 1/8", area de 75mm?2. Para ligacao
entre a malha superior e a malha de aterramento e também para malha de captacéo,
com acessorios de fixacdo, curvas, etc. Ref.: TEL-770 da Termotécnica ou equivalente

técnico.
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- Caixa de inspecéo de aterramento

A inspecédo das conexdes da malha de terra devera ser através de caixas de solo com as
seguintes caracteristicas:

Corpo em PVC ©@300x250mm e tampa em ferro fundido

Ref.: Termotécnica Mod. TEL-555 e TEL-506, Raycon ou Similar

- Captor terminal aéreo

Captor tipo terminal aéreo confeccionado em barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" e
altura de 300mm.

Ref.: Termotécnica, Raycon ou equivalentes técnicos.

- Caixa de equalizacéo de potencial

Construida em chapa de aco, 210 x 210 x 90 mm, de sobrepor, com 9 terminais.

Referéncia comercial: Mod. TEL-901 da Termotécnica, Raycon ou equivalentes técnicos.

- Caixa de inspecao suspensa para conexao barra — cabo, em PVC 1" com tampa-

inclusive fixacdo. Ref.: TEL 541 da Termotec ou equivalente técnico

- Cabo de cobre nu 50 mm?, constituido por fio de cobre eletrolitico, se¢do circular,
tempera meio mole, encordoamento classe 2. Norma NBR 6880. Ref.. TEL 5750 da

Termotec ou equivalente técnico.

- Haste de terra cobreada em alta camada, tipo cooperweld, dimensdes 5/8" x 2.4m. Ref.:
TEL 5814 da Termotec. Norma NBR 13.571.

- Solda exotérmica
Para as conexdes entre cabo de cobre nu #50mmz2 e hastes de aterramento de @5/8".

Ref.: Exosolda (Mod. HCL-5/8.50.5), Erico ou equivalentes técnicos.

Campinas, 18 de setembro de 2017.

Eng. José Vieira Diniz Filho

CREA: 060.1891.834-7
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