TEL o TEL  — TEL  —

TEL

LEGENDA DA FIACAO:

1 2 3 4

e ——

#4 #4 #4

lbec a 2 3 4

lbc a 2 3 4

1be

2><18W||

1

2x18W| b

-

|

2x18W|jb

_|_

1

1 —
= c
—
—
\.:j\
2x18W|b

PLANTA PAVIMENTO TERREO

LEGENDA DA FIACAO:

QD-T
Vem do Quadro Geral [1] 220/127V
QD-T
W —F
C [T 3 #16,0mm (F), Isol. 0,6/1,0kV
#16,0mm (N), Isol. 0,6/1,0kV
#16,0mm (T)
DISJUNTOR
—+— TRIPOLAR
63A CURVAC
03 protetores de surto 3F, 220V - 40kVA - classe 2 ‘ [ i
+ 01 protetor N/PE - 40 KA - classe 2
L1
|
BARRA PEége]
Descricdo Carga (W)| Cabo (#) | Disjuntor (A) | Circuito Circuito | Disjuntor (A) | Cabo (#) |Carga (W) Descricdo
| o o R (R BACURVAC |, 900 | TUG - Tomadas de
| DR In=25A 1A30mA ' Uso Geral
Pavimeto
el B B R | T T e Lmamae | a0 | | T
lluminagéo 405 25 | 10CURVAB | 1 J reserva
Ml%ioggmzsgfes 1200 40 | 20CURVAB | 2 \ reserva
reserva reserva
reserva reserva
Obs.: Quadro Metalico de sobrepo ¢/ barramento Trifasico (24 médulos) - 100A
Chapa minima #16
Quadro de Cargas
QD-T
Circ. Descrigdo lluminagdo Tomadas QdDistr. | Pot. Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond.
16W | 18W | 2x18W 11W | 100W | 300W | 600W 4035400 W V.A (%) Pot. A A mm?2
1 |lluminagdo 1 3 9 1 405.0| 426.9 100%| 095 1.94| 2 10A 2.5
2 |Tomadas Comp 127V 4 1200.0| 1263.2 100%| 0.95] 9.95| 1 20A 4
3 |Tomadas TUG 127V 1 900.0| 947.4 100%| 0.95| 7.46| 1 25A 4
4 |Tomadas TUG 220V 300.0| 315.8 100%| 095 1.44| 2 25A 4
QD-S |Quadro: QD-S 1 4035.4|4247.8 100%| 095 1115 3 S0A 10
Total 1 3 9 1 6 4 1 1 6840.4| 7201.0
Aliment.|C=19.13m QT=2% 7956.8|8376.2 100%| 0.95 22.00| 3 63A 16
Poténcia Demandada: 100% (7956.8 W) (8376.2 V.A)
Corrente nas Fases:  A=21.1A B=22.0A C=14.5A
QD-S
Vem do Quadro QL-T 220/127V
QL-S
C W AR
[TTT T 3#10,0mm (F), 1s0l. 0,6/1,0kv
#10,0mm (N), Isol. 0,6/1,0kV
#10,0mm (T)
DISJUNTOR
—+—— TRIPOLAR
40A CURVAC
03 protetores de surto 3F, 220V - 40kVA - classe 2 ‘ [ i
+ 01 protetor N/PE - 40 KA - classe 2
Lt
|
[BARRA PE d9]
Descrigdio Carga (W) | Cabo (#) | Disjuntor (A) | Circuito Circuito | Disjuntor (A) | Cabo (#) |Carga (W) Descricdo
| o N Y BACURVAC [, 900 | TUG - Tomadas de
lluminagao 71 25 10 CURVA B 1 | DR In=25A 1A30mA ! Uso Geral
R 25ACURVAC TUG - Tomadas
M;%E[;;;U::gzrses 1200 40 20 CURVA B 2 \ | o d ! L 4 DRIn=25A 1430mA 40 300 de Uso Geral
Obs.: Quadro Metalico de sobrepo ¢/ barramento Trifasico (18 médulos) - 100A
Chapa minima #16
Quadro de Cargas
QD-S
Circ. Descrigdo lluminagdo Tomadas Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases
18W | 2x18W | 100W 1MW | 100W | 300W | 600W W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC
1 |lluminagdo 2 9 1 1 471.0| 495.8 100%| 0.95| 2.25| 2 10A 2.5 BC
2 |Tomadas Comp 127V 4 1200.0| 1263.2 100%| 0.95| 9.95| 1 20A 4
3 |Tomadas TUG 127V 1 900.0| 947.4 100%| 0.95| 7.46| 1 25A 4
4 |Tomadas TUG 220V 300.0| 315.8 100%| 0.95| 1.44| 2 25A 4| BC
Total 2 9 1 1 4 1 2871.0| 3022.1
Aliment.|C=5.92m QT=2% 4035.4|4247.8 100%| 0.95| 1110 3 40A 101 ABC

Poténcia Demandada: 100% (4035.4 W) (4247.8 V.A)

Corrente nas Fases:

A=9.9A B=11.1A C=3.7A
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OBSERVACOES GERAIS:
- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

- Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas
fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Demais especificagdes no projeto e/ou Memorial Descritivo de Arquitetura;

- Verificar a bitéla dos circuitos no quadro de cargas;
- Eletrodutos ndo cotados sdo dn 25mm? (3/4");

- Todos os condutores menores ou iguais a # 10 mm? terdo isolagéo termoplastica

450/750kv, anti-chama nas seguintes cores:

Fase para Tomadas Estabilizadas: Preto
Fases para circuito trifasico: Cinza
Neutros: Azul Claro

Retornos: Amarelo

e Condutores PE: Verde

- Os condutores instalados nas areas externas e os circuitos alimentadores dos quadros

de distribuigdo deverao ter isolacéo de 0,6/1,0 kv - (xlpe ou epr);

- Conectar os condutores de prote¢édo as tomadas, chuveiros, motores e carcaga dos

equipamentos e luminarias;

- Os dutos embutidos no solo deverao ser tipo corrugado em PEAD;
- Todos os circuitos deverao ser identificados através de anilhas plasticas e etiquetas nos

espelhos dos quadros, para facilitar a vizualizagdo dos mesmos;

- As tubulagdes de entrada e saida de cabos deverdo ser arrematadas com bucha e

arruela, para nao danificar e cortar a isolagao dos cabos;

- Os quadros deverao possuir barramentos terra e neutro independente para conexao dos

circuitos que os utilizarao;

- Os barramentos de cobre deverao ser eletroliticos de 99% de pureza com o maximo de
contato possiveis dos disjuntores. Fica vetada a utilizagdo de cabos para interligacédo

entre os barramentos;

- As lusminaria deverao ser conectadas a rede elétrica com plugs do tipo macho/fémea de
3 pinos formando “rabichos” com cabo PP 3x1,5mm? com no minimo 0,30 metros de

comprimento para luminaria de sobrepor;

LEGENDA:

Interruptor bipolar simples, h=1,10m, ou indicado.

Tomada RJ22, h=0,40m ou indicado - Rede Telecom.

Quadro de Distribuigdo Telecom, h=1,6m ou indicado.

cabo em mm?2

Canaleta 85x35mm com 3 vias em PVC para passagem dos sistemas de energia e rede

telecom, cor branca.

Eletroduto PVC corrugado @3/4" ou indicado.

Fases para For¢ca Normal (lluminagdo e Tomadas): Branco
Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-Break: Vermelho

Tomada baixa, h=0,40m ou indicado (2P+T, 127V, 20A - NBR14136).
Tomada média, h=1,10m ou indicado (2P+T, 127V, 20A - NBR14136)
Tomada alta, h=2,50m ou indicado (2P+T, 127V, 10A - NBR14136)

Tomada baixa, h=0,40m ou indicado (2P+T, 220V, 20A - NBR14136).
Tomada média, h=1,10m ou indicado (2P+T, 220V, 20A - NBR14136)

Tomada alta, h=2,50m ou indicado (2P+T, 220V, 10A - NBR14136)

Tomada RJ45 CAT 5, h=0,40m ou indicado - Rede Telecom.

Relé Fotoelétrico 220V, 1000W, com base e tomada para o relé, suporte metalico.

Condutor que sobe em eletroduto, canaleta ou eletrocalha.

Condutor que desce em eletroduto, canaleta ou eletrocalha.

Quadro de Distribuicdo Energia Elétrica, h=1,6m ou indicado.

Caixa de passagem AL com tampa 150x150x100mm ou indicado.

Condutor: (f=fase); (n=neutro); (t=terra); (r=retorno); (# = bitola do

Canaleta 30x30mm em PVC para passagem dos sistemas de energia, cor branca.

Duto corrugado em PEAD @2" ou indicado, embutido no piso, sistemas de energia.

Duto corrugado em PEAD @2" ou indicado, embutido no piso, sistemas de telecom.

PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR

ESC. 1:50

LEGENDA - Especificacao Técnica

Simbolo

Descritivo

Simbolo

Descritivo

Simbolo

Descritivo

1

- LUMINARIA DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE 1200 mm, CORPO
EM CHAPA DE ACO FOSFOTIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA
ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTEGAO
CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS.

MARCA: ITAIM - MODELO: 3001 OU COM DESEMPENHO TECNICO EQUIVALENTE;

- LAMPADAS LED TUBULAR DE 18 WATTS, 220-240 VV, TEMPERATURA DA COR 4000 K,
FLUXO LUMINOSO 2100 Im, ANGULO DO FEIXE 160°, FATOR DE POTENCIA 0.9,
TEMPO DE ARRANQUE 0.5 S, VIDA UTIL 50000 H.

MARCA: PHILIPS - MODELO: MAS LEDtube 1200mm HO 18W840 T8 OU COM

DESEMPENHO TECNICO EQUIVALENTE;

4

TRANSPARENTE, 185mm x @240mm

- LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADA, SOQUETE BASE E-27,
CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO
JATEADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO COM BORDA

MARCA: ITAIM - MODELO: OURO-S 2XTC-TSE 20W OU COM DESEMPENHO

TECNICO EQUIVALENTE;

02 LAMPADA LED 3U DE 9 WATTS, 90~240 V, TEMPERATURA DA COR 6000 K,
FLUXO LUMINOSO 2 900 Im, FATOR DE POTENCIA 20,92, VIDA UTIL 2 25000 H,

BASE E-27.

MARCA: SKYPIX - MODELO: SK3U096K OU COM DESEMPENHO TECNICO

EQUIVALENTE;

5

- REFLETOR DE LED, CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM

PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, DE 100 WATTS, 80-240V (BI-VOLT),

TEMPERATURA DA COR 6000 K, FLUXO LUMINOSO 2 11000 Im, iNDICE DE
PROTEGAOQ P65, VIDA UTIL = 50000 H.
MARCA: TYF OU COM DESEMPENHO TECNICO EQUIVALENTE;

- LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS, SOQUETE BASE E-27,
CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO
JATEADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO COM BORDA
TRANSPARENTE, @240mm / NICHO @210mm.

MARCA: ITAIM - MODELO: OURO-E 2XTC-TSE 20W OU COM DESEMPENHO
TECNICO EQUIVALENTE;

- 02 LAMPADAS LED 3U DE 9 WATTS, 90~240 V, TEMPERATURA DA COR 6000 K,
FLUXO LUMINOSO 2 900 Im, FATOR DE POTENCIA 20,92, VIDA UTIL 2 25000 H,
BASE E-27.

MARCA: SKYPIX - MODELO: SK3U096K OU COM DESEMPENHO TECNICO
EQUIVALENTE;

ARANDELA RETANGULAR 28 x 12 x 8 cm, USO EXTERNO, PARA 1 LAMPADA,

SOQUETE BASE E-27, CORPO EM ALUMINIO LIGA NAVAL, COR BRANCA, DIFUSOR

EM VIDRO JATEADO, IP54.

MARCA: FELLUZ - MODELO: AE303 OU COM DESEMPENHO TECNICO

EQUIVALENTE;

01 LAMPADA LED 4U DE 16 WATTS, 90~240 V, TEMPERATURA DA COR 6000 K,
FLUXO LUMINOSO 2 1600 Im, FATOR DE POTENCIA 20,92, VIDA UTIL 2 25000 H,

BASE E-27.

MARCA: SKYPIX - MODELO: SK4U166K OU COM DESEMPENHO TECNICO

EQUIVALENTE;

LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR
11W-6500K, COMPACTA BIVOLT, CORPO EM POLICARBONATO INJETADO, DIFUSOR

ACRILICO PRISMATICO. PINTADA NA COR BRANCA.
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