
R

U

A

 
C

A

R

L

O

S

 
G

O

M

E

S

P

R

O

J

E

Ç

Ã

O

 
D

A

 
R

A

M

P

A

 
D

E

 
A

C

E

S

S

O

 
A

O

 
P

A

V

I
M

E

N

T

O

 
S

U

P

E

R

I
O

R

P

R

O

J

E

Ç

Ã

O

 
D

A

 
R

A

M

P

A

 
D

E

 
A

C

E

S

S

O

 
A

O

 
P

A

V

I
M

E

N

T

O

 
S

U

P

E

R

I
O

R

PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

588,64 (-0,75)

588,99 (-0,40)

589,34 (-0,05)

588,60 (-0,79)

588,28
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ESGOTO

588,64 (-0,75)
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BOCA-DE-LOBO EXISTENTE

NECESSÁRIO MANUTENÇÃO

PROFUNDIDADE: 1,20m
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POÇO DE VISITA EXISTENTE

COTA TAMPA: 103,83

COTA FUNDO: 101,73

PROFUNDIDADE: 2,10m

A CONSTRUIR:

CAIXA DE PASSAGEM E

INSPEÇÃO DE ESGOTO

COTA TAMPA: -0,30m

COTA FUNDO: -0,70m

PROFUNDIDADE:  40cm

A FINALIZAR:

CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO

DRENANTE PARA ÁGUA PLUVIAL

FALTA ACABAMENTO E TAMPA

COTA TAMPA: CONFORME TERRENO

COTA FUNDO: NÃO INFORMADA

PROFUNDIDADE: NÃO INFORMADA

A CONSTRUIR:

CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO

DRENANTE PARA ÁGUA PLUVIAL 60x60cm

COTA TAMPA: -0,79m

COTA FUNDO: -1,29m

PROFUNDIDADE: 50cm

AP-2

100

AP-3

100

CAIXA EXISTENTE:

PROFUNDIDADE = 1,00m

EA

25

ENTRADA DE ÁGUA (EA) - PVC MARROM SOLDÁVEL Ø 25mm

PLANTA IMPLANTAÇÃO

LIGAÇÕES, CAIXAS E PRUMADAS

ESCALA: 1/50

B
B

C

C

TUBULAÇÃO EXISTENTE

COM INSPEÇÃO

A 40CM DO PISO

COM INSPEÇÃO

A 40CM DO PISO

Ø

2

5

DERIVAÇÃO DE ÁGUA POTAVEL

DO PRÉDIO EXISTENTE

A CONSTRUIR:

CAIXA PARA REGISTRO

VER DETALHE 7
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Ø25

AP-1

100

COM INSPEÇÃO

A 40CM DO PISO
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A
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VER DETALHE 2

VER DETALHE 1

A CONSTRUIR:

CAIXA PADRÃO PARA HIDROMETRO

COM REGISTRO DE ESFERA

VER DETALHE 6

PLANTA

CORTE B.B

PISO

MASSA

CONSTITUINTES:

- Alvenaria de tijolos maciços comuns de barro;

- Tampa em concreto armado pré-moldado;

- Lastro em concreto magro (simples);

- Argamassa de revestimento 1:3 para alvenaria;

- Película impermeabilizante em argamassa polimérica;

- Brita nº 1 e 2.

EXECUÇÃO:

- Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo;

- Tampa em concreto traço 1:3:4 (cimento, areia e brita) armado com malha de 15x15cm, aço CA60B Ø4,2mm

- forma de bordas em sarrafo de pinho;

- Lastro em concreto simples traço 1:4:8 (cimento, areia, brita) como base para o assentamento dos tijolos

mantendo livre a área da perfuração para preenchimento por brita (no caso da caixa de águas pluviais);

- Assentamento dos tijolos: argamassa traço 1:4 (cal hidratada e areia) com adição de 100 Kg de cimento por

m³ de argamassa;

- Revestimento da alvenaria e regularização do fundo: argamassa traço 1:3 (cimento e areia) com adição de

hidrófugo a 3% do peso do cimento - cantos arredondados;

- Toda área revestida internamente receberá película em argamassa polimérica (3 demãos) conforme

instruções do fabricante;

- Para o caso das caixas de àguas Pluviais: abrir, ao centro da caixa, junto ao solo, perfuração a trado Ø20cm

até comprimento mínimo de 2,00m e preencher com brita n° 1;
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ARGAMASSA 1:3 +

IMPERMEABILIZANTE

TAMPO CONCRETO ARMADO

MALHA Ø4,2mm cd15 CA-60B

CA50

Ø8mm

ALVENARIA DE

TIJOLOS MACIÇOS

TUBULAÇÃO AP PVC-R

LASTRO EM

CONCRETO MAGRO

COMPLEMENTO PARA DRENAGEM

PERFURAR Ø20cm COMP. 2,00m

PREENCHER COM BRITA nº1

LASTRO DE BRITA 1 e 2

SOLO COMPACTADO

CORTE A.A

60

60

CANTONEIRA 3"x 3/16" DE

AÇO GALVANIZADO

20

ARGAMASSA 1:3 +

IMPERMEABILIZANTE

TAMPO CONCRETO ARMADO

MALHA Ø4,2mm cd15 CA-60B

CA50

Ø8mm

CANTONEIRA 3"x 3/16"  DE

AÇO GALVANIZADO

ALVENARIA DE

TIJOLOS MACIÇOS

LASTRO EM

CONCRETO MAGRO

LASTRO DE BRITA 1 e 2

SOLO COMPACTADO
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DETALHE 1

CAIXA DE PASSAGEM, INSPEÇÃO E DRENAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS.

SEM ESCALA

DETALHE 2

CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO PARA ESGOTO.

SEM ESCALA

TUBO

EA

25

EXTRAVASOR / LIMPEZA

DESÁGUA LIVRE NA LAJE, PRÓXIMO À AP

ENTRADA DE ÁGUA

DISTRIBUIÇÃO

RECOMENDA-SE A PREPARAÇÃO DA BASE EM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM AS QUEDAS

(i=2,5% MÍNIMO) DIRECIONADAS PARA A CAPTAÇÃO

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO CORRE

SOB COBERTURA METÁLICA

COLUNA DE VENTILAÇÃO

ATÉ 50cm ACIMA DA PLATIBANDA

B
B

C

C

PLANTA COBERTURA

BARRILETE, ÁGUAS PLUVIAIS, VENTILAÇÃO

ESCALA: 1/50

Ø25

Ø
3

2

Ø50

Ø
5

0

AF

32
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AP-1
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A
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Ø25

AVISO

AVISO Ø25

DESÁGUA LIVRE A 10CM DA FACHADA
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RG1.1/2"

RG3/4"

RG1"

TORNEIRA DE BÓIA 3/4"

ADAPTADOR* PARA CAIXA D'ÁGUA

C/ REGISTRO 50mm x 1 1/2"

ADAPTADOR* PARA CAIXA

D'ÁGUA C/ REGISTRO 32mm x 1"

ADAPTADOR* PARA CAIXA

D'ÁGUA C/ REGISTRO 25mm x 3/4"

ADAPTADOR FLANGE 32 x 1"

TORNEIRA DE JARDIM

A 60cm DO SOLO

CAIXA D'ÁGUA 1000litros

DETALHE ESQUEMÁTICO BARRILETE

CAIXA D'ÁGUA, LIGAÇÕES E RAMAIS

SEM ESCALA

CORRE ENTRE LAJE E

COBRETURA METÁLICA

SOBE JUNTO À

FACHADA DOS FUNDOS

* Referência Técnica: ADAPTADOR PARA

CAIXA D'ÁGUA C/ REGISTRO marca TIGRE

ALIMENTA AMBIENTES

DO 1O. PAVIMENTO

ALIMENTA AMBIENTES

DO PAVIMENTO TÉRREO

CONTINUA ENTERRADO

Ø
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Tubo de Esgoto PVC Série Normal

Tubo de Ventilação PVC Série Normal

Tubo de Água PVC Marrom

LEGENDA

Item

Descrição

ÁGUA FRIA

Tê Soldável - 25mm

Tê de Redução Soldável - 32x25mm

Luva Soldável e com Bucha de Latão - 20x1/2"

Joelho 90 de Redução Soldável - 25x20mm

Joelho 90 Soldável e com Bucha de Latão - 25x1/2"

Joelho 90 Soldável - 20mm

Registro de gaveta com acabamento - 3/4"

Adaptador Soldável para caixa d'água com registro 25x3/4"

2

3

4

5

6

7

1

8

9

10

11

12

Joelho 90 Soldável - 25mm

Joelho 90 Soldável - 32mm

Joelho 90 Soldável - 50mm

Joelho 90 de Redução Soldável - 32x25mm

Joelho 90 Soldável e com Bucha de Latão - 25x3/4"

Tê Soldável - 32mm

Tê de Soldável e com Bucha de Latão - 25x3/4"mm

Bucha de Redução Soldável Curta - 50x32mm

Adaptador Soldável para caixa d'água com registro 32x1"

Adaptador Soldável para caixa d'água com registro 50x1.1/2"

Adaptador Soldável com flanges livres para caixa d'água 32mm

Registro de bóia para caixa d'água - 3/4"

13

14

15

16

17

18

19

20

Qtde

2

15

5

3

2

2

8

2

2

8

2

2

1

1

1

1

1

1

4

1

OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as

medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes.

Especificações dos materiais:

Conforme normas da ABNT

1- ÁGUA FRIA:

*PVC: Tubos e conexões rígidos soldáveis, marrom conforme a NBR-5648/83.

*Cobre: Tubos classe E conforme a NBR-13206 e conexões de  de cobre ou bronze conforme a NBR-11720.

2- ÁGUAS PLUVIAIS:

*PVC: Tubos e conexões rígidos, brancos, conforme a NBR-5688.

*PVC Reforçado: Tubos e conexões atendendo no mínimo a NBR-5688.

3- ESGOTO:

*PVC: Tubos e conexões rígidos, brancos, conforme a NBR-5688.

*PVC Reforçado: Tubos e conexões atendendo no mínimo a NBR-5688.

Observação:

01- Adotar as declividades mínimas para os ramais horizontais:

*Esgoto: 2% para Ø até 100mm e 1% para Ø150mm.

*Águas pluviais: 1%

02- Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, águas pluviais e ventilação com anéis de borracha.

03- Os tubos verticais instalados nos shafts, deverão ser fixados a laje através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com

abraçadeiras tipo omega.

04- Os lavatórios, pias e tanques serão dotados de sifões com alturas reguláveis.

05- Instalar conexões de espera, metálicas e roscáveis, nos pontos de alimentação da água.  Vedar com fita teflon.

06- As tubulações suspensas sob laje serão fixadas através de fitas metálicas reguláveis ou suportes rigidos, antes e após cada

conexão e a cada 1,50m. fixar tambem os ralos e caixas sifonadas.

07- Diâmetro das tubulações em milímetro (mm).
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