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—— Tubo de Agua PVC Marrom

ESGOTO E VENTILAGAO

Item Descrigao Qtde
1 Joelho 90 com bolsa e anel de borracha Série N - 40mm 2
2 | Joelho 90 Série N - 40mm 2
3 | Joelho 90 Série N - 50mm 8
4 Joelho 90 Série N - 100mm 4
5 | Joelho 45 Série N - 50mm 5
6 | Joelho 45 Série N - 100mm 1
7 | Terminal de Ventilagéo Série N - 50mm 1
8 | Curva 90 Série N - 100mm 2
9 Luva Simples Série N - 50mm 4
10 | Jungédo Simples Série N - 100x100mm 2
11 | Jungédo Simples Série N - 100x50mm 2
12 | Luva Simples Série N - 50mm 13
13 | Luva Simples Série N - 100mm 9
14 | Bucha de redugéo excéntrica Série N - 100x50mm 1
15 | Té Série N - 50x50mm 3
16 | Caixa Sifonada - 100x150x50mm 2

AGUAS PLUVIAIS

Item Descri¢do Qtde
1 Joelho 90 Série R - 100mm 1
2 Joelho 45 Série R - 100mm 5
3 | Curva 90 Série R - 100mm 3
4 | Jungdo Simples Série R - 100mm 1
5 Luva Simples Série R - 100mm 10
6 Té de inspegdo Série R - 100x75mm 3
7 | Grelha Hemisférica em Ferro Fundido - 100mm 3

AGUA FRIA
ltem Descrigéo Qtde

1 [ Joelho 90 Soldavel - 20mm

2 | Joelho 90 Soldavel - 25mm

3 | Joelho 90 Soldavel - 32mm

4 | Joelho 90 Soldavel - 50mm

5 | Joelho 90 de Reducéo Soldavel - 25x20mm
6

7

8

Joelho 90 de Reducéo Soldavel - 32x25mm

Joelho 90 Soldavel e com Bucha de Latéo - 25x1/2"

Joelho 90 Soldavel e com Bucha de Latéo - 25x3/4"

9 | Luva Soldavel e com Bucha de Latéo - 20x1/2"

10 | Té Soldavel - 25mm

11 | Té Soldavel - 32mm

12 | Té de Redugédo Soldavel - 32x25mm

13 | Té de Soldavel e com Bucha de Latdo - 25x3/4"mm

14 | Bucha de Reducgéo Soldavel Curta - 50x32mm

15 | Adaptador Soldavel para caixa d'agua com registro 25x3/4"
16 | Adaptador Soldavel para caixa d'agua com registro 32x1"

17 | Adaptador Soldavel para caixa d'agua com registro 50x1.1/2"
18 | Adaptador Soldavel com flanges livres para caixa d'agua 32mm
19 | Registro de gaveta com acabamento - 3/4"

20 | Registro de bdia para caixa d'agua - 3/4"
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| OBSERVACOES GERAIS: [

| * Todas as medidas em metros exceto onde indicado; I

| * Ndo tomar medidas em escala na planta; :
I

| * Antes da execucgdo, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as

I_medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes. ]

Especificagcdes dos materiais:
Conforme normas da ABNT

1- AGUA FRIA:
*PVC: Tubos e conexdes rigidos soldaveis, marrom conforme a NBR-5648/83.
*Cobre: Tubos classe E conforme a NBR-13206 e conexdes de de cobre ou bronze conforme a NBR-11720.

2- AGUAS PLUVIAIS:
*PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688.
*PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688.

3- ESGOTO:
*PVC: Tubos e conexdes rigidos, brancos, conforme a NBR-5688.
*PVC Reforgado: Tubos e conexdes atendendo no minimo a NBR-5688.

Observacao:

01- Adotar as declividades minimas para os ramais horizontais:

*Esgoto: 2% para & até 100mm e 1% para @150mm.

*Aguas pluviais: 1%

02- Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, aguas pluviais e ventilagdo com anéis de borracha.

03- Os tubos verticais instalados nos shafts, deverao ser fixados a laje através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com
abracgadeiras tipo omega.

04- Os lavatorios, pias e tanques serdo dotados de sifdes com alturas regulaveis.

05- Instalar conexdes de espera, metalicas e roscaveis, nos pontos de alimentagéo da agua. Vedar com fita teflon.

06- As tubulagdes suspensas sob laje serdo fixadas através de fitas metalicas regulaveis ou suportes rigidos, antes e ap6s cada
conexao e a cada 1,50m. fixar tambem os ralos e caixas sifonadas.

07- Diametro das tubulagdes em milimetro (mm).
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