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ESPECIFICACOES PARA AS BARRAS DE APOIO RETAS:

(As barras devem resistir a um esfor¢co minimo de 150 kg no sentido de utilizagdo da mesma).

° As barras de apoio e seus elementos de fixagéo e instalagdo devem ser confeccionados em material resistente a
corrosao, conforme ABNT NBR 10283, e determinagéo da aderéncia do acabamento conforme ABNT NBR 11003;

. O diametro das barras e o acabamento das mesmas devem ser iguais e uniformes para todas as barras de apoio.
Na falta de parametros especificos, pode-se adotar um valor dentro dos limites impostos pela norma
NBR9050:2015 (entre 30mm e 45mm);

° O comprimento (L) das barras variam de acordo com as pecgas sanitarias as quais estarao associadas;
° Mais informag¢des em Memorial Descritivo de Arquitetura e NBR9050:2015;
° Verificar as medidas para instalagao de cada barra junto ao respectivo detalhe de area molhada ou outro detalhe

pertinente. Na falta deste detalhe, a prépria norma NBR9050:2015 deve ser a fonte para esta informacéao.

UTILIZAR PARAFUSOS ACO INOXIDAVEL 304 E BUCHA DO TIPO UX.

Referéncia Técnica: Levevida, Moldenox, PHD Barras, Deca e Docol ou equivalente em desempenho técnico e qualidade.

I | : : ; ] BARRA DE APOIO PARA ESTA OBRA:
(méax.) 110mm Sera do tipo reta em metal tubular segéao circular
@1.1/4" ou o equivalente em milimetros.
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VISTA - Esc: 1/10 Utilizar parafusos de aco inoxidavel 304 com bucha UX.
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DETALHE - PERFIL

Perfil da Bancada da Copa, area molhada

da bancada em granito polido e=20mm
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IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA

PARA ATERRO + DRENAGEM.
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FACES DA ESTRUTURA EM
CONCRETO APARENTE E
TRATADO CONFORME M.DA. FACES DO BANCO EM VER DETALHE DOS
CONCRETO REVESTIDAS COM APOIOS NO PROJETO
RESINA POLIURETANICA DE ESTRUTURAS

BANCOS EM CONCRETO COM APOIOS EM BLOCOS
Montagem e execugao de bancos em concreto armado moldados in

loco com apoios em blocos de concreto 19cm.
Escala 1/20 - medidas em centimetros
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ACABAMENTOS

- Piso ceramico porcelanato concreto cinza 60 cm x 60 cm, para area externa, reticulado, com uso de rejunte cinza e
com rodapé entre 08 cm e 10 cm x 60 cm de mesma linha do piso (o uso de rodapé sera exclusivo ao sanitario) -
Referéncia técnica: PORTOBELLO Linha BRASILIA CONCRETO CINZA 60X60 EXT RET, céd: 24880E ou equivalente
técnico em desempenho e qualidade;

- Revestimento para parede 9,5 cm x 9,5 cm cor branca - Referéncia técnica: PORTOBELLO linha Arquiteto Design cod:
14041 ou equivalente técnico em desempenho e qualidade - até a altura de 17 fiadas além do rodapé. Acima disso, o
acabamento sera em pintura acrilica acetinada na cor branca sobre massa fina e massa corrida;

PECAS SANITARIAS

- Bacia sanitaria convencional de saida vertical em louga branca de altura adequada para o uso de P.C.D. e sem
abertura frontal - Referéncia técnica: DECA cod. P.510 Vogue Plus linha Conforto, branco gelo GE17 ou equivalente
técnico em desempenho e qualidade;

- Lavatério de canto - a 78cm de altura e 73cm livre até o piso - com bancada em pedra natural, frontdo de 10cm e cuba
em louga branca redonda de didmetro minimo de 30cm;

- Barra de apoio reta conforme especificado nesta folha, com L=80cm - Referéncia técnica: DOCOL c6d.00446416, linha
Benefit ou equivalente técnico em desempenho e qualidade;

- Barra de apoio reta conforme especificado nesta folha, com L=70cm - Referéncia técnica: DOCOL ¢6d.00446416, linha
Benefit ou equivalente técnico em desempenho e qualidade;

- Barra de apoio reta conforme especificado nesta folha, com L=40cm - Referéncia técnica: DOCOL ¢6d.00446416, linha
Benefit ou equivalente técnico em desempenho e qualidade;

- Caixa de descarga de embutir, de acionamento frontal e de duplo acionamento, com sistema antivandalismo.
Instalagdo para embutimento em parede drywall em altura adequada para acionamento por P.C.D. - Referéncia técnica:
MONTANA, M9000-DF ou equivalente técnico em desempenho e qualidade;

METAIS

TC - Torneira em metal cromado de bancada para cuba de cozinha, com bica mével articulavel e aerador - Referéncia
técnica DECA 1167 ou equivalente técnico em desempenho e qualidade;

TL - Torneira em metal cromado para lavatério, de mesa, bica baixa, com sistema de acionamento hidromecanico e
desligamento automatico temporizado e com dispositivo de auxilio ao acionamento - como alavanca - Referéncia técnica
Deca Decamatic Eco Conforto céd. 1173.C.CONF ou Docol Pressmatic Benefit cod. 00490706 ou equivalente em
desempenho técnico e qualidade;

TG - Torneira de uso geral em metal cromado de parede, com aerador - Referéncia técnica: Deca cod. 1154.C37 ou
equivalente em desempenho técnico e qualidade;

DH - Ducha higiénica em metal cromado com registro de pressao e derivagdo e mecanismo de vedagao ceramico de 1/4
de volta. Referéncia técnica: Docol linha Priori cod. 00552306 ou Deca Polo Classica céd. 1984.C32.ACT.CR, ou
equivalente em desempenho técnico e qualidade;

ACESSORIOS

T - Dispensador de papel toalha de fixar-se a parede, para papel interfolha de 2 ou 3 dobras, sistema de abertura por
fechadura com chave, cor branca. Referéncia técnica: Exaccta céd. EDINT0910ou equivalente em desempenho técnico;

SP - Dosador/dispensador de fixar-se a parede, para sabonete em

espuma, para refil de 500ml e 0,4ml por acionamento, com sistema de valvula efusiva (dispensa o uso de valvula de
latex), com sistema de abertura por fechadura com chave - Referéncia técnica: Exaccta cod E-DSES112 ou equivalente
em desempenho técnico e qualidade;

P - Dispensador para papel higiénico em rolo do tipo de fixar-se a parede para papel em rolos de até 600m x 10cm,
didametro de até 230mm, com sistema de abertura por fechadura com chave. Referéncia técnica Exaccta cod.

E-DHRSO007, ou equivalente em desempenho técnico e qualidade;

E - Espelho prata em vidro, minimo de 4mm de espessura, 60 cm de largura por 130cm de altura. Deve ser instalado a
50cm do piso acabado, colado a parede.

C - Cabide gancho simples em metal cromado, acabamento em canopla, sobrepor. Fixagdo por no minimo 2 parafusos.
Referéncia técnica: Moldenox linha Versailles céd. 08-V ou Deca linha Izy ¢6d.2060.C37 ou DOCOL linha Grand

Antique 08190006 ou equivalente em desempenho técnico e qualidade;

B - Comando remoto ou botoeira em grau de protecao IP 66 para acionamento do sistema de sinalizagdo de emergéncia
dos sanitarios acessiveis;

A - Unidade emissora de sinal sonoro/visual para sinalizagéo de emergéncia de sanitarios acessiveis.

| * Todas as medidas em metros exceto onde indicado; |
* Ndo tomar medidas em escala na planta;

| * Antes da execucdo, confirmar todas as medidas no local e |
confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo

| podendo haver necessidade de ajustes na obra; |

| * para locacdo de luminarias, verificar o projeto elétrico; |
* Nenhuma alteracdo deve ser feita sem consulta prévia ao

| arquiteto responsavel pelo projeto de arquitetura; |
* Demais especificagdes em Memorial Descritivo de Arquitetura.
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