
GRELHA

HEMISFÉRICA

LEITO DE CALHA

RUFO

DESVIO EM JOELHOS 45°

CONDUTOR VERTICAL DE AP

BRAÇADEIRAS

METÁLICAS

A CADA 1,00m

LAJE

PLATIBANDA

CORTE C-C:

COLUNA DE AP-1 E AP-2

JUNTO À PLATIBANDA DE

COBERTURA.
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ÁGUAS PLUVIAIS

BRAÇADEIRAS

METÁLICAS

A CADA 1,00m

CORTE B-B:

COLUNA DE AP-3 JUNTO À

PLATIBANDA DO BARRILETE.
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CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO

60x60cm

BANHEIRO TÉRREO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
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ISOMÉTRICO TÉRREO

TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA
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ISOMÉTRICO SUPERIOR

TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA
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Joelho 45 Série N - 50mm

Joelho 90 com bolsa e anel de borracha Série N - 40mm

Joelho 90 Série N - 50mm

Luva Simples Série N - 50mm

Junção Simples Série N - 100x50mm

Luva Simples Série N - 50mm

Tubo de Esgoto PVC Série Normal

Tubo de Ventilação PVC Série Normal

Item Descrição
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11

Tubo de Água PVC Marrom

LEGENDA

ESGOTO E VENTILAÇÃO

Item

Descrição

ÁGUA FRIA

12

13

Caixa Sifonada - 100x150x50mm

Junção Simples Série N - 100x100mm

Tê Soldável - 25mm

Tê de Redução Soldável - 32x25mm

Luva Soldável e com Bucha de Latão - 20x1/2"

Joelho 90 de Redução Soldável - 25x20mm

Joelho 90 Soldável e com Bucha de Latão - 25x1/2"

Joelho 90 Soldável - 20mm

Registro de gaveta com acabamento - 3/4"

Adaptador Soldável para caixa d'água com registro 25x3/4"
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6

7

1

8

9
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Joelho 90 Soldável - 25mm

Joelho 90 Soldável - 32mm

Joelho 90 Soldável - 50mm

Joelho 90 de Redução Soldável - 32x25mm

Joelho 90 Soldável e com Bucha de Latão - 25x3/4"

Tê Soldável - 32mm

Tê de Soldável e com Bucha de Latão - 25x3/4"mm

Bucha de Redução Soldável Curta - 50x32mm

Adaptador Soldável para caixa d'água com registro 32x1"

Adaptador Soldável para caixa d'água com registro 50x1.1/2"

Adaptador Soldável com flanges livres para caixa d'água 32mm

Registro de bóia para caixa d'água - 3/4"
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Joelho 90 Série N - 40mm

Joelho 90 Série N - 100mm

Joelho 45 Série N - 100mm

Terminal de Ventilação Série N - 50mm

Curva 90 Série N - 100mm

Luva Simples Série N - 100mm

Bucha de redução excêntrica Série N - 100x50mm

Tê Série N - 50x50mm
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Luva Simples Série R - 100mm

Joelho 90 Série R - 100mm

Curva 90 Série R - 100mm

Item Descrição
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4

5

6

ÁGUAS PLUVIAIS

Qtde

Joelho 45 Série R - 100mm

Junção Simples Série R - 100mm
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Tê de inspeção Série R - 100x75mm

7
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Grelha Hemisférica em Ferro Fundido - 100mm

VISTA LATERAL
VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

ACABAMENTO

CAIXA DE DESCARGA - Ref. Técnica:

MONTANA ECOLINE Cód: A6C3706610

BACIA SANITÁRIA - Ref. Téc:

DECA VOGUE PLUS CONFORTO

MONTANTES E GUIAS

CONFORME PADRÃO 90

PAINÉIS EM GESSO

ACARTONADO CONFORME M.D.A.

REVESTIMENTO CONFORME M.D.A.

SPUD

LIGAÇÃO DE ESGOTO
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DETALHE 6

VISTA ESQUEMÁTICA DO HIDRÔMETRO
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IMPERMEABILIZANTE

TAMPO CONCRETO ARMADO

MALHA Ø4,2mm cd15 CA-60B

CA50

Ø8mm

ALVENARIA DE

TIJOLOS MACIÇOS

LASTRO EM

CONCRETO MAGRO

LASTRO DE BRITA 1 e 2

SOLO COMPACTADO

CORTE A.A

CANTONEIRA 3"x 3/16" DE

AÇO GALVANIZADO

DETALHE 7

CAIXA PARA REGISTRO

SEM ESCALA

REGISTRO DE GAVETA

BRUTO
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Indicada

OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as

medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes.

Especificações dos materiais:

Conforme normas da ABNT

1- ÁGUA FRIA:

*PVC: Tubos e conexões rígidos soldáveis, marrom conforme a NBR-5648/83.

*Cobre: Tubos classe E conforme a NBR-13206 e conexões de  de cobre ou bronze conforme a NBR-11720.

2- ÁGUAS PLUVIAIS:

*PVC: Tubos e conexões rígidos, brancos, conforme a NBR-5688.

*PVC Reforçado: Tubos e conexões atendendo no mínimo a NBR-5688.

3- ESGOTO:

*PVC: Tubos e conexões rígidos, brancos, conforme a NBR-5688.

*PVC Reforçado: Tubos e conexões atendendo no mínimo a NBR-5688.

Observação:

01- Adotar as declividades mínimas para os ramais horizontais:

*Esgoto: 2% para Ø até 100mm e 1% para Ø150mm.

*Águas pluviais: 1%

02- Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, águas pluviais e ventilação com anéis de borracha.

03- Os tubos verticais instalados nos shafts, deverão ser fixados a laje através de perfilados tipo duto estrutural de 38x38mm, com

abraçadeiras tipo omega.

04- Os lavatórios, pias e tanques serão dotados de sifões com alturas reguláveis.

05- Instalar conexões de espera, metálicas e roscáveis, nos pontos de alimentação da água.  Vedar com fita teflon.

06- As tubulações suspensas sob laje serão fixadas através de fitas metálicas reguláveis ou suportes rigidos, antes e após cada

conexão e a cada 1,50m. fixar tambem os ralos e caixas sifonadas.

07- Diâmetro das tubulações em milímetro (mm).
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