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ACO POS BIT QUANT | COMPRIMENTO
(mm) UNIT TOTAL
(cm) (cm)
VCT
50A 1 10 3 950 2850
50A 2 12.5 4 950 3800
50A 3 6.3 29 150 4350
50A 4 8 6 919 5514
VC2
50A 1 10 4 295 1180
50A 2 6.3 12 110 1320
VC3
50A 1 10 4 390 1560
50A 2 6.3 15 110 1650
VC4
50A 1 10 3 837 2511
50A 2 12.5 3 835 2505
50A 3 6.3 25 150 3750
50A 4 8 6 807 4842
VCDH
50A 1 10 4 415 1660
50A 2 6.3 9 150 1350
50A 3 8 6 317 1902
VCB
50A 1 10 6 635 3810
50A 2 6.3 16 150 2400
50A 3 8 6 514 3084
VC7/
50A 1 10 4 326 1304
50A 2 6.3 10 110 1100
RESUMO ACO CA 50-60
ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
50A 6.3 159 40
50A 8 153 61
50A 10 149 94
50A 12.5 63 63
Peso Totdl 50A = 258 kg
Fixo Faces
Volume de concreto de VIGAS (m3) 3.7 3.3
Taxa de armadura (kg/m3) 69.4 77.3
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OBSERVACOES GERAIS:
* Todas as medidas em centimetros exceto onde indicado;
* Nao tomar medidas em escala na planta;
* Antes da execugao, confirmar todas as medidas no local e
confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo
podendo haver necessidade de ajustes;
* Concreto Estrutural fck 25MPa
* Demais especificagdes em Memorial Descritivo de Estrutura.
R0O2 11/05/2017 | Revisao conforme solicitagdo da CPO no processo 9750/2007.
RO1 10/09/2012 | Inclusdo de legenda dos pilares conforme documento CPO Inf.° 712/2012
RO0 | 07/02/2012 | Verséo Inicial - Revisada - vide folha 00/00
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