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1. CLIENTE

IA — Instituto de Artes, Unicamp.

2 RELAGAO DOS PROJETISTAS
21 ARQUITETURA E COORDENAGAO

CPROJ — Coordenadoria de Projetos - FEC
Arq. Msc Waldir Vilalva Dezan

Coord. Tecg. Sergio Adriano Bizello [19 3521.2995]
2.2 SERVICOS E PROJETOS COMPLEMENTARES

ESTRUTURA
CPROJ — Coordenadoria de Projetos - FEC

INSTALACOES HIDRAULICAS E INTERLIGACOES
CPROJ — Coordenadoria de Projetos - FEC

LUMINOTECNICA
CPROJ — Coordenadoria de Projetos - FEC
Eng. José Roberto Marini [19 3521.2997]

INSTALACOES ELETRICAS E INTERLIGACOES
CPROJ - Coordenadoria de Projetos - FEC
Eng. José Roberto Marini [19 3521.2997]

SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO
CPROJ — Coordenadoria de Projetos — FEC

CLIMATIZAGAO
Nao ha
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3 OBSERVAGAO IMPORTANTE

O “Projeto Executivo de Arquitetura”, a “Planilha Orgamentaria”, bem
como este “Memorial Descritivo” foram elaborados em consonancia e se
complementam tendo como objetivo a completa compreensdo do objeto
para a obra e para tanto devem trabalhar conjuntamente. Entretanto, caso
persistam duvidas sobre o objeto, a Prestadora de Servigo devera procurar
esclarecimentos junto a fiscalizagdo da obra antes de qualquer tomada de
decisao.

Os detalhes indicados nos desenhos serdo os considerados para
todas as areas semelhantes, exceto onde houver indicagdo especifica. As
presentes especificagdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes gerais
e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas para a execugao das
obras e servigos que se pretende.

4 DOCUMENTOS

O Projeto Completo de Arquitetura € composto pelos documentos
abaixo relacionados, que se complementam e, portanto, devem ser
considerados:

e Memorial Descritivo de Arquitetura;
e Lista de materiais
e Desenhos de Folhas de 01 a 06, de um total de 06.

No desenvolvimento deste Projeto foram considerados os seguintes

documentos:
e Norma Técnica — ABNT NBR 9050 de 11 de setembro
de 2015;
e Norma Técnica — ABNT NBR 9077 de 30 de dezembro
de 2001;
e Norma Técnica — ABNT NBR 14718 de 28 de janeiro de
2008;

e Lei Municipal n° 09 de 23 de dezembro de 2003 (Cédigo
de Obras da PMC);

e Decreto Estadual n° 12.342 de 27 de setembro de 1978
(Codigo Sanitario);

e Decreto Estadual n® 56.819 de 10 de margo de 2011;

e Decreto Federal n° 5.296, de 02 de Dezembro de 2004;
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5 O PARTIDO DA EDIFICAGAO

A obra para o Centro Académico e a Empresa Jr., para o Instituto de
Artes [IA] da UNICAMP localiza-se na Rua Carlos Gomes, em frente a
Cabine de Energia do Instituto, vizinho a edificacdo do Departamento de
Midialogia.

Originalmente, foram considerados, por um lado as dimensdes do
terreno, suas caracteristicas fisicas como topografia, vistas etc. e a relagéo
com o entorno e, por outro lado, o programa de necessidades definido
conjuntamente com o cliente. Partindo disto, optou-se por uma ocupagdo em
dois pavimentos separando as atividades que o prédio abrigara e que
possuem caracteristicas diversas e distintas.

A implantacdo do prédio aproveita o desnivel de 2 metros entre o
prédio da Cabine de Energia e a Rua Carlos Gomes, criando um muro de
arrimo, que serd uma das divisas da edificagdo. E proposto, a partir desta
configuragédo topografica, um edificio composto por dois pavimentos para
atender as necessidades espaciais e a dinamica de atividades
desenvolvidas pelo Centro Académico e pela Empresa Jr.

O projeto de arquitetura prevé para estas duas atividades entradas
independentes: no pavimento TERREO, diretamente pela Rua Carlos
Gomes, o0 acesso para o Centro Académico; e para o pavimento SUPERIOR
teremos uma rampa, localizada entre os prédios da Cabine de Energia e do
Departamento de Midialogia, que dara acesso a Empresa Jr.

Os acessos atuais ao prédio da Cabine de Energia serdo mantidos,
inclusive com largura suficiente para o embarque e desembarque de
equipamentos.

Os acessos, tanto para o pavimento térreo quanto para o pavimento
superior, sera realizado a partir de um volume destacado (recuado da rua e
com altura superior ao corpo principal da edificacdo) que funciona como um
pequeno espago de sociabilidade, no térreo como uma varanda (hall
coberto) e no superior como uma sacada. E neste volume que esta
localizada a caixa d’agua para abastecimento da edificagao.

Os sanitarios, tanto no pavimento térreo quanto no superior, atendem
todo o conjunto de usuarios, assim como as pessoas com deficiéncia
(P.C.D.), nos padrdes exigidos pela NBR 9050.
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A edificagdo proposta tem area total de 97,66m? e ocupa no térreo
53,95m?, inclusive com o hall descoberto que € uma extensdo do hall
coberto que da acesso a edificagdo (ndo consideradas as rampas).

Apesar do cuidado com as redes existentes, devido a pequena escala
da area para abrigar o programa, foi necessario o remanejamento de caixas
(de Redes telefonicas) fronteiricas a edificagao para nédo conflitar com as
estruturas de fundacao.

NOTA: Sempre que houver neste memorial descritivo, referéncia
a marca, modelo e/ou coédigo para algum item deste projeto, isto se da
como referéncia técnica de desempenho e de qualidade desejados para
este item podendo, portanto, ser substituido por equivalente em
desempenho técnico e de qualidade desde que comprovados ambos os
critérios.

Em sua revisdo R02, este projeto visa atualizar a arquitetura em
relacdo a atualizagcdo de normas e dirimir duvidas, incompatibilidades,
discrepancias que surgiram entre a arquitetura original, a atual topografia do
terreno - com a interferéncia da obra na primeira fase, as normas que foram
atualizadas durante o hiato entre a paralisagao da obra e 0 seu recomeco e
o projeto estrutural original.

Nesta fase, ja se encontra executada parte da estrutura como as
fundacbdes e a primeira laje, que necessita de atengéo.
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5.1 QUADRO DE AMBIENTES E RESPECTIVAS AREAS

Tabela 1: Area dos ambientes

Piso Ambiente Area (m?)
Térreo Centro Académico 25,51

Hall Coberto 8,25

Hall Descoberto 9,48

Sanitario 3,15
Superior Empresa Junior 25,51

Hall de Entrada / Sacada |8,70

Coberta

Sanitario 3,15

6 ELEMENTOS DA EDIFICAGAO

O edificio sera executado em colunas, vigas e lajes em concreto
armado sobre blocos de fundacgéao, estacas e baldrames, conforme pode ser
mais bem informado no projeto de estruturas. O acabamento da estrutura
sera do tipo “concreto aparente” lixado, tratado e envernizado.

Deverao ser obedecidos os detalhamentos e as especificacdes
constantes do projeto especifico de estruturas além das normas ABNT e
manuais de Boas Praticas para execucgao da estrutura em Concreto Armado.

Qualquer alteracao de especificagao técnica prevista em projeto, em
especial sobre as fundacbes, devera ser submetida a fiscalizacdo que
analisara e aprovara ou nao, tendo em conta repercussdes técnicas.

O fechamento sera em alvenarias de blocos com revestimento em
reboco em ambas as faces, com aplicacdo de textura e tinta acrilica pelas
faces externas e massa corrida e tinta acrilica pelas faces internas.

As paredes que delimitam a area dos sanitarios das demais areas
sera no sistema drywall — em gesso acartonado estruturado por perfis
metalicos — com placas resistentes a umidade, do tipo “RU” e perfis
montantes em ago galvanizado com recheio em I4-de-rocha.

Os caixilhos serdao do tipo Maximo-ar em perfis aluminio da linha 25
(referéncia Suprema, da Alcoa) e as portas deslizantes serdo da linha 30

11
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(referéncia Gold, da Alcoa). As portas dos sanitarios serdo em madeira
montadas sobre marco com batente de perfil metalico do tipo simétrico. Os
caixilhos receberdao moldura em madeira sintética (ver descricdo completa
neste memorial).

A cobertura sera em telha metalica perfil 40 do tipo sanduiche com
preenchimento em EPS montada sobre estrutura metadlica em perfis
tubulares.

Dois sistemas de rampas serdo construidos para acesso aos
diferentes pisos do edificio: a partir da calgada externa, junto a rua, uma
rampa leve para vencer 74 cm de desnivel até o piso do Centro Académico,
enquanto que a partir do interior da quadra, uma rampa em dois lances com
um patamar intermediario e outro ao final, vence 133 cm de desnivel até o
piso da Empresa Junior. Esta ultima rampa, com guia de balizamento de 15
cm e corrimao de duas alturas, sendo 92 cm e 70 cm.

Para a rampa de acesso a partir da rua, tomamos como principio que
esta se trata de uma rota acessivel inclinada delimitada por superficies com
desniveis inferiores a 60 cm (cada um dos lances da rampa = 35 cm de
desnivel maximo), compostas por planos inclinados com propor¢ao de
inclinagdo maior que 1:2. Sendo assim, foi escolhida a solugcédo de protecao
vertical de no minimo 15 cm como guia de balizamento, que devera ter a
superficie de topo com contraste visual de no minimo 30 pontos LRV em
relagdo ao piso do caminho, conforme indicagao B da figura 10 da pagina 14
da NBR 9050 de 2015.

7 COMPONENTES CONSTRUTIVOS

Materiais, aplicacdo ou instalacdo, devem obedecer aos prescritos
nas normas técnicas da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— em suas versoes atualizadas.

Na auséncia de normas brasileiras, normas internacionais
reconhecidas poderao prevalecer.
7.1 PAREDES EM ALVENARIA

A alvenaria sera em blocos ceramicos familia 14 cm (14x19x39cm)
nao portantes faces ranhuradas, para receberem revestimento interno e
externo. Sera de massa homogénea de argila, isenta de fragmentos
calcarios ou qualquer outro corpo estranho, sem apresentar defeitos
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sistematicos (trincas, quebras, deformagdes, desuniformidade de cor ou
superficies irregulares), conformados por extrusdo e queimados de forma a
atender aos requisitos descritos na NBR 7171, devem possuir secoes
internas obrigatoriamente retangulares e a absor¢ao de agua nao pode ser
inferior a 8% ou superior a 25%.

Prever blocos acessorios como canaleta, meio bloco, seccionado etc
conforme o caso.

Na execugdo da alvenaria, sera obrigatério o uso de armaduras
longitudinais (DN = 1/4%), situadas na argamassa de assentamento a cada 4
fiadas, nos cantos e encontros com outras alvenarias ou concreto. Sera
executada nas dimensdes especificadas em Projeto e assentada com juntas
do tipo “amarragao”.

Normas pertinentes:
NBR 7171 - Bloco ceramico para alvenaria.

NBR 6461 - Bloco ceramico para alvenaria - verificagao da resisténcia
a compressao.

NBR 8042 - Bloco ceramico para alvenaria - formas e dimensoes.

NBR 8043 - Bloco ceramico portante para alvenaria — determinacgao
da area liquida.

NBR 8949 - Paredes de alvenaria estrutural - ensaio a compressao
simples.

NBR 14321 - Paredes de alvenaria estrutural — determinacédo da
resisténcia ao cisalhamento.

NBR 14322 - Paredes de alvenaria estrutural — verificacdo da
resisténcia a flexao ou a flexo-compresséo.

A argamassa de assentamento dos blocos promovera uma adequada
aderéncia entre blocos e auxiliara na dissipacao de tensdes, de modo que
sejam evitadas fissuras na interface bloco-argamassa e a garantir o
desempenho estrutural e a durabilidade esperadas da parede de alvenaria.

Argamassa de assentamento: 1:0,3:4, cimento, cal hidratada e areia,
com tensédo de ruptura de 100kgf/cm?.

Tanto a produgdo de argamassas no canteiro ou o emprego de
argamassas pré-misturadas sera feito de modo a garantir a uniformidade
nas caracteristicas da mesma. Considera-se uma argamassa uniforme se o
CV no ensaio de resisténcia a compresséo axial (ensaiado segundo a NBR
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7215) néao for superior a 20%, em uma produgéo continua, por longos ou
curtos periodos. A comprovagao desta regularidade devera ser feita através
do relatério mensal do controle tecnolégico.

7.2 ARGAMASSAS

A superficie a receber revestimento deve estar livre de poeira,
substancias gordurosas, eflorescéncias ou outros materiais soltos. Todas as
tubulagbes de agua, esgoto e gas deverdo ser ensaiadas conforme as
normas que regem estes sistemas antes da aplicagdo dos revestimentos. A
superficie precisa apresentar-se suficientemente aspera a fim de que se
consiga a aderéncia adequada a aplicagao do revestimento. No caso de
superficies lisas, pouco absorventes ou com absorg¢ao heterogénea de agua,
deve-se aplicar um chapisco.

7.21 CHAPISCO

Argamassa de cimento e areia — meédia ou grossa — peneirada, no
tragco 1:3.

Deve ser langado sobre as faces previamente umedecidas, com o
auxilio da colher em uma unica camada de argamassa. A cura do chapisco
se da apos 24h da aplicagéo.

A camada de chapisco deve ser uniforme, com pequena espessura e
acabamento aspero. Pode ser necessario o acréscimo de adesivo para
argamassa a fim de garantir a aderéncia do chapisco a base aplicada —
principalmente sobre lajes.

7.2.2 EMBOGO

Argamassa mista de cimento, cal e areia em proporgdes que devem
levar em conta o tipo de superficie a ser aplicada, se a face é externa ou
interna, se o plano é vertical ou horizontal, se a face sera enterrada ou néao,
se ha necessidade de uma massa mais forte ou mais plastica etc.

Para o caso das superficies que ficardao em contato com o solo, a
massa deve ser forte em cimento e areia (1:3, por exemplo) com a
incorporagdo de aditivo impermeabilizante a argamassa - além da
necessidade de camada impermeabilizante posterior (vide item especifico).

e A areia empregada € a média ou grossa — preferencialmente a
média, e deve apresentar teor de umidade de 2% a 5%.
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e Para superficies externas a argamassa sempre deve ser mista de
cimento e cal, exceto as superficies em contato com o solo, em
argamassa de cimento;

e Para superficies de lajes Internas pode ser aplicada argamassa
de cal na propor¢édo de uma parte de cal hidratada ou pasta de
cal' para duas a trés partes de areia.

O revestimento deve ser iniciado de cima para baixo. A superficie
deve estar previamente molhada. A umidade n&o pode ser excessiva,
porém, se a argamassa for langada sobre base seca, esta absorvera a agua
existente na mistura e assim a argamassa podera se desprender.

O emboco deve ter uma espessura média de 15mm (1,5cm) pois
excessos podem se desprender depois de seca. Para a qualidade final,
deve-se seguir com rigor o controle do prumo e alinhamentos.

Recomenda-se a colocagéo das taliscas em distancias de 1,5m a 2m
entre si para que se possa usar réguas de 2,00m de comprimento.

Importante que se verifique o nivel dos batentes tomando o cuidado
para que os batentes nao figuem salientes em relagcéo aos revestimentos e
nem o contrario.

O acabamento do embogo pode ser somente sarrafeado, para o caso
de receber um revestimento final (reboco + pintura ou azulejo ou pastilhas
etc.) ou sarrafeado e desempenado, para o caso de receber gesso ou
massa corrida ou ainda pode ser sarrafeado, desempenado e feltrado para
receber pintura.

Para os dias muito quentes, € desejavel que se mantenha umidos os
revestimentos, por aspersdo de agua trés vezes ao dia, pelo menos até 48
horas apds a aplicagao — principalmente aqueles expostos diretamente a
radiacao solar.

Antes da aplicacdo de qualquer outra camada de revestimento,
deve-se aguardar por um periodo igual ou maior a sete dias, pela completa
cura do embocgo.

" Pasta de cal obtida a partir da exting&o de cal virgem com agua.
15
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7.2.3 REBOCO

E importante que o reboco seja preparado com antecedéncia dando
tempo para a massa descansar — procedimento chamado de “curtir” a massa
que tem a finalidade de garantir que a cal se hidrate por completo.

A superficie a ser revestida com reboco deve estar adequadamente
aspera, absorvente, limpa e completamente “curada”. Deve proceder-se com
aspersao de agua sobre a superficie a ser rebocada de modo a deixa-la
completamente umedecida.

O reboco ¢é aplicado sobre a base, com desempenadeira de madeira e
devera ter uma espessura minima de 2mm. Em paredes a aplicagao deve
ser efetuada de baixo para cima com o trato final feito com aspersédo de
agua com brocha e a desempenadeira em movimentos circulares. O
acabamento final é efetuado utilizando uma desempenadeira com espuma.

O reboco pode ser constituido de argamassa de cal e areia tanto para
superficies internas como externas e tetos, salvo casos especificos como
superficies externas em contato com o solo em que a argamassa aplicada
deve ser de cimento e areia com a adigao de aditivo, assim como também
as superficies internas de paredes de banheiros, cozinhas, lixeiras etc.
que receberédo acabamento final em pintura.

e A areia empregada é a areia fina ou “areia lavadinha” que deve
apresentar teor de umidade de 2% a 5%.

Pode-se utilizar argamassa pré-fabricada para reboco, que precisa ser
fornecida perfeitamente homogeneizada e conter as indicagbes de peso
liquido, traco, natureza do produto e a marca do fabricante. Todas as
informacdes bem visiveis.

7.3 PAREDES EM GESSO ACARTONADO DO TIPO DRYWALL

Paredes internas retas, ndo estruturais e ndo expostas a intempéries
constituidas por placas de gesso, pré-fabricadas a partir da gipsita natural
revestida por cartdo, parafusadas em uma estrutura metalica leve. A
estrutura, em perfilados de aco zincado, € constituida por guias e montantes,
sobre os quais séo fixadas as placas de gesso, em uma ou mais camadas,
gerando uma superficie apta a receber o acabamento final.

As chapas de gesso para drywall sao constituidas de um miolo de
gesso revestido nos dois lados por cartdo duplex proprio para drywall. Assim
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sendo, a superficie dos elementos construtivos — paredes e forros - que
receberao a pintura n&o é constituida de gesso, e sim, de cartdo duplex.

Todos os componentes fornecidos com o sistema drywall deverao
seguir rigorosamente as normas que regem a fabricagdo destes
componentes, seja a NBR 14715 para chapas de gesso para drywall, seja a
NBR 12775 para placas lisas de gesso para forro, seja a NBR 15217 para
perfis de ago para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall.
Assim como a observancia da norma NBR 15758 para sistemas construtivos
em chapas de gesso para drywall no momento da execugao do sistema
proposto em projeto.

7.3.1 RECOMENDAGOES, SEGUNDO A NORMA NBR 15758

Ao se fixarem as guias - superiores e inferiores - com parafusos e
buchas, estas deveréo ser feitas SEMPRE sobre FITA DE ISOLAMENTO ou
BANDA ACUSTICA, sem que haja frestas entre as interfaces.

Para montagem de paredes drywall em areas umidas, os montantes
deverdo ser encaixados nas guias sempre com espagamento MAXIMO DE
40cm.

Os montantes devem ter seu comprimento, entre 5mm e 10mm,
menor do que a altura do pé-direito e caso haja necessidade de emenda de
montante, esta deve ser feita através de encaixe telescépico de no minimo
30cm de traspasse - com pelo menos dois parafusos de cada lado - ou com
o auxilio de pedaco de guia de montante. Todavia, nestes casos o traspasse
deve ser de pelo menos 30 cm de cada lado da emenda com um minimo de
quatro parafusos de cada lado.

Para o caso dos montantes de partida ou arranque (no encontro com
as paredes), junto destes também se deve usar FITA DE ISOLAMENTO ou
BANDA ACUSTICA de tal modo que ela permaneca em contato entre o perfil
e a superficie de fixagdo, sem que haja frestas entre as interfaces.

No encontro entre paredes de gesso para drywall, (em “T”, por
exemplo) deve-se prever sempre um montante, independente da modulagao
a fim de fixar a parede perpendicularmente.

Para o caso de necessidade de uso de montantes duplos, estes
devem ser aparafusados entre si a cada 40cm. Recomenda-se também o
uso de montantes duplos nas laterais das aberturas em paredes e junto das
portas.
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As chapas de gesso para drywall devem possuir altura 10mm menor
do que o pé-direito — a folga deve ser posicionada na parte inferior — e
devem ser posicionadas verticalmente (somente para algumas montagens
especificas as chapas podem ser posicionadas horizontalmente). As chapas
devem ser aparafusadas aos montantes com espagamento entre os
parafusos de 25cm a 30cm e no minimo a 10mm da borda da chapa.

As juntas verticais entre as chapas devem ser feitas sobre os
montantes enquanto as juntas horizontais devem ser desencontradas.

Recomenda-se que as juntas das chapas sejam desencontradas do
alinhamento dos vaos das aberturas em paredes — assim como em
aberturas de portas e janelas.

A passagem de tubulagbes de gas deve ser realizada no exterior das
paredes de gesso para drywall. NUNCA EMBUTIR TUBULACAO DE GAS
EM PAREDE DE GESSO PARA DRYWALL.

Para as areas molhadas, podem ser adotados tratamentos com
ou sem rodapé metalico devendo ser sempre previsto em projeto uma
protecao nos rodapés das paredes das chapas de gesso para drywall.

Além disto, deve ser aplicado um sistema de impermeabilizagao
flexivel (pode ser do tipo membrana elastomérica), subindo a uma altura de
pelo menos 20cm (recomendamos ao menos 50cm) acima do piso,
obedecendo ao projeto de impermeabilizacdo que atenda a ABNT NBR 9575

Prever a vedagdo da folga da chapa de gesso com o piso
utilizando-se para isso mastique ou similar.

A garantia do desempenho, da qualidade e estabilidade do sistema,
assim como o cumprimento das normas citadas € de total responsabilidade
dos fornecedores e executores.

7.3.2 PRE-REQUISITOS PARA A MONTAGEM DAS PAREDES

Antes do inicio da montagem dos sistemas de paredes de gesso para
drywall devem ser atendidos os seguintes requisitos prévios:
a) locacao, em cada ambiente, dos eixos das paredes;

b) compatibilidade do projeto entre a estrutura, vedagdes e as varias
instalacoes;
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c) protecdo contra umidade excessiva e impedimento da entrada de
chuva pelas aberturas (por exemplo, janelas, portas externas,
coberturas, shafts, andar superior etc.);

d) execugdo dos revestimentos (por exemplo, argamassas, pasta de
gesso etc.), conforme projeto, das vedagdes verticais externas
(fachadas) e internas (pogo de elevador, escadas etc.), que nao forem
em drywall;

e) nivelamento, e, de preferéncia, acabamento da laje do piso;
f)  resisténcia e homogeneidade do piso e da laje;

g) posicionamento, de acordo com o projeto, das saidas das varias
instalacoes;

h) compatibilidade entre os dispositivos de fixagao e os suportes.

7.3.3 TRATAMENTO DE JUNTAS

Nesse sistema de paredes em gesso para drywall, as juntas entre as
chapas recebem um tratamento com fita e massa apropriada para
tratamento das juntas tornando a superficie plana, lisa e monolitica. Quando
ocorrer o cruzamento de juntas, NAO SE DEVE SOBREPOR AS FITAS,
devendo-se interromper um dos lados.

NUNCA empregar gesso comum ou massa corrida para os
tratamentos das juntas.

No caso de distdncias maiores de 3mm entre as chapas ou entre as
chapas e os elementos como lajes, paredes etc., deve-se calafetar os vaos
com massa de colagem (seguir as instru¢des do fabricante).

Quanto ao trato das cabecgas dos parafusos, assegurar que estes
estejam corretamente instalados bem como sem saliéncias em relagao a
chapa de gesso e nem corte do cartdo. Entédo, aplicar a massa de rejunte
com espatula sobre a cabeca dos parafusos em duas camadas cruzadas.
(seguir as instrugdes do fabricante).

Aplicar uma segunda demao apds a secagem completa.

Além do uso de FITA DE ISOLAMENTO ou banda acustica para o
apoio das guias junto ao chdo ou dos montantes junto as paredes, é também
imprescindivel para a montagem das paredes em gesso para drywall 0 uso
de massa para colagem, FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, massa para
tratamento das juntas entre painéis e entre painel e alvenaria e etc. além do
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uso de fita de papel com reforgco metalico para o caso de refor¢go de angulos
salientes e cantoneiras - estes materiais sao fornecidos junto do servigo de
montagem.

O uso destes componentes é previsto pela norma ABNT NBR 15758 e
faz parte do conjunto de boas técnicas e boas praticas para montagem de
sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall.

7.3.4 REFORGOS

Prever reforcos sempre que a parede receber qualquer equipamento
como caixas de elétrica de sobrepor, prateleiras, suportes de armarios,
suportes de bancadas de pias, tanques e lavatorios, suporte para valvula ou
caixa de descarga e onde mais for o caso. Verificar as plantas.

Para o caso do montante que recebera a fixacdo dos batentes de
porta, estes deverao ser do tipo montante 70 REFORCADO #0,95mm ainda
com reforco em madeira tratada.

Todo reforco, quando em madeira, devera ser de madeira seca e
tratada em autoclave.

A colocacéao de reforgos e outros subsistemas no interior das paredes
deve obedecer ao projeto e as instalagbes dos subsistemas devem ser
ensaiadas de acordo com a ABNT NBR 8160, NBR 7198, NBR 5626 e NBR
5410.

Para a fixagdo e apoio de bancadas de pia ou lavatério (até um
maximo de 60cm de profundidade e 500N de carga), devera ser usado
suporte do tipo mao-francesa — um para cada montante - com fixagao por
parafusos com buchas basculantes com o uso de reforco de madeira seca
e tratada em autoclave ou suporte metalico.

Para todos os casos, ver detalhes contidos no projeto arquitetdnico.

Referéncia técnica: Sistemas PLACO/PLACOSTIL, DRYWALL
GYPSUM, KNAULF ou LAFARGE GYPSUM ou equivalente em desempenho
técnico e qualidade.

7.3.5 TIPOLOGIA DAS PAREDES EM GESSO PARA DRYWALL

Para o caso das areas dos sanitarios - sujeitas a umidade por tempo
limitado e de forma intermitente - usar a placa de gesso para drywall tipo
‘RU” (ou Resistente a Umidade), com reforco em tela estruturada em
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poliéster e camada de impermeabilizagdo a base de argamassa polimérica
bicomponente ou elastomérica entre a base da parede e o piso — ver detalhe
fornecido em desenho arquitetdnico — antes de se efetuar o revestimento
final da parede em ceramica, sempre com argamassa flexivel e rejunte
flexivel.

Para este projeto, todas as paredes divisorias serdo em chapas de
gesso acartonado do drywall do tipo “RU” de espessura 15mm - conforme a
NBR 14715, fixados sobre estrutura metélica de ago galvanizado/zincado de
70mm — conforme NBR 15217.

Parede 100mm (15+70+15) tipo "RU" + LM

LM = La mineral, no caso, La-de-rocha 32Kg/m?3, espessura da manta
50mm.

74 TETOS

A maior parte das areas do edificio tera como teto a laje que devera
receber o revestimento apropriado em chapisco, reboco, massa corrida e
pintura conforme o projeto arquitetdbnico e conforme instrugdes deste
memorial para argamassas, acabamentos e pinturas.

Onde houver indicagdo de forro, este sera em gesso acartonado
estruturado por perfis metalicos galvanizados e com acabamento de juntas
em massa e fita de papel perfurado. A disposicdo das placas deve ser
sempre transversalmente a estrutura. Também o forro em gesso devera
receber o tratamento e revestimento apropriados conforme o projeto
arquitetbnico e conforme instrucbes deste memorial para tratamento de
estruturas em gesso acartonado e pinturas.

Prototipo comercial: Sistema Gypsum — Forro (Lafarge-Gypsum)
espessura da chapa 12,5 mm ou equivalente em desempenho técnico e de
qualidade.

O projeto elétrico luminotécnico devera ser observado para o caso da
instalacao do forro.

Onde houver encontro entre forro e paredes ou pilares ou vigas ou
shafts, este se dara por meio de perfil tabica metalica (FOR-1) — referéncia
técnica Sistema Placo céd. CR3 ou equivalente em desempenho técnico e
qualidade.
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O Encontro entre forro e caixilhos deve dar-se por meio de Cortineiros
em gesso acartonado conforme mostrado em cortes e detalhes construtivos
(FOR-2) do Projeto Arquitetonico.

7.5 PISOS

Os pisos serao executados sobre base previamente nivelada
conforme as indicagbes em planta e regularizada, compactada e
impermeabilizada — onde formo caso, de forma a garantir superficies
continuas, planas, sem falhas. Sobre a base, antes do contrapiso e o piso
propriamente dito, devera ser executado lastro de concreto magro.

Os pisos somente serao executados apds os servigos de revestimento
de paredes, caixilhos, tetos e testadas as canalizagdes das redes de agua,
esgoto, eletricidade e etc.

Os pisos empregados serao lavaveis, resistentes as solicitagdes das
carga pertinentes, impermeaveis e resistentes a agre¢cdes quimicas. Para as
areas externas o acabamento do piso sera apropriado para areas externas,
anti-derrapante.

A superficie a receber revestimentos deve estar livre de poeira,
substancias gordurosas, eflorescéncias ou outros materiais soltos. Todas as
tubulagbes de agua, esgoto e gas deverdo ser ensaiadas conforme as
normas que regem estes sistemas antes da aplicagdo dos revestimentos.

Para o assentamento dos pisos sobre laje ou contrapiso deve-se
proceder com a execucado de uma camada de preparagao da base que pode
ser uma camada de argamassa de regularizagao.

Para o caso de piso junto ao nivel do solo, deve-se preparar a base
do terreno nivelando e apiloando a fim de uniformizar o solo e entdo
proceder com a execugdo da camada de preparagdo que pode ser um
contrapiso sobre lastro de concreto magro.

Quando se tem um aterro e este for maior que 1,00m, devemos
executa-lo com cuidados especiais em camadas de 20cm apiloadas.
Quando nao se puder confiar no aterro recente, convém armar o contrapiso
e nesses casos o concreto deve ser estrutural.

A espessura minima do contrapiso devera ser de 5cm; podendo
atingir até 8cm (no caso do contrapiso estrutural, este devera seguir um
planejamento prévio e calculado, podendo atingir outras espessuras).
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O piso vinilico - areas internas - deve ser aplicado sobre uma base de
argamassa de regularizagdo, (tragco 1:3 de cimento e areia) e proceder com
a execucdo da camada com espessura de ao menos 2,5cm aplicando na
argamassa as caidas previstas em projeto para ralos, saidas etc — se for o
caso - e respeitando um periodo de cura de ao menos 7 dias para o
assentamento final do piso.

A camada de regularizacdo deve estar seca, livre de qualquer
umidade, limpa, firme, e sem depressdes. Deverdo ser atendidas as
recomendagdes dos fabricantes quanto a cuidados especiais para aplicagao
e manutencgao.

Caso haja umidade, sera preciso um tratamento impermeabilzante
para que o piso nao sofra danos na fixagdo, no acabamento ou na estrutura
das pecas. Pode-se colocar lona plastica sob o contrapiso ou aplicar aditivos
no concreto. Pode ainda ser necessaria uma pintura impermeabilizante
flexivel entre o contrapiso e a camada de regularizacéo.

7.6  GRAMADO E JARDIM

Toda area gramada que sofrer danos devidos a intervencéo da obra
devera ser recuperada em sua totalidade. Todo solo devera ser preparado
de forma que n&o haja resquicios de obra como pedras, cacos de blocos ou
tijolos, resto de massa, concreto cimento, pregos, madeira, arames etc.
misturado ou sobreposto ao solo.

Também a area de jardim que nao sera cimentada devera ser tratada
da mesma forma para receber grama. Toda area devera receber uma
camada minima de 15 cm de terra fértil para jardim. Para isso, antes de
proceder com a conclusdo do aterro da area do jardim interno, deve-se
reservar 15cm de nivel para esta terra de jardim.

A grama que devera ser utilizada € a Grama Esmeralda (Zoysia
Japonica Steud)

7.6.1 INSTRUGOES

7.6.1.1 Plantio

Para um melhor resultado final, durante a etapa de plantio é
importante que haja circulagdo de ar em toda area, agua suficiente e niveis
aceitaveis de nutrientes no solo, ricos em matérias organica, tais como,
Nitrogénio (N) Fésforo (P) e Potassio (K).
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7.6.1.2 Solo:

O solo ideal é o areno-argiloso, convenientemente suprido de
nutrientes. Solos argilosos também podem ser utilizados, desde que o
regime de chuvas seja adequado. Os mesmos devem ser bem drenados;
suficientemente umidos e férteis. Os mal drenados favorecem o ataques de
microrganismos que podem causar doengas nas raizes da grama.

7.6.1.3 Limpeza Do Terreno:

Para que ndo haja bloqueio de oxigénio, entre a grama e o solo n&o
deve haver nenhum tipo de obstrucéo. E de suma importancia que o terreno
esteja limpo. Remova todo e qualquer elemento, sejam objetos, entulhos ou
até mesmo pragas e plantas que eventualmente podem ter se instalados por
ali.

7.6.1.4 Execucao:

Finalizando a etapa de descarregamento iniciar a execugao,
lembrando que a grama resiste até 15 dias antes do plantio. Inicie
manuseando cuidadosamente os tapetes e deixando os lado a lado, se
necessario fagco o uso de uma linha de pesca ou similar e amarre em uma
das extremidades da area principalmente se esta for extensa. A linha ira
auxiliar no alinhamento.

Para cada 100 metros quadrados de grama plantados, recomenda-se
que ja se inicie a irrigacdo, de preferéncia duas vezes ao dia, durante a
amanha antes das 09:00 horas e no final da tarde apés as 17:00.

7.6.1.5 Cobertura:

Uma cobertura fina de 1 cm de terra convencional (aquela vermelha
facilmente de ser encontrada), além de garantir uma reserva extra em sua
nutricdo ira ajudar no processo de fermentagao das raizes, potencializando e
agilizando o processo de péga.

7.6.1.6 Poda

A grama esmeralda devera ser podada sempre que superar 5 cm de
altura. Entre os meses de maio a outubro as podas serdo em numeros
reduzidos, podendo até cessar em alguns meses. De novembro a abril seréo
constantes, podendo até chegar de 3 a 4 podas mensais.
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7.6.1.7 Irrigagao

A irrigagao deve ser feita sempre que a umidade do solo ficar abaixo
do indice esperado, também pode ocorrer uma mudang¢a na coloragao das
folnas da grama esmeralda deixando seu aspecto um tanto quanto seco.
Esta avaliagao pode ser feita pela pratica, determinando se ha necessidade
de molhar ou nao.

7.6.1.8 Cobertura com terra e adubagao organica

Utilizar a mistura de 40 % de terra, 30 % de areia e 30 % de matéria
organica (esterco de galinha ou torta de mamona, etc...). Esta cobertura
deve ser feita nos meses de julho ou agosto, com espessura de 5a 10 mm.
Aplique a camada sobre os tapetes de grama esmeralda.

7.6.1.9 Adubo para grama esmeralda

Anualmente deve ser feita uma analise do solo para determinar a
necessidade de adubacdo. No entanto, a adubacdo nitrogenada é
geralmente aconselhada nos meses de abril, maio, outubro e novembro. O
produto deve ser aplicado pela manha até as 9:00 horas, ou apds as 16:00
horas, com irrigagao posterior.

7.6.1.10Controle de pragas e ervas daninha

O controle é geralmente manual, com a extragao das ervas daninhas.
Herbicidas podem ser utilizados com eficiéncia, mas sempre com supervisao
de um técnico.

7.6.1.11Tempo de repouso

Deve-se evitar o pisoteio constante sobre a grama esmeralda,
mantendo-se sempre um descanso semanal suficiente para executar os
servigos de manutencédo. Quando por qualquer razdo o gramado apresentar
injurias mais sérias ou grandes falhas deve-se dar um descanso ainda maior
e em alguns casos até refazer o plantio.

7.7 ACABAMENTOS
7.7.1 PISO INTERNO (AREAS MOLHADAS, HALLS E SACADA)

Ceramica prensada esmaltada produzida por monoqueima, absorgao
de agua média de 3 a 8% (individual: maximo 8,5%); resisténcia a abrasao
superficial: PEI 4 ou PEI 5; coeficiente de atrito em areas molhadas: 0,30 a
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0,50; carga de ruptura: minimo 1000N (para espessura maior ou igual a
7,5mm) minimo 600N (para espessura menor que 7,5mm); expansao por
umidade: maximo 0,6 mm/m ou 0,06%; resistente ao gretamento.

Piso ceramico porcelanato na cor concreto cinza 60cm x 60cm,
espessura de 6mm a 10mm, para area externa, reticulado, com uso de
rejunte cinza e com rodapé de altura entre 8cm e 10cm x 60cm da mesma
linha do piso (o uso de rodapé sera exclusivo ao sanitario)

Referéncia técnica: PORTOBELLO Linha BRASILIA CONCRETO
CINZA 60X60 EXT RET, céd: 24880E ou equivalente técnico em
desempenho e qualidade;

Observar as indicagbes para arranque da paginagdo dos pisos de
cada ambiente junto ao projeto arquiteténico. Este piso devera ser aplicado
nos sanitarios, halls interno e externo e na sacada.

Apos o assentamento dos revestimentos de piso, 0 mesmo devera ser
limpo com pano umido ou esponja, removendo todo e qualquer vestigio de
argamassa ou nata de cimento. Sua aplicagdo devera ser feita
rigorosamente em conformidade com as recomendacgdes do fabricante.

7.7.2 PISO INTERNO (AREAS DE TRABALHO)

Piso em manta semiflexivel, de superficie homogénea, compostas de
resina de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos pertencendo a
categoria dos ladrilhos semiflexiveis de fibravinil. Piso com 75% de matéria
prima a base de materiais reciclados, apresentando-se em rolo de 2m x 20m
e espessura da manta e=2mm. Tratamento superficial a base de poliuretano
micro estruturado, aplicado a laser.

Garantir a aplicagdo dos devidos acessorios referentes a linha do
piso, como rodapé plano de no minimo 5cm, faixas de arremate etc.

O piso deve ser aplicado sobre uma base de argamassa de
regularizagao (trago 1:3, cimento e areia) e=2,5cm. Quando a camada entre
a sub-base e o piso acabado for superior a 2,5cm, deve-se compensar o
restante com uma camada adicional de concreto. Deve-se considerar uma
declividade que varia de 0,5% em direcao as saidas.

A camada de regularizacdo deve estar seca, livre de qualquer
umidade, limpa, firme, e sem depressdes ou desniveis maiores que 1mm,
gue nao possam ser corrigidos com a massa de preparagao. Deveréao ser
atendidas as recomendacgdes dos fabricantes quanto ao cuidados especiais
para aplicagdo e manutencao.
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Reréncia técnica: ACE REVESTIMENTOS, Linha SYMBIOZ, cor:
6041 CLAY ou equivalente técnico em desempenho e qualidade;

7.7.3 PISO EXTERNO:

Todo o piso externo cimentado serd em concreto 20mpa (slump
10+2cm) sarrafeado, desempenado e executado de forma alternada com
acabamento a desempenadeira e posteriormente “vassourado” na
transversal - de forma a conferir a superficie a propiredade anti-derrapante —
lastro de concreto magro e bica corrida apiloada separados por uma camada
de lona preta uma camada, sobre solo compactado e nivelado conforme as
inclinagbes especificadas em projeto.

Onde for necessario aplicar inclinagdo no calgcamento externo,
transversalmente ao sentido do fluxo, esta inclinagdo devera ser de maximo
3%. Para o caso das rampas, devera ser observada informacdo sobre
armadura do piso das rampas em detalhe tipico para rampas do projeto
estrutural, além de serem observadas as inclinagdes e cotas dos patamares
indicadas nos projetos, obedecendo o maximo de 8,33% para estas
inclinacdes.

7.7.4 SOLEIRAS

Observar descricdo e orientagdes neste memorial junto ao item
“‘PECAS EM PEDRA NATURAL”

7.7.5 FACES INTERNAS DE PAREDES

Todas as faces de paredes internas — alvenaria ou drywall —
receberao a pintura latex acrilica acetinada demaos na cor branca (ver como
proceder com o preparo das superficies neste memorial).

Primeiramente, as faces internas das alvenarias serdo revestidas em
reboco feltrado sobre chapisco grosso, massa corrida PVA, selador e, por
ultimo, a pintura até a laje.

Para o caso das paredes em drywall, a pintura devera ser aplicada
diretamente sobre a superficie previamente preparada conforme pode ser
observado neste memorial (ver como proceder com o preparo das
superficies para pintura sobre drywall neste memorial).
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7.7.6 FACES INTERNAS DE PAREDES EM AREAS MOLHADAS:

As faces de paredes das areas molhadas dos sanitarios — alvenaria
ou drywall - receberao revestimento em 17 fiadas de pegas ceramicas na cor
branca, nas dimensdes de 9,5cm x 9,5cm a partir da altura do rodapé que
sera em ceramica no mesmo padrao do piso e que devera ter entre 8 e
10cm de altura x 60cm. As pecas de revestimento deverdo apresentar
coloragédo uniforme, arestas bem definidas, esmalte resistente a pontas de
aco, absorgcao de agua: 23% no maximo, resistente ao gretamento e ao
ataque quimico.

Havera um arremate entre o azulejo e o reboco da parede, logo acima
da barra impermeavel do revestimento e sera feito em perfil "U" de aluminio
natural nas dimensbées de 11,02mm x 11,02mm x 1,1mm. Os cantos
externos serao arrematados com cantoneira plastica.

O acabamento acima da barra impermeavel de azulejos sera de
mesmo padrédo das demais paredes internas, ou seja, pintura até a laje.

O Revestimento ceramico devera ser assentado sobre argamassa do
tipo flexivel assim como devera receber rejunte também flexivel e na cor
branca.

Referéncia técnica: PORTOBELLO linha ARQUITETO DESIGN, cdd:
14041 ou equivalente técnico em desempenho e qualidade.

A aplicagao devera ser feita rigorosamente em conformidade com as
recomendagdes do fabricante. (Observar como preparar as superficies em
drywall para receber revestimento ceramico neste memorial)

Apds o0 assentamento do Revestimento, o mesmo devera ser limpo
com pano umido ou esponja removendo todo e qualquer vestigio de
argamassa, rejunte ou nata de cimento.

7.7.6.1 Aplicagcdo De Revestimento Cerdamico Sobre Superficie Em
Gesso Para Drywall

As recomendacdes para a aplicacdo de elementos ceramicos sobre
superficies em gesso para drywall sao as seguintes:

e A superficie deve estar completamente limpa, livre de
poeira, assim sendo, para este caso nao é necessario
lixar;
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e Assegurar que todas as extremidades das paredes
sejam estruturadas por meio de montantes espagados a
cada 400mm;

e Assentar o revestimento cerdmico com argamassa
colante flexivel ou com pasta de resina;

e Rejuntar com a aplicagao de rejunte flexivel e

e Aplicar mastiqué, a base de silicone com fungicida, nos
cantos internos das paredes e nos encontros do
revestimento da parede com o piso.

7.7.7 FACES EXTERNAS DE PAREDES

As faces externas das paredes receberdo revestimento a base de
microagregados, resina acrilica e aditivos, para acabamento com efeito
ranhurado ou riscado, espessura maxima de 2 mm, sobre reboco para area
externa e chapisco — a superficie da parede deve estar totalmente seca a no
minimo 28 dias

Referéncia técnica: SUVINIL TEXTURATTO RENAISSANCE cor
branca ou equivalente técnico em desempenho e qualidade.

7.7.8 FACES EXTERNAS DE PAREDE EM CONTATO COM O SOLO

Para as faces de paredes sujeitas ao contato com aterros, drenagens
etc., deve-se observar alguns cuidados em relagdo ao tipo de argamassa
aplicada - emboco e/ou reboco —pois esta deve ter sua constituicao
diferenciada, como pode ser visto nos itens emboco e reboco.

Sobre esta argamassa de base, devera ser aplicado tratamento com
impermeabilizacdo rigida (cimento cristalizado) - VER ITEM
IMPERMEABILIZACAO.

7.7.9 CONCRETO APARENTE

O concreto aparente de vigas e pilares moldado em férmas
plastificadas de excelente qualidade. Suas faces devem ser preparadas
conforme descrito no item deste memorial “Preparagao das Superficies para
Pintura” e entdo devera receber o tipo de tratamento adequado para este
tipo de superficie, de acordo com o item deste memorial “Tratamento de
Superficies em Concreto Aparente”.
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7.7.10 SUPERFICIES METALICAS

Antes da aplicagéo da pintura definitiva, todas as superficies deverao
ser tratadas e receber o tipo de primer apropriado de acordo com as
observagdes encontradas no item “Preparacdo das Superficies para
Pintura”.

A estrutura de cobertura, seus suportes e demais elementos deverao
receber pintura definitiva em Esmalte Sintético Semibrilho na cor branca;

Calhas, rufos e condutores (metalico ou mesmo em PVC) deverao
receber pintura definitiva em Esmalte Sintético Semibrilho na cor branca;

Guarda-corpo e corrimdo deverao receber pintura definitiva em
Esmalte Sintético Semibrilho na cor branca;

Os batentes em perfil metalico das portas dos sanitarios deverao
receber pintura definitiva em Esmalte Sintético Semibrilho na cor cinza
médio;

Para o tipo de tinta Esmalte Sintético Semibrilho empregado, deve-se
empregar um produto de notdria qualidade em desempenho e cobertura

para que se garanta um bom resultado final com um minimo de deméaos
necessarias para um completo cobrimento durabilidade.

7.711 TETO

Todas as lajes, assim como todas as faces de forro em gesso
acartonado estruturado e suas tabicas receberdo a mesma pintura latex
acrilica acetinada na cor branca (ver como preparar a superficie para pintura
no item “pintura”).

Primeiramente, as faces das lajes serdo revestidas em reboco feltrado
sobre chapisco, depois massa corrida PVA, selador e, por ultimo a pintura.
Deve-se observar alguns cuidados em relagdo ao tipo de argamassa
aplicada - embogo e/ou reboco sobre faces de lajes — pois esta deve ter sua
constituicdo diferenciada, como pode ser visto acima, nos itens emboco e
reboco.

Para o caso do forro em gesso acartonado estruturado, a pintura
devera ser aplicada diretamente sobre a superficie previamente preparada
conforme pode ser observado neste memorial, item “pinturas”.

30

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo A427A920 9AEE4005 A5974CCD 2038CA07


mailto:cproj@fec.unicamp.br

Fls. n°.

Coordenadoria de Projetos — FEC — Unicamp

Av. Albert Einstein, 951, Proc. 01-P-9750-07
Cidade Universitaria Zeferino Vaz, n-.
Campinas, SP CEP 13083-852 Rubric
Tel +55 (19) 3521 2312 a
@ .

7.7.12 TABELA DE ACABAMENTOS

Tabela 2: Acabamentos Externos
LEGENDA DE ACABAMENTOS EXTERNOS
PAREDE

Simbolo | Cédig | Descrigdo
o

A 3 Concreto aparente lixado e tratado com produto hidrofugante
transparente apropriado, conforme especificada a técnica e o tipo de
produto neste memorial;

5 Revestimento a base de microagregados, resina acrilica e aditivos para
acabamento com efeito ranhurado ou riscado. Espessura maxima de 2
mm. Referéncia técnica: SUVINIL TEXTURATTO RENAISSANCE cor
branca ou equivalente técnico em desempenho e qualidade - sobre
parede externa em reboco liso;

6 Tratamento com impermeabilizagdo rigida (cimento cristalizado) sobre
faces de paredes sujeitas ao contato com aterros, drenagens etc.

PISO

1 Piso ceramico porcelanato concreto cinza 60cm x 60cm, para area

externa, reticulado, com uso de rejunte cinza e com rodapé entre 8cm e
10cm x 60cm de mesma linha do piso (o uso de rodapé sera exclusivo ao
sanitario) - Referéncia técnica: PORTOBELLO Linha BRASILIA
CONCRETO CINZA 60X60 EXT RET, cod: 24880E ou equivalente
técnico em desempenho e qualidade;

3 Piso gramado (grama esmeralda - zoysia japonica) composto de
suporte-estrutura drenante alveolar de 38 x 49 x 4,5¢cm, preenchida com
uma mistura de 60% de areia e 40% de composto organico, sub-base de
areia média e brita n.° 2 - referéncia técnica: PLASTFLOOR 100t ou
equivalente técnico em desempenho e qualidade;

4 Concreto sarrafeado, depois "vassourado", com junta xadrez 1,00m x
1,00m sobre bica corrida;
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Tabela 3: Acabamentos Internos
LEGENDA DE ACABAMENTOS INTERNOS
PAREDE

Simbolo | Cédigo | Descricao

AN

1 Pintura acrilica acetinada sobre massa fina e massa corrida;

2 Pintura acrilica acetinada sobre painel de gesso acartonado previamente
preparado;

3 Concreto aparente lixado e tratado com produto hidrofugante
transparente apropriado, conforme especificada a técnica e o tipo de
produto neste memorial;

4 Revestimento cerdmico 9,5cm x 9,5cm cor branca - referéncia técnica:
PORTOBELLO linha ARQUITETO DESIGN, cod: 14041 ou equivalente
técnico em desempenho e qualidade - até a altura de 17 fiadas a partir
do rodapé. Acima disso, o acabamento sera em pintura acrilica acetinada
na cor branca sobre massa fina e massa corrida;

PISO

1 Piso ceramico porcelanato concreto cinza 60cm x 60cm, para area
L— externa, reticulado, com uso de rejunte cinza e com rodapé entre 08cm e
10cm x 60cm de mesma linha do piso (o uso de rodapé sera exclusivo ao
sanitario) - Referéncia técnica: PORTOBELLO Linha BRASILIA
CONCRETO CINZA 60X60 EXT RET, céd: 24880E ou equivalente técnico
em desempenho e qualidade;

2 Piso vinilico com 75% de matéria prima a base de materiais reciclados, em
manta de 2m x 20m, espessura e=2mm - Referéncia técnica: ACE
REVESTIMENTOS, Linha SYMBIOZ, cor: 6041 CLAY ou equivalente
técnico em desempenho e qualidade;

TETO

1 Laje com acabamento em pintura latex PVA na cor branca sobre reboco
N liso e massa corrida - a superficie deve estar totalmente seca a no minimo
28 dias;

2 Forro em gesso acartonado estruturado por perfis metalicos, pintura a
base de latex PVA na cor branca.

7.8 PINTURA

7.8.1 PREPARAGCAO DAS TINTAS E COMPLEMENTOS

As tintas e seus complementos devem ser submetidos aos seguintes
passos fundamentais para facilitar sua aplicagdo e garantir que o resultado
final seja o esperado:
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Homogeneizagdo - Agitar todos os produtos antes de serem
utilizados. Esta homogeneizagdo precisa ser feita de forma a garantir que
todo o conteudo da embalagem esteja perfeitamente uniforme.

Diluicado - Observar as especificagbes dos produtos nas embalagens e
seguir as informacdes indicadas para diluigao.

7.8.2 PREPARAGAO DAS SUPERFICIES PARA PINTURA

Toda superficie, nova ou existente, devera ser devidamente tratada
para receber a pintura de cobertura nova definitiva. Toda superficie a
receber pintura devera estar livre de umidades, mofos, fungos, dleos e
graxas. Devera ser lixada, limpa, lavada, descascada, nivelada e
recuperada, de acordo com o estado em que se encontra.

Ao final de cada procedimento, é necessario eliminar o pé de toda a
superficie e aguardar a secagem completa.

Deverao ser empregadas as melhores técnicas observando aquelas
indicadas pelo fabricante, para cada tipo de superficie e cada tipo de pintura,
conforme a etapa do servigo. Cada superficie devera receber seu respectivo
fundo / selador anterior a pintura definitiva de acordo com as informagdes do
fornecedor.

O material para pintura devera ser de qualidade comprovada, alto
desempenho técnico, durabilidade e de rapida cobertura.

7.8.2.1 Paredes E Tetos

Para superficies novas, deve-se aguardar a cura total por um minimo
de 30 dias antes do inicio dos trabalhos com fundo e pintura. Se for
necessaria a lavagem para remogao de oleos, graxas, mofos, contaminantes
etc. aguardar a secagem total para somente depois aplicar o selador/fundo
apropriado.

7.8.2.2 Superficies Drywall

Inicialmente, deve ser feita uma avaliacdo da superficie, verificando a
presenca de falhas no tratamento das juntas e saliéncias ou rebaixamento
nos pontos das cabecgas dos parafusos, seguindo as recomendacdes das
normas ABNT NBR 15758-1:2009.

Caso seja observada alguma dessas falhas, deve-se corrigi-las antes
de qualquer interveng¢do, como pintura.
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A correta preparacgao da superficie € de fundamental importancia para
obter-se uma pintura duravel e de qualidade.

A superficie dos sistemas de drywall é nivelada e lisa, porém
apresenta diferenciacdo de cor, textura e absorgao entre as superficies do
cartdo e da massa nas regides das juntas entre as chapas e das cabecas
dos parafusos.

Imperfeicbes rasas podem ser corrigidas com a massa apropriada.

Apds a secagem, as areas tratadas nas juntas entre as chapas e nas
cabecas dos parafusos, devem ser lixadas para eliminagdo de eventuais
rebarbas de massa e pequenas irregularidades, zerando-as em relagdo a
superficie do cartéo.

Recomenda-se utilizar lixa grana 150 ou 180 aplicada com uma base
(um taco de piso madeira, por exemplo), de forma a manter plana a
superficie tratada.

A superficie geral do cartdo NAO deve ser lixada. No caso de pinturas
lisas ou para acabamentos mais sofisticados, antes do selador e da tinta,
pode haver a necessidade de aplicagdo de massa corrida, em fungao do
acabamento previsto em projeto.

Apoés a secagem total de cada demao, de acordo com a
recomendacao do fabricante, toda a superficie deve ser lixada com lixa
grana 220/280, também aplicada com uma base (em madeira, por exemplo),
para manter a lixa plana.

Ao final de cada procedimento, é necessario eliminar o pé de toda a
superficie.

Podem ser aplicadas tintas e texturas para uso imobiliario, com
excecgao das tintas minerais.

7.8.2.3 Superficies Metalicas

A preparacdo das superficies de metais ferrosos podera ser feita
através de limpeza mecanica que consiste na remog¢ao das cascas de
laminagao rebarbas, residuos de solda e de outras impurezas através da
utilizacgdo de ferramentas manuais ou mecanicas de raspagem,
escovamento e lixamento ou por Jateamento — que consiste na projegéo de
um abrasivo, sobre a superficie metalica, propelido pela acdo de ar
comprimido, para a remogao das cascas de laminacdo e de outras
impurezas.
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Antes de preparar a superficie por qualquer método, devera ser
removida toda a sujeira, mofo 6leo ou graxa, utilizando-se panos limpos
embebidos em solventes apropriados.

Para a preparagao das superficies de metais nao-ferrosos, por
apresentarem geralmente sua superficie muito lisa, necessitam de cuidados
extremos na sua preparagao, antes de receberem a aplicagao do primer de
aderéncia.

Normalmente, uma rigorosa limpeza com solventes desengraxantes &
suficiente. Porém, cada caso devera ser estudado criteriosamente,
prevendo-se a necessidade do uso de outros métodos tais como lixamento
manual, ataque quimico ou até limpeza mecanica em galvanizados
envelhecidos e oxidados.

Apods a preparagao, toda a poeira da superficie devera ser eliminada
com aspirador de pd, ar comprimido ou escovamento e devera receber a
primeira demao de primer imediatamente. O tempo maximo decorrido entre
a limpeza e a aplicagdo da primeira demao nao devera ultrapassar 4 horas,
sendo conveniente abrevia-lo 0 maximo possivel.

7.8.3 TIPOS DE TINTAS
7.8.3.1 Paredes E Tetos

Antes de iniciar a pintura, devem ser observadas as instrugdes
contidas no item “Preparacao das Superficies para Pintura”, “Alvenarias e
Superficies drywall”, deste memorial, além de ler atentamente a todas as
informacdes fornecidas pelo fabricante, para cada tipo de superficie.

Todas as paredes novas deverdao receber cobertura de fundo
preparador de parede (para superficies externas e internas de alvenaria),
liquidos seladores comuns (apenas superficies internas) ou acrilicos
(também para superficies externas) antes da pintura definitiva e apos a cura
completa da parede, que se dara de 30 a 45 dias.

A aplicacdo do fundo preparador serve como barreira contra a
alcalinidade do reboco. A aplicagdo de fundo ou selador também deve ser
utilizada para uniformizar a absor¢ao em superficie de alvenarias novas e
proporcionar um melhor poder de enchimento e cobertura — com
consequente aumento do rendimento da tinta de acabamento. Apds a
aplicacdao do fundo ou selador, deve-se aguardar de 2 a 3 horas para
aplicacao da pintura de acabamento.
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A diluicdo devera ser feita conforme recomendagdao de cada
fabricante, para cada tipo de produto e superficie.

As tintas aplicadas neste projeto serao do tipo:

Para panos de lajes e forros a pintura sera em tinta latex PVA (acetato
de polivinila) na cor branca que tem base soltvel em agua. E apropriada
para a parte interna dos edificios, porém, ndo é adequado para areas
molhadas. A tinta seca rapidamente. As superficies pintadas em latex PVA
podem ser limpas apenas com um pano Uumido e nao devem ser lavadas,
por isso nao sao tao faceis de limpar quanto a tinta acrilica. Deve-se aplicar
de duas a trés demé&os com intervalo de 4 horas. Deve-se garantir uma
cobertura perfeita e homogénea.

Para as paredes internas — alvenarias ou drywall — a pintura sera em
tinta Acrilica que é soluvel em agua e seca rapidamente. Por sua alta
impermeabilidade seu uso é eficaz também para pinturas externas, assim
como para cozinhas e banheiros. As tintas acrilicas podem ser lavadas,
tornando a limpeza das superficies mais faceis. O acabamento tende a ser
mais brilhante que o do latex PVA. Deve-se aplicar de duas a trés demaos
com intervalo de 4 horas. Deve-se garantir uma cobertura perfeita e
homogénea.

Para as paredes externas, a pintura tera aplicacido de “textura” -
revestimento a base de microagregados, resina acrilica e aditivos para
acabamento com efeito ranhurado ou riscado — na cor branca.

Deve-se observar a simbologia junto aos desenhos de arquitetura
para identificacdo de quais superficies receberdo cada tipo de tinta. O
material para pintura devera ser de qualidade comprovada, alto desempenho
técnico, durabilidade comprovada e de rapida cobertura.

Para o caso de aplicagdo de tintas sobre paredes em gesso para
drywall, pode ser aplicado todo tipo de tinta e textura para uso imobiliario,
com excecao das tintas minerais.

Devera ser aplicado um minimo de 2 (duas) demaos sobre o fundo
selante previamente aplicado. Pode ser necessaria uma terceira deméao — ou
mais — a fim de garantir o cobrimento perfeito e homogéneo de todas as
superficies.

Apos a secagem total de cada demado, de acordo com a
recomendacao do fabricante, toda a superficie deve ser lixada com lixa

grana 220/280, aplicada com uma base (um taco largo em madeira, por
exemplo) para manter a lixa plana.
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Ao final de cada procedimento, é necessario eliminar o pé de toda a
superficie.

7.8.3.2 Superficies Metalicas

Antes de iniciar a pintura, devem ser observadas as instrucoes
contidas no item “Preparacdo das Superficies para Pintura”, “Superficies
Metalicas” deste memorial, além da norma ABNT NBR 13245 e de ler
atentamente a todas as informacdes fornecidas pelo fabricante, para cada
produto e tipo de superficie.

Proceder com a aplicagédo do fundo/primer adequado ao material base
(metal ferroso ou nao-ferroso) de uma a duas demaos — aguardando 12
horas entre demaos, lixando entre elas com lixa de grana 240.

A tinta utilizada devera ter perfeita aderéncia ao primer, que devera
apresentar sua superficie preparada, retocada, limpa, seca e livre de graxa.

A tinta de acabamento a ser utilizada sobre as superficies metalicas
desta obra sera o Esmalte Sintético Semibrilho. A cor devera ser observada
neste memorial e dependera do tipo da peca e o uso dado a ela. A tinta
Esmalte Sintético devera ser aplicada em um periodo entre 10 e 24 horas
apos a aplicagao do primer, salvo recomendacao do fabricante.

A pintura devera ser executada em duas ou trés deméos diluidas com
10% de aguarras - salvo recomendagado do fabricante - desde que seja
alcancada uma cobertura completa e perfeitamente homogénea. Em caso
contrario, proceder com mais demaos até o cobrimento desejado.

Cada deméao devera criar uma pelicula com espessura de 35 microns
quando seca — e as demaos seguintes deverdo ser aplicadas apos a
completa secagem da anterior, com intervalo de tempo minimo de 10 horas,
salvo recomendacéao do fabricante.

7.8.4 PINTURA ANTIFERRUGEM

Todos o0s elementos metalicos - estrutura de cobertura,
guarda-corpos, corrimaos, condutores, calhas, rufos etc. deverdo receber
tratamento de fundo anticorrosivo — podendo ser aplicado inclusive sobre
superficies galvanizadas ou aluminio.

O produto escolhido como fundo anticorrosivo devera ser do tipo
capaz de promover aderéncia sobre superficies metalicas como aco, chapas
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galvanizadas e zincadas, lisas e/ou onduladas — aplicagao de uma ou duas
demaos.

Toda superficie a ser pintada devera estar limpa, seca, lixada, isenta
de particulas soltas, fungos, mofos, algas e completamente livre de gordura,
ferrugem, restos de pintura velha, po, brilho, etc. (Norma ABNT NBR 13245).
Os pontos de solda devem apresentar superficie uniforme e deverao ser
lixados, escovados e livres de vazios (0cos).

Areas com ferrugens deverdo ser lixadas até a exposicdo do metal.
No caso de ferragens novas, remover o fundo proveniente do serralheiro.
Usar lixa para ferro, limpar usando pano umedecido com aguarras e aplicar
o fundo antiferrugem.

7.8.5 APLICAGAO DE VERNIZES SOBRE MADEIRA

Remover qualquer sujeira da superficie a ser envernizada: poeira,
Oleos, cera, mofo etc. Apds a limpeza, efetuar o lixamento com uma lixa
grana 220 no sentido dos veios da madeira aparelhando e abrindo
porosidade na superficie.

Para o tratamento da superficie de madeiras novas muito porosas ou
resinosas, esta devera receber Seladores a base de resina nitroceluldsica,
evitando assim a formacdo de bolhas, falta de aderéncia etc. e
uniformizando a absorgdo do verniz (seguir as recomendagdes de acordo
com o fabricante). A aplicagdo do fundo devera ser feita em uma ou duas
demaos com um prazo minimo de 2 horas entre demaos devendo proceder
com um lixamento com grana 320 ou 440 entre cada demao. Eliminar todo o
po remanescente com um pano embebido em aguarras.

Aplicar verniz incolor acetinado sobre todas as superficies das portas
dos sanitarios que previamente receberam o tratamento de superficie e o
respectivo fundo.

A primeira demao devera ser feita diluindo-se o verniz com aguarras
de acordo com a propor¢cao indicada pelo fabricante. Apdés a secagem
completa, a superficie devera ser lixada com lixa para madeira n° 120 a 150,
eliminando-se o pdé. Somente entdo sera aplicada a segunda demao.
Havendo necessidade de uma ou mais demaos, além da segunda, o
procedimento de lixamento entre deméaos devera se repetir. O intervalo de
secagem entre deméaos deve ser de no minimo 12 horas.

Deve-se ter o cuidado de preservar o corpo das fechaduras, trincos,
dobradicas etc. inclusive os acabamentos, contratesta, contrachapa e
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maganetas removendo os acabamentos e reinstalando-os apenas depois de
concluida a pintura, de forma a n&o sofrerem respingos.

Deve ser garantida a cobertura completa e homogénea da superficie.

7.8.6 TRATAMENTO DE SUPERFICIES EM CONCRETO APARENTE

Antes de iniciar a aplicagao do cobrimento, devem ser observadas as
instrugdes contidas no item “Preparacéo das Superficies para Pintura”, deste
memorial — que prega a completa limpeza da superficie e o total lixamento
mecanico - além de ler atentamente a todas as informacdes fornecidas pelo
fabricante, para cada tipo de superficie.

Antes de tudo, para garantir a qualidade da superficie do concreto de
acordo com o efeito estético desejado deve-se garantir a utilizacdo de
formas plastificadas apropriadas no processo de concretagem.

Pode haver a necessidade de regularizagcdo da superficie e
preenchimento dos poros com o estucamento com argamassa de cimento
branco, cimento comum mais aditivo acrilico, através de desempenamento
metalico e, posteriormente, polimento da superficie com lixamento fino
manual para remog¢ao do excesso de estuque e preparagao para a aplicagao
do acabamento final com a completa retirada de todo o pé resultante com
pano umido.

Em superficies absorventes, desagregadas ou em mau estado,
devera ser aplicada uma deméo de Fundo Preparador de Paredes.

Como os elementos da estrutura a receberem cobertura sao
elementos externos sujeitos as agdes de chuvas acidas e de fuligens — e ja
que o hidrofugante ndo protege a estrutura da carbonatagcédo - deve ser
aplicada técnica mista para a perfeita protecao das superficies como segue:

Técnica mista: Aplicar hidrofugante do tipo silano ou siloxano? como
um primer para receber depois duas demaos de verniz a base de
metilmetacrilato ou acrilico puro, ndo estirenado, sobre a superficie.

2 Produto hidrofugante a base de derivados de silanos, siloxinos modificados e
emulsionados para superficies naturais e porosas. Produto de alto desempenho em
impermeabilizagdo e de baixa toxicidade - livre de solventes organicos como
hidrocarbonetos, solventes aromaticos e organoclorados. Referéncia Técnica: Hidrorepell
Hidrofugante WB Base Agua da Manchester Quimica S/A ou equivalente técnico em
desempenho e qualidade.
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O produto deve ser aplicado de forma uniforme evitando falhas e
excesso na superficie aplicada. O produto pode ser aplicado com auxilio de
pincel, rolos, pistolas de pulverizagdo ou trincha. Recomenda-se de 2 a 3
deméaos — buscando o perfeito e homogéneo recobrimento.

Para areas verticais de fachadas e préximas ao solo podera ser
usado, como alternativa ao hidrofugante, o verniz a base de poliuretano
alifatico, indicado em sistemas antipichagao - por formar uma reticula muito
fechada, esse tipo de filme nao permite que a tinta penetre no concreto.
Porém, o uso de peliculadores, s6 €& eficaz em superficies lisas e
homogéneas.

Deve-se considerar a manutengao: Se aplicado, nas devidas
condicdes, conforme a indicacdo do produto, a durabilidade de uso varia de
1 ano para reaplicagédo em areas de maior exposi¢cado a intempéries a 1 ano
€ meio para reaplicacdo em areas de menor variagao de intempéries.

7.9 IMPERMEABILIZAGAO
7.9.1 FUNDAGOES

Todo alicerce sera impermeabilizado com aditivos impermeabilizantes
de ultima geragao, preferencialmente de base mineral e segundo as
especificacao do fabricante. As primeiras trés fiadas de alvenaria deverao
ser assentadas com massa de areia, cimento e aditivo impermeabilizante.

7.9.2 AREAS MOLHADAS

Prever a aplicagédo de um barrado impermeavel de alta aderéncia, que
atenda a ABNT NBR 11905, no interior das areas molhadas a até um metro
de altura (aplicar 4 demé&os). A aplicacéo devera ser feita diretamente sobre
as faces das paredes (e sobre a manta GeoTéxtil, onde for o caso),
levemente umidas e perfeitamente limpas, livres de particulas soltas (po),
oleos, desmoldantes e graxas.

As demdos devem ser cruzadas entre si aplicadas com broxa ou
trincha e obedecer a um intervalo de 6 horas entre a aplicagdo de cada
demao. Prever aplicacdo de 4 demaos também sobre o contra-piso das
areas molhadas (ao redor dos ralos, juntas de concretagem e meias-canas
na jungao entre parede e piso, aplicar tela de poliéster, como reforgo entre a
12 e a 22 dem&o). Referéncias técnicas: VEDAJA, VEDATOP e VEDATEX da
Otto Baumgart ou equivalente em desempenho técnico e qualidade.
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7.9.3 ARRIMO

O muro de arrimo devera receber tratamento do tipo
Impermeabilizagdo Rigida por Cristalizacdo ou Cimento Cristalizado,
também denominada “Tratamento Quimico do Concreto”. Paralelamente ao
muro de arrimo, devera ser executada uma canaleta tipo “meia cana” em
concreto para escoamento e direcionamento das aguas de chuva para area
apropriada do entorno - que possa direcionar e receber estas aguas na rede
- além de drenagem junto ao muro com brita n° 2, manta “Bidim” e tubo
dreno didmetro 150 mm conforme detalhe arquiteténico.

7.9.4 LAJES

A laje de piso do HALL DE ACESSO ou SACADA devera ser
impermeabilizada com manta de dupla capa asfaltica, armadura central de
polietileno e revestimento geotéxtil 180 g/m? (poliéster) de fio continuo —
antes da aplicacdo do piso. Referéncia técnica: MANTA ASFALTICA
VEDACIT TRANSITAVEL da Otto Baumgart ou equivalente em desempenho
técnico e qualidade.

A laje do barrilete devera receber uma camada de regularizagdo de
cimento e areia 1:3 com caimento minimo de 2,5% em dire¢cdo ao buzinote
(ver detalhe arquitetbnico e projeto Hidraulico). Sobre a base devera ser
aplicado impermeabilizante liquido monocomponente, a base de resinas
acrilicas elastoméricas em emulsdo aquosa, resistente aos raios ultravioletas
— Referéncia técnica: ICOPER ou Equivalente Técnico. Este produto requer
a prévia aplicagdo de primer apropriado, requer que a superficie esteja
regularizada e que n&o haja umidade negativa. Aplicar sobre base bem seca
e limpa. Aplicar, inclusive, sobre as faces dos apoios da caixa d’agua.

7.9.5 PREPARO DAS LAJES PARA APLICAGAO DO
IMPERMEABILIZANTE:

A area deve estar regularizada, limpa e seca, com caimentos
adequados e cantos arredondados (meia-cana) e a superficie rebaixada ao
redor dos ralos de escoamento. Verificar se a superficie ndo apresenta
saliéncias, bordas ou fissuras que possam danificar a impermeabilizacéo -
ao redor dos ralos, juntas de concretagem e meias-canas na jungao entre
parede e piso, aplicar tela de poliéster, como reforgco entre a 12 e a 22
demao. Deverao ser aplicadas uma ou duas deméos de PRIMER e aguardar
a secagem do produto.
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OBS: Ver projeto Hidrossanitario para escoamento de agua pluvial
das lajes.

7.10 COBERTURA
7.10.1 HALL DE ACESSO/SACADA

A cobertura do hall de acesso [volume que abriga a caixa d’agua] sera
em LAJE IMPERMEABILIZADA. Conforme especificado no item anterior e
conforme indicagdo em projeto hidrossanitario.

7.10.2 CORPO PRINCIPAL DA EDIFICAGAO

Sera em Telha termo-acustica tipo “sanduiche” trapezoidal H40,: EPS
+ Telha 0,65mm face superior + telha 0,50mm face inferior. Chapa em ago
galvanizado, pré-pintada em linhas continuas através do sistema Coill
Coating, no qual a chapa é limpa e tratada e posteriormente protegida pela
aplicacdo de um primer epodxi, seguido de pintura de acabamento, (ex.:
poliéster). Ambas as faces da chapa sao tratadas e protegidas pelo
revestimento pré-pintado. Cor branco brilhante.

Referéncia Técnica: Ananda Telhas - TL TERMO AT 40/980 ou
equivalente em desempenho técnico e qualidade.

O recobrimento lateral serd de uma onda e meia e o recobrimento
longitudinal, se houver, sera de no minimo 20cm.

Ver caimentos de telhado em projeto executivo de arquitetura (ver
também as recomendacgdes do fabricante). As telhas de ago deverao ainda
seguir o especificado nas Normas Brasileiras NBR 14514 e 7008.

Seguir as recomendagdes contidas em manuais técnicos dos
fabricantes, especialmente quanto aos cuidados relativos a transporte,
manuseio, armazenamento, montagem e recobrimentos minimos das pecas,
além de todas as especificagdes quanto ao comprimento e largura,
espacamento, nivelamento da face superior, paralelismo das tercas e
distancias minimas e maximas dos apoios.

As telhas deverao permitir perfeito ajuste, ficarem perfeitamente
encaixadas, na montagem, e resultarem panos completamente unicos sem
arestas.
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7.10.3 ESTRUTURA DE FIXAGAO DAS TELHAS

Estrutura metalica composta por perfis tubulares em aco estrutural,
definidos por padrdo ABNT ou ASTM, e suas jungdes e ligagdes, conforme
especificagdes do fabricante/fornecedor.

A cobertura da area ampliada tera estrutura metalica formada por
tercas e vigas em perfis tubulares que estardo, em uma extremidade
engastadas na alvenaria estrutural existente e em outra extremidade,
apoiadas sobre viga metalica em tubo de ago fechado que fara a ligagao
com pilares e paredes novos em alvenaria de blocos.

Deverdao ser verificadas as interfaces com as estruturas existentes
como alvenarias e concreto armado e suas interferéncias entre si.

Antes da execucdo da estrutura, as medidas para a fabricacio
deverao ser verificadas na obra e seu dimensionamento compativel com as
cargas geradas pelos panos de telhados, ventos e suas sobrecargas. Os
servigos de serralharia deverdo ser executados segundo a boa técnica para
trabalhos deste género.

Acabamento da estrutura: A superficie devera estar completamente
limpa, lixada e escovada, completamente livre de dleos, graxas e gorduras,
pronta para receber pintura anticorrosiva, tipo super galvite ou equivalente
técnico — minimo de duas deméaos, e depois esmalte sintético Acetinado na
cor BRANCA — minimo de duas demaos.

7.10.4 ACESSORIOS

Os acessorios de fixacdo (ganchos, parafusos auto-atarraxantes,
arruelas e outros) serdo em acgo galvanizado ou zincado conforme indicagao
do fabricante das telhas exceto arruelas e outros acabamentos em borracha,
polimeros ou material para vedacédo de natureza superior aos originados de
reciclagem para o perfeito acabamento e estanqueidade da fixagdo nao
resultando em infiltracbes através das furagdes e parafusos.

7.10.5 RUFOS E CALHAS

Deverao ser instalados rufos de topo, para as alvenarias externas e
platibandas, e rufos nos encontros entre paredes e entre parede e cobertura,
além de calhas e condutores para o direcionamento das aguas pluviais.
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Seguir demais indicagbes de projeto  Arquitetbnico e
Hidraulico-sanitario para dimensionamento e execucado das pecas além de
levantamento “in loco” das reais necessidades e medidas.

Sempre verificar as medidas na obra antes da confeccio das pecas.

Os rufos serdo em aco galvanizado de chapa minima #22 com
sistema de fixagcao a alvenaria por parafuso e bucha apropriados (verificar o
tipo de alvenaria) e aplicagdo de massa de silicone resistente as intempéries
apropriada para aplicacao em coberturas.

Para o caso dos rufos junto as “ondas” das telhas de cobertura, estes
serdao em ago galvanizado de chapa minima #22 com recorte conforme o
perfil da telha — onde é possivel - sistema de fixagdo a alvenaria por
parafuso e bucha apropriados (verificar o tipo de alvenaria) e aplicagao de
massa de silicone resistente as intempeéries apropriada para aplicagdo em
coberturas.

Para o caso das calhas — em ago galvanizado de chapa minima #22 -
estas deverao ser instaladas nos locais indicados em projeto sempre dentro
da platibanda e sempre que houver contribuicdo de aguas de chuva e/ou de
lavagem de telhado ou platibandas. Estas devem ser protegidas por rufos
laterais e estarem devidamente ligadas aos condutores verticais e todo
sistema de captagdo de aguas pluviais previsto em projeto Hidrossanitario.
Perceber que ha necessidade também de calha lateral, conforme indicado
na planta de cobertura, devido ao caimento da telha ndo acontecer em
paralelo com a platibanda lateral.

Tanto para os rufos metalicos quanto para as calhas, estes serdo em
aco galvanizado minimo de chapa #22 ou outro desde que esteja em
conformidade com as exigéncias minimas especificadas pela
CPO/Unicamp.

Para o topo dos muros de fundo dos halls coberto e descoberto, o
rufo sera do tipo pré-moldado em argamassa armada, podendo ser moldado
in loco ou comprado pronto — deve garantir a pingadeira.

7.11 BANCO DO JARDIM

Havera a montagem de dois bancos retos. Estes bancos seréo
edificados em concreto aparente, fundido no local, com largura de frente
conforme cada um dos vaos, 60 cm (minimo de 55 cm) de profundidade e
cerca de 7,5 cm de espessura - com altura total de duas fiadas de bloco
sobre sapata de 10 cm como base — estimamos uma altura entre 43 e 45 cm
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(evitar altura maior). As arestas voltadas para cima terdo os cantos
“‘quebrados” em chanfro ou em boleado para evitar arestas cortantes.

A base do banco sera em alvenaria de blocos de 19x19x39cm
assentados transversalmente ao banco preenchidos por grout e ferro — uma
base para cada extremidade de banco e uma base no meio do vao — quando
necessario.

Perceba no desenho do detalhe um esquema sugerido para armagao
das bases e do banco, propriamente dito.

7.12 PECAS EM PEDRA NATURAL
7.12.1 BANCADA DE CANTO PARA BANHEIRO ACESSIVEL:

Os lavatorios dos sanitarios serdo montados em bancada de pedra
natural no padrdo “Cinza Andorinha” ou “Cinza Corumba” de 20 mm de
espessura minima para instalacdo em canto de parede com uma cuba em
ceramica esmaltada redonda — ver especificagbes para a cuba neste
memorial - conforme detalhes em projeto de arquitetura.

A bancada sera instalada a uma altura de topo entre 78cm e 80cm do
nivel do piso acabado, sem saia frontal ou lateral e com frontdo de mesma
pedra. Deve ser garantida uma altura livre de 73cm sob a bancada.

O frontdo tera como medida da altura, o equivalente a medida
necessaria para se completar a altura compreendida entre o topo da
bancada e a préoxima linha de rejunte do revestimento acima da bancada
(em torno de 10cm).

A medida da profundidade da bancada deve garantir o alcance
manual de no maximo 0,50m até a torneira, medido da borda frontal do
lavatorio até o eixo da torneira.

Onde a bancada de lavatério de canto encontra a parede do tipo
Drywall, ndo havera embutimento da pedra, mas a bancada devera ser
instalada apoiada sobre suportes metalicos fixos aos montantes que
estruturam a parede e somente devera ser embutida a alvenaria na parede
lateral. As bancadas devem apresentar as faces que ficardo expostas
devidamente polidas e com os cantos de acordo com os detalhamentos.

Instalar a bancada de lavatério apoiada sobre cantoneiras laminadas
metalicas em ago galvanizado de 1.1/4 x 1.1/4” x 1/8” aparafusados aos
montantes da parede drywall.
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» As cantoneiras serao fixadas as paredes por um minimo de

dois parafusos por suporte com buchas basculantes e reforco
em madeira tratada em autoclave.

Garantir a fixacdo da bancada aos suportes através de massa
adesiva epoxi de alto desempenho ou outra. De forma alguma a bancada
devera permanecer apenas apoiada aos suportes, pois a montagem devera,
ao final, garantir total estabilidade ao conjunto. A mesma massa podera fixar
tanto a bancada ao suporte quanto o frontdo da bancada e a bancada as
faces da parede drywall.

7.12.2 BANCADA DE PIA DE COZINHA

A bancada de pia de cozinha sera em pedra natural no padrao “Cinza
Andorinha” ou “Cinza Corumba” de 20 mm de espessura minima e devera
seguir o mesmo padrao de pedra natural da bancada do lavatorio. Recebera
uma cuba em ago inox de formato retangular padrdao, conforme detalhes
deste memorial.

Devera possuir borda por todos os lados para contengao da agua que,
junto a face frontal da bancada, formara a propria saia frontal. A bancada
sera instalada a uma altura de topo de borda entre 78cm e 80cm do nivel do
piso acabado com altura livre de 73cm até o piso acabado (esta altura livre
determinara qual a altura total da saia frontal — conforme detalhe de projeto).
A bancada tera somente frontao lateral de mesma pedra com 10cm de altura
junto a parede drywall.

Largura frontal de 103cm com profundidade de 55cm e largura de
fundo de 90cm (medidas sem considerar o quanto de pedra sera embutida
as paredes). Conferir as medidas da bancada no projeto de arquitetura.

As bancadas devem apresentar as faces que ficardo expostas
devidamente polidas e com os cantos de acordo com os detalhamentos.

Instalar a bancada apoiada sobre suportes metalicos em formato de
“T” (como mao-francesa) com reforgco em diagonal, fabricado em trefilado “T”
de ferro (1.1/4” x 1.1/4” x 1/8”), acabamento em pintura esmalte sintético na
cor branca, sobre base antioxidante. As pontas dos perfis de apoio serao
chanfradas. — ver detalhes em projeto de arquitetura;

» Os suportes serao fixados as paredes por um minimo de dois

parafusos por suporte com bucha plastica universal n°® 8 para
paredes ocas.
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Garantir a fixagado da bancada aos suportes através de massa adesiva
epoxi de alto desempenho ou outra. De forma alguma a bancada devera
permanecer apenas apoiada aos suportes, pois a montagem devera garantir,
ao final, total estabilidade ao conjunto. A mesma massa podera fixar tanto a
bancada ao suporte quanto o frontdo da bancada a faces da parede lateral
de drywall.

7.12.3 SOLEIRAS

As soleiras serao em pedra natural no padrao “Cinza Andorinha” ou
“Cinza Corumba” com acabamento LEVIGADO na face superior. Todos os
elementos em pedra natural — bancadas e soleiras - deverdo seguir o
mesmo padrédo para o tipo de pedra. As soleiras deverao ser embutidas e
perfeitamente niveladas ao piso de forma a complementar o piso e/ou
separar tipos de pisos diferentes de um ambiente para outro.

As soleiras SOL-2 poderao ter um minimo de 20 mm de espessura -
soleiras junto aos sanitarios.

As soleiras SOL-1 serdo instaladas junto as portas de entrada e
devem apresentar uma das arestas em formato de rampa — conforme pode
ser percebido junto ao detalhe de soleiras da folha 03 do projeto de
arquitetura. Poderao ter um minimo de 20 mm de espessura, desde que seja
garantida a integridade da peca instalada mesmo com a moldagem da
rampa junto a aresta. Pode ser necessario ao menos 30 mm de espessura.
Conferir com o fornecedor.

Estas soleiras (SOL-1) deverdo absorver as diferengas entre o piso
acabado exterior e 0 piso acabado interior (10mm) fazendo a transi¢ao entre
um ambiente e outro de maneira suave, sem que existam degraus -
conforme norma de acessibilidade NBR 9050:2015 - 6.3.4: “Desniveis
superiores a 5Smm até 20mm devem ser tratados em forma de rampa, com
inclinagcdo maxima de 1:2 (50%)”. Desniveis maiores que 20mm devem ser
evitados.

7.13 ESQUADRIAS

A rigidez, a estabilidade e a qualidade de qualquer conjunto de
esquadria, assim como seu desempenho, sdo de total responsabilidade do
fornecedor/montador.
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Nao devem ser admitidas folgas entre folha de porta e marco/batente
ou entre folhas maiores que 6mm, e entre folha de porta e soleira, maiores
que 8mm.

Devem ser respeitadas todas as normas envolvidas no processo de
fabricacdo de esquadrias, tais quais:

Portas de Madeira para Edificagbes: ABNT NBR 15930:2011 (partes 1
e 2); Esquadrias para Edificacbes: ABNT NBR 10821:2017 (partes 1, 2 e 3);
Componentes para Esquadrias: ABNT NBR 15969:2011 (partes 1 e 2);
Guarni¢cdes Elastoméricas para Vedacdo: ABNT NBR 13756:1996 entre
outras, pertinentes e inerentes ao assunto.

7.13.1 PORTAS

7.13.1.1Porta para Sanitario Acessivel M-01.

A porta de acesso ao sanitario sera de uso interior resistente a
umidade. Sera uma porta de abrir, ou de giro, em um plano, com uma folha
de abertura no sentido horario e devera receber todos os equipamentos
obrigatérios para uma porta de sanitario acessivel ao P.C.D.

O conjunto sera constituido por folha de porta, marco metalico com
batente e ferragens. Esta porta, quando aberta deve ter o vao livre de no
minimo 90 cm de largura e 2,10 m de altura.

Para que esta porta seja mantida fechada, devera ser instalada mola,
conforme descricdo neste memorial, item “FERRAGENS”.

As folhas de portas serdo encabecadas, de espessura 35mm. Serao
do tipo planas, de faces lisas, com quadro e de nucleo sarrafeado, com
reforco para fechadura, com contracapa de madeira compensada de
espessura minima de 3mm. O revestimento deve ser em laminado na cor
Azul real L117 texturizado TX para ambas as faces. Prever aplicagdo de
travessa horizontal como reforgo para fixagdo de puxador horizontal (BR.3) a
uma altura de eixo de 900 mm do chdo acabado.

Estas folhas de porta serdo montadas em conjunto de marco com
batente metalico de perfil simétrico. Cada conjunto € composto por dois
montantes e uma travessa superior. O marco sera em chapa dobrada de aco
galvanizado a fogo, minimo chapa ABNT #14 (e=1,90mm) fornecido com os
devidos reforgos para garantia da estabilidade e fixagcdo das dobradicas,
além de dispositivo para embutimento da lingueta da fechadura etc. O marco
sera fixado a parede drywall por aparafusamento. Ver desenhos construtivos
fornecidos junto ao projeto arquiteténico.
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» Todo o batente devera receber aplicagao de fundo anticorrosivo
em todas as faces antes da sua aplicacao;

> Aplicar silicone em toda extensédo do batente, pelo lado interno

e externo para vedar o encontro entre a esquadria e a face da
parede;

> A NBR 9050:2015 recomenda que esta porta ou batente tenha

cor contrastante com parede e piso de forma a facilitar a sua
localizagéo.

» Conforme informacdo deste memorial, item “PINTURA”, o

batente recebera esmalte sintético enquanto a porta, laminado
nas duas faces principais (interna e externa). As outras quatro
faces deverao ser tratadas e protegidas com verniz, conforme o
procedimento constante deste memorial.

Esta porta devera receber, em ambas as faces, a partir do piso,
revestimento resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e
cadeiras de rodas, até a altura de 0,40m (40cm) a partir do piso (ver item em
“Ferragens”) - conforme NBR 9050:2015 — 6.11.2.6.

Como ferragem obrigatoria, esta porta devera receber, além de 3
dobradicas e fechadura com macaneta em alavanca e seus respectivos
acabamentos, também devera receber, pelo lado oposto ao lado da abertura
da porta (interior do ambiente), um puxador horizontal associado a maganeta
que deve estar localizado a uma distancia de 0,10m do eixo de giro da porta
(dobradica) e instalado a 0,90m do piso - conforme NBR 9050:2015 —
6.11.2.7 (ver as descricbes do material em “Ferragens”).

7.13.1.2ldentificagao Das Portas

Sera necessaria a identificagdo dos Sanitarios, conforme descrito pela
NBR9050 a partir de 5.4.1. Esta identificagdo sera visual de forma pictérica e
em forma tatil, a saber:

Na forma visual pictérica, a identificagdo de sanitario acessivel
unissex sera localizada nas faces externas das portas de acesso de todos
0s sanitarios e nao pode conter informacgdes tateis. A identificacdo deve ser
centralizada em relacéo a folha de porta e ter sua aresta superior a 1,60m
do piso acabado.
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> Utilizar placa sinalizadora autocolante, em material rigido para

aplicagdo junto a porta dos sanitarios acessiveis e unissex de
forma que contenha os simbolos para ambos os sexos e mais
o “simbolo internacional de acesso” em cores contrastantes
(com minimo de 15cm de altura) conforme segue a figura:

® ® Modelo de placa para identificacdo
w ‘ do Sanitario Unissex Acessivel.

Para complementar, a mesma informacado para a identificacdo do
sanitario acessivel unissex deve também existir na forma visual e tatil - com
minimo de 10cm de altura - a ser localizada na parede adjacente a porta do
sanitario, conforme figura 59 da NBR 9050 de 2015 - distando em 10cm do
batente préximo a maganeta e ter a aresta inferior da placa a 1,20m do piso
acabado (ou fixo ao préprio batente — veja mais instrugdes na NBR 9050).

Verificar posicionamento das placas no detalhe abaixo:

Informacao
visual

f s ] 12
: Informacgao tatil
na paredes

1,60

1,20

Vista frontal
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7.13.1.3Porta Deslizante, Ou “De Correr” A-04

Para acesso ao interior do edificio, em cada um dos dois pisos, é
prevista uma porta deslizante, comumento chamada de “porta de correr” que
sera em perfis de aluminimo linha 30 no padrao de referéncia da Linha Gold
da Alcoa, ou equivalente em desempenho técnico e de qualidade.

Deve-se levar em consideragdo as normas brasileiras, para a
execucao destas esquadrias. Para o escolha das roldanas e demais
componentes, deve-se considerar principalmente as ABNT NBR
15969:2011 (partes 1 € 2) e a ABNT NBR 13756:1996.

Esta porta deslizante sera formada pelo conjunto de uma unica folha
deslizante com fechamento em perfil veneziana de ventilagdo permanente,
trilho superior fixado a parede para embutimento das roldanas, guia inferior
embutida em nivel ao piso e coluna-batente em secéo fechada para receber
as linguetas da fechadura. O fechamento do conjunto deve ser suave e
silencioso.

A folha de porta recebera um puxador vertical metalico para cada
face da porta, com no minimo 40 cm de comprimento, dois pontos de fixagcao
e empunhadura de secédo circular entre 30 mm e 45 mm - ou sec¢ao eliptica,
desde que as medidas também estejam dentro destes limites de minimo e
maximo. Este puxador devera ser instalado a partir de 100 cm do piso
acabado — conforme detalhado em projeto.

Esta porta devera receber uma fechadura do tipo “bico de papagaio”,
de 3 pontos de travamento para uso com puxador (sem maganeta agregada)
— ver descrigado no item ferragens.

Esta porta, pelas suas dimensdes, devera receber um perfil metalico
tubular em ago galvanizado embutido aos perfis de aluminimo que compdem
a moldura da folha de porta para enrijecimento do conjunto.

Prever guarni¢ées de boa qualidade para mehor vedagao do conjunto
no encontro com batente e escovas (ou borrachas) de boa qualidade ao
longo do perimetro da porta, para uma boa vedacéo junto a parede.

7.13.2FERRAGENS

7.13.2.1Dobradica

Para cada folha de porta de giro, deverédo ser empregadas um minimo
de 3 (trés) dobradicas iguais de 2.1/2” x 3” por folha, em ago carbono do tipo
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média com pino e bolas, com acabamento cromado para fixagdo por no
minimo 6 parafusos cada peca;

> Ver a disposi¢ao das dobradicas ao longo da folha de porta
junto aos detalhes de projeto arquitetdnico.

7.13.2.2Macaneta

A macaneta sera em aco inox com acabamento em ago escovado e
deve ser do tipo alavanca, de posig¢ao horizontal, de rotagao para baixo, com
o plano de rotacdo em paralelo ao plano da folha da porta. A haste de
empunhadura da macaneta deve distar em 40mm (-5mm) do plano da porta
e deve ter uma unica extremidade de no minimo 100mm. Deve se
apresentar em um conjunto de maganetas e rosetas.

Fechadura e macganeta devem possibilitar a montagem entre elas,
resultando um conjunto esteticamente agradavel, com maciez em seu
funcionamento.

Referéncia técnica: LaFonte Linha Professionel Conjunto 513 IN
(Macganeta 513 IN com roseta 308) ou equivalente em desempenho técnico.

7.13.2.3Fechadura

A fechadura sera mecanica de embutir, produzida de acordo com a
norma NBR 14913 e sera do tipo “de Banheiro” com distancia de broca de
55mm para portas de madeira, aco ou aluminio com espessura entre 30mm
e 40mm. A maquina deve ser blindada para prote¢do do mecanismo interno,
oferecer sistema de reversao do trinco e ndo deve ser constituida por
componentes plasticos ou de metais de baixo ponto de fusdo como zamak e
equivalentes. O conjunto deve oferecer ao menos 10 anos de garantia no
funcionamento.

As pegas nado devem apresentar rebarbas

Classificacdo da fechadura especificada, conforme a NBR
14913/2002:

Quanto & frequéncia de uso: TRAFEGO INTENSO;
Quanto ao grau de seguranca: de ALTA a MAXIMA,;
Quanto ao grau de resisténcia a corroséo: NIVEL 3;
Quanto as dimensdes: entre classes IV, V ou VI.
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Devem ser fornecidos com a fechadura: uma chave de emergéncia,
contratesta, contrachapa, guarnicdo e respectivos parafusos de fixagao.
Complementam a fechadura: macganeta e roseta.

Fechadura e macanetas devem possibilitar a montagem entre elas,
resultando um conjunto esteticamente agradavel, com maciez em seu
funcionamento.

Referéncia Técnica: Marcas LaFonte Assa Abloy ST-Evo, Conjunto
513 IN, cdéd. 43.018 ou Lockwell ou Papaiz — nesta ordem - ou equivalente
em desempenho técnico e de qualidade.

7.13.2.4Fechadura 3 Pontos

Para a porta deslizante ou de correr, devera ser instalada uma
fechadura do tipo bico de papagaio, com mecanismo protegido em caixa
fechada de ago galvanizado, backset de 35mm, com 3 pontos de travamento
acionados por uma unica chave, para aplicagdo em portas deslizantes - ou
de correr. Material: Ago inox. Acabamento das guarnigdes em cromado. Uso
com puxador vertical.

- Referéncia técnica: LAFONTE TESA ASSA ABLOY modelo 4231L
cdd. 06007041-7 ou equivalente em desempenho técnico e de qualidade.

7.13.2.5Puxador Vertical

Para a porta deslizante ou de correr, junto da fechadura de 3 pontos,
devera ser instalado a partir de uma altura de 1,00m do piso acabado, um
puxador tubular duplo (para ambas as faces da porta) de sobrepor, dois
furos, em metal de minimo 40cm (400mm) de altura com diametro de 1 %",
acabamento cromado para uso em portas deslizantes. O puxador, depois de
instalado, deve garantir uma distancia minima de 40mm entre face interna
do puxador e a face da porta, para a empunhadura.

Referéncia técnica: Puxador STANFER cod. 784 PR ou equivalente
em desempenho técnico e de qualidade.

7.13.2.6Mola

Para a porta dos sanitarios, é indicado o uso de dispositivo para
fechamento automatico da porta, este dispositivo deve requerer forca
humana direta igual ou inferior a 36N para a abertura da porta, promovendo
o fechamento automatico - ver NBR 9050 - 6.9.2.2, pag. 51.
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E importante que o dispositivo seja de instalagéo universal adaptavel
a diversos tamanhos de porta (até 1100mm) e n&o necessite de acessorios
adicionais para a instalacdo. Deve ser de um modelo que sirva tanto para
porta com abertura & direita quanto & esquerda e que apresente POTENCIA
AJUSTAVEL, assim como também velocidade de fechamento e golpe final
ajustaveis separadamente.

Molas hidraulicas aéreas, referéncia técnica: Dorma, modelo TS68 ou
equivalente técnico em desempenho e qualidade — acabamento prata.

7.13.2.7Puxador Horizontal

O puxador para a porta do sanitario (conforme NBR 9050:2015 —
6.11.2.7) deve ser em tubo metalico de secdo circular de didametro entre
25mm e 35mm, com comprimento minimo de 40cm e afastamento de 40mm
da face da porta para a empunhadura. Deve ter acabamento de superficie
igual ao padrao dos acabamentos do conjunto de fechadura/maganeta da
porta e sera aparafusado em posi¢ao horizontal distante em 10cm da borda
de giro da porta e a 90cm do piso acabado. A fixagado sera por parafusos,
junto a face interna da porta (um puxador por porta de sanitario) — ver
desenho técnico junto ao projeto de arquitetura.

Referéncia técnica: Levevida, Moldenox, Crismoe, ou equivalente em
desempenho técnico e qualidade.

7.13.2.8Revestimento Resistente A Impactos

As dos sanitarios deverao receber, sobre a face oposta ao lado da
abertura da porta, junto a borda inferior - inclusive batente - revestimento
resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de
rodas, até a altura de 0,40m (40cm) a partir da borda inferior da folha
(conforme NBR 9050:2015 - 6.11.2.6).

Este revestimento pode ser metalico: em chapa de ago inoxidavel AlSI
304 cortada no tamanho exato, de acordo com cada face a ser fixada, e
fixado a face da porta e dos batentes por parafusos também em aco
inoxidavel AISI 304 ou por fita 19mm do tipo VHB dupla-face de espuma
acrilica viscoelastica formando uma moldura por todo o perimetro da chapa.

» Como opcdo, pode-se utilizar placas em plastico PETG

(totalmente reciclavel e livre de PBT e PVC) com minimo de
1mm de espessura - Ref. Técnica: Acrovyn® Faixa Protetora
de Portas e Paredes, placas 81x100cm, e=1mm (ver manual
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do fornecedor) ou equivalente em desempenho técnico. Estas
poderao ser cortadas in loco e coladas com cola de contato ou
fita 19mm do tipo VHB dupla-face de espuma acrilica
viscoelastica.

7.13.3 CAIXILHOS

Os perfis indicados em projeto como referéncia técnica para a
execucao dos caixilhos sdo da linha GOLD e SUPREMA da Alcoa Aluminio
s/a;

Devem ser seguidas com rigor todas as especificagbes do fabricante
dos perfis, assim como também todas as normas envolvidas NBR 10831 e
NBR 1220 e as boas praticas para fabricacdo de caixilhos em aluminio
quanto a montagem, funcionamento das pecas, articulagdes, aplicagdo de
juntas, vedagbes, escovas, montagem dos acessoérios e outras para o
perfeito funcionamento de todas as esquadrias e garantia de vedagao e
estanqueidade completa de cada pecga,;

A rigidez e a estanqueidade do sistema de montagem das esquadrias
€ de total responsabilidade do fornecedor, o qual devera apresentar
detalhamento do projeto para aprovagao prévia;

Antes da execugdo de toda e qualquer esquadria, o fornecedor
devera conferir todas as medidas na obra;

Logo no inicio dos trabalhos, devera ser feita uma reunido no local
das obras, com a participagao da construtora, fornecedor das esquadrias e a
fiscalizacdo das obras, para conhecimento da realidade do local e definigao
das solucgdes técnicas a adotar;

Em que pese o atendimento de todos os itens que seguem, a
construtora devera instalar primeiramente, ao menos uma esquadria
completa para analise e aprovacao da fiscalizacio;

Os caixilhos deverdo apresentar comportamento estrutural segundo
as Normas NBR 10831 e NBR 1220, sendo que fica facultado a fiscalizagao
solicitar ensaios que comprovem o atendimento;

Os perfis extrudados de aluminio serdo na liga 6063-TS e segundo os
quesitos da NBR 117. As propriedades mecanicas, de acordo com a NBR
8116;
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O acabamento superficial sera uniforme, isento de riscos, manchas,
faixas, atritos e amassamentos. A origem dos extrudados devera ser
informada na proposta;

A espessura dos perfis devera ser no minimo de 1,5mm, exceto
baguetes e arremates;

Os caixilhos receberdo pintura eletrostatica na cor branca brilhante

pelo processo a po, com tinta a base de poliéster e camada entre 40 e
120pm;

As folhas, fechadas e travadas, ndo devem apresentar folgas;

Os acessorios, tais como roldanas, fechos, recolhedores, escovas de
vedagcdo e guarnicbes de EPDM serdo de primeira qualidade, com
funcionamento preciso, suave e silencioso. Como referéncia técnica
indica-se produtos Udinese, Papaiz, Fermax, Dorma, Schlege e Thermapile;

O conjunto devera propiciar uma reducdo minima de 20 decibéis em
relagdo ao ambiente externo;

As roldanas devem ter rolamento em metal e as partes em nylon
devem ser de primeira linha, ndo sendo permitido o uso de material
reciclado;

As escovas de vedacado, em polipropileno, devem apresentar felpas
regulares, sem fibras soltas e ter comprimento exatamente igual ao do perfil
que a recebe.

Todas as guarnicdes (em EPDM) e escovas (em polipropileno)
deverao preencher completamente o perimetro de encaixe do perfil sem
apresentar folga;

Para a montagem no caixilho, os vidros devem estar com aparéncia
limpa, sem manchas ou incrustagdes. Suas bordas devem estar embutidas
nas molduras de aluminio. Sua fixagdo, tanto por fora quanto por dentro,
deve ser feita com guarni¢des de borracha, segundo a NBR 226;

As dimensbes dos vaos deverao ser confirmadas na obra antes da
fabricagcdo das pecas. Apds a instalagdo dos contramarcos, cantoneiras e
ancoragens, devera ser feita nova afericdo de medidas na obra;

Quando da instalagcao das pecas, aplicar um cordédo de silicone em
todo perimetro externo da aba interna do contramarco. Todos os caixilhos
deverao receber perfil de acabamento interna e externamente de forma a
garantir a perfeita estanqueidade e vedagéo do sistema;
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Os parafusos, visiveis ou ndo, serdo em ago inoxidavel AlSI 320-HQ,
assim como chumbadores, arruelas e porcas.

Devera ser aplicado silicone para vedar encontros de caixilhos com
alvenaria, contra-marco, vigas, soleiras e onde mais for necessario no
momento da instalacao;

Ao final da montagem, para a entrega da obra, os caixilhos deverao
estar completamente limpos, livres de encrustagdes, Oleos, gorduras,
graxas, poeiras etc.

Tabela 4: Caixilhos

Cddigo Largura (mm) Altura (mm) Quantidade
(unid.)
A-01 1200 750 02
A-02 6100 750 02
A-03 7400 1600 02

Tanto A-01 quanto A-02 serdo subdivididos apenas na horizontal por
panos iguais de maximo-ar, enquanto A-03 sera também subdividido
verticalmente, formando duas linhas horizontais distintas: Uma linha inferior
de oito panos iguais de abertura tipo maximo-ar e uma linha superior de oito
panos de vidros fixos.

Durante o recebimento dos caixilhos em aluminio na obra devera ser
observada a existéncia de "marcos largos" (su-004 para horizontal e su-007
para vertical) assim como as colunas su-009 conforme incicados em projeto.

O caixilho sem essas pegas nao devera ser aceito na obra.
7.13.4VIDROS

Os servicos de vidragaria deverdo ser executados e aplicados
rigorosamente de acordo com a ABNT NBR 7199:2016 e com os desenhos
de detalhes do projeto arquitetdnico e confirmagdo de medidas de obra,
conforme especificagbes seguintes:

Os vidros devem estar com aparéncia limpa, sem manchas ou
incrustagbes. Suas bordas devem estar embutidas nas molduras de
aluminio. Sua fixacdo, tanto por fora quanto por dentro, deve ser feita com
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guarnigdes de borracha, segundo a ABNT NBR 13756:1996 — apropriadas
para cada espessura de chapa de vidro;

Os vidros para a montagem dos caixilhos serdo fornecidos com folga
de vdao minima de 3mm em ambas as dimensbes para evitar tensoes,
procurando-se sempre que possivel evitar o corte no local da construgao.

O tipo de vidro sera de acordo com o caixilho e de acordo com a face
do edificio a ser instalado o caixilho.

Para os caixilhos A-01 e A-02, que se localizam na face posterior do
edificio, o vidro a ser instalado deve ser o vidro comum incolor fantasia
(mini-boreal) de espessura minima de 4mm.

Para os caixilhos A-03, que se localizam na face principal do edificio,
o vidro a ser instalado deve ser o vidro comum incolor liso transparente de
espessura minima de 4mm para os panos de vidros fixos (linha superior do
caixilho). Ja, para os panos em maximo-ar deste mesmo caixilho A-03, os
vidros devem ser do tipo vidro laminado incolor liso transparente de
espessura minima de 6mm — sempre de acordo com a indicagdo junto ao
desenho dos caixilhos.

Para folhas moveis de caixilhos com envidragcamento maior que
0,50m? devera ser usado vidro laminados 6mm - minimo.

7.13.5 MOLDURA PARA CAIXILHOS

Todos os caixilhos em aluminio serdo montados embutidos em uma
estrutura de moldura a ser fixada por parafusos e buchas a alvenaria e as
vigas. Esta moldura ser4 em MADEIRA BIOSINTETICA ou ECOMADEIRA -
material fabricado a base de residuos industriais (composto de polimeros
reciclados, pp, pe) e fibras vegetais. Os comprimentos serdo conforme as
dimensdes de cada vao para a instalagao.

Referéncia técnica: ECOBLOCK Perfil 300mm x 50mm, na cor
CUMARU ou equivalente técnico em desempenho e qualidade.

7.14 GUARDA-CORPO E CORRIMAO
7.14.1 GUARDA-CORPO

Todo guarda-corpo do piso superior seguira o padrao aqui descrito e

principalmente, o representado nos detalhes do projeto arquiteténico
(GUA-01 e GUA-02):
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Tera altura total de 1,10m com a guarda em tubo de aco galvanizado
secao circular de 2” x 2,25mm montada sobre montantes em perfis de barra
chata — conforme detalhes de projeto para PC-1 e PC-2 - e fechamento em
chapa de acgo galvanizado, perfurada e=1,5mm, com furos alternados
@=12,7mm, é&rea aberta=40%, com pintura esmalte sobre fundo para
galvanizados. Este fechamento sera estruturado por moldura em perfil
cantoneira distante - verticalmente - da guarda por um vao maximo de
110mm e da base por um vao maximo de 50mm.

As colunas/ montantes dos guarda-corpos deverao estar distantes
entre si em no maximo 1,00m, exceto para os casos em que o fechamento
do guarda-corpo € segmentado em dois panos de chapa perfurada
separadas por um perfil “T” em ago galvanizado — conforme detalhes
arquiteténicos fornecidos. Para estes casos, a distancia entre montantes
devera ser limitada a 1,50m.

O guarda-corpo sera fixado a base de concreto por meio de
chumbador quimico de no minimo @& 3/8” x 3.1/2” com profundidade minima
de 90mm no concreto, independente da espessura dos revestimentos — ver
desenho da peca PC-3.

Para base/ suporte de fixacdo das colunas/ montantes PC-1 e PC-2,
ver detalhe para PC-3 no desenho arquitetonico.

Para complementagao dos detalhes de fabricagao para guarda-corpo
e corrimao, poderao ser consultadas as documentagdes do FDE (Fundagao
para o Desenvolvimento da Educacdo) referente aos detalhes dos
componentes CO-41 e CO-42. Tais detalhes podem suprimir duvidas que
por ventura surjam durante o processo de fabricagao, tanto do guarda-corpo
quanto do corrimao - sempre tomando os devidos cuidados com relagéo as
diferencas em especificagdes das pecgas.

Todos os componentes, apds processo de recorte, soldagem e
perfuragao, deverao receber Galvanizagdo a Fogo — conforme exigido pela
norma — e apos montagem final, a pintura esmalte. Ver o item “PINTURA”.

7.14.2 CORRIMAO
Todo o corrimao da rampa que da acesso, do patio central do Instituto

ao piso superior deste edificio, seguira o aqui descrito e, principalmente o
padrao representado nos detalhes do projeto arquiteténico (COR-01):
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O corrimao deve ser complementado por guarda-corpo, conforme
detalhes para GUA-03 da folha 04 do projeto arquitetébnico — observar
diferencas com GUA-01 e GUA-02.

O Corrimao deve ter duas alturas distintas, sendo um corriméo a 92
cm e outro a 70 cm do piso acabado da rampa, conforme a NBR9050. Sera
em tubo de ago galvanizado segao circular de @ 1 1/2” x 2,25mm (minimo &
30mm e maximo @ 45mm). O corrimao sera fixado aos montantes/colunas
PC-2 do GUA-03 conforme pode ser verificado no projeto arquiteténico.

As colunas/montantes do corrimao deverao estar distantes entre si em
no maximo 1,00m, exceto para os casos em que o fechamento do
guarda-corpo € segmentado em dois panos de chapa perfurada separados
por um perfil “T” em ago galvanizado — conforme detalhes arquitetonicos
fornecidos. Para estes casos, a distancia entre montantes devera ser
limitada a 1,50m e estarem equidistantes dentro do mesmo lango de rampa.
Pode ser interessante dividir cada langco de rampa em trechos iguais,
proximos de 1,50m.

O corrimao sera fixado a base de concreto por meio de chumbador
quimico de no minimo @ 3/8” x 3.1/2” com profundidade minima de 90mm no
concreto - conforme detalhes no projeto arquitetdnico, desenho da peca
PC-3.

Para base/ suporte de fixacdo das colunas/ montantes PC-2, ver
detalhe de PC-3 no desenho arquitetdnico.

IMPORTANTE: Os corrimaos devem ser executados para resistirem a
uma carga de 900N, aplicada em qualquer ponto deles, verticalmente de
cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos.

Para complementagao dos detalhes de fabricagdo para guarda-corpo
e corrimao, poderdo ser consultadas as documentag¢des do FDE (Fundagao
para o Desenvolvimento da Educagado) referente aos detalhes dos
componentes CO-41, CO-42 e CO-34. Tais detalhes podem suprimir duvidas
que por ventura surjam durante o processo de fabricagdo, tanto do
guarda-corpo quanto do corrimao - sempre tomando os devidos cuidados
com relacao as diferengas em especificagbes das pecgas.

Todos os componentes, apds processo de recorte, soldagem e
perfuragdo, deverdo receber Galvanizagdo a Fogo — conforme exigido pela
norma NBR14718 — e apds montagem final, a pintura esmalte. Ver o item
“‘PINTURA”.
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7.14.3 RECEBIMENTO DO GUARDA-CORPO E CORRIMAO

» O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condicdes
de projeto, fornecimento e execugéo;

» Tubos, barras e chapas devem ser, necessariamente,
galvanizados e possuir as bitolas indicadas;

> Verificar se as soldas estdo continuas em toda a extensao da
area de contato;

> Nos tubos redondos, verificar o tratamento com galvanizagéo a
frio nos pontos de solda, corte e perfuragao;

> Verificar galvanizacdo a fogo, nos montantes de fixacdo e
moldura dos painéis de fechamento: - Exigir certificado de
tratamento de galvanizagdo a fogo emitido pela empresa
galvanizadora ou nota fiscal discriminada do fornecedor;

> Nao serdao aceitos componentes com rebarbas, empenados,
desnivelados, fora de prumo ou que apresentem quaisquer
defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem;

> Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pintura,
atentando para que nao apresentem falhas, bolhas,
irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio;

» Verificar a rigidez do conjunto.
7.15 EQUIPAMENTOS SANITARIOS e DE COZINHA
7.15.1 LOUCAS:

7.15.1.1Bacia Sanitaria

Para os sanitarios, deverdo ser instaladas bacias do tipo
convencional, para adulto e de saida vertical, em ceramica esmaltada,
conforme a NBR 15097:2011, na cor branca com sistema de descarga para
6 litros, de altura especial apropriada para pessoas com deficiéncias (P.C.D.)
sem abertura frontal, (Conforme NBR 9050:2015). A bacia devera ser
instalada completa com os respectivos parafusos fixadores em metal nao
ferroso ou acgo inox, buchas plasticas do tipo universal, equipamentos de
ligacdo a rede hidraulica, anéis de vedacdo, acabamentos etc. e assento
plastico apropriado ao modelo da bacia. O equipamento deve oferecer
garantia minima de 10 anos.
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Referéncia técnica: Deca cod. P.510 ou equivalente em desempenho
técnico e qualidade, sempre sem abertura frontal. (lcasa e Fiori nao
disponibilizam de forma clara, em seu material de divulgacao, a
informacgao que diz respeito a garantia minima de 10 anos. A garantia é
condicionante ao aceite ou nao destes e de outros materiais).

7.15.1.2Cuba De Embutir Redonda
O lavatério dos sanitarios sera de canto em bancada de pedra natural.

De forma a complementar a bancada em pedra natural para lavatorio,
sera fixada ao tampo da bancada, por massa adesiva epoOxi de alto
desempenho, uma cuba em cerdmica esmaltada, conforme a NBR
15097:2011, na cor branca, do tipo de embutir, redonda com cerca de 30cm
de didmetro de boca, completa com valvula de escoamento em metal
cromado, sifao rigido metalico cromado e ligagao flexivel com malha de ago
para instalacdo de agua. A cuba deve oferecer garantia minima de 10 anos.

Referéncia técnica: Deca cod. L.41 ou Celite cod. 10129 ou
equivalente dimensional, de qualidade e desempenho técnico. (lcasa nao
disponibiliza de forma clara, em seu material de divulgagao, a
informacao que diz respeito a garantia minima de 10 anos. A garantia é
condicionante ao aceite ou nao destes e de outros materiais).

As cubas de embutir devem ter garantida a vedacgido entre as
superficies de contato entre o lavatério e o tampo onde é instalado. Devem
ser tomados cuidados especiais para a sua fixagao no tampo;

A ligagcdo da cuba para a tubulagdo de esgoto deve ser efetuada
utilizando-se componente que proporcione vedagao, para evitar o escape de
gases provenientes da rede de esgoto ou possiveis vazamentos durante o
funcionamento da peca.

7.15.2 METAIS:

7.15.2.1Torneira Para Lavatoério Do Sanitario

Para o lavatério do sanitario, a torneira sera metalica com
acabamento cromado, do tipo de mesa, de bica baixa, para lavatorio, com
sistema de acionamento hidromecanico e desligamento automatico
temporizado com dispositivo de auxilio ao acionamento - como alavanca,
apropriada ao uso por pessoa com deficiéncia - para um esfor¢co maximo de
23N. Bitola de 1/2", funcionamento em pressdao maxima de 14 kgf/cm? ou
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199 psi e temperatura maxima da agua de 40°C. O produto deve oferecer ao
menos 10 anos de garantia.

Segundo a NBR 13713:1996 o tempo maximo de fechamento para
Torneira automatica de lavatério deve ser de 15 segundos. Portanto, o
equipamento instalado deve ser regulado para o desligamento automatico
neste periodo de tempo.

Referéncia técnica: Docol Pressmatic Benefit c6d. 00490706 ou Deca
Decamatic Eco Conforto céd. 1173.C.CONF ou equivalente em desempenho
técnico;

7.15.2.2Torneira Para Bancada De Cozinha

Para a bancada da cozinha, a torneira sera inteiramente metalica com
acabamento cromado, do tipo de bancada, bica alta mdvel, para cozinha.
Deve ter arejador articulavel e ser dotada de mecanismo de acionamento
com pastilha ceramica com 1/2 ou 1/4 de volta. Funcionamento para pressao
entre 1 e 4kgf/cm? ou 14 e 57 psi e temperatura maxima da agua de 70°C. O
produto deve oferecer ao menos 10 anos de garantia. A torneira ndo devera
apresentar pecas em plastico.

Referéncia técnica: Docol linha Triplus Leed céd. 00605806 ou Deca
linha Izy c6d. 1167.C37 ou equivalente em desempenho técnico e qualidade;

7.15.2.3Torneira Para Uso Geral

Para instalacdo debaixo da bancada da cozinha, a torneira sera
metalica com acabamento cromado, do tipo de uso geral, de parede, com
bico para mangueira. Funcionamento em baixa e alta pressdo de 0,2 e
4kgf/lcm? ou de 3 a 57 psi e temperatura maxima da agua de 70°C. O
produto deve oferecer ao menos 10 anos de garantia comprovada.

Referéncia técnica: Deca céd. 1153.C37 ou Docol Pertutti 1130 cdéd.
00222806 ou equivalente em desempenho técnico e qualidade;

7.15.2.4Ducha Higiénica Para O Banheiro Acessivel

Para instalagdo exclusivamente junto ao sanitario acessivel, a ducha
higiénica sera metalica com acabamento cromado, dotada de registro de
pressao para regulagem da vazao com derivacdo e mecanismo de vedagao
ceramico, 1/4 de volta. Para funcionamento em baixa e alta pressao, de 0,2
a 4 Kgf/cm? ou 3 a 57 psi e para temperatura maxima da agua de 70°. O
produto deve oferecer ao menos 10 anos de garantia.
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Referéncia técnica: Docol linha Priori cod. 00552306 ou Deca Polo
Classica cod. 1984.C32.ACT.CR, ou equivalente em desempenho técnico e
qualidade;

7.15.2.5Sifoes

Sifao metalico com acabamento cromado para lavatério — Referéncia
técnica: Deca cod. 1680.C.100.112 ou equivalente em desempenho técnico;

Sifao metalico com acabamento cromado para cuba de cozinha -
Referéncia técnica: Deca céd. 1680.C.112 ou equivalente em desempenho
técnico;

7.15.2.6Valvula De Escoamento

Valvula de escoamento metalica com acabamento cromado para cuba
de cozinha 3.1/2" - Referéncia técnica: Deca cdd. 1623.C ou equivalente em
desempenho técnico;

Valvula de escoamento metalica com acabamento cromado para
lavatério - Referéncia técnica: Deca coéd. 1602.C ou equivalente em
desempenho técnico;

7.15.2.7Acabamento Para Registro

Acabamento metalico (em ligas de cobre, latdo) com acabamento
cromado para registros (verificar a medida e o padrdo da base) com
manopla em cruz, em “xis” ou em alavanca. O produto deve oferecer ao
menos 10 anos de garantia comprovada.

Referéncia técnica: Deca linha lzy C37, Docol linha Pertutti e
Lorenzetti LorenClub 4901 C47 ou equivalente em desempenho técnico;
7.15.2.8Ligacao Flexivel

Tubo de ligacao flexivel em malha de ago com malha de fios em ago
inox AISI 304, terminais em latdo niquelado com vedante em borracha e
ponteira de latdo.

7.15.2.9Cuba Retangular De Embutir

Cuba simples, tradicional retangular; de embutir, em ag¢o inox cromo
niquel AISI 304 ou AISI 430 de espessura minima de 0,5mm, fabricado no
sistema monobloco (sem solda), com acabamento em alto brilho.
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Referéncias técnicas: Franke C.1 12812 - 47x32x15cm ou Tramontina
94081507 - 40x34x14cm ou Mekal CS-40 Extra - 40x34x17cm ou
equivalente em desempenho técnico, dimensional e qualidade.

7.15.2.10 Caixa De Descarga Embutida Para O Banheiro Acessivel

Para as caixas de descarga embutidas, aplicam-se os mesmos
requisitos de forca e altura para o acionamento do dispositivo, conforme
indicados na norma NBR 9050:2015, ou seja, a extremidade do dispositivo
de acionamento da valvula de descarga deve estar a uma altura maxima de
1,00m, e ser preferencialmente acionado por sensores eletrdnicos ou
dispositivos equivalentes. No caso do dispositivo de acionamento ser
manual a forca de acionamento deve ser inferior a 23N.

A caixa de descarga embutida sera para uso com bacia sanitaria
convencional para adulto, de saida vertical e de altura especial para
banheiro acessivel ao PCD. Devera ser de instalagdo embutida em parede
drywall — conforme projeto arquiteténico - com tecnologia de acionamento de
duplo fluxo (3 e 6 litros). O conjunto deve estar em conformidade com as
normas NBR 15491, NBR 15575 e apresentar um minimo de 10 anos de
garantia.

O acabamento devera ser do tipo para uso com caixa de descarga de
duplo fluxo e que ofereca solugao antivandalismo, para uso publico.

Referéncia técnica: Montana Ecoline Acessibilidade ou Geberit Caixa
de Descarga Sigma (Alvenaria/Drywall/Bacia convencional) ou Deca
2500.CX.MC.AF ou Deca 2500.CX.PN.AF ou equivalente em desempenho
técnico e qualidade.

7.15.3 BARRAS DE APOIO

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios e vestiarios devem
resistir a um esfor¢co minimo de 150 kg no sentido de utilizagdo da barra,
sem apresentar deformacdes permanentes ou fissuras.

As barras de apoio deve ter empunhadura em sec¢ao circular com
diametro entre 30 mm e 45 mm e estar firmemente fixadas a uma distancia
minima de 40 mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros),
até a face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas nas
paredes ou ter desenvolvimento continuo até o ponto de fixagdo com
formato recurvado.
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Para o caso de barras de apoio serem encomendadas para
fabricagao, estas serdo em tubo em acgo inoxidavel 304 de & 1.1/4" ou outro,
desde que dentro do intervalo permitido. O acabamento de superficie, para
todas as barras, devera ser em metal escovado.

» As barras de apoio e seus elementos de fixacdo e instalacao

devem ser confeccionados em material resistente a corrosao,
conforme ABNT NBR 10283, e determinagao da aderéncia do
acabamento conforme ABNT NBR 11003;

> O diametro, o acabamento, cor, textura etc. das barras devem
ser iguais para todas as barras de apoio;

» O comprimento e o modelo das barras variam de acordo com

as pecas sanitarias as quais estido associadas — ver detalhes
no projeto.

Junto a cada uma das bacias sanitarias, devem ser instaladas barras
para apoio e transferéncia sendo duas barras retas HORIZONTAIS com
comprimento minimo de 80 cm e uma barra reta VERTICAL com
comprimento minimo de 70 cm a 10 cm acima da barra horizontal lateral
conforme indicagdes dos detalhes de projeto (as cotas em vermelho no
detalhe sao prioritarias e devem ser seguidas com rigor).

Referéncia técnica para barras de apoio fixas e retas disponiveis:
Levevida, Moldenox, PHD Barras, Deca e Docol ou equivalente em
desempenho técnico (duas barras horizontais de minimo de 80cm e uma
barra vertical de minimo de 70cm);

Para o caso das barras de apoio dos lavatorios sera admitida a barra
vertical da bacia como uma das barras disponiveis, dada a proximidade.
Além desta sera instalada uma barra de apoio reta VERTICAL de 40cm
(minimo) conforme indicagbes constantes em NBR 9050:2015 — 7.8. Esta
barra deve garantir as seguintes condigdes para uso com o lavatorio:

e Ter um espacamento de no minimo 0,04m (40mm) entre
a barra vertical e a parede ou qualquer outro objeto,
para ser utilizada com conforto;

e Ser instaladas até no maximo 0,20 m, medido da borda
frontal do lavatério até o eixo da barra para permitir o
alcance;

e As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de
0,90m do piso e com comprimento minimo de 0,40m;
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e Ter uma distancia maxima de 0,50m do eixo do lavatorio
ou cuba até o eixo da barra vertical instalada na parede
lateral ou na parede de fundo para garantir o alcance.

Referéncia técnica para barras de apoio disponiveis: Levevida,
Moldenox, PHD Barras, Deca e Docol ou equivalente em desempenho
técnico.

7.15.4 ACESSORIOS

7.15.4.1Cabides Metalicos

Cabide do tipo gancho simples, em metal com acabamento cromado,
material de alta resisténcia a corrosdo e riscos, de sobrepor, com
acabamento tipo canopla. Com fixagao por, no minimo dois parafusos, de
modo a ndo permitir que o conjunto gire depois de instalado. O produto deve
oferecer ao menos 10 anos de garantia - Referéncia técnica: Moldenox linha
Versailles céd. 08-V ou Deca linha Izy cdéd. 2060.C37 ou DOCOL linha
GRAND ANTIQUE c6d. 08190006 ou equivalente em desempenho técnico.

7.15.4.2Dosador De Sabao De Parede

O dosador/dispensador de sabdo sera do tipo de fixar-se a parede
para sabonete em espuma, refil de 500ml - 0,4ml por acionamento, com
sistema de valvula efusiva (dispensa o uso de valvula de latex), com sistema
de abertura por fechadura com chave. Fixacao a face da parede por buchas
e parafusos ou por fita dupla-face. O produto sera composto por base em
poliestireno com tampa e demais partes aparentes em polipropileno na cor
branca, com sobretampa em sangel transparente cristal — acabamento de
superficie liso e brilhante.

Referéncia técnica: Exaccta céd E-DSES112 ou equivalente em
desempenho técnico;

7.15.4.3Dispensador De Papel Toalha Para Parede

O Dispensador para papel sera do tipo de fixar-se a parede para
papel toalha interfolha de 2 ou 3 dobras, com sistema de abertura por
fechadura com chave. Fixagao a face da parede por buchas e parafusos ou
por fita dupla-face. O produto sera composto por base em poliestireno com
tampa e demais partes aparentes em polipropileno na cor branca, com
sobretampa em sangel transparente cristal — acabamento de superficie liso e
brilhante.
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Referéncia técnica: Exaccta cdéd. EDINT091ou equivalente em
desempenho técnico;

Como opcgéo, pode-se adotar “Secador de mao” com acionamento
automatico por sensor de presenga, gabinete em aco inox, dim.
280x200x175mm (A x L x P) — protétipo comercial: HD 3900, fabr.:
GEMINUS ou equivalente em desempenho técnico.

7.15.4.4Dispensador Para Papel Higiénico Em Rolo Grande

O Dispensador para papel higiénico em rolo sera do tipo de fixar-se a
parede para rolos de papel higiénico grandes de até 600m x 10cm e
didmetro de até 230mm (maximo), com sistema de abertura por fechadura
com chave. Fixacdo a face da parede por buchas e parafusos ou por fita
dupla-face. O produto sera composto por base em poliestireno com tampa e
demais partes aparentes em polipropileno na cor branca, com sobretampa
em sangel transparente cristal — acabamento de superficie liso e brilhante.

Referéncia técnica Exaccta céd. E-DHRSO007, ou equivalente em
desempenho técnico;

7.15.4.5Espelhos

Prever espelho prata em vidro, minimo de 4mm, com um minimo de
duas camadas de tinta protetora, resistente a umidade, oxidacéo, formacgao
de manchas e corrosdo nas bordas, produzido sem a adicdo de cobre e
através de método de fabricagdo quimica que n&o agrida ao meio-ambiente.

» A fixacdo dos espelhos dar-se-a por meio de técnica de

colagem da chapa de espelho diretamente a parede - sem
moldura, parafusos, botbes ou ganchos - através de adesivo
especial para espelhos, vedante/selante livre de solventes (que
propicia uma cura mais lenta, porém com reduzidas
possibilidades de descolamento por ruptura);

» Como solugédo ao processo de cura mais longo deste adesivo

especial, pode-se usar fita dupla-face especial para segurar o
espelho em um primeiro momento enquanto o adesivo especial
realiza o processo de cura completa.

Este sera instalado em parede sem pia ou bancada, devendo ser
instalados no maximo a 0,50 m e a até um minimo de 1,80 m em relagao ao
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piso acabado — ou seja, as dimensdes deste espelho serdo: largura de 60
cm (minima de 50cm) e altura minima de 1,30 m.

7.16 ALARME

7.16.1 SINALI;AC}AO DE EMERGENCIA PARA  SANITARIOS
ACESSIVEIS

Por definicdo, os alarmes sdo equipamentos ou dispositivos capazes
de alertar situagcdes de emergéncia por estimulos visuais, tateis e sonoros.

Deve ser instalado dispositivo de acionamento do alarme de
sinalizagdo de emergéncia em todos os sanitarios acessiveis garantindo o
seu alcance, sempre proximo a bacia para acionamento por uma pessoa
sentada ou para o caso de queda. A altura para instalagdo deve ser de 40
cm do piso acabado.

O dispositivo de comando ou acionamento — botdes, teclas e similares
— devem ser acionados através de esfor¢o de presséo ou alavanca e ter cor
que contraste com a cor da parede. Deve ser garantida a pessoa que o
aciona a informacao visual e auditiva de que o alarme esta funcionando.

O tom e a frequéncia dos alarmes de sinalizagdo sonora de
emergéncia ndo podem ultrapassar 3.000 Hz e devem ser diferentes do
alarme de incéndio.

Todo alarme ou componente que utiliza recursos elétricos deve estar
de acordo com a ABNT NBR IEC 60529. Em ambientes com instalacdes de
agua, como sanitarios e cozinhas, o grau de protecao deve ser IP 66. Para
os demais ambientes o grau de protecdo minimo é IP 54. As instalagdes
elétricas devem atender o disposto na ABNT NBR 5410.

A sinalizagdo deve ser autoexplicativa, perceptivel e legivel para
todos, inclusive as pessoas com deficiéncia. A sinalizacdo deve ser
localizada do lado externo do sanitario acessivel, o mais préximo possivel da
porta de acesso ao sanitario acessivel.

O dispositivo ndo devera ser encoberto por qualquer tipo de barreira
que impossibilite a percepcao tanto do sinal visual quanto do sinal sonoro.
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» Para o caso do dispositivo emissor de sinal sonoro e visual néo
necessitar de controle ou manuseio, a localizagdo podera ser
em um ponto mais elevado, acima de 2,10 m do piso acabado
— por exemplo, acima da linha de verga da porta.

» Para o caso do dispositivo emissor de sinal visual e sonoro
estar contido em uma central de controle ou outro tipo que
demande alcance por parte dos usuarios, entao este dispositivo
devera estar localizado dentro da faixa de alcance dos usuarios
— entre 1,20 m e 1,60 m do piso acabado. Para este caso,
indicamos que o dispositivo seja locado logo ao lado do batente
mais proximo da macaneta da porta de forma que o topo do
dispositivo esteja a 1,60 m do piso acabado e centralizado
verticalmente em relagao a placa de sinalizacao tatil.

7.17 INSTALAGOES ELETRICAS

Obedecerao as especificagdes do projeto de Instalagdes Elétricas e
Luminotécnico. As caracteristicas e a capacidade de todos os sistemas
elétricos instalados obedecerdao as normas da ABNT.

Toda a rede de distribuicdo de energia elétrica sera obrigatoriamente
executada utilizando-se eletrodutos, calhas ou perfilados continuos sem
perfuracdo e com ferramenta apropriada.

Os eletrodutos ndo podem ser embutidos em pilares, vigas, nem
atravessar elementos vazados.
7.17.1 LUMINARIAS

Ver tipologia das luminarias internas e externas em projeto e memorial
especificos de luminotécnica.

Sempre verificar a vida util, o desempenho técnico e qualidade dos
materiais, levando-se em conta a norma de desempenho NBR 15575.
7.18 INSTALACOES HIDRAULICAS

As instalagdes obedecerado as informagdes do projeto de arquitetura e
normas da ABNT e seguirdo as descricdes do projeto de Instalagdes
Hidraulicas - ver também as especificagdes para tubos, conexdes e demais
equipamentos envolvidos.
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Caso nao esteja prevista a descricdo para as tampas de ralos e
caixas sufonadas, estes serdo sempre em metal cromado com caixilho e
que possibilitem o seu fechamento;

Todos os acabamentos para registros serdo em metal cromado tendo
como referéncias técnicas as marcas DOCOL ou DECA ou equivalente em
desempenho técnico e qualidade.

Sempre verificar a vida util, o desempenho técnico e qualidade dos
materiais, levando-se em conta a norma de desempenho NBR 15575.

Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins, pertences e pecas
complementares, serao fornecidos e instalados, de acordo com os projeto de
arquitetura e de instalagcado hidraulica. Serao nivelados e fixados com buchas
plasticas e parafusos de metal ndo oxidantes.

As tubulagbes especificas dos sistemas de contengdo serdao em
polipropileno.

Providenciar os devidos testes hidrostaticos previstos para qualquer
instalacdo de rede hidraulica antes do fechamento das paredes com as
placas de gesso;

Os pontos de utilizagcdo e passagem de tubos devem ser vedados
com selante (tipo silicone, anti-fungo) flexivel apropriado;

7.18.1 INFORMAGOES E ESPECIFICAGOES SOBRE A CAIXA D'AGUA:

Caixa d'agua de 1000L, em material plastico com revestimento interno
antibacteriano e revestimento externo com proteg¢ao uv resistente aos raios
solares + camada escura para evitar a passagem de luz solar.

A tampa deve garantir total vedacdo para evitar contaminacgdes,
sujeiras e deslocamentos causados pela agdo de ventos. Deve apresentar
algum tipo de travamento do tipo roscavel ou de giro com trava que garanta
a perfeita vedagao e segurancga.

As conexdes para ligagcdo com a rede devem vir instaladas de fabrica.
Referéncia técnica: Caixa D'agua Agua Protegida Acqualimp, de
1000L ou equivalente técnico em qualidade e desempenho.
7.19 ANCORAGEM

A empresa contratada, responsavel pela organizagédo, administragéo e
execugcao desta obra devera providenciar a instalagdo de dispositivos
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permanentes destinados a ancoragem de equipamentos de sustentacédo de
andaimes e de cabos de seguranga para o uso de protegao individual.

Estes pontos de ancoragem serdo utilizados nos servigos de limpeza,
manutencao e restauracao de fachada e pinturas.

Esse servico devera considerar todas as informagbes contidas na
norma regulamentadora NR 18 - "Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construgdo" - do Ministério do Trabalho e Emprego, que
estabelece para Andaimes, principalmente os paragrafos a seguir:

18.15.56.2 Os pontos de ancoragem devem:
a) estar dispostos de modo a atender todo o perimetro da edificagao;

b) suportar uma carga pontual de 1.200 Kgf (mil e duzentos
quilogramas-forga);

c) constar do projeto estrutural da edificagao;

d) ser constituidos de material resistente as intempéries, como ago
inoxidavel ou material de caracteristicas equivalentes.

18.15.56.3 Os pontos de ancoragem de equipamentos e dos cabos de
seguranga devem ser independentes.

8 OBSERVAGOES

Observar os projetos de elétrica e de hidraulica com atengao especial
para as caixas de passagem existentes, as que devem ser demolidas e/ou
remanejadas e as novas a serem construidas.

Todas as caixas de passagem devem ter a cota de sua tampa
nivelada com o piso do entorno. Aquelas que estiverem localizadas no
caminho do usuario, estas devem ter um cuidado todo especial no sentido
de se garantir perfeitamente o nivelamento de sua tampa com o piso. Estas
caixas, ainda devem receber selante monocomponente para uso em pisos
na fresta ao redor de suas tampas garantindo o preenchimento e a vedagéao
entre a tampa e o piso adjacente.

Os trechos de calgcamento existentes paralelos com a guia da rua
deverdo ser demolidos e ter o terreno regularizado a partir do alinhamento
esquerdo com o prédio até o alinhamento com o poste mais proximo do
alinhamento direito do prédio.
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Novo calgamento devera ser executado de acordo com o padrao para
calcamentos da CPO/Unicamp — modelo 7 (area de calgamento: 22m?)
respeitando as indicagdes de cotas de nivel indicadas no projeto,
considerando as inclinagdes indicadas para a rampa de acesso ao térreo.

Para se saber qual a cota deste calgamento, dever-se-a partir da cota
do piso acabado do projeto (0,00) para, a partir dai, fazer o acerto do terreno
para a rampa, respeitando as inclinagdes maximas e as cotas dos
patamares. Sendo assim, chegar-se-a a cota de -0,75m (menos 75 cm) -
relativa ao piso acabado do projeto. A partir desta cota, deve-se executar o
calgamento.

Este calgamento podera apresentar uma inclinacido transversal
maxima de 3%, conforme noma de acessibilidade NBR 9050 enquanto a
inclinagao longitudinal podera ser a mesma da rua.

Proceder com a reconstrucdo de calgamento em piso intertravado,
danificado pela interferéncia da obra. As pecas se encontram em pilha ao
lado da obra. Proceder com a regularizagdo da base para receber este
calcamento. Complementar com pecas novas de mesmo padrdo e
qualidade, caso o volume existente ndo seja o suficiente. Area a ser
completada: cerca de 12,60m?2.

Recuperar toda a area gramada do entorno com a espécime indicada
e conforme as instrucbes deste memorial. Para tanto, o terreno deve ser
todo recuperado, regularizado e preparado para receber grama — conforme
instrucdbes deste memorial. Neste momento, os taludes podem ser
suavisados ou complementados. Cuidados especiais devem ser tomados
para que 0s caimentos sejam para as canaletas e demais caminhos
existentes.

Junto das rampas — sempre no inicio de no final de cada lance de
rampa — devera ser instalado piso tatil de alerta preferencialmente na cor
amarela ou laranja (deve haver o constraste visual e de limunancia previsto
por norma entre o piso tatil e o piso adjacente). As placas de piso tatil podem
ser embutidas no piso ou sobrepostas, desde que respeitem todos os
cuidados previstos nas orientagdes das normas NBR 9050 de 2015 e NBR
16537 de 2016 para com o uso correto da sinalizagao tatil no piso.

9 DEMOLIGOES E RETIRADAS

Todo o entulho devera ser removido do local pela construtora, e as
suas expensas.
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Toda retirada de material proveniente de demolicbes e desmontes
devera ser feita de forma adequada, por pessoal especializado, conforme as
leis de segurancga no trabalho e LEIS ambientais e de acordo com as normas
vigentes de descartes de residuos.

10 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao,
devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes e
perfeita cobertura de pintura.

Serao convenientemente limpos os pisos e revestimentos de paredes,
lougas, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, etc., removendo-se
vestigios de tintas, manchas, 6leos, graxas e argamassas.

A empresa sera a unica responsavel pela qualidade dos servigos de
limpeza final, bem como pela entrega de todos os materiais e elementos que
compdem a obra, em perfeito estado.

11 NOTAS

Produtos e Materiais aqui citados com marca e modelo sugeridos
devem ser entendidos como referéncias técnicas quanto ao desempenho
técnico, padrado de qualidade, forma, aplicagado e funcionamento desejados
para efeito do projeto, podendo ser empregado outro produto/material,
desde que de comprovada equivaléncia em desempenho técnico, padrao de
qualidade, forma, aplicacdo e funcionamento esperados — Para tanto, a
Norma de Desempenho NBR15575 devera ser observada;

O “Projeto Executivo de Arquitetura”, bem como este “Memorial
Descritivo” e planilhas foram elaborados em consonancia e se
complementam tendo como objetivo a completa compreensdo do objeto
para a obra e para tanto devem trabalhar conjuntamente. Entretanto, caso
persistam duvidas sobre o objeto, a Prestadora de Servigo devera procurar
esclarecimentos junto a fiscalizagdo da obra antes de qualquer tomada de
deciséo.

Os servigos executados deverdo obedecer rigorosamente as boas
técnicas adotadas em obras civis, e em estrita consonancia com os critérios
de aceitagao e rejeicao prescritos nas normas técnicas.
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A aplicagdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela
fiscalizagdo da UNICAMP, ndo sendo aceitas aquelas cuja qualidade e
desempenho técnico sejam inferiores aquelas especificadas.

A rigidez, a estabilidade, estanqueidade e desempenho dos sistemas,
equipamentos, aparelhos e caixilhos sao de total responsabilidade do
fornecedor/fabricante/instalador, cabendo, portanto, sugestbes de alteragdes
no projeto fornecido desde que acontega buscando garantir a rigidez,
estabilidade e desempenho, embora deva ser respeitado ao maximo o
projeto original. Tais sugestdes de mudangas, se comprovadamente
necessarias, deverao ser apresentadas para aprovagao prévia. Todas as
normas envolvidas devem ser consideradas.

Todo material e equipamento, necessarios a execugcao destes
trabalhos, sdo de inteira responsabilidade da Prestadora de Servico,
inclusive sobre o correto armazenamento, estoque e transporte dos
mesmos.

Arq. Waldir Vilalva Dezan
CAU A8469-7
Funcional - 297922
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