
BANCO COM TAMPO

DE CONCRETO

ARMADO, APARENTE

CAIXA D'ÁGUA

DE 1000 LITROS.

SOLEIRA RAMPADA EM

GRANITO LEVIGADO
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VÃO DE PASSAGEM  1,40 m x

2,30m COM FECHAMENTO POR

PORTA DE  CORRER  DESLIZANTE
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MURO DE CONTENÇÃO

(VER ARRIMO NO

PROJETO ESTRUTURAL)
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RUFO CONCRETO

PRÉ MOLDADO

TRATAMENTO

IMPERMEABILIZANTE

CALÇAMENTO A

RECONSTITUIR
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APOIO DA CAIXA EM

ALVENARIA DE BLOCOS A 45º

COM AS PAREDES: VER

DETALHE NESTA FOLHA
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PROJEÇÃO DO MURO DE

CONTENÇÃO (VER ARRIMO

NO PROJETO ESTRUTURAL)

VÃO DE PASSAGEM  1,40 m x

2,50m COM FECHAMENTO POR

PORTA DE CORRER DESLIZANTE

RUFOS LATERAIS EM

AÇO GALVANIZADO
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TORNEIRA  EM

METAL  COM  BICA

ALTA  E  AERADOR

SIFÃO  METÁLICO

CUBA  RETANGULAR

EM  AÇO  INOX
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BARRAS  DE  APOIO

(VER  DETALHES)
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BACIA  SANITÁRIA  DE
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COM  GRELHA
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GRAMADO
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PASSEIO COM LARGURA MÍNIMA

DE  1,50m  E COM  INCLINAÇÃO

TRANSVERSAL  MÁXIMA  DE  3%
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PASSEIO COM LARGURA MÍNIMA

DE  1,50m  E COM  INCLINAÇÃO

TRANSVERSAL  MÁXIMA  DE  3%

MURETA DE

CONTENÇÃO

TRILHO-GUIA

SUPERIOR

RAMPA EM DOIS LANCES COM

INCLINAÇÃO DE i=8,333% E

MURETA-GUIA EM ALVENARIA

COM h=15cm MÍNIMO CADA

RECONSTITUIR A

GUIA EXISTENTE

PORTA DE

CORRER
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PORTA DE
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GRELHA HEMISFÉRICA

APLICAÇÃO  DE

IMPERMEABILIZANTE  ATÉ  1,00m

RUFO  EM  MADEIRA
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RUFO  METÁLICO

VIGA  EM  PERFIL

METÁLICO  TUBULAR  PARA

SUPORTE DA  COBERTURA
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DETALHES DE SOLEIRAS

Para uso junto às passagens de acesso aos ambientes.

Conferir medidas no local antes da fabricação.

Escalas 1/20 e 1/10 - Medidas em Centímetros

01

SOL

02

SOL

0,00

COTA DO PISO

ACABADO INTERNO

SOLEIRA RAMPADA EM

GRANITO LEVIGADO.

20

15

2

-0,01

EIXO DA PAREDE

COTA DO PISO

ACABADO EXTERNO

5

RAMPA 1:5

SEÇÃO DA SOLEIRA

TIPO SOL-01

ESCALA 1/10

1

TODAS AS SOLEIRAS EM

PEDRA NATURAL GRANITO

LEVIGADO E DE ESPESSURA

MÍNIMA  DE  20mm

MEIA CANA TODA

VOLTA: USAR

TELA POLIESTER

CAMADA IMPERMEABILIZANTE

SOBRE REGULARIZAÇÃO

PREVER

BUZINOTE Ø 100mm

(Ver Proj. Hidráulico)

CAMADA

IMPERMEABILIZANTE

SOBE ATÉ O RUFO

CAMADA

IMPERMEABILIZANTE

SOBE ATÉ O RUFO

LAJE EM CONCRETO

ALVENARIA

CAIXA D'ÁGUA 1000L

[CORTE]

Detalhe caixa D'água

REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO:

Impermeabilizante monocomponente líquido, à base de resina acrília

elastomérica em emulsão aquosa - ref. técnica: icoper - sobre base de

regularização de cimento e areia 1:3 a 3% de inclinação. Utilizar primer sobre a

base antes do produto, além de tela poliester junto aos cantos previamente

arredondados em meia-cana. Direcionar fluxo para o buzinote.

ESC: 1/20

AS ÁGUAS DEVEM

SEGUIR PARA BUZINOTE

(Ver Projeto Hidráulico)

i = 2,5%

i
 
=

 
2
,
5

%

PROJEÇÃO DA

CAIXA D'ÁGUA

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

PREVER CANTOS EM MEIA-CANA

[PLANTA]

Detalhe caixa D'água

ESC: 1/20

PROJEÇÃO DA LAJE h=7cm

MOLDADA IN LOCO PARA

APOIO DA CAIXA D'ÁGUA

.
6

0

BASE EM ALVENARIA VER

PROJETO ESTRUTURAL

PERFIL TABICA

METÁLICA

(ref: mod. CR3 PLACO ou

equivalente técnico)

Escala: 1/2 - Medidas em Milímetros

150 (mínimo)

DETALHE FOR-01

Fixação das placas de forro em  gesso acartonado por

meio de perfís metálicos atirantados e uso de perfil

tabica metálica padrão - Corte transversal às placas.

Escala 1/5 - Medidas em milímetros

PERFIL

TABICA

SUPORTE NIVELADOR

COM TIRANTE

PARAFUSO 3,5 x 2,5

PLACA GESSO

ACARTONADO ST12,5

PARAFUSO

COM BUCHA

PERFIL METÁLICO

PARA SUPORTE

Máx. 10cm
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PARAFUSO 3,5 x 2,5

TIRANTE

SUPORTE NIVELADOR

PLACA GESSO

ACARTONADO ST12,5

CANTONEIRA 25x13

GARANTIR MÍNIMO

DE ESPAÇAMENTO
PERFIL METÁLICO

PARA SUPORTE

C
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DETALHE FOR-02

Montagem de cortineiro em encontro do forro

com o caixilho (garantiro acesso ao caixilho

e/ou instalção de cortina) + detalhe de fixação

por pefís metálicos atirantados.

Escala 1/5 - Medidas em milímetros

DET / FRI

Detalhe de Friso junto à massa de

revestimento das paredes dos sanitários.

(perfil "u" alumínio 11,02mm x 1,02mm x 1,1mm)

Escala 1/2 - medidas em milímetros

11.02

10

ACABAMENTO EM PERFIL "U"

ALUMÍNIO 11,02x11,02x1,1mm

AZULEJO

REBOCO +

ACABAMENTO EM

MASSA CORRIDA
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PREPARAR BASE INCLINADA i = 3%

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3

C

ESCALA 1/50

CORTE A-A

C

ESCALA 1/50

CORTE B-B

C

ESCALA 1/50

CORTE C-C

SOBRE A MADEIRA BIOSINTÉTICA

- MOLDURA PARA TODOS OS CAIXILHOS EM MADEIRA

BIOSINTÉTICA A BASE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E FIBRAS

VEGETAIS.

- DIMENSÃO DAS PRANCHAS: 300mm x 50mm x 3000mm.

- REFERÊNCIA TÉCNICA: ECOBLOCK, COR CUMARU OU

EQUIVALENTE TÉCNICO EM DESEMPENHO E QUALIDADE;

SOBRE A COBERTURA DE TELHAS METÁLICAS

TELHA H40 COM ESTRUTURA EM SANDUICHE COM EPS - referência

técnica: Ananda Telhas, telha TL TERMO AT 40/980 EPS, ou equivalente

técnico em desempenho e qualidade - SOBRE ESTRUTURA SUPORTE EM

PERFIL DE AÇO TUBULAR.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e

confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo

podendo haver necessidade de ajustes na obra;

* para locação de luminárias, verificar o projeto elétrico;

* Nenhuma alteração deve ser feita sem consulta prévia ao

arquiteto responsável pelo projeto de arquitetura;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

COORDENADORIA DE PROJETOS

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

DESENHO

REFERÊNCIA

LOCAL

OBRA

ARQUIVO

Arq. Antonio Luis Tebaldi Castellano

AUTOR(ES) DO PROJETO

SUPERVISOR DE PROJETOS DA CPROJ

Profa. Dra. Regina Coeli Ruschel

COORDENADOR DA CPROJ

ESCALA
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DATA
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R: Carlos Gomes, Instituto de Artes, Unicamp
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03/06

Projeto Executivo de Arquitetura

CORTES E DETALHES CONSTRUTIVOS
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