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ESQUEMA PARA LOCACAO DE ESTACAS

PREPARO DAS CABECAS DE ESTACAS

DETALHE - PISO ARMADO

1 - ESTACAS TIPO STRAUSS
- CONCRETO ESTRUTURAL C20 - f, =20 MPa e E > 25 GPa
- CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CPIIl = 300 kg/m?
- SLUMP TEST: 13+ 1 cm
- FATOR AGUA CIMENTO A/C = 0,55
- ACO CA - 50A E CA - 60B
- AS ESTACAS COM DISTANCIA ENTRE EIXOS MENOR QUE 5¢ (DA MAIOR
ESTACA) NAO PODERAO SER EXECUTADAS EM INTERVALO DE TEMPO MENOR
QUE 12 (DOZE) HORAS
- AS ESTACAS DEVERAO SER ARRASADAS CONFORME DETALHE GENERICO E
FICAR COM AS "CABECAS" PLANAS E A SECAO TRANSVERSAL PLENA
- AS ESTACAS DEVERAO SER CONCRETADAS ATE 10 cm ACIMA DA COTA DE
ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS "CABECAS"
- TERMINADA A EXECUCAO DEVERA SER FEITO LEVANTAMENTO DA POSICAO DE
CADA ESTACA NA COTA DE ARRASAMENTO PARA VERIFICACAO DA
NECESSIDADE DE CORRECOES ESTRUTURAIS
- EXECUCAO DAS FUNDACOES: CONFORME RECOMENDACOES DA ABNT
NBR 6122/2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES A SER
ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO DE FUNDACOES
2 - ESTRUTURA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO
- CONCRETO ESTRUTURAL C30 - ., 2 30 MPa e E 2 31 GPa
- CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CPIIl = 280 kg/m?
- SLUMP TEST: 10 £ 2 cm
- FATOR AGUA CIMENTO A/C = 0,55
- ACO CA - 50A E CA - 60B
- COBRIMENTOS: BLOCOS DE FUNDACAO e = 3 cm; PISO ARMADO (VER
DETALHES FLO1/03); VIGAS e =3 cm; PILARESe =3 cm; LAJESe =2,5cm
- UTILIZAR ESPACADORES EM TODAS AS PECAS DE CONCRETO ARMADO
3 - ALVENARIA ESTRUTURAL (MURO DE ARRIMO)
- RESISTENCIA DO BLOCO f,, = 8 MPa
- RESISTENCIA DO GRAUTE fye 2 16 MPa
- RESISTENCIA DA ARGAMASSA f, = 6 MPa
- ACO CA - 50A E CA - 60B
4 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
5 - ESTA OBRA FOI CALCULADA E DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE
RIGOROSO, CONFORME NORMAS VIGENTES APRESENTADAS EM MEMORIAL
6 - UNIDADES EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO
7 - LEGENDA
EL = ELEVACAO
SOBC = SOBRECARGA
A = COTA DE ARRASAMENTO
| |INDICA REGIAQO DE PISO ARMADO
JUNTA DE ENCONTRO (J.E.)

SIMBOLOGIA DE PILARES
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1) Estrutura moldada in loco 1) Topo das vigas e blocos na cota EL=-1,50m 1) Piso osso na cota EL=-0,05m s s s
2) Arrasamento de todas as estacas na cota EL=-1,95m 2) Estrutura moldada in loco 2) Estrutura moldada in loco . . 3
3) Prever impermeabilizacdo dos blocos e vigas baldrame 3) Sobrecarga Piso Armado SOBC=1000 kgf/m? -
S =
J 446 J J 446 J 446 |
PLANTA 45 5|75
50 5
k 220 31 220 ( IJQ 4 B2 Bk oM CORTE
» . & 55/55 55/55 55/55
i ! f V&1 20/40 ] _ V101 1445 | o o
Wy — =1t | OSSR e £ ik
: P] P2 ' JP] e JPQ ~P3 B Pl P2 19/19 0 _ _
- 19/19 19/19 - 19/19 19/19 1919 “ Q| | 19/19 1919 o — | )
= 30 46 - ?3!)/55 - SIE: ] 2|13 o ‘ ‘
= 3
B . B] . >~ V102 14/¢9 >||¥
B — — (B - - (B ] — — = 2
?L%%i—j;% : %ﬁ%mﬁbf %}% R P4 P5 CORTE
) PS5 3| | 3216 32/16
= 32/16 = 3',3271'16 32/16 = gg s o [
20 200 20 200 2 hiba 14/40 EE
| C B B B ] | C B B B B C B V] 03 EFS=3O _ < _ BLOCO BQ
: : N O
C _ | | C C _ 1B1 o 1B1 C C_ | 2l C 55
A_R N Ti' 38 Ti% _A A_u'% 5 130/55 & 130/55 _A A_B 5 9 V104 & ; _A s s
: N : I N i 14/69 |
D — — (D, — f (D, " & M
o S o eIl e S O = Py :
P P/ o| [P o o | P7 4 16/30 4 | 16/30 N .
16/30 16/30 | [16/30 N I | 16/30 ol 1 t 3
| | & SR Nl =] R ==
o o o S | PISO ARMADO = S
& & ™ <t Te) & h=20 & |
Vo) To) w O | (0! PLANTA 45 55
AA .38 38, 186 . 186 .38 38, AAl AA >| |B] >| | B2 > Bl _AA| | AA © S| AA 50
! ! ! ! ! 130/55 55/55 130/55 > l >I
N N V52 | @ | CORTE
Jlempre———a——epe || || [eyslwaipl _ Toye o hwieswe B
° v ° —Junta de dilatac&o P8 P9 P‘l O “—Juntd de dilatacao P8 P9 ! P'l O - o
Es%o 'ﬂ I139(/?19 !36)39 e 16/30 ’ﬂ 19/19 16/30 o zem 16/30 ‘ﬂ 19/19 16/30 o - ‘j '
CORTE
Elem MAXIMO MINIMO
Fz Mx My Fz Mx My
P 4.1 -0.1 0.3 4.1 0.1 0.3
P2 8.9 1.4 0.0 8.9 1.3 0.0 .
P3 4.2 0.1 0.1 4.1 0.1 0.2 OBSERVACOES
P4 14.6 0.2 -0.3 14.3 0.2 -0.3 1) Forgas em tf
P5 14.6 0.2 0.9 14.3 0.2 0.8 2) Momento em tf.m
P6 23.6 0.0 0.4 23.5 -0.1 0.4 3) Valores multiplicados por 1.4
P7 23.6 0.0 0.8 23.5 0.0 0.8
P8 11.4 1.3 0.4 11.3 1.2 0.4
P9 13.2 0.3 0.1 13.1 0.3 0.1
P10 11.4 1.3 0.0 11.3 1.2 0.0

NASCE  CONTINUA  MORRE

SIMBOLOGIA DE ESTACAS

16 estacas do tipo escavada STRAUSS encamisada @25 cm
Comprimento adotado =12 m
Carga nominal = 20 f
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NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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