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A REDE DE ELETRICA QUE PASSA NO LOCAL DA AMPLIACAQ, SERA DESATIVADA, SOMENTE APOS A % POSTE COM TRANSFORMADOR EXISTENTE REDE MEDIA TENSAG 11,9Kv ( DEMOLICAO)
) : \ EL_AT ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE.
~ ’ WI‘B \‘ A -
CONCLUSAQ DEFINITIVA DESTA OBRA, QUE DEVERA SER EXECUTADO A OBRA TOMANDO-SE CUIDADO v \ ) N CABOS ELETRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,
L & L % DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (N= NUMERO DO CIRCUITO)
COM A REDE EXISTENTE SEM REMOVE-LA CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE
’ BRITA N°2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
bt U] 1,10x0,80x1,20 m (NOVA)
@ @
CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE
» BRITA N°2, PARA ELETRICIDADE(EXISTENTE).
@
L]
& S dy |_'_| CHAVE TRIPOLAR ABERTURA EM CARGA TIPO 15 KV
3 6@6 - / . -
O ) @& '@- POSTE EM CONCRETO EXISTENTE REDE MEDIA TENSAQO 11,9Kv( VIA PUBLICA)
\\ NOTAS
AN
\ 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
02 CONDUTOR TERRA NZO COTADO #2,5mm2
GEPEA 03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NaO COTADO @1
. . 04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
Hidrante (ien’rro de Pesquisas em fecnologia Exf CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL CLARO, PE - VERDE
~ CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA E NO-BREAK - VERMELHO
i FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: NEUTROS - AZUL CLARDO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
: RETORNOS - AMARELDO
: CONDUTORES PE - VERDE
05 NAD SERZO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
c 06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10¢DEZ> VEZES
OO\ 03/50 0 SEU DIAMENTRO NOMINAL
0 07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUICAD
0 DEVERAOD SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, N3O SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
s 08 NENHUMA FIACAO DOS SISTEMAS PODER& SER INSTALADA FORA DA TUBULAGAO EXCLUSIVA
o 09 0S CABOS DE ENTRADA DA MeDIA TENSAD QUE INTERLIGARA O POSTE DE ENERGIA A CABINE
O DE TRANSFORMACAO, DEVERA SER:
PARA A FASE SERA CABO UNIPOLAR # 25mm2 COM ISOLADO EM COMPOSTO
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR N&0 PROPAGANTE E AUTO-EXTINGUEVEL DE
CHAMA, CLASSE 8,7/15 KV, COM COBERTURA EM PVC 90°C, TRAZENDO
IMPRESSOS NA CAPA, A INTERVALOS REGULARES, A MARCA, SECCAD E
TIPO. FABRICADO E ENSAIADO CONFORME NBR 7286, NBR-10299.
5 PARA O NEUTRO SERA CABO UNIPOLAR # 25mm2 , CABO DE COBRE NU;
03/ 50 TEMPERA MEIO - DURA, FABRICADO E ENSAIADO, CONFORME NBR 5111.
0 o CABO DE PROTECAO (T> DEVERA SER DA COR VERDE 750V PARA
\\\P@ INTERLIGACAO NEUTRO-TERRA -NEUTRO UNICAMP.(GED.2855)
.
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3 / O LEGENDA DE COTAS DE NIVEL
\\I\O\O\l ; / Hidrante Cota de nivel Existente
/ ~ Cota de nivel Nova
2 ® QUADRO DE AREAS
N / Area a construir - Cabine de Transformador 21.38 m?
o Area a reformar 21.26 m?
Area tofal da interveng&o 42.64 m?
‘g PY LEGENDA DE CONSTRUGCAO
Existente Paredes em alvenaria a construir A Demolir
NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
& 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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