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S Detalhe Tipico Peitoril em Concreto Detalhe Tipico da Verga em
Vista Interna PO1 Corte POT Vista Interna P02 Corte P02 Vista Interna JO1 Corte JO1 Vista Interna VO1 Corte VOI e Contra-verga em Concreto - Concreto - Corte
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25 Corte Escala 1:5
Escala 1:5
PO1 02 UNIDADES P02 03 UNIDADES JOI1 04 UNIDADES VOI 04 UNIDADES
Porta em aluminio com venezianas tipo chicana, 02 folhas de albrir, em completo atendimento & Porta em aluminio com venezianas tipo chicana, 02 folhas de albrir, em completo atendimento & Caixilho em aluminio com vidro 02 folhas fixas, em completo atendimento & NBR10821 e & Caixilho em aluminio, 01 folha fixa no sistema de venezianas tipo chicana, em completo —e
TIPO TIPO TIPO TIPO . N
NBR10821. NBR10821. NBR7199/2016.. atendimento a NBR10821.
APLICACAO Cabine de Energia. APLICACAO Cabine de Energia. APLICACAO Cabine de Energia. APLICACAO Cabine de Energia.
Tela de Protecdo - Vista
ACABAMENTO Acobomen’ro em pintura ele’rrosTloTlco cor cinza. Moc;or?efos fipo alavanca, fe;hoduros, ) ACABAMENTO Acobomemo em pintura eIeTrosTngco cor cinza. Mogon.efos fipo dlavanca, fe(.:hoduros, ) ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco, ACABAMENTO | Acabamento em pintura elefrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco, Escala 1:10
E ACESSORIOS dobradicas (3 por folha) € acessdrios em aluminio anodizado, adequados ao sistema de perfis E ACESSORIOS dobradicas (3 por folha) € acessorios em aluminio anodizado, adequados ao sistema de perfis E ACESSORIOS | adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria E ACESSORIOS | adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadia
adotados para a esquadria. adotados para a esquadria. : ’
VIDRO - VIDRO - VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm. VIDRO -
REFERENCIA Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. REFERENCIA Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico. REFERENCIA E:::!g:n(;lzrz::s;grliggoljdAiiglséAFPisAeO:efgzzgfgfutisglgﬁ; técnico REFERENCIA Perfil de aluminio: Alcoa, ASA, SAPA ou equivalente técnico.
COMERCIAL Ferragens e acessoérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico. COMERCIAL Vidros: Blindex, Saint Gobain, Cebrace ou equivalente técnico. COMERCIAL Ferragens e acessoérios: Udinese, Fise, Fermax ou equivalente técnico.
SOLEIRA (SC) Soleira em concreto aparente, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquiteténico SOLEIRA (SC) Soleira em concreto aparente, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetdnico PEITORIL (PG) Peitoril em graniio Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projefo PEITORIL (PG) Peitoril em granifo Arabesco branco, espessura 2 cm, largura conforme projeto
P $ P 19 projefo arq : P F &P A9 projeto arq : arquiteténico. VER DETALHE TIPICO. arquiteténico. VER DETALHE TIPICO.
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ol R R 5 N . Grade de Protecdo Superior - Planta Detalhe A - Planta |
&3 3 & 3 Grade de Protecdo Inferior - Planta Escala 1:25 Escalal:05 . lercaem ago de alta BE Plafibanda em
- - - = s scaia 1. resisténcia & corrosdo perfil "U" alvenaria
. > Escala 1:25 enrijecido med. 10x 5 cm ’\_ZTLJ
Chapa em aco galvanizado, Chapa em ago galvarjizado, Cantoneira metdlica
espessura Ymm \espessura 9mm galvanizada a fogo
3x3cm, Pilarete em ago de alta
DET. A A DET DET. A =, espessura 3mm Dobradica fixada resisténcia a corrosdo,
N~ ) - ’ (/_% : —I Ferro redondo ) no perfil metdlico med. 10x 10 cm
+—8%] [ - 8 ‘ galvanizado a fogo, — Arame gcllvvcmzcdo 12BWG Fixacdo com Fixacdo com
% D j 0=6,5mm malha 1/2 — cantoneira ——— cantoneira
| Ferro chato Placa de sinalizacd@o Estrutura perfi VER DET. VER DET. ) -
= . de perigo de morte, — L Fixacdo com Fixac@o com m Dobradica chumbada
galvanizado a fogo, = N metdlico 2 : . na alvanaria
medida 3om : alta tensdo — cantoneira cantoneira — o o De‘l’(]lhe - RUfO e
Terca em ago de alta Terca em aco de altg espessura 3mnr; L 4 \ VER DET. VER DET.
resisténcia & corrosdo, perfil  resisténcia & corrosao, perfi pessy ?‘03 7 Contra-rufo - Corte
"U" enrijecido, medidas: - ~"U" enrijecido, medidas - |
12,5x5cm, espessura 3mm 8|S __/ S8 12,5x5cm, espessura 3mm . 1.24 Z ] T Pino para encaixe @10mm Escala 1:10
~ | — ,/’_— —| ¢ o To] Tt
olll - 1.08 .58
Chapa em aco galvanizado, Chapa em aco galvarizado, DeTO | he do QUOdrO MeTOlICO PlO nTO } [ Rufo em IChOPO de 0%3 -
espessura 9mm &spessura 9mm Escala 1:10 Arame galvanizado — - galvanizada n.
Y S Ei Arame galvanizado 12 BWG malha 1/2 DGTOlhe B - V|STO
|| DET A DEL A | DET. DET.A 12 BWG malha 1/2" 3 .
{ 7 KZ Q\ 2 Escalal:05
- N
J \_ % Estrutura perfil (2 Calha em chapa de aco
I j— ] Transpasse de 5 cm ©
‘ R Q metdlico 2° E;g?gﬁé%g?ml nas chgpqs da calha S golvonizod_o n. 22 embutida
Cantoneira metdlica S e do rufo, para ﬂXOCE{O = L na alvenaria
. galvanizada a fogo, 3 x 3cm, — 1 — | | na alvenaria afraves Telha metdlica frapezoidal
espessura 3mm 97 1.40 de parafuso LR-40 em aco galvanizado,
] B | B ™ espessura 0,65 mm
o~ o~
) ) Ferro redondo
- - galvanizado a fogo, —— } [ .
- 0=6.5mm Parafuso rosca 5/16
Chapa em aco galvanizado, Q kchOpO em aco galvanizado, Terca em aco de alta resisténcia a } [ ] [ Zgrgéz?ocni?ro Terca em ago de alta
espessura Imm ﬁipessuro gmm Ferro chato golvoplzodo a corrosdo, galvanizada a fogo, perfil =] i resisténcia a corrosdo perfil "U"
— fogo, medida 3cm, "U" enrijecido, medidas: 12,5 x 5cm : e iiecid d.10x5
DET. B T.B DET. B DET. B espessura 3mm I ' Sl ’ i Sne N VS ERL FU P U T H A enrjecido med. 10xo cm
/\ ] . . ( v espessura 3mm i O T T ~ PRI IR RS \:ﬂ Ei H Pilarete em aco de dlta
ol J AR resisténcia & corrosdo,
h g : _Q g > .'_’_'_,,'_{-Q , ‘ , , ' : _ /" med.10x10cm
T4 ~ . . ~ . H . Tabua de madeira oA a7 e a 4
02 | 5 Oh L4 88 o Grade de Protecdo Inferior - Vista Grade de Protecdo Superior - Vista Cantoneira em et iivinile PR IR B y
71 1.04 s . . . chapa metdlica para apoio da calha T VR S
Terco em ago de alta Terc em acodealta Detalhe do Quadro Metdlico - Perspectiva Escala 1:25 Escala 1:25 2'x1" esp. 3mm . —
resisténcia a corrosdo, perfil resisténcia a corrosdo, perfil D
"U" enrijecido, medidas: "U" enrijecido, medidas: Sem escala <
12,5x5¢cm, espessura 3mm 12,5x5¢cm, espessura 3mm De-l-olhe C _ Plo n-l-o ] e
Escalal:05 - '

Piso metdlico - Planta

Escala 1:25 Detalhe - Calha - Corte

Escalal:10
Parafuso rosca 5/16"

|

para fixacdo
da cantoneira

Cantoneira em aco de alta
resisténcia & corrosdo soldada—

Fechamento em chapa perfurada
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resisténcia & corrosgo, b8 & 8 38 | n resisténcia & corrosdo, R S O O I NS R R R R AR R e resisténcia @ corrosco soldada no Escalal:05
galvanizada a fogo, perfi s 3 202 ¥ galvanizada a fogo, perfil "U" T s montante do guarda-corpo
"U" enrilecido, medidas: ¢ o 9 3 a c enrijecido, medidas: 12,5x 5cm, |l ] , . .,
12,5 x 5cm, espessura 3mm 3 S espessura 3mm NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA’VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
N - - N 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
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...................................................................................................................... Tubo em aco de alta resisténcia
................................................................................................................................... & corros@o, ¢ = 4.5 cm Detalhe A Detalhe B
.................................................................................................................................. Cantoneira em aco de alta Escalal:05 Escalal:05
............................................. resisténcia & corrosdo soldada no
= : - gi e montante do guarda-corpo )
Cantoneira em agco de olToJ Cantoneira em aco de O|TOJ ’\‘S\ GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO S/C LTDA.
- resisténcia a corrosdo soldada resisténcia a corrosdo soldada > P
no montante do guarda-corpo no montante do guarda-corpo ? graco RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
/ Srméamnreendlmnms_ FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
R IR T« P T ow P 4 ) .. e ’ B = T e, : B - T R B - i 4 v T o [z 7 T QUADRO DE NOTAS projetos@gracoarg.com.br - www.gracoarq.com.br
s o ) N Ty D . L : <, e e Y Ak % 4 " P . Kk AR ST e AR : Lo e T P @ S T Det.AeB < | A cota de nivel 0.00 (Piso acabado) corresponde & cota 603.71 da Implantac&o
_ _ N < © 1 . 4. ) f c 4 L ) N ) A Ty "_‘ - 43 P 7 . n ) o ot Lk 7 PR i o 4 4 < “ “ v . : Tz v oo o : 01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em aco galvanizado, espessura = 0,65 mm. Acabamentos e acessorios: fitas de vedacdo
A9 4 e : s L " o -7 4. g9 x o T T T L4 L Soe [SR ) g4 R ) © T . g - e A4 : . C N b 4 ] s I3 . utilizadas nas sobreposicdes fransversais e longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais de acabamento como arremates e FEA
gL L4, 4 " - : < . v g e ) : 4 * <Yy P L ) 4 ' : s A' : ’ a7 4 7 e * _ © oy 4 T g o ] encontros especiais. Pintura proveniente de fdbrica com aplicagdo de primer epdxi seguido de pinfura de acabamento na cor branca na UNIDADE ARQUIVO DWG
74 L - T } . e B '.4: » -<7'A. . ‘ * Ld o 'q-‘_ C, T * A . 4 ) L .<’_ . ) g, o ‘_ P s _' . 4 L Ty 3 face superior e na cor cinza na face inferior. Referéncia comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico. . i . . .
' ' L e 02 Estrutura e elementos metdlicos da cobertura em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicacdo de fundo preparador anti- ferruginoso ENDEREGO SAF\’/ Albert Einstein - UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ'", CAMPINAS, FEA_Suprim_EXE_ARQO3c04
L DeTO | h e G U Ord O—Corpo e pintura em esmailte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor cinza - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. \_ ) U Y,
‘_' S 03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicagcdo de fundo preparador anti- ~
< /1/ Cor'l'e ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial da tinta: cor Cinza Gaivota - céd. Dulux 30YR 42/083 - Coral, Sherwin OBRA R EFO RMA D |STR| B U |CAO D E E N E R GlA - REF.
H Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
De‘l‘o | he GUOrdG_Corpo - VISTO ESCCﬂQ ] : ] O 04 Tubos de captacdo de dguas pluviais em PVCR com aplicacdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referéncia comercial OS 80 - ETA PA' EXEC UTlVO ARQ
. da tinta: cor Cinza Gaivota - cod. Dulux 30YR 42/083 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. \_ : )
ESCO'O ] . ] O 05 (PC) Peitoris em concreto, espessura 2 cm, com aplicagdo de ldtex acrilico acetinado em trés demdos sobre sobre seladora ; referéncia FOLHA
comercial: cor Cinza Gaivota - cdd. Dulux 30YR 42/083 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. TITuLO DeTO | hes
06 (SC) Soleiras em concreto, espessura 2 cm. 04/04_ RO
07 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 cm, conforme projeto arquiteténico.
08 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos) em concreto. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e _ AN J
caixilhos.
09 Guardacorpo em tubos e chapa metdlicos em aco de alta resisténcia & corrosdo. Fechamento do guardacorpo em chapa perfurada em AUTOR (ES) PROJETO DEii%Vch;/ngfé)PETé)JETO ) DESENHONoro/Renaio ESCALA
ago-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensdo da chapa 1200 x 3000 mm. Aplicac&o de fundo ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU r° A20539-7 ARQ. RENATA G. BUFFA- CAUNTAS457.0 ATA Ind.
s . . ™ . PO . . . . . RRT: 7908289 . . - CAU n° A42704-7
preparador anti-ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial da tinta: cor Cinza Gaivota - céd. Dulux 30YR JAN/2020
42/083 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.




