NOTA:

—  DEVERA SER INSTALADO JUNTO A CABINE PLACA DE PERIGO—
ADVERTENCIA A TERCEIROS CONFORME GED.2861 — DES.28 — PAG.33

—  DEVERA SER INSTALADO CHAVE DE AFERICAO ANTES DA MEDICAO E TOMADAS PARA O

QM CONFORME GED-2833.

—  DEVERA CONTER JUNTO A CABINE EPC'S ( LUVA. TAPETE DE BORRACHA, ETC CONFOME
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, NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
S / ESC d |C1 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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LEGENDA NOTAS
01- POSTE DE CONCRETO 12m-600ciaN 22- CHAVE SECCIONADORA, ACAD SIMULTANEA DAS TRES FASES, 630A - 15KVef, SEM PORTA FUSIVEL 40- QUADRO 220V TIPO ‘OUT DOOR’, GGBT-GERAL CABINE COM ACESSO EXTERND A CABINE 01— Aterror todas os portes metdlicas nio destinadas a conducio de energio elétrica
02- CRUZETA DE MADEIRA PADRZO CPFL 23- CONJUNTO COM DISJUNTOR DE MeDIA TENSAD, & VACUD, DE 400A - 15KV - 16KA; 3 TC E RELE URP 7104 41- DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 1250A/800A, CONFORME NORMA NBR-IEC 60947-2 COM 00 anel de oterramento GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGAO S/C LTDA.
03- ESTRIBO E GRAMPO DE LINHA VIVA DA PEXTRON, CONJUNTO DA FAMILIA SIPRATIC DA SIEMENS OU EQUIVALENTE TECNICO Icc DE 65KA - 240VCA 02- O raio minimo de curvatura para os cabos serd igual ou maior que 20 vezes o diametro do mesmo RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
04- ISOLADOR DE PINO 1SKV 24- RELE PRIMARIO MULTIFUNGAD 42— DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 504, CONFORME NORMA NBR-IEC 60947-2 COM Icc DE 10KA — 240VCA 03— As emendas e as derivacBes dos barromentos de alta tensao serdo realizadas m ’
05- PARA RAID TIPO VALVULA 12KVef- 10KA, BLOCO DE ZnO SEM CENTELHADOR, CORPO POLIMERICO 25- CHAVE SECCIONADORA, AGAD SIMULTANEA DAS TRES FASES, 400A - 15KVef, COM PORTA FUSIVEL PARA PROTEGAD DE BOMBA DE INCENDIO com conectores apropriados R Fo’_'E/FAx: [ e L e i
06- CABO DE COBRE NU #50mm2 26- TRANSFORMADOR TRIF&SICO A SECO, PRIM. 11,9KV E SECUNDARIO 127/220V, POTENCIA SO00KVA - NBI MIN. 95KV 43- PRATELEIRA PARA TC/TP 04- Os barramentos de MT serdo pintados na cor verde para a fase A, LGl ot UL LA A B C LU TG R U
07- FIO DE COBRE NU 6AWG 27- CABO DE COBRE SINGELO 4(3x#240,0mm > + 4CIX#240,00mm XIKV) (3F+N>, ISOLAGAD 1KV- 4C1X#120,00mm XIKV) PE | 44- TRANSFORMADOR DE CORRENTE 300/5A fase "V' - cor vermelho (antiga fase A
08- MAD FRANCESA DE 28° 28- CANALETA NO PISO PARA OS CABOS DE BAIXA TENSAD, CONSTRUIDA EM ALVENARIA 45- CONDULETE COM INTERRUPTOR BIPOLAR PARA ILUMINAGAO DA CABINE fose *A’ — cor azul escurolazul royol) (antigo fase B) FEA
UNIDADE ARQUIVO DWG
09- CINTA DE ACD ZINCADA A FOGO 29- PUNHO E MANOPLA COM BLOQUEID POR CADEADOI OU KIRK PARA COMANDO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 46- ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO - @81 fase “B” - cor branca (antiga fose O q
10- CORTA CIRCUITO DE 100A - 1SKV LB 30- TELA DE PROTEGAD COM ARAME GALVANIZADD 12BWG, MALHA M&XIMA DE 20x20mm, COM 1,70m DE ALTURA, 47- ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADD EM INSTALAGAD APARENTE 05— A cabine deverd ter lampoda para iluminacso artificial e de emergéncio ENDEREGO Av. Albert Einstein - UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ', CAMPINAS, FEA Suprim_EXE ELE
11- TERMINAGAD SINGELA, ISOLAGAD 15KV, USO EXTERND INSTALADA A 10cm DO PISO ACABADD, GRADE REMOVIVEL 48- CONDULETE COM PRENSA CABO 06- A cabine serd construida na sua totalidade. L sp JU - p,
le- CABO DE COBRE #25mm2, ISOLAGAD 15KV, TIPO NA 31- PLACA DE ADVERTENCIA COM A MARCA DA ‘CAVEIRA’ E A INSCRICAD “PERIGO ALTA TENSAD’ 49- CONDULETE COM TOMADA 127/220 DA CABINE oh  REFORMA DISTRIBUI /Z\O DE ENERGIA
13- BUCHA PARA ELETRODUTO 32- ESTRADOD DE MADEIRA REVESTIDO DE FILME DE BORRACHA ISOLANTE ESPESSURA MINIMA DE Smm 50- MEDIDOR DE ENERGIA ELETRANICO COM PROTOCOLO ABERTO C - REF. ELE
14- MASSA DE CALAFETAR 33- CONECTOR TIPO SPLIT BOALT DE PIND PARA CABO #3Smm2 51- RELE PEXTRON OU SIMILAR OS 80 - ETAPA: EXECUTIVO
15- ELETRODUTO DE FERRO ZINCADOD A FOGO 85 34- LUMINARIA BLINDADA, FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO E EQUIPADA COM UMA LAMPADA FCE DE 15W, N J
FOLHA
16- BANDAGEM DE ARAME GALVANIZADD 12BWG, MINIMO DE 5 VOLTAS DE 2M EM 2M MOD. IPT-26 DA WETZEL OU SIMILAR TITULO Plantas Cabine Eneraia
17- CURVA DE PVC RiGIDO 90° - @5* 35- BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAD DE EMERGENCIA g 03/06_RO
18- SUPORTE EM CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO DE 1.1/2°x1.1/2°x1/4* PARA TERMINAGAD 15KV E PARARAID 36- PORTA VENEZIANA DE 2 FOLHAS DE 2,10x0,75m
N AN )
19- TERMINAGAD SINGELA, ISOLACAD 15KV, USO INTERND 37- EXTINTOR DE CO2 - 6Kg EM ABRIGO CONTRA INTEMPERIE
20- VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO $3/8° 38- VENEZIANA TIPO CHICANA COM TELA DE PROTEGAD AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO | s ESCALA
= ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA n° 5062600651 ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA n° 5062600651 DATA 1:
21- ISOLADOR DE PORCELANA TIPOD PEDESTAL DE 15KV, USO INTERND 39- JANELA COM VIDRO FIXO (ABERTD> COM TELA DE PROTEGAD AR 2so27sonsozesero JAN/2020 50




